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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno ke dni 28:2.20619 2.9.2019 a je zakresleno v Hlavnim vykrese a
dalSich vykresech vykresové Casti.

2. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany arozvoje jeho hodnot

2.1) Zakladni koncepce rozvoje izemi mésta

Kralupy nad Vltavou jsou rozvijeny jako jedno z dilezitych center v ramci metropolitniho
regionu Prahy, jako plnohodnotne centrum kralupské aglomerace i celé ORP, a to nejen
centrum administrativni, ale také kulturné-spolecenské a pracovistni.

Kralupy chtéji byt méstem atraktivnim pro bydleni i kaZzdodenni rekreaci, s piimefenym
zazemim zéakladni i nadmistni vybavenosti a dobrymi podminkami pro rozvoj ekonomickych
aktivit, méstem s kvalitnim urbannim prostfedim, provazanym s okolnim Krajinnym zazemim.
Meéstem, které pln€ vyuzije svlij potencidl dany pfiznivou polohou a velmi dobrym dopravnim
spojenim s Prahou, a bude vyhledavanou dobrou adresou.

K tomu Uzemni plan stanovi nasledujici rozvojoveé zasady a cile:

Prostorové uspotadani

- rozvijet zastavbu v souladu sobrazy jednotlivych lokalit, danych piedev$im
charakterem, strukturou a vySkovou hladinou zéstavby, systémem vefejnych
prostranstvi a vefejné zelen¢ a v souladu s krajinnym rdzem, chranit a obnovovat genia
loci hodnotnych mist,

- soustfedit rozvoj predevsim do ploch brownfields, do dalSich nevyuzitych a/nebo
nevhodné vyuzitych ploch a do ploch navazujicich na zastavéné tzemi, usilovat o
recyklaci zastavéného tizemi a na vhodnych mistech o zahustovani zéstavby, omezit
nové zabory zem¢délské pudy a zamezit srustani zastavby s okolnimi obcemi,

- vytvaret podminky pro dokonceni piestavby a revitalizace jadra Kralup a navazujicich
ploch na plnohodnotné centrum mésta i spadového tUzemi, vcetné vymisténi
nevhodnych provozi a zlepsSeni vazeb k okolni méstské struktuie a fece Vitave,

- stabilizovat a rozvijet systém vefejnych prostranstvi, s dirazem na jeho provazanost,
jeho logické, citelné a jasné hierarchizované uspofddani a na zajisténi dobrych
podminek pro pé&si a cyklisty,

- chrénit a rozvijet zelené osy, svahy a dalsi plochy zelené, uplatitujici se vyznamné v
panoramatu mésta a/nebo zajist'ujici jeho provazani s krajinou, vytvaret podminky pro
zachovani a rozvoj sidelni zelené a kultivovaného rozhrani zastavby a krajiny.

Vyuziti Gzemi
- rozvijet Uzemi vyvazené — vytvaiet dobré podminky pro hospodaisky rozvoj, bydlenti,
vybavenost, rekreaci ipifirodni zazemi pii souCasném zachovani hodnot uzemi,

stanovit pfimétené flexibilni podminky vyuziti uzemi, aby nebyly nutné Casté zmény
uzemniho planu, ale pfitom byla zajisténa kvalita prostiedi,
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umoznit co mozna nejvetsi rozvoj aktivit, které na sebe vazi pracovni prilezitosti na
uzemi mésta — predev§im drobného podnikéni, sluzeb a nerusici vyroby, a tim snizit
pracovistni zavislost na Praze,

umoznit pestrou Skalou typt bydleni pro riizné zajmové skupiny obyvatel a zachovat a
posilovat kvalitu obytného prostiedi — zejména omezit negativni vlivy dalSich zptisobt
vyuziti a dopravy (hluk, emise) pii sou¢asném zachovani co nejvétsi polyfunkénosti
vyuziti, klast diiraz na kvalitu a provazanost vefejnych prostranstvi a zachovat velky
podil zelen¢ v zastavbe,

vytvaret podminky pro zachovani a dalsi rozvoj odpovidajici obCanské vybavenosti ve
vztahu k po¢tu obyvatel mésta i jeho spadového tizemi, zejména Skol, zdravotnickych,
sportovnich, kulturnich a spolecenskych zatizeni, zdzemi pro ¢innost spolkll a dalsi
volnocasové aktivity, apod.,

chranit a podporovat aktivni a statutu pamatek odpovidajici vyuziti pamatkovych
arealt a objektu a dalSich architektonicky nebo urbanisticky cennych staveb,

revitalizovat a rozSifovat plochy zelené pro kazdodenni rekreaci (sidelni zelen,
lesoparky, plochy podél vodnich tokl, vychazkové trasy, apod.), rozvijet dalsi
rekreaéni moznosti (agroturistika, zahradkateni, apod.) a podminky pro cestovni ruch,

pro novou zastavbu zajistit odpovidajici technickou infrastrukturu, zejména napojeni
na stavajici kapacitn¢ i rozsahem vyhovujici sité; odlisné feSeni je mozné pouze v
odlehlych lokalitach (samoty).

Vazby v Gzemi, doprava

doplnit a upravit silni¢ni sit’ tak, aby byly minimalizovany negativni vlivy dopravy na
okoli (zejména na obytnou zastavbu), byla zvySena plynulost dopravy a zlepSeno
napojeni mésta na silnice 1. tfidy a dalnice; piedevs§im vytvofit podminky pro realizaci
ptelozky silnice 1I/101 a pro feSeni dopravy v centru mésta,

zachovat a dale zlepSovat podminky pro bezproblémové fungovani Zelezni¢niho
koridoru Praha — Kralupy n.V. - Usti n.L. i ostatnich Zelezni¢nich trati na \zemi
mésta, vice vyuzit potencial dany rychlym Zelezni¢nim spojenim do Prahy,

zlepSovat podminky pro obsluhu zemi mésta vetejnou dopravou,

roz§ifovat cyklotrasy a cyklostezky pro kazdodenni dopravu i rekreaci, vcetné
propojeni do sousednich sidel a okolni krajiny; pfitom vytvaiet podminky pro jejich
vedeni mimo silniéni sit’ a pro zvySeni bezpecnosti v mistech kiizeni se silnicemi,
rozvijet celkovou prostupnost tzemi pro pési 1 pateini propojeni dilezitych zdroji a
cili dopravy, zajistit kvalitni a bezpecné pé&si cesty jak ve stavajici zastavbé, tak v
rozvojovych lokalitach a ve volné krajiné (véetné cest do sousednich sidel),

vytvaret podminky pro obnovu a dopliiovani doprovodné infrastruktury (odpocivadla,
lavicky, odpadkové koSe, znaceni apod.) a doprovodné vegetace podél cest.

Krajina, zivotni prostiedi

ve volné krajiné harmonizovat zemédélské a lesnické vyuziti s rekreacni funkci a s
ochranou pfirody, vytvaiet podminky pro rozvoj udrzitelného hospodateni v krajing,

chranit a obnovovat strukturu krajiny a jeji znaky — zejména udolni nivy, udolnice,
vodni toky a plochy, lesy, drobnou zeleni v zemédélské krajiné, skalni utvary, cesty,
apod.; nepovolovat ve volné krajin¢ stavby, které by narusily jeji krajinny réz,

posilovat ekologickou stabilitu Uzemi zvySenim podilu ekologicky stabilnich ploch
(krajinné zelené s pfevazujicimi mimoprodukénimi funkcemi), zejména realizaci
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2.2)

nefunkc¢nich ¢asti prvki izemniho systému ekologické stability,

realizovat protipovodniova opatfeni a opatfeni pro podporu retence vody a optimalizaci
vodniho rezimu v krajiné, de§tové vody likvidovat pfednostné zasakovanim.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Veskery rozvoj je podminén ochranou ptirodnich a kulturnich (zejména urbanistickych a
architektonickych) hodnot tizemi; ohled je tieba brat rovn€z na civiliza¢ni hodnoty uzemi.
VSechny tyto hodnoty jsou v Uzemnim planu respektovany, promitnuty do urbanistické
koncepce, koncepce usporadani krajiny a do podminek vyuziti a prostorového uspotradani
ploch. Pfedmétem ochrany jsou zejména:

Kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty

nemovité Kkulturni pamétky — zejména mistni dominanty kosteld v Kralupech,
Minicich a Zeméchach, most T. G. Masaryka ptes Vitavu a dal§i pamatkové chranéné
stavby a plochy,

architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby bez pamatkové ochrany — v jadru
Kralup zejména domy ¢p. 8, 16, 119 a 183, stara Skola ¢p. 68, Skola ¢p. 198 a komin
mlyna, v Mikovicich diim ¢p. 12, zvonicka pied ¢p.20 a socha sv. Jana Nepomuckého
pred ¢p.66, v Zeméchach dim ¢p.12,

lokality s hodnotnym charakterem, strukturou a vySkovou hladinou zastavby, zejména
méstské centrum, blokovd zastavba smérem k RiZzovému udoli a jadra plivodnich
vesnic,

Minické hradiste a dals$i uzemi s archeologickymi nalezy,

systém vefejnych prostranstvi,

systém sidelni zelen€.

Ptirodni a krajinné hodnoty

ptirodni pamatky (Hostibejk, Minicka skala, Sprasova rokle u Zeméch),
pamatné stromy,
ptirodni parky ,,Okoli Okote a Budce* a ,,Dolni Povltavi®,

vyznamné Kkrajinné prvky ze zakona (lesy, vodni toky a plochy, udolni nivy) i
registrovane,

dal3i cenné krajinné prvky, zejména Lobeéska skéla, vrch Spi¢ak u Zeméch, Zemésské
rybniky a adoli Rusavky,

prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES),

kvalitni zeméd¢lska piida (tfida ochrany 1 a 2),

zelené osy, svahy a dalsi plochy zelené, uplatiiujici se vyznamné v panoramatu mésta
a/nebo zajist'ujici jeho provazani s okolni krajinou,

prostupnost krajiny,

doprovodna zelen podé¢l cest, krajinna zelen s protieroznim u¢inkem.

Pro udrzeni kvality prostfedi je nezbytné nejen zaznamenani a respektovani stavajicich, ale i
vytvareni novych hodnot. Uzemni pldn proto vytvaii podminky pro naplnéni v predchozi
kapitole uvedenych rozvojovych zasad a cili a pro dalsi rozvoj existujicich hodnot tzemi.
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3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanistickd koncepce navrhuje pfiméfeny rozvoj meésta s dirazem na dobré fungovani
méstského organismu a na vytvareni kvalitniho prostfedi. Pfitom stavi na principech a cilech,
uvedenych v nasledujicich kapitolach — ty musi byt dodrzeny i v pfipadé zmén tizemniho
planu.

3.1) Usporadani sidelni struktury, vztah sidel a krajiny

Me¢ésto bude rozvijeno jako plnohodnotné centrum kralupské aglomerace i celé ORP, a to
nejen centrum administrativni, ale také kulturné-spolecenské a pracovistni.

Bude posilovano propojeni biehtt Vltavy a dopravni provazanost kralupské aglomerace,
nicméng¢ sristani s okolnimi sidly a vznik novych jader zastavby v krajin€ jsou neptipustné.

Samotné Kralupy, jako srostlice ptivodné samostatnych sidel Kralupy, Lobe¢, Lobecek,
Mikovice a Minice, budou rozvijeny jako jedno sidlo s méstskym charakterem, pii¢emz
budou dale posilovany jeho wvnitini vazby. Zeméchy naproti tomu zastanou i nadale
samostatnym venkovskym sidlem, které¢ nebude s Kralupy srustat.

Vymezenim ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti a stanovenim podminek jejich vyuZiti a
prostorového uspofadani jsou dany predpoklady pro provazani sidel s krajinou — cestami i
systémem zelen¢ — a tim vytvofeny podminky pro jeji rekreacni vyuziti.

3.2)  Prostorové usporadani sidel

Bude zachovan a dale rozvijen celkovy obraz mésta i obrazy jednotlivych lokalit, dané:

2%

e prostorovym 1 funkénim téziStém mésta, jimz je Palackého ndmésti a systém
navazujicich ulic s charakteristickou zéastavbou riznych stavebnich typt a tfadou
staveb vyznamnych pro obraz mésta; bude rozvijen meéstsky charakter centra a
dokoncena jeho piestavba, véetné vymisténi nevhodnych vyuZziti,

e doplnkovymi méstskymi centry na Lobecku (ve vazb¢ na ndm. J. Seiferta) a na Hiirce
(ve vazb¢ na Dvorakovo namésti, Pfemyslovu ulici a potencialné téz prostor sidliste
Hurka); bude posilovan jejich méstsky charakter a déle zlepSeno jejich pési provazani
s hlavnim méstskym centrem,

e dalSimi lok&lnimi centry, vazanymi na ohniska lok&lniho vyznamu (viz kapitola
Systém center a vefejnych prostranstvi); bude rozvijena paleta jejich mozného vyuziti
pro mistni obyvatele a zvySovany jejich estetické kvality,

e mostem T.G. Masaryka a soubéznou pési a cyklistickou lavkou; vazby mezi obéma
bfehy Vltavy budou déle rozvijeny,

e prubc¢hem Zelezni¢ni trati Praha — D&Cin; ta sice tvoii v Gizemi bariéru, ale zaroven
skytd potencial pro mimouroviiové kiizeni s ostatnimi druhy dopravy a nabizi
mimotadné dobrou dostupnost méstského centra a tedy potencial pro jeho dalsi rozvoj,

e rozsahlym aredlem ACHVK, ktery uzavird mésto z vychodni strany; bude rozvijeno

oddéleni tohoto aredlu od obytné zastavby souvislym pasem zelené a nebo takovych
vyuziti, kterd jsou slucitelna jak s blizkosti ACHVK, tak obytné zastavby,
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umisténim zastavby zejména v udolich a na jejich svazich, v mens$i mife také na
nizSich terasach nad ddolimi; zastavba pfitom nebude rozSifovana do dosud
nezastavénych Udolnich niv ani do vyssich poloh nad udolimi, kde by se pfilis
uplatnovala v dalkovych pohledech a tim naruSovala stavajici krajinny raz,

charakterem zéstavby, tedy zejména hmotovym uspofadanim, méfitkem a vyrazem
staveb; pfitom v jadrech ptivodnich sidel bude zachovan vesnicky charakter zastavby a
u lokalit s vyrazné riiznorodou zéastavbou bude v rdmci moznosti jejich charakter
ucelovan,

strukturou zastavby, tedy umisténim staveb na pozemku ve vztahu k ptilehlému
vefejnému prostranstvi a k sobé navzijem; pfitom budou respektovana specifika
jednotlivych lokalit, jako jsou existence souvislé uli¢ni fronty (hrany zastavby), odstup
staveb od komunikaci, existence ptedzahradek apod.,

vySkovou hladinou zastavby, ktera bude odvozena z typické vysky stavajicich staveb
(resp. ze Zadouci vysky u rozvojovych ploch), a dale usazenim staveb do terénu, jez
bude realizovano s respektem ke stavajici morfologii,

systémem vefejnych prostranstvi, jejich hierarchii a vzajemnymi vazbami; diraz bude
kladen ptfedevS§im na feSeni vymezenych vyznamnych vefejnych prostranstvi, na
revitalizaci vefejnych prostranstvi v sidliStni zéstavbé a na vytvareni dobrych
podminek pro pési a cyklisty,

systémem sidelni zelené a jeho vazbami na zelen krajinnou; zejména budou rozvijena
a vice zapojena do organismu mésta nabiezi Vltavy, Zakolanského a Knovizského
potoka a budou chranény zelené svahy, ramujici udolni zastavbu, vytvaiejici
pohledové horizonty a nabizejici vyhlidky na mésto (Hostibejk, Lobeéska skala a
dalsi).

Na celkovy obraz mésta a obrazy jednotlivych lokalit bude navdzano i v zastavitelnych
plochach a plochach ptestavby, pticemz:

budou zastavovany piedevsim volné plochy v intravilanu mésta a ptestavovany plochy
brownfields a dalSi nevyuZité a/nebo nevhodné vyuzité plochy; nové zabory
zemedélské pudy nad rdmec ploch vymezenych izemnim pldnem jsou mozné pouze v
obzvlasté odivodnénych piipadech,

v plochach piestavby bude provedena koncepcni regenerace uzemi, pficemz budou
respektovany charakteristické a hodnotné prvky a stavby (pokud se zde nachazeji) a
integrovany do nové navrzené urbanistické struktury,

lokalizace zastavitelnych ploch bude sméfovat ke kompaktnim tvariim sidel, tedy bud’
budou vyuzivany proluky ve stavajici zastavbé, nebo zarovnavan nepravidelny okraj
zastavéného uzemi; mimo to lze vymezovat kompaktni zastavitelné plochy s ptimou
vazbou na zastavéné uzemi, které svym umisténim a tvarem nebudou fragmentovat
navazujici krajinu,

veskera nova zastavba bude co nejlépe zaclenéna do krajiny, aby nedoslo k naruseni
krajinného razu a aby byly dany podminky pro rozvoj kvalitniho prosttedi,

u vSech ploch budou zohlednény navaznosti na okolni uzemi a bude zajiSténa
prostupnost Uzemi,

pro nékteré zastavitelné plochy a plochy prestavby (véetné téch jiz castecné nebo zcela
zastavénych) stanoveni uzemni plan dalSi podminky prostorového uspotfadani,
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3.3)

zejména proto, aby byly zajiStény jejich urbanistické kvality a moznost napojeni na
infrastruktury.

VWuZiti Uzemi

Uzemi mésta bude rozvijeno vyvazen¢ z hlediska hospodaiského rozvoje, bydleni,
vybavenosti, rekreace i pfirodniho prostfedi; cilem je nabidnout plnohodnotné meéstské
prostiedi s adekvatnim krajinnym zazemim a omezit zbytnou vyjizd’ku mimo mésto.

Vyuziti izemi mésta sleduje nasledujici prostorové principy, které budou zachovany:

méstotvornd vyuziti izemi s vysokou koncentraci obyvatel/uzivateld, jako je verejné
obcCanské vybaveni, obchodni zafizeni (mimo téch naro¢nych na dopravni obsluhu),
nerus$ici sluzby, bydleni v bytovych domech, vyznamna vetejnd prostranstvi apod.,
budou umistovana zejména ve vazb¢ na hlavni méstské centrum a vySe uvedend
centra doplitkova, v malé mife je Ize umistovat i ve vazbé na lokalni centra,

vyuziti ndrocna na dopravni obsluhu, zejména primyslova vyroba a rozsédhla obchodni
zafizeni, budou umist'ovana v plochach s dobrym dopravnim napojenim na dalnici D8
nebo silnici I/16; v odivodnénych ptipadech je lze umistit i v dalSich plochéach
(zejména plochach pfrestavby), nedojde-li ke snizeni kvality prostfedi a pohody
bydleni v okolni zastavbe,

v souvislosti s redukci vyrobnich a Zelezni¢nich ploch vznika v centralni ¢asti mésta a
ve vazb¢ na ni fada ploch ptestavby; tyto plochy budou vyuzity pfedev§im pro rozvoj
meéstské struktury s kvalitnimi vefejnymi prostranstvimi a dobrymi navaznostmi na
okolni zastavbu,

bydleni v rodinnych domech bude rozvijeno zejména na levém biehu Vltavy, a to na
svazich udoli a na nizSich terasach nad nimi, a bude v pfiméfené mife integrovano s
dalSim neruSicim vyuzitim, zejména drobnym podnikanim, vybavenosti a sluzbami,
aby byla zachovéna a rozvijena pestrost vyuZziti Uzemi,

vymezené plochy sidelni zelen¢ ziistanou 1 do budoucna nezastavéné.

Jednotlivé plochy budou vymezovany a vyuzivany v souladu s témito pozadavky:

budou udrZzovany podminky pro zdravé a bezpe¢né Zivotni prostiedi ve venkovnich
prostorech i ve vnitfnich prostorech staveb; zejména bude zajiSténa ochrana pted
hlukem, vibracemi, zneciSténim vSeho druhu a dalSimi negativnimi vlivy, bude
zajisténa civilni ochrana obyvatelstva a bude zohledfiovan pozadavek bezbariérovosti
prostiedi,

pii vymezovani novych zastavitelnych ploch a ploch pfestavby budou vzdy dodrzeny
podminky dané touto urbanistickou koncepci, vcetné¢ pozadavki na prostorové
uspotadani sidel, systém center a vefejnych prostranstvi a systém sidelni zeleng,

podobné¢ budou podminky dané wurbanistickou koncepci zohlednény také pfi
umist'ovani jednotlivych staveb; tim neni dot€ena nutnost splnéni podminek vyuziti a
prostorového usporadani dané plochy,

dalSi zastavitelné plochy pro bydleni lze vymezovat az tehdy, kdyZz bude vétSina
stavajicich zastavitelnych ploch zastavéna.
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3.4) Systém center a veiejnych prostranstvi

Veftejna prostranstvi jsou samostatné vymezena plochami PV a zlistanou stabilizovana.

V ramci ploch PV je vymezen systém vyznamnych vefejnych prostranstvi, tvofeny hlavnimi
ohnisky a osami v ramci mésta. Pfednostné k témto prostranstvim bude umistovéana vefejna
obcanska vybavenost, bude vénovana zvlastni pozornost jejich architektonickému feSeni a na
logiku jejich uspotfadani budou navazovat vefejna prostranstvi v okolni méstské struktufe.
Konkrétné jde o tato prostranstvi:

e ohniska celoméstského vyznamu — Palackého namésti, Komenského namésti, prostor
pfednddraZzi, prostor na styku ulic S. K. Neumanna a Nerudovy, Dvofdkovo namésti a
namesti J. Seiferta,

e ohniska lokéalniho vyznamu — Purkyfiovo namésti (zejména ¢ast pied bytovkami),
dolni ¢ast Lidového ndmésti, ¢ast navsi pod kostelem v Zeméchach, prostor na styku
ulic 28. fijna a Na Velvarské silnici, prostor jizn¢ od kostela v Minicich a navrzené
namésti v rozvojové plose nad Minicemi,

e osy mesta, tvofené v centru ulicemi Jodlova, Zizkova, Husova, Palackého, Kaplitova,
dale navazujicimi ulicemi Mostni (vCetné soubézné stezky pro pési a cyklisty),
S.K.Neumanna — Gen. Klapalka, Minicka (v nové trase pies aredl byv. Balaku) —
HybeSova, Riegrova — stezka podél potoka — Jana Palacha (ke gymnaziu), Pfemyslova
— V Riizovém udoli, Na Velvarské¢ silnici (od Cikanky) — Prazskd (k rybnicku pod
kostelem), Erbenova — V Luhu, Podtipska — Dobrovského, Tiebizského a tiida Legii.

Veftejna prostranstvi v rdmci jinych druht ploch (zejména ploch BH) budou v rdmci moznosti
zachovana, at' jiz ve formé¢ zcela vefejnych prostori nebo prostori polovefejnych
(ptedzahradky, venkovni posezeni, détska hiisté v ramci bloku, apod.).

Nova vetejna prostranstvi budou podle potieby vymezovana zejména v ramci zastavitelnych
ploch a ploch ptestavby, pfi¢emz bude dodrzena minimalni velikost vetejného prostranstvi dle
vyhlagky & 500/2006 Sb. (1000 m? na kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydlenim, komerci
atd.). Dale budou rozvijena propojeni do krajiny a do sousednich sidel.

Vsechna vetejnd prostranstvi (véetné Gprav prostranstvi stavajicich) budou dimenzovana a
navrhovana tak, aby tvofila Citelny, provazany a dobfe prostupny systém bez slepych koncti, a
aby umoziiovala umisténi stromt a dalsi doprovodné zelen¢, bezpecny pohyb pésich 1 cyklisti
a soucasn¢ bezproblémovou dopravni obsluhu tzemi véetné kratkodobého parkovani. Parter
vetejnych prostranstvi bude uspofadan bezbariérové a bude vybaven s ohledem na poticby
setkavani lidi, odpocinku, her déti a celkovou uZzivatelskou piivétivost. Stavajici vefejna zelen
na vetejnych prostranstvich bude chranéna a dopliiovana.

Rozsah zpevnénych ploch a jejich materidlové feSeni budou navrhovany s ohledem
na minimalizaci odtoku destovych vod; u nové zastavby a vSude, kde to umozni mistni
podminky, budou destové vody likvidovany pfimo v misté jejich spadu.
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3.5) Systém sidelni zelené

Systém sidleni zelené je samostatné¢ vymezen plochami ZSx a zlstane stabilizovan. Tvofi jej
piedevsim plochy vefejné zelen¢ a dale zelen soukroma a vyhrazena. Kromé ploch ZSx jsou
soucasti systému sidleni zelené 1 bfehové porosty (zejména v ramci ploch W), zelen
na vetejnych prostranstvich (PV) vcetné doprovodné zelené¢ podél komunikaci, zelen v ramci
sidlist’ (v plochach BH) a samostatné nevymezena vzrostld zelein v ramci dalSich ploch
s rozdilnym zplisobem vyuZziti.

Plochy a osy vefejné zelen¢ s vysokym vyznamem pro kvalitu vefejného prostoru a obraz
mésta jsou a zlstanou:

e zelen navazujici na osy Vltavy a Knovizského a Zakolanského potoka, vcetné
celoméstského parku u Cukrovaru,

e zalesnéné svahy udoli v ramci celého mésta,
e parkové upraveny prostor na Hostibejku,

e parkové upravena namésti, zejména Dvotfdkovo namésti, namésti J. Seiferta, park
v ulici U Parku, park u nameésti Mladeznika.

Plochy vefejné zelené¢ budou revitalizovany a dale rozvijeny tak, aby vznikal vzajemné
provazany systém; bude chranéno a rozvijeno jejich rekreacni vyuziti. V souvislosti s tim
budou do méstské struktury vice zapojeny vodni toky a jejich doprovodnd zeleni, zejména
bude zlepSovana jejich pfistupnost a rozvijeny moznosti rekreacniho vyuziti bfehli. V ramci
stavajicich 1 nove navrzenych vetejnych prostranstvi budou doplnovany aleje a stromotadi.

Bude zachovéno a dale rozvijeno provazani systému sidleni zelené se zeleni v krajing, a to
piedevsim prostiednictvim zelenych svaha (zalesnénych nebo zatravnénych), mezi, koridort
uzemniho systému ekologické stability a doprovodnou zeleni podél komunikaci a vodoteci.

3.6) VWmezeni zastavitelnych ploch a ploch piestavby

Pozn.: pro vsechny nize uvedené plochy ziistavaji v platnosti podminky pro vyuziti ploch s
rozdilnym zpiisobem vyuziti, podminky prostorového usporadani a dalsi pozadavky, stanovené
timto uzemnim planem; navic jsou pro nékteré z téchto ploch stanoveny dale uvedené
specifické podminky.

Zastavitelné plochy

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy a stanovi tyto specifické podminky
pro jejich vyu?Ziti:
Z01 (OD Dopravni infrastruktura) — Zeméchy, smér Olovnice

- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z02a, Z02b, Z02c (Bl Bydleni — individuélni) — Zeméchy zapad
- specifické podminky nejsou pro tyto plochy stanoveny.

703a, Z03b, Z03c (PV Verejné prostranstvi) — Zeméchy
- specifické podminky nejsou pro tyto plochy stanoveny.

Z04 (Bl Bydleni - individualni ) — Zeméchy jihozapad )
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US04 nebo respektovanim
existujici tzemni studie pro tuto plochu.
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Z05a, Z05b (Bl Bydleni —individualni ) — Zeméchy
- specifické podminky nejsou pro tyto plochy stanoveny.

Z06 (Bl Bydleni - individuélni) — Zeméchy

- v ploSe lze umistit maximaln¢ 2 rodinné domy,

- dopravni obsluha plochy bude z ulice Na Rybnikach,

- plocha musi byt napojena na splaSkovou kanalizaci, vefejny vodovod a vefejny
plynovod; napojeni na tyto sité¢ bude rovnéZz z ulice Na Rybnikach,

- napojeni na elektrickou energii bude prostfednictvim mistni sit¢ z TS Zeméchy,

- pfi jiznim okraji plochy je nutné ponechat 6m Siroky nezastavény a nezaploceny
manipulacni pruh, ktery bude slouzit pro spravu a udrzbu piilehlé vodotece.

Z07 (OD Dopravni infrastruktura) — Zeméchy, smér Velvary
- plocha je ur€ena pro pielozku Zelezni¢ni trati.

Z08 (OD, Dopravni infrastruktura — specificka 2) — Zeméchy, smér Velvary
- plocha je urCena pro zachytné parkoviste.

Z09 (Bl; Bydleni — individualni specifické) — Zeméchy, U Sachty
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tzemni studie US24.

710 (PV Vefejné prostranstvi) — Zeméchy, U Sachty
- Sifka vefejného prostranstvi musi vyhovét platnym pravnim predpisiim.

Z11 (Bl; Bydleni — individualni specifické) — Zeméchy, U Sachty
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z12 (OD Dopravni infrastruktura) — Zeméchy, U Sachty — Mikovice
- plocha je urcena pro ptelozku silnice 11/240.

Z13 (VD Vyroba a skladovani — drobna vyroba a sluzby) — Mikovice, u nadrazi
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US06.

Z14 (SM Smisené obytné — méstského typu) — Mikovice, Na Cikance
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tzemni studie US07.

Z15 (Bl Bydleni - individuélni) — Mikovice, Na Cikance

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US16,

- dopravni obsluha plochy bude novou mistni komunikaci, vedenou od vychodu od
ulice U Kiizku,

- plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci, vefejny vodovod a vetejny
plynovod; napojeni na vodovod a plynovod bude z ulice Na Cikance nebo ulice U
Kiizku, napojeni na splaSkovou kanalizaci v ulici U Kfizku, napdjeni elektrickou
energii bude zajisténo z nové TS, umisténé na okraji plochy.

Z16 (Bl Bydleni - individualni) — Mikovice, K Cikance
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z17 (Bl Bydleni - individuélni) — Mikovice, jihozapadné od lokality U k¥izku
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
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Z18 (Bl Bydleni - individualni) — Mikovice, jizné od lokality U kiizku
- podél celého severozapadniho okraje plochy bude vymezeno vetejné prostranstvi o
Sifce, ktera umozni umisténi obousmeérné komunikace,
- bude zachovana pé&si prostupnost smérem do volné krajiny na zapadnim i vychodnim
okraji plochy.

Z19 (Bl Bydleni - individualni) — Mikovice, nad RiZovym udolim
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z20 (RZ Rekreace — zahradkové osady) — Mikovice, nad Lidovym naméstim
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

7Z21a,721b (PV Veiejné prostranstvi) — Lobeé, Lutovitova — LeSanska
- plochy jsou urceny pro realizaci pé$iho propojeni.

Z22 (Bl Bydleni - individudlni) — Lobe¢ jihozapad
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z23 (Bl Bydleni —individualni, ZS; Zelen sidelni — vefejna, parky a ZS; Zelen sidelni —
vyhrazena) — Lobe¢ jih, Nad Skalou
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z24 (Bl Bydleni - individualni) — Lobe¢ jihozapad )
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US02.

Z25 (Bl Bydleni — individuélni) — Lobe¢ jih, Nad Lob¢i
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z26 (Bl Bydleni - individualni) — Lobe¢ jih, Nad Lob¢i
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z27 (PV Verejné prostranstvi) — Lobe¢, novy prijezd do lokality Nad Lob¢i
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z28 (BH Bydleni — hromadné) — Lobe¢, za bytovkami ’
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US03 nebo respektovanim
existujici izemni studie pro tuto plochu.

Z29 (Bl Bydleni - individuélni) — Lobe¢ zapad
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z30a, Z30b (Bl Bydleni — individualni) — Lobe¢ sever, Na Skalach
- musi byt nalezeno vhodné misto pro napojeni na ulici Halkovu,
- bude vytvoien prostor pro realizaci alesponn jedné obousmérné komunikace, ktera
piimo propoji plochu Z30a s zemni rezervou R03.

Z31 (OV,; Obcanské vybaveni — obchod, administrativa) — Hostibejk
- architektonicky vyznamna stavba, pro niz miize vypracovavat architektonickou c¢ast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt,
- dopravni obsluha plochy bude ze stavajici uc¢elové komunikace (ul. Hostivitova),
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- plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v ptipadé
potieby téz na vefejny plynovod; napojeni na tyto sité je mozné z ulice Hostivitovy,

- pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz
kapacita bude v ptipadé potieby posilena.

Z32 (Bl Bydleni - individuélni) — Minice, Kladenska
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z33 (Bl Bydleni - individualni) — Minice, Kladenska
- odvodnéni obsluznych komunikaci je podminéno rekonstrukei ptisluSné paterni
kanalizacni stoky anebo je nutné veskeré destové vody likvidovat na misté
zasakovanim.

Z34 (OD Dopravni infrastruktura) — obchvat Minic
- plocha je ur¢ena pro pielozku silnice 11/240

Z35 (Bl Bydleni - individualni) — Kralupy/Mikovice, Pod Macalakem
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z36 (Bl Bydleni - individualni) — Kralupy/Mikovice, K Zebriim
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z37 (OD Dopravni infrastruktura) — Minice, HybeSova / U garazi
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z38 (BH; Bydleni — hromadne specifické, Bl Bydleni — individualni) — Kralupy/Minice,
Nad Zamkem
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US10 pro tuto a sousedni
plochu nebo respektovanim existujici Gzemni studie pro tyto plochy.

Z39 (Bl Bydleni - individualni) — Kralupy/Minice, Nad Zamkem
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US10 pro tuto a sousedni
plochu nebo respektovanim existujici Gzemni studie pro tyto plochy.

Z40 (RZ Rekreace — zahradkové osady) — Kralupy/Minice, Nad Zamkem
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z41 (Bl Bydleni — individualni, ZS¢ Zelenn sidelni — ochranné pasmo hibitova) —
Kralupy, u hibitova

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US11 nebo respektovanim
existujici Gzemni studie pro tuto plochu,

- plocha je zastavitelna az po zastavéni sousedni zastavitelné plochy Z39 (to znamena,
Ze na vice nez 2/3 plochy Z39 bude vydano stavebni povoleni),

- odvodnéni obsluznych komunikaci je podminéno rekonstrukci ptisluSné pateini
kanalizacni stoky anebo je nutné veskeré destové vody likvidovat na misté
zasakovanim,

- soucasti navrhu odkanalizovani splaSki musi byt vetapé Uzemni studie nebo
dokumentace k izemnimu fizeni posouzeni stavajici tlakové kanalizace.
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Z42 (Bl Bydleni - individualni) — Minice, HybeSova / Okruzni
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z43 (SM SmiSené obytné — méstského typu, BI Bydleni — individuélni, ZS; Zeleii sidelni
— verejna, parky) — Minice, severné od budouci NehoSt’ské ulice
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US12 nebo respektovanim
existujici tzemni studie pro tuto plochu,
- dopravni obsluha plochy bude novymi mistnimi komunikacemi, které jsou v plose
vymezeny,
- plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci, vefejny vodovod a vefejny
plynovod; napojeni bude provedeno prodlouzenim stavajicich rozvodu.

Z44 (Bl Bydleni — individualni, ZSg Zelei sidelni — ochranné pasmo hibitova) — Minice,
severné od budouci Nehost’'ské ulice

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tzemni studie US13,

- soudasti plochy musi byt minimaln& 4 000 m® vefejnych prostranstvi (do této vyméry
nesmi byt zapo¢teny pozemni komunikace a jiz vymezena specificka zelent ZSg),

- pfi umistovani zastavby respektovat zavéry hlukové studie propojeni ul. Prazska —
prelozka II/101, navrzenou zastavbu situovat minimalné¢ 10 m od uvedené
komunikace,

- odvodnéni obsluznych komunikaci je podminéno rekonstrukci ptisluSné pateini
kanaliza¢ni stoky anebo je nutné veSkeré destové vody likvidovat na misté
zasakovanim.

Z45a, Z45b (OD Dopravni infrastruktura) — Minice, budouci ulice Nehos§t’ska
- plocha je uréena pro realizaci ptivadéce k pielozce silnice 11/101.

746 (PV Verejné prostranstvi) — Minice, Na Vrsku
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z47 (Bl Bydleni - individualni) — Minice, za kostelem / Na Vrsku
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tzemni studie US14.

Z48 (Bl Bydleni — individuélni) — Minice, Na Vrsku
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z49a, Z49b (OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy, U Hi'bitova
- plocha je ur¢ena pro pielozku silnice 111/24017 — zlepSeni jejich parametri.

Z50 (Bl Bydleni - individualni) — Kralupy, U Hibitova
- plocha bude od sousedni plochy pro vyrobu a skladovani oddé€lena pasem stfedni
s vysoké zeleng,
- plocha je zastavitelnd za podminky, Ze bude nejpozdéji pifi uzemnim fizeni
dokladovéno dodrzeni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru a
chranéném venkovnim prostoru staveb dle platnych ptedpisi.

Z51 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy centrum, Na Hradku
- plocha je urCena pro realizaci pésiho propojeni.
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752 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy centrum, nabrezi — Havlickova
- plocha je urCena pro realizaci péSiho propojeni.

Z53 (VD Vyroba a skladovani — drobné vyroba, sluzby) — Kralupy, Pod Nehosti
- dopravni obsluha plochy bude ze stavajici ac¢elové komunikace,
- napojeni na sité technické infrastruktury neni pozadovano.

Z54 (OV; Obcanské vybaveni — obchod, administrativa) — Lobecek, Veltruska
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US15.

Z55 (VP Vyroba a skladovani — primysl sklady) — Lobecek, V Piskovné / U Dyharny
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z56 (OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy, jihovychodné od centra
- plocha je urCena pro realizaci ptivadéce k prelozce silnice 11/101.

Z57a, Z57b, Z57c, Z57d, Z57e, Z57f, Z57g (OD Dopravni infrastruktura) — budouci
prelozka silnice 11/101
- plocha je uréena pro realizaci prelozky silnice 1I/101 — obchvatu Kralup nad Vltavou.

Z58 (RZ - Rekreace — zahradkové osady) — Mikovice - U Studanky
- rozhodovéni o zménach v tizemi je podminéno zpracovanim tizemni studie US 25,
- vystavba staveb v ochranném pasmu lesa do vzdalenosti 20 m od okraje lesa je
vyloucena.

Z59 (VP - Vyroba a skladovani) — Kralupy - V Piskovné
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Z60 (BH — Bydleni hromadne) — Mikovice - Na Land’aku
- prifeSeni odtoku destovych vod je nutné uptednostiiovat vsakovani na vlastnim
pozemku.

Z61 (Bl — Bydleni individualni) — Lobe¢ — Nad Lutovitovou ulici
- rozhodovani o zménach v Gizemi je podminéno zpracovanim uzemni studie US 26.

Z62 (Bl — Bydleni individualni) — Mikovice - U K¥izku
- pfi feSeni odtoku destovych vod je nutné upiednostiiovat vsakovani na vlastnim
pozemku,
- VploSe je mozné umistit maximalné 2 rodinné domy.

Z63 (Bl — Bydleni individualni) — Kralupy — Nad Minickou
- rozhodovani o zménéch v uzemi je podminéno zpracovanim tzemni studie US 27,
- plocha je zastavitelna az po realizaci piistupove komunikace od Minicke ulice.

Poznémka: plocha Z64 byla vypusténa na zdkladé projednadni s dotéenym orgdanem ochrany
prirody.

Z65a, Z65b, Z65c (vSechny OD - Dopravni infrastruktura), Z65d (PV - Vefejna
prostranstvi)
- plochy jsou uréeny pro umisténi stavby ,,Rekonstrukce nelahozeveskych tunela.
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Plochy prestavby

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy piestavby a stanovi tyto specifické podminky pro
jejich vyuziti:

P01 (PV Verejné prostranstvi) — Zeméchy
- specifické podminky nejsou pro tyto plochy stanoveny.

P02 (OD Dopravni infrastruktura, VP1 Vyroba a skladovani — primysl, sklady
specifické 1) — Mikovice, za nddrazim
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie USO05,
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim biologického prizkumu pro provéieni
vyskytu zvlasté chranénych druhi,
-V zaplavovém tzemi Q100 je vylouceno umistovani staveb, které by mohly zhorsit
odtokové poméry,
- v aktivni zén¢€ zaplavového tizemi se nesmi umist'ovat, povolovat ani provadét stavby
s vyjimkou vodnich dél, jimiZ se upravuje vodni tok, prevadéji povodiiové priitoky,
provadéji opatieni na ochranu pied povodnémi nebo, ktera jinak souviseji s vodnim
tokem nebo jimiz se zlepsuji odtokové poméry, staveb pro jiméani vod, odvadéni
odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb dopravni a
technické infrastruktury (to neplati pro adrZbu staveb a stavebni GUpravy, pokud
nedojde ke zhorSeni odtokovych pomért); v aktivni zon€ je dale zakazano:
a) tézit nerosty a zeminu zpisobem zhorsujicim odtok povrchovych vod a
provadét terénni upravy zhorSujici odtok povrchovych vod,
b) skladovat odplavitelny material, latky a predméty,
¢) ztizovat oploceni a jiné podobné piekazky,
d) zfizovat tabory, kempy a jind docasné ubytovaci zafizeni.
- bude ponechén volny nezastavény pruh $. 10 m na pravém biehu Knovizského potoka.

P03 (Bl Bydleni - individualni) — Mikovice
- specifické podminky nejsou pro tyto plochy stanoveny.

P04 (OD Dopravni infrastruktura) — Mikovice
- plocha je ur¢ena pro upravu smérového vedeni silnice 11/240.

P05 (OD Dopravni infrastruktura) — Mikovice, Lidové namésti
- plocha je urCena pro realizaci okruzni kfizovatky.

P06 (SK; Smisené — komer¢ni specifické 2 a BH Bydleni — hromadné) — Piremyslova /
Lutovitova
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P07 (SK; SmiSené — komer¢ni specifické 2) — Pfemyslova / Lutovitova
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P08 (BH Bydleni — hromadné) — Minice, za kostelem
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P09 (OD Dopravni infrastruktura) — Minice, HybeSova / Nad Zamkem
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
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P10 (SM SmiSené obytné — méstského typu, ZS; Zelen sidelni — vefejna, parky, PV
Verejna prostranstvi) — Kralupy, jiZni ¢ast byvalého Balaku

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US23,

- vyuziti plochy ,,SM - SmiSené obytné — méstského typu“ je podminéno prevedenim
dosavadni vnitro-arealové komunikace od Zelezni¢niho piejezdu na jih k ul. Minické
na mistni komunikaci, jejim zpfistupnénim vetejnosti a vybudovanim soubézného
chodniku,

- vSechny zastavitelné ¢asti plochy musi byt napojeny na splaSkovou kanalizaci a
vetejny vodovod, v ptipadé potieby té€Z na vetejny plynovod; vSechny tyto sité jsou k
plose ptivedeny a podle potieby bude jejich vedeni dale prodlouZeno,

- pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz
kapacita bude v ptipad¢ potieby posilena.

P11 (SK Smisené — komer¢ni, PV Veiejna prostranstvi) — Kralupy, byvaly Balak

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tzemni studie US22 pro tuto a sousedni
plochy,

- vSechny zastavitelné casti plochy musi byt napojeny na splaskovou kanalizaci a
vefejny vodovod, v pripad¢ potteby téz na vetejny plynovod; vSechny tyto sité jsou k
plose pfivedeny a podle potieby bude jejich vedeni déle prodlouzeno,

- pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz
kapacita bude v ptipadé potieby posilena.

P12 (OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy, byvaly Balak
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim Uzemni studie US22 pro tuto a sousedni
plochy.

P13 (SK; SmiSené — komer¢ni specifické 1, PV VeFejna prostranstvi) — Kralupy, byvaly
Balak

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US22 pro tuto a sousedni
plochy,

- vSechny zastavitelné casti plochy musi byt napojeny na splaskovou kanalizaci a
vefejny vodovod, v pripad¢ potteby téz na vetejny plynovod; vSechny tyto sité jsou k
plose ptivedeny a podle potieby bude jejich vedeni dale prodlouzeno,

- pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz
kapacita bude v ptipad¢ potieby posilena.

P14 (SC SmiSené obytne — centralni) — Kralupy centrum, u posty
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P15 (SK; SmiSené — komerc¢ni specifické 1, PV Veiejna prostranstvi) — Kralupy
centrum, za trati
- dopravni obsluha plochy bude z ulice S. K. Neumanna,
- plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vetfejny vodovod, v piipadé
potieby téz na vefejny plynovod; tyto sité jsou piivedeny na hranici plochy,
- pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz
kapacita bude v ptipadé potieby posilena.

P16 (SK1 Smisené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy, Pod€bradova
- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tzemni studie US17 — pouze v piipadé
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zdméru umistit v ploSe stavby pro bydleni nebo byty a dale v ptipadé, ze vyuziti
plochy bude vyzadovat umoznéni volného vstupu vefejnosti (napf. umisténi
supermarketu),

- dopravni obsluha plochy bude z ulice Podébradovy,

- plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vetfejny vodovod, v piipadé
potieby téz na vefejny plynovod; tyto sité jsou piivedeny na hranici plochy,

- pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz
kapacita bude v ptipad¢ potieby posilena.

P17 (SM SmiSené obytné — méstského typu) — Kralupy, Podébradova
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P18 (SM SmiSene obytné — méstského typu) — Kralupy, Podébradova
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P19 (SM SmiSené obytné — méstského typu) — Kralupy, Podébradova
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P20 (OV: Obcanské vybaveni — $kolstvi, zdravotnictvi, vefejna sprava) — Kralupy, V
Luhu (byvaly cukrovar)
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P21 (PV Veiejné prostranstvi) — Kralupy, Tyrsova — Sladkovského (byvaly cukrovar)
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P22 (SC SmiSené obytné — centralni) — Kralupy centrum
- jadro mésta v procesu transformace - specifické podminky vyuZiti Uzemi jsou
upfesiiovany studiemi pofizovanymi méstem mimo rezim Uzemnich studii ve smyslu
vyhlagky &.500/2006 Sb.

P23 (SC Smisené obytné — centralni) — Kralupy centrum, vychodné od jadra mésta
- pfi vyuziti plochy bude pfihlizeno k tzemni studii US09 (kterd v ramci SirSich vztaht
bude fesit i ¢ast této plochy), bude-li tato studie jiZ existovat.

P24 (OD Dopravni infrastruktura, PV Vefejna prostranstvi) — Kralupy centrum,
vychodné od jadra mésta
- plocha je uréena pro realizaci pfivadéce k pielozce silnice I1I/101 a nového
autobusového nadrazi,
- pii vyuziti plochy bude pfihlizeno k uzemni studii US09 (ktera v ramci §irsich vztaht
bude fesit i tuto plochu), bude-li tato studie jiZ existovat.

P25 (OD Dopravni infrastruktura, PV Veiejna prostranstvi) — Kralupy centrum,
vychodné od jadra mésta
- plocha je ur€ena pro realizaci ptivadéce k prelozce silnice 11/101.

P26 (SC SmiSene obytné — centralni, OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy centrum,
vychodné od jadra mésta
- vyuZiti &asti plochy, ktera je oznadena ve schématu jako US09 je podminéno
zpracovanim Gzemni studie.
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P27 (SK; SmiSené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy centrum, u nadrazi

pfi vyuziti plochy bude piihlizeno k tizemni studii US09 (ktera v ramci $irsich vztahi
bude fesit i tuto plochu), bude-li tato studie jiZ existovat,

dopravni obsluha plochy bude z ulice Nadrazni,

plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v piipadé
potieby téz na vetejny plynovod; vodovod a kanalizace jsou pfivedeny na hranici
plochy,

pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichZ
kapacita bude v ptipad¢ potieby posilena.

P28 (SK1 Smisené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy, jihovychodné od centra

vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US18,

zména vyuziti plochy, pokud to bude znamenat zvySeni dopravni zatéze tzemi, je
mozna az po realizaci piivadéce od prelozky silnice 11/101 do centra,

dopravni obsluha plochy bude z nového ptivadéce nebo z nové mistni komunikace v
prodlouzeni ulice Nadrazni,

do doby realizace nového privadéce, pro stavajici vyuziti uzemi a zmény, které
nezpusobi nartist dopravni zatéze, je mozné vyuziti stdvajici komunikace podél byvalé
vlecky,

plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v piipadé
potieby téz na vefejny plynovod; realizace téchto siti technické infrastruktury se
ptedpokladé spolu s dopravnim napojenim,

pro zasobovani elektrickou energii bude vyuzita stavajici trafostanice, jejiz kapacita
bude v ptipadé potieby posilena, ptipadné bude vybudovana nova trafostanice.

P29 (VP, Vyroba a skladovani — primysl, sklady specifické 2) — Kralupy, jihovychodné
od centra

dopravni obsluha plochy bude z ulice Trojanovy, Libusiny (pfes sousedni plochu VP,)
nebo z nové navrzené mistni komunikace podél jihovychodni hranice plochy,

plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v piipadé
potieby téz na veiejny plynovod; napojeni na vodovod a kanalizaci je mozné z ulice
Trojanovy,

pro zasobovani elektrickou energii bude vyuZzita stavajici trafostanice, jejiz kapacita
bude v ptipadé potieby posilena.

P30 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy, jihovychodné od centra

specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P31 (SK; Smisené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy, jihovychodné od centra

vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tuzemni studie US19,

zmeéna vyuziti plochy, pokud to bude znamenat zvySeni dopravni zatéze uzemi, je
mozna az po realizaci piivadéée od pielozky silnice 11/101 do centra,

dopravni obsluha plochy bude z nového privadéce nebo z nové mistni komunikace v
prodlouZeni ulice Nadrazni,

do doby realizace nového pfivadéce, pro stavajici vyuziti izemi a zmény, které
nezpusobi narust dopravni zatéze, je mozné vyuZziti stdvajici komunikace podél byvalé
vlecky,

plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v piipadé
potteby téz na vefejny plynovod; realizace téchto siti technické infrastruktury se
predpoklada spolu s dopravnim napojenim,
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- pro zasobovani elektrickou energii bude vyuZita stavajici trafostanice, jejiz kapacita
bude v ptipadé potieby posilena, ptipadné bude vybudovana nova trafostanice.

P32 (SK; Smisené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy, jihovychodné od centra

- vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US20,

- zmeéna vyuziti plochy, pokud to bude znamenat zvySeni dopravni zatéze uzemi, je
mozna az po realizaci piivadéCe od pielozky silnice II/101 do centra,

- dopravni obsluha plochy bude z nového ptivadéce,

- do doby realizace nového piivadéce, pro stavajici vyuziti uzemi a zmény, které
nezpusobi nartist dopravni zatéze, je mozné vyuziti stdvajici komunikace podél byvalé
vlecky,

- plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v pfipadé
potieby téz na vefejny plynovod; realizace téchto siti technické infrastruktury se
ptedpokladé spolu s dopravnim napojenim,

- pro zasobovani elektrickou energii bude vyuZita stavajici trafostanice, jejiz kapacita
bude v ptipadé potieby posilena, piipadné bude vybudovana nova trafostanice.

P33 (PV Verejné prostranstvi) — Lobecek, Veltruska — Cesta Brigadnikii
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P34 (OV, Veiejné vybaveni — obchod, administrativa) — Lobedek, V Zahradkach
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P35 (VD Vyroba a skladovani — drobna vyroba, sluzby) — Lobeéek, V Zahradkach
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

P36 (OD, Dopravni infrastruktura — specificka 2) — Lobe¢ek, V Piskovné
- plocha bude vyuzita pro novy ucel (zachytné parkovisté) az po vymisténi bydleni
z celé této plochy.

P37a, P37b (OD Dopravni infrastruktura)
- plochy jsou uréeny pro umisténi stavby ,,Rekonstrukce nelahozeveskych tunelt”.

Poznamka:

Celé spravni Gzemi je situovano v ochranném pasmu leteckych zabezpecovacich zarizeni MO
CR a ve vzdusném prostoru MO CR.
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4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani

Pozn.: nize jsou uvedeny koncepce dopravni a technické infrastruktury. Koncepce obcanské
vybavenosti a verejnych prostranstvi jsou zahrnuty do urbanisticke koncepce, zejména do
kapitol 3.3 Vyuziti uzemi a 3.4 Systém center a verejnych prostranstvi.

4.1) Dopravni infrastruktura

Koncepce dopravni infrastruktury je navrZzena v souladu se zakladni koncepci rozvoje Uzemi
mésta a s urbanistickou koncepci — to bude zachovano i v ptipadé zmén tzemniho planu.
Cilem je predevSim pievést prujezdnou dopravu mimo zastavéné Uzemi mésta, zlepSit
dopravni napojeni centra mésta a na né& navazujicich ploch na jihovychodé¢ a zlepsit
podminky pro pési a cyklisty, v€etné pobytovych kvalit vefejnych prostranstvi.

Kromé nize popsanych koncepénich zasad jsou pro nékteré zastavitelné plochy a plochy
prestavby stanoveny podrobné&jsi podminky pro napojeni na dopravni infrastrukturu — viz
kapitola 3.6).

Zelezni¢ni doprava

Kralupy lezi na trase 1. a IV. Zelezni¢niho koridoru a jsou dilezitou Zelezni¢ni kiizovatkou
pro osobni i nakladni dopravu. Stavajici Zeleznicni traté jsou v izemi stabilizovany a izemni
plan naprostou vétSinu z nich zachovava. Jedinou vyjimkou je usek Zelezni¢ni trati €. 111
Kralupy — Velvary severné¢ od Zeméch, kde je navrzeno pielozeni trati do nové trasy v
soubéhu se silnici 11/240.

Uzemni plan vytvaii podminky pro realizaci stavby ,,Rekonstrukce nelahozeveskych
tuneld* na trati Praha — Bubene¢ — Dé&Cin hl. n., ktera je soucasti celostatni drahy —
. tranzitniho koridoru.

Pti realizaci vystavby a dalSich ¢innostech musi byt respektovana ochranna pasma drah.

Silniéni doprava

Pres Kralupy nad Vltavou jsou trasovany silnice II. tfidy ¢. II/101 (soucast prazského
aglomera¢niho okruhu) a II/240 a dale né€kolik silnic III. tfidy. Uzemni plan navrhuje
nasledujici zmény jejich trasovani:

e silnice II. tfidy budou pfevedeny na nové obchvatové trasy, které prevedou prijezdnou
dopravu mimo zastavéné uzemi meésta,

)

e Dbudou zlepSeny parametry piivadéci na tyto nové obchvaty, pfipadné¢ vybudovany
privadéce nové — zejména jde o ptivadé¢ podél feky do centra mésta, zlepSeni
parametra pfivadéce od Nehosté kolem meéstského hibitova do centra a vybudovani
ptivadéce od Nehosté do Minic

e vefejnd prostranstvi, kterymi jsou v soucasnosti vedeny pritahy silnic II. tiidy
meéstem, budou revitalizovana zejména s ohledem na pohyb a pobyt pésich a cyklistd,

e Dbude obnovena puvodni trasa komunikace pfes aredl byvalého Balaku, jez byla v
minulosti nevhodné zménéna na vnitro-arealovou komunikaci.
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Pomoci systému uzemnich rezerv je zajistén prostor pro vyhledovou ptestavbu systému
dopravni obsluhy centra mésta, tedy zejména vybudovani podjezdu Zelezni¢ni traté u
byvalého Balaku, vybudovani podjezdu nadrazi a pfednadrazniho prostoru a vybudovani
nového mostu pres Vitavu v prodlouzeni ulice U Dyharny.

Ostatni silni¢ni sit’ v feSeném uzemi je stabilizovana.

Pfi umistovani a trasovani vSech dopravnich staveb bude respektovana morfologie terénu,
zachovana prostupnost izemim, omezen bariérovy efekt téchto staveb a minimalizovan jejich
dopad na charakter izemi. Priibéh tras silni¢ni sité je ziejmy z grafické ¢asti izemniho planu.

Pii realizaci vystavby a dalSich ¢innostech musi byt respektovana ochranna pasma silnic.

Komunikace mistniho vyznamu

Soucasna sit’ mistnich a ucelovych komunikaci je v izemi pln¢ stabilizovana, vymezeny jsou
v ramci ploch Vetejnych prostranstvi (PV).

Pro vSechny zastavitelné plochy a plochy pfestavby je zajiSténa moznost napojeni na sit’
mistnich komunikaci, pficemz uvnitf téchto ploch jsou komunikace navrzeny pouze v
piipadech, kdy je feSeni jednoznacné. U néckterych rozvojovych ploch jsou stanoveny
podrobnéjsi podminky pro jejich dopravni napojeni (viz kapitola 3.6), u jinych budou
komunikace a piipadné dalSi plochy pro dopravu navrzeny resp. zpiesnény uUzemnimi
studiemi. U ostatnich rozvojovych ploch bude dopravni feseni navrzeno v navazujicim stupni
projektové dokumentace.

Dalsi nové komunikace lze umistovat v rdmci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti v souladu s jejich podminkami vyuziti.

Nové mistni komunikace budou navrhovany vcéetné dostatecné Sirokého chodniku a prostoru
pro stromoftadi; mistni obsluzné komunikace v plochach bydleni budou piednostné feSeny
jako obytné ulice.

Doprava v klidu

Stavajici parkovaci plochy jsou v pfevazné vétSiné stabilizovany.

Doplnéno bude ptedevsim parkovisté pro centrum mésta v ramci plochy ptestavby P26, a dale
zachytné parkovisté pii silnice 1I/240 ve sméru od Velvar a pfi ulici V Piskovné ve sméru od
Prahy.

Dalsi parkovaci a odstavna stani budou v souladu s podminkami vyuZiti a prostorového
uspotadani vymezovana piimo v plochéach, pro néz jsou urcena. Zejména u ploch bydleni a
ploch smiSenych obytnych jsou v podminkéch jejich vyuziti ptimo stanoveny pozadavky na
minimalni pocet parkovacich stani.

Parkovaci stani pro osobni automobily mohou byt v pfiméfené mife vymezovana také v ramci
vetejnych prostranstvi.
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Verejna doprava

Bude udrzovéna a déle rozvijena sit’ zastavek a stanic veiejné dopravy pro zajisténi kvalitni
obsluhy Uzemi a néavazné snizeni vysoké miry vnitroméstskych jizd individualni
automobilovou dopravou.

V prostoru nové ulice Jate¢ni (plocha P24, piipadné s piresahem do P23 a nebo P26) bude

vybudovan novy terminal autobusové dopravy, resp. budou sem piesunuty zastavky
Z ptednadrazi.

Cyklisticka doprava

Stavajici systém cyklotras v Kralupech sestava ze dvou hlavnich tras — trasy podél Vitavy a
trasy od ACHVK ptes Lobecek do centra mésta a dale podél potoka smérem k Rizovému
udoli. Tyto hlavni trasy jsou doplnény nékolika dalSimi kratkymi tseky (Cesta Brigadnik,
ulice V Luhu, Budecska stezka) a cyklotrasou ve sméru na Tursko. Cyklistické trasy jsou
vedeny prevazné po samostatnych cyklostezkach a stezkach pro pési a cyklisty, v mensi mife
v ramci obytnych a zklidnénych ulic; pouze trasa na Tursko je vedena po silnici III. tfidy s
malou frekvenci provozu motorovych vozidel. Vedeni stavajicich tras je tedy vyhovujici.

Uzemni plan vytvaii podminky pro doplnéni systému cyklistickych tras vymezenim vefejné
prospésnych staveb pro hlavni cyklotrasy. Ty budou prednostné feSeny jako samostatné
cyklostezky nebo stezky pro pési a cyklisty, pfipadné vedeny v ramci obytnych a zklidnénych
ulic. Cilem je bezpeéné propojit vSechny ¢asti mésta a okolni obce.

Mista kiizeni cyklistickych tras se silnicemi budou feSena tak, aby byla zajisténa bezpecnost,
bezbariérovost a plynulost provozu.

Dalsi cyklotrasy mohou byt podle potieby dopliovany zejména v ramci vefejnych
prostranstvi a v ramci ploch v krajing.

PéSi doprava

Chodniky a stezky ve stavajici zastavbé zlstanou zachovany a budou dale dopliiovany,
zejména v ramci ploch vetejnych prostranstvi a ploch silni¢ni dopravy. Cilem je zachovat
prostupnost mésta, dobrou dostupnost zastavek a stanic vefejné¢ dopravy a navaznost na sit
vychazkovych a rekreacnich cest v sidlech i ve volné krajin€.

Uzemni plan zachovava a déle rozviji sit’ stavajicich ucelovych cest v krajiné, ktera je a
zlstane vyuZitelnd i jako vychdzkové a rekreacni trasy.

Mista kiizeni pésSich tras se silnicemi budou feSena tak, aby byla zajiSténa bezpecnost,
bezbariérovost a plynulost provozu — silni¢niho i pésiho.
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DalSi druhy bezmotorové dopravy

Koncepci dalSich tras pro bezmotorovou dopravu (napf. in-line drah, hipostezek, apod.)
Uzemni plan nestanovi. Jejich umistovani je nicméné mozné v ramci téch ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, jejichz podminky vyuziti to umoznuji.

Vodni doprava

Méstem prochézi vitavska vodni cesta — dopravné vyznamna vyuZzivana vodni cesta. Uzemni
plan ji respektuje veetné zatizeni pro lodni dopravu.

Letecka doprava

Uzemni plan piedpoklada zachovani provozu mezinarodniho letidté Vodochody a
neumoziuje v jeho ochranném pasmu vystavbu vyskovych staveb.

4.2) Technicka infrastruktura

Koncepce jednotlivych siti technicke infrastruktury je navrZena v souladu se zéakladni
koncepci rozvoje izemi mésta a s urbanistickou koncepci — to bude zachovano i v ptipadé
zmén Uzemniho planu. Kromé nize popsanych koncepcnich zasad jsou pro nékteré
zastavitelné plochy a plochy piestavby stanoveny podrobnéj$i podminky pro napojeni na
technickou infrastrukturu — viz kapitola 3.6).

Pfi umistovani a rekonstrukcich siti technické infrastruktury bude vzdy dbdno na
minimalizaci a sdruZovani jejich ochrannych pasem — zvlasté v uli¢nich profilech, kde sité
nesmi znemoznovat vysadbu stromotadi, a v plochach sidliStni vystavby, kde musi byt kromé
vysadby stromu zajiSténa i moznost vytvafeni polovetejnych a piipadné dalSich vyhrazenych
prostorti.

Zasobovani elektrickou energii

Stavajici rozvodny system VN v Kralupech nad Vltavou je napajen z TR 110/22 kV Kralupy,
situované severovychodné od meésta u silnice I/8, ptivodni vedeni 110 kV do této TR vede po
jihovychodnim okraji feSeného tzemi. Z rozvodny jsou pomoci nadzemnich a podzemnich
vedeni VN 22 KV napojeny jednotlivé transformacéni stanice ve mésté, pticemz pienosova
schopnost vedeni vyhovi i pro napojeni dalSich trafostanic. ACHVK Kralupy mé vlastni TR
110/22 kV, napojeny vedenim 110 kV z TR 110/22 kV Kralupy, a vnitropodnikovy VN
rozvod s vlastnimi trafostanicemi.

Tento systém odpovida potfebam mésta a zlstane zachovéan. S ohledem na kvalitu obytného

prostfedi vSak budou useky nadzemniho vedeni v zastavéném uzemi a v zastavitelnych
plochach nahrazeny vedenim kabelovym.
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Nova zastavba v zastavitelnych plochach, plochach piestavby i ve stabilizovanych plochach
bude napojena ze stavajicich trafostanic, které prostorové dobie pokryvaji tzemi celého
mésta. V pripad¢ potieby budou stavajici trafostanice posileny, nahrazeny vykonnéj§imi nebo
doplnény novymi; konkrétni feSeni bude upiesnéno v izemni studii nebo v navazujicim stupni
projektove dokumentace.

Rozvody NN v nové navrzenych lokalitach budou provedeny kabely v zemi a dimenzovany
tak, aby vyhovély i pro napojeni navazujicich rozvojovych ploch, navrzenych timto dzemnim
planem.

Veftejné osvétleni bude navrhovano se zdroji minimalizujicimi svételny smog.

Umist'ovani zafizeni pro vyrobu elektrické energie (napf. vétrnych elektraren, FVE, apod.) je
v nezastavéném uzemi nepfipustné. V zastavéném tzemi, plochach pfestavby a zastavitelnych
plochach je mozné pouze, pokud to podminky vyuziti a prostorového uspotradani dané plochy
umoziuji.

Pti realizaci vystavby musi byt respektovana vSechna elektricka vedeni a jejich ochranna
pasma, ptipadné musi byt tato vedeni pielozena.

Zasobovani plynem

Kralupy jsou napojeny na vysokotlaky plynovod jednak od severu pies regulacni stanici
severné od Lobecku, a jednak od jihu pfes RS Minicka. Samostatné napojeni na VTL
plynovod ma ACHVK Kralupy, a to od severu pfes dvé¢ RS mimo feSené tzemi. Tato
napojeni jsou vyhovujici a zistanou zachovana.

Meésto ma velmi dobfe rozvinutou plynovodni distribucni sit’ — jeji patei tvori stfedotlaké
plynovody propojujici obé VTL RS, na néZ je navazdna jednak nizkotlakd plynovodni sit
(z&sobujici zejména Lobecek, centrum mésta a na néj navazujici méstskou zastavbu v udoli
Zakolanského potoka) a déle ptes domovni regulatory tlaku piimo ptilehlé objekty (v
ostatnich ¢astech mésta). Tato stavajici rozvodna sit’ vyhovuje potiebam meésta. Dozivajici
NTL plynovody budou postupné nahrazovany sttedotlakymi rozvody.

Naprosta vétSina navrzenych zastavitelnych ploch a ploch ptestavby je v dosahu stavajicich
NTL a STL plynovoda a bude napojena jejich prodlouzenim. Konkrétni trasovani novych
plynovodi izemni plan nestanovi; bude upfesnéno v izemni studii nebo v navazujicim stupni
projektove dokumentace.

Pii realizaci vystavby musi byt respektovany vSechny plynovody a jejich ochrannd a
bezpecnostni pasma, ptipadné musi byt pielozeny.

Centralni zasobovani teplem

Ve mésté je vybudovéna soustava centralniho zasobovani teplem, kde jsou primérnimi zdroji
tepelné energie teplarna a blokova kotelna ACHVK Kralupy. Na né navazuji horkovodni
napaje¢ I "Lobecek" (podzemni vedeni, zasobuje predevsim sidlisté Lobecek) a horkovodni
napaje¢ II "Cukrovar" (ve vazbé na Vltavu veden nad zemi, dale po mésté pod zemi; zdsobuje
piedevsim vSechna sidlist¢ ve vazb¢ na centrum meésta a fadu objektti obanského vybaveni).
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Uzemni plan vytvati podminky pro zachovani systému CZT a umoziiuje vyuZit jeho
kapacitnich rezerv a pfipojit na n¢j jak rozvojové plochy pro administrativu a drobnou vyrobu
na okraji Lobecku naproti ACHVK, tak ptipadné dalsi lokality, lezici podél jeho tras. Nové
rozvody CZT budou provedeny jako podzemni, pfi rekonstrukcich stavajicich rozvodt bude
rovnez preferovano jejich ulozeni do zeme.

Pti realizaci vystavby musi byt respektovany vSechny horkovody a jejich ochranna pasma,
pripadné musi byt prelozeny.

Ropovody a produktovody

Pii severovychodnim a vychodnim okraji feSeného tzemi je umistén ropovod Druzba a
nekolik produktovodi, souvisejicich s fungovanim ACHVK Kralupy. Uzemni plan vSechna
tato vedeni respektuje.

Z nadfazené uzemné¢ planovaci dokumentace byl dale prevzat koridor pro piipoloz
(zkapacitnéni) ropovodu Druzba a jeho trasa byla zptesnéna v souladu s UAP Kralupy.

Pfi realizaci veskeré vystavby musi byt respektovany vSechny produktovody a ropovody,
vcetné jejich ochrannych pasem.

Spoje

Komunikaéni sit’ na uzemi mésta je stabilizovand, izemni pldn umoziuje jeji rozSifovani ¢i
zmény trasovani v zéavislosti na potfebach meésta. Nové rozvody v zastavéném uzemi a
zastavitelnych plochach budou provedeny kabely v zemi.

Vysilac¢e mobilnich operatord ani jiné vysoké stavby pro komunikaéni zafizeni zemni plan
nenavrhuje. Jejich piipadné umistovani musi byt vsouladu spodminkami vyuZiti a
prostorového uspotadani ploch srozdilnym zplisobem vyuziti. V nezastavéném uzemi je
jejich umistovani neptipustné.

Pii realizaci vystavby musi byt respektovany vSechna komunika¢ni vedeni a zatizeni a jejich
ochranna pasma, ptipadné musi byt tato vedeni pielozena.

Zasobovani vodou

Pitné voda

Meésto Kralupy nad Vltavou je zdsobovano pitnou vodou z vetejného vodovodu, ktery je
soucasti skupinového vodovodu "Kladno - Slany - Kralupy - Mélnik" (KSKM). Tento
vodovod je propojen na stiedoCeskou vodarenskou soustavu. Systém zasobovani pitnou
vodou je vyhovujici a ziistane zachovan.

Nova zastavba v zastavitelnych plochach, plochach piestavby i ve stabilizovanych plochach
bude napojena prodlouzenim stavajicich vodovodnich fadd. U lokalit v nadmoiskych vyskach
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nad 220 m.n.m. je nutné provétit kapacitu u stdvajicich automatickych tlakovych stanic (ATS)
a Vv ptipadé potieby posilit vykon cerpadel v téchto stanicich. Nové vodovodni fady budou
dimenzovéany tak, aby vyhovély i pro napojeni navazujicich rozvojovych ploch, navrzenych
timto uzemnim planem. Konkrétni trasovani novych fadi navrhuje izemni plan jen v téch
pripadech, kdy je feseni jednoznac¢né; v ostatnich ptipadech bude upfesnéno v uzemni studii
nebo v navazujicim stupni projektové dokumentace.

V plochach, kde by bylo napojeni na stavajici vefejny vodovod ekonomicky ndrocné
(zejména jde o samoty v krajin¢ — Novy dvur, dviir Pod Nehosti, apod.), je mozné zasobovani
z vlastnich studni.

Pii realizaci vystavby musi byt respektovany vSechny vodovody a jejich ochranna pasma,
piipadné musi byt prelozeny.

Pozarni voda

Pozarni voda je zabezpeCena ze zasobovacich tadii, na které budou napojeny i rozvojové
plochy. Na siti budou osazeny poZarni hydranty, které svymi tlakovymi i prutokovymi
poméry zabezpeéi lokalitu dle piislusnych norem CSN a pozadavki hasiského sboru.
V ptipad¢ nemoznosti vyuziti novych vodovodnich fadl pro pozarni zajiSténi budou vyuzity
nahradni zdroje v podob¢ pozarnich nadrzi, vodoteéi a vodnich ploch.

Nouzové zasobovani vodou

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnoZzstvi
maximaln¢ 151/den X obyvatele cisternami ze zdroje Libéchov, SpomySl a Vranany.
Zasobeni pitnou vodou bude dopliiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro veiejnou potiebu,
z obecnich studni, z domovnich studni. Pti vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se
bude postupovat podle pokynti izemné ptislusného hygienika.

Odkanalizovani

Splaskoveé vody

M¢ésto Kralupy nad Vltavou méd v soucasnosti vybudovany systém prevazné jednotné
kanalizace, na kterou je témét celé napojeno. Odpadni vody z levého biehu Vltavy jsou
hlavnimi stokami pfivadény na pfeCerpavaci stanici a pievadény na pravy bieh feky do
kmenové stoky "A", ktera je spolu s odpadnimi vodami z pravého biehu feky odvadi na
gistirnu odpadnich vod. COV je lokalizovéana za hranici feSeného tizemi v lokalité Strachov a
kromé samotnych Kralup slouzi i pro odkanalizovani dalSich obci v okoli.

Systém odkanalizovani je vyhovujici a uzemni plan nenavrhuje jeho zmény. U stavajici
zéastavby je do budoucna navrzena vyS$$i mira odd€lovani destovych vod, ¢imz se zvysi
kapacita pro odvadéni vod splaskovych.

Z nové zastavby v zastavitelnych plochach, plochach ptestavby i ve stabilizovanych plochéch
budou splaskové vody odkanalizovany prodlouzenim stavajicich stok; jejich kapacita je pro
odvadéni splaskovych odpadnich vod dostacujici. Nové kanalizaéni stoky budou
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dimenzovany tak, aby vyhovély i pro napojeni navazujicich rozvojovych ploch, navrzenych
timto uzemnim planem. Konkrétni trasovani novych kanaliza¢nich stok navrhuje tzemni plan
jen v téch piipadech, kdy je feSeni jednoznacné; v ostatnich ptfipadech bude upiesnéno v
Uzemni studii nebo v navazujicim stupni projektové dokumentace.

Pro lokalitu U Dyharny je navrzena samostatna COV s odvodem vyéisténé vody do Vltavy.

V plochach, kde by bylo napojeni na stavajici kanalizaci ekonomicky naro¢né (zejména jde o
samoty v krajin€ — Novy dvir, dviir Pod Nehosti, apod.), je mozna likvidace odpadnich vod
individudlné — Zumpy, doméci COV.

Pfi realizaci vystavby musi byt respektovany vSechny kanaliza¢ni stoky a jejich ochranna
pasma, ptipadné musi byt prelozeny.

Dest’ové vody

Destové vody jsou na vétSin€ uzemi mésta likvidovany zédsakem nebo odvadény do jednotné
kanalizace. V n¢kolika malo lokalitdch (zejména ve vazb¢ na centrum meésta) je vybudovana
samostatna destovéa kanalizace. Uzemni plan navrhuje zachovani tohoto systému s tim, Ze se
do budoucna bude zvySovat mira likvidace deStovych vod zdsakem v misté jejich spadu.

U nov¢ zéstavby budou destové vody striktné likvidovany zasakem v ramci pozemku jejich
spadu (pomoci vegetacnich ploch a pasti, zatraviiovacich tvarnic, piikopi a vsakovacich jam,
apod.), a to i v ptipad¢ pozemku vetejnych prostranstvi. RovnéZz mohou byt akumulovany a
déale vyuzity (napf. pro zalivku). Do stavajici jednotné kanalizace Kralup I1ze nové pfipojit
pouze splaskové vody, ptipojeni destovych vod je neptipustné.

Ukladani a zneSkodiovani odpadu

Stavajici systém odpadového hospodaistvi mésta je vyhovujici a zistane zachovan. Likvidace
odpadi bude feSena standardnim zplsobem respektujicim platnou legislativu a ptisluSné
normy, predpoklada se prohloubeni systému separace komunalniho odpadu u jeho vzniku
véetné separace bioodpadu. Umisténi nadob na smésny a separovany odpad uzemni plan
nestanovi.

30



5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pired
povodnémi, rekreace, dobyvani nerostli a podobné

5.1) Koncepce usporadani krajiny

Cilem koncepce uspotadani krajiny je koordinace z4jma a vztahli v nezastavéném uzemi
Z hlediska rozdilnych moznosti jeho vyuziti a zajmu ochrany jeho hodnot, zejména

prirodnich. Pro dosaZeni tohoto cile stanovi izemni plan nasledujici zésady:

e harmonizovat zemédélské a lesnické vyuziti s rekreacni funkci a s ochranou pftirody,
vytvaret podminky pro dlouhodobé napliovani vSech téchto funkci a potazmo pro

diverzitu krajiny a pro rozvoj udrzitelného hospodareni v krajing,

e chranit a obnovovat strukturu krajiny a znaky krajinného rdzu pfirodné a krajinaisky
hodnotnéjsich ¢asti tzemi — zejména zelené svahy udoli (zalesnéné nebo zatravnéné),
udolni nivy, udolnice, vodni toky a plochy, lesy, drobnou zelefi v zemédélské krajiné,
skalni utvary, cesty, apod.; zachovavat a rozvijet estetické hodnoty krajiny a
nepovolovat ve volné krajiné stavby, které by narusily jeji krajinny raz nebo snizily

jeji prirodni hodnotu,

e zachovat 0 obnovovat chranéna izemi (pfirodni pamatky, pamatné stromy, pfirodni
parky), vyznamné krajinné prvky ze zékona a dalSi cenné krajinné prvky; zachovat

stavajici a vymezovat nove registrované vyznamne krajinné prvky,

e udrZovat ekologickou stabilitu Uzemi a déle ji posilovat zvySenim podilu ekologicky
stabilnich ploch (krajinné zelené s pfevazujicimi mimoprodukénimi funkcemi a s
rodovou a druhovou skladbou vychazejici z pivodnich rostlinnych spolecenstev),
zejména zachovat plochy USES a realizovat jeho zatim nefunkéni ¢asti, na vhodnych

mistech umoznit pfirozenou sukcesi, omezit vznik novych zpevnénych ploch,

e zachovat cestni sit’ v krajiné¢ vcetné¢ doprovodné liniové zelené¢ a dale rozvijet
prostupnost krajiny a jeji prostorotvorné vazby, pfitom zohlediovat provozni vztahy v

krajin€ i rekreacni vztahy mezi krajinou a sidly,

e realizovat protierozni opatfeni a opatieni pro podporu retence vody a optimalizaci
vodniho rezimu v krajing, obnovovat pfirozena koryta v soucasnosti regulovanych ¢i

zatrubnénych vodnich tokt, destové vody likvidovat piednostné zasakovanim,
e realizovat protipovodiova opatient,

e dopliovat krajinnou zelenn a drobné stavby a zafizeni v zdzemi sidel pro podporu

kazdodenni a kratkodobé nepobytové rekreace obyvatel,

e zachovat a dale rozvijet plochy sidelni zelené¢ v méstské zastavbé i smérem do volné

Krajiny.

Tyto zésady jsou podrobnéji rozvedeny v nésledujicich kapitolach a promitnuty do vymezeni
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v krajiné (pro né€z jsou v kapitole 6.2 uzemniho planu
stanoveny podrobné¢j$i podminky vyuziti). Podle charakteru vyuziti, limitujicich jevi a

utvéfeni krajiny jsou tyto plochy ¢lenény na:

e plochy pfirodni (P) — SnejvyssSim piirodnim potencidlem a potiebou ochrany
prirodnich prvka; ptfirodni plochy zahrnuji zejména plochy ochrany pfirody
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nezafazené do ploch sidelni zelen¢ (napf. pfirodni pamatky), biocentra a nékteré
zv1asté cenné useky biokoridortt USES, apod.;

e plochy smiSené nezastavéného uzemi (Sx) — Vv nichZ neni mozné nebo nezbytné
stanovit pfevazujici ucel vyuziti; piijatelné formy vyuZiti jsou u kazdé plochy
vyznaceny piisluSnym indexem a musi byt vyuzivany ve vzdjemném souladu, pficemz
funkce ptirodni je vZdy nadfazena ostatnim formam vyuziti;

e plochy zemédélské (Z) — s vysokym potencidlem produkce zemédélské vyroby vcetné
intenzivnich forem obhospodafovani — tj. Uzemi intenzivné zemédé€lsky
obhospodafované.

5.2)  Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan vymezuje Gzemni systém ekologické stability v souladu se Zasadami Gizemniho
rozvoje Stiedodeského kraje a Uzemné analytickymi podklady ORP Kralupy nad Vltavou a
zptesiiuje jej v méfitku tzemniho planu. Zajist'uje podminky pro zachovani existujicich prvka
USES atizemni ochranu ploch pro doplnéni prvki chybgjicich (navrzenych k zaloZen).
Prvky USES jsou vymezeny na plochach srozdilnym zpisobem vyuziti, predeviim na
plochach piirodnich (P), smisenych nezastavéného tizemi (S), vodnich (W) a plochach sidelni
zelené (ZS), v minimalni mife zahrnuji plochy vefejnych prostranstvi (PV) a dopravni
infrastruktury (OD). Navrzené prvky USES jsou zahrnuty do ploch zmén v krajing.

Jednotlivé skladebné prvky USES vytvéieji vzajemné propojeny systém, jeho pieruseni nebo
zuzeni pod minimalni parametry je nepiipustné. Vyuziti ploch, na nichz je USES vymezen,
nesmi narusovat funkcnost tohoto systému.

Na Gzemi mésta jsou vymezeny nasledujici prvky USES:
e nadregionalni biokoridory K58 "Udoli Vltavy — K10" a K57 "Sebin — K58",
e regionalni biocentra 1863 "SpraSova rokle" a 1864 "Minicka skala",

e lokalni biocentra LC 267 "Zamecky park Nelahozeves", LC 270 "Na stielnici”, LC
271 "Vltava — Lobecek", LC 294 "Lutovnik", LC 295 "Novy Dvur — jih", LC 296 "V
Ktemelci", LC 297 "Nad Slatinou", LC 298 "Na fasaku", LC 299 "Hostibejk", LC 300
"Nad rybnikem", LC 301 "Udoli Turského potoka", LC 302 "Strai nad trati u Minic",
LC 303 "Kralupy — jih", LC 304 "Nad Kocandou", LC 305 "Vltava - most Kralupy",

o lokalni biokoridory LK 154 "Nad Bilou cestou - Velvarsky haj", LK 157 "Na stielnici
— Lesik u rozvodny”, LK 158 "Mezi vrchy - Na trati za mostem", LK 178 "Lutovnik -
LeSansky haj", LK 179 "Hostibejk - Zamecky park Nelahozeves”, LK 180 "Lutovnik —
Hostibejk", LK 181 "Nad Slatinou — Nad rybnikem", LK 182 "V Rusavkach — adoli
Turského potoka", LK 183 "V Rusavkéach — udoli Turského potoka", LK 184 "Udoli
Turského potoka — Kralupy-jih", a dale lokalni biokoridor propojujici LC 301 a RC
1864 a lokalni biokoridor propojujici LC 298 s RC 1863 (mimo fesené tizemi).

Pro zvyseni ekologické stability uzemi, zejména jeho zemédélské Casti, je mozné v ramci

krajinnych ploch zakladani zelenych past, remizkd, stromotadi a aleji podél cest a dalsi
drobné krajinné zelené s ptivodni druhovou skladbou, a dale umoznéni pfirozené sukcese.
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5.3) Prostupnost Krajiny

Uzemni plan zachovava stavajici sit’ uelovych cest v krajiné.

Budou doplnény nové cesty, respektive obnoveny cesty zaniklé, které by zajistily bezpecné
pé&si a cyklistické propojeni mezi jednotlivymi ¢astmi mésta, do volné krajiny i do okolnich
ziizovat v nezastavéném Uzemi v ramci stanovenych podminek pro vyuZziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Povrch téchto cest musi byt propustny pro vsakovéani vod, podél cest
budou doplnéna stromotadi nebo aleje.

Prostupnost krajiny ani prostupnost ze sidel do krajiny nesmi byt naruSena oplocovanim
pozemku. Oploceni je v krajiné vyslovné vylou¢eno kromé ploch, pro jejichz zptisob vyuziti
je nezbytné (napf. specifické zptsoby hospodareni na zeméd¢€lské pudé jako nckteré typy
ovocnafstvi, zelinafstvi; lesni, ovocné, okrasné a jiné Skolky; vyb&hy pro chovnou zvéf;
vyzkumné plochy; do¢asné plochy nové zalozenych prvki USES apod.) a kromé stavajiciho
oploceni pozemku v krajiné s kulturou ,,zahrada“. Oploceni nesmi zabranit pohledovym
vazbam.

5.4) Vodni rezim v krajiné a protierozni opatieni

Pro zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny navrhuje izemni plén tato opatieni:

e bude zachovan rozsah lesnich porostli, v plochach ptirodnich (P) budou lesy
obhospodarovany z hlediska jejich mimoprodukénich funkei a v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny,

e v plochach smiSenych nezastavén¢ho Uzemi s indexem ,,p* budou ve vys§i mife
uplatnény prvky zvySujici retencni kapacitu Uzemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové
porosty a rozptylena zelen, apod.,

e mimo stavajici zastavéné uzemi bude zachovan rozsah nezastavénych niv vodnich
tokd,

e ve vSech zastavitelnych plochach je tfeba zabezpecit, aby odtokové poméry z povrchu
uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni, a pokud to uzemni podminky
dovoli, je vhodné tento cil sledovat i ve stavajicim zastavéném uzemi; destové vody
budou likvidovéany pfednostné zasakovanim,

e budou obnovovany a nové zaklddany drobné vodni plochy piirodniho charakteru,
bude provadéna revitalizace vodnich tokti v krajiné, pokud mozno ptirod¢ blizkym
zpusobem; podél koryt vodnich tokti a vodnich ploch budou zachovany a dale
dopliiovany bfehové porosty,

e pokud to uzemni podminky dovoli, bude podél vodnich toki zachovano volné
nezastavéné a neoplocené izemi o §ifi min. 6 m od biechové hrany na ob¢ strany jako
manipulacni pruh pro Gcel spravy a adrzby vodniho toku.

Uzemni plan stanovi protierozni opatfeni proti vodni a vétrné erozi, a to:

e zachovani USES a doplnéni jeho nefunké&nich ¢asti,

e zachovani ploch piirodnich (P) a lesnich porosti na prudkych svazich, v mistech
vychozi hornin a v nivach vodnich tokd,
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e zachovani stavajicich trvalych travnich porostd,

e zachovani stavajicich ploch drobné krajinné zelen¢ (meze, udolnice, liniova vegetace
cest aj.),

e realizace protieroznich opatfeni, zejména na zemédélskych pozemcich v mistech
soustifedéného odtoku vody podél linii udolnic.

Realizace dalSich opatfeni pro ochranu vodniho rezimu krajiny, ke sniZzeni erozniho ohrozeni
a zvySovani retenCnich schopnosti izemi je mozna ve vSech plochach v krajiné.

5.5) Ochrana pied povodnémi

Na Uzemi Kralup je vymezeno rozsahlé zaplavové Gzemi Q100 Vltavy, Knovizského a
Zakolanského potoka, které velkou mérou zasahuje stavajici zastavéné tzemi. Rada
stavajicich staveb se nachazi ptimo v aktivni zén¢ zaplavového uzemi. Pro ochranu stavajici
zastavby budou realizovana protipovodiiova opatfeni ve form¢ staveb, zafizeni a dalSich
opatieni — jednak v ramci konkrétnich ploch, vymezenych Uzemnim planem, a jednak v
ptipadé potieby i1 v dalSich plochéach v sidlech i v krajiné v souladu s podminkami vyuZziti
téchto ploch.

Umist'ovani novych staveb v rdmci stavajici zastavby v zaplavovém Gzemi nelze s ohledem
na udolni polohu mésta a jeho usporadani vyloucit, je vSak pfipustné pouze pii splnéni téchto
podminek:

e v zaplavovych uzemich nesmi byt umistovany zejména Cerpaci stanice pohonnych
hmot, skladky, ztizovany chovy hospodaiskych zvifat, silazni zafizeni a je nepfipustné
skladovani voln¢ odplavitelnych materiala,

e objekty, které se mohou dostat do kontaktu s proudici vodou, musi byt navrzeny a
provedeny tak, aby vyhovovaly z hlediska plynulého obtékani,

e stavby je nutno vySkové osazovat tak, aby podlaha obytnych mistnosti a pracovist’
byla nad trovni ur¢enou na zékladé odborného posouzeni pfi stanoveni zatopového
uzemi,

e musi byt provedena opatieni proti vniknuti vody do objektt kanalizaci,

e dopravni stavby, liniové stavby a jiné objekty infrastruktury, které nelze umistit jinam,
musi byt provedeny tak, aby byla v pfipad€ zaplavy zajisténa jejich funk¢nost,

e v zaplavovych Uzemich nesmi dochazet k neimérnému zvysSovani podilu zpevnénych
ploch a tim ke zvySeni celkového odtoku povrchovych vod,

e pokud to uzemni podminky dovoli, budou stavby umistovany mimo aktivni zénu
zaplavového Gzemi.

V aktivni zoné zaplavového tizemi jsou stanovena nésledujici omezeni:

e Vv aktivni zon¢ zéplavového izemi se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby
s vyjimkou vodnich dél, jimiZ se upravuje vodni tok, prevadéji povodiiové priitoky,
provadéji opatieni na ochranu pied povodnémi nebo, ktera jinak souviseji s vodnim
tokem nebo jimiz se zlepsSuji odtokové poméry, staveb pro jiméani vod, odvadéni
odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb dopravni a
technické infrastruktury (to neplati pro adrZbu staveb a stavebni GUpravy, pokud
nedojde ke zhorseni odtokovych poméri); v aktivni zoné je dale zakazano:
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a) tézit nerosty a zeminu zptisobem zhorsujicim odtok povrchovych vod a
provadét terénni Upravy zhorSujici odtok povrchovych vod,

b) skladovat odplavitelny material, latky a pfedméty,

¢) zfizovat oploceni a jiné podobné prekazky,

d) zfizovat tabory, kempy a jina doCasna ubytovaci zatizeni.

VySe uvedené podminky plati i pro plochy piestavby v zaplavovém uzemi.

Uzemni plan minimalizuje umistovani zastavitelnych ploch do niv vodnich tokd, do
stanoveného zaplavového uzemi Q100 a do jeho aktivni zony. Vyjimky z tohoto principu jsou
ptipustné pouze pro:

e navrzené dopravni stavby pro pievedeni tranzitni silni¢ni dopravy mimo zastavéné
uzemi mésta, tedy piislusné useky pielozek silnic 1I/101 a 11/240; stavby musi byt v
téchto ptipadech provedeny tak, aby se nestaly povodiovymi bariérami (napf.
umisténi na pilotech) a aby byl minimalizovan rozsah novych ploch s nepropustnym
povrchem,

e nezbytné komunikace pro obsluhu izemi a cesty pro pési a cyklisty; i u té€chto staveb
musi byt minimalizovan rozsah novych ploch s nepropustnym povrchem,

e zahrady rodinnych domil za podminky, Ze veskeré plochy v zdplavovém uzemi budou
mit vodopropustny povrch a ze oploceni téchto zahrad nebude bréanit proudéni vody a
nebude zasahovat do aktivni zény zaplavového tuzemi.

5.6) Rekreace

Podminky pro rekreaci v krajiné zajiStuje uzemni plan zejména pozadavky na usporadani
krajiny, jeji prostupnost a na ochranu pfirody a krajiny (viz ptedchozi kapitoly Koncepce
uspotadani krajiny), a dale provazanim systému sidelni zelené s krajinou (viz Urbanisticka
koncepce).

Jsou rozvijeny plochy pro pfirodni rekreaci na okrajich zastavby a ve volné krajin€. Drobné
stavby a zafizeni pro kazdodenni a kratkodobou nepobytovou rekreaci budou umistovany
zejména v plochach smiSenych nezastavéného tizemi (Sx), napiiklad odpocivadla, piistiesky,
altany, lavicky, informacéni prvky, pfirodni aredly zdravi apod.. V plochach smiSenych
nezastavéné¢ho uzemi s indexem ,,r 1ze umist'ovat i dal$i souvisejici stavby a zafizeni, jako
jsou rozhledny, hygienicka zatizeni ¢i ekologicka a informacni centra

Pro pobytovou rekreaci budou vyuZity stabilizované plochy zahradkovych osad, které mohou

byt v piipad¢ potteby dale rozsiteny. Jiné plochy pro individualni ani hromadnou pobytovou
rekreaci Uzemni plan nenavrhuje.

5.7) Dobyvani a ochrana nerostnych surovin, geologie

Na severozapad¢ Gzemi mésta je evidovano dosud netézené nevyhradni lozisko Stérkopisku
¢.D5273200 LeSany u Nelahozevse. Nevyhradni loZisko je soucasti pozemku.
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V feSeném uzemi se nenachdzeji zddné evidované dobyvaci prostory. Na zapadé a na severu
feSené¢ho izemi se vSak nachazi poddolovana izemi (v€etné nékolika starych dilnich dé€l) po
tézbé cCerného tUzemi, kterd zde v minulosti probihala. Zasahuje do nich zéastavba v
jihovychodni &asti Zeméch, zahradkova osada V Rokli, celd lokalita Na Sachté, jizni ¢ast
Nového Dvora a zastavitelna plocha Z18 v Mikovicich. V piipad¢ stavebnich zdméri na
poddolovanych uzemich je tfeba zpracovat odborny bansky posudek a postupovat podle
normy CSN 73 00 39 (viz schéma geologie).

Ve svahu nad RGzovym tudolim se nachéazi potencialni sesuvné tizemi ¢. 1186. Toto tizemi je
uzemnim planem respektovéano, do né&j ani do jeho blizkosti neni situovana zadna zastavitelna

plocha.

V teSeném uzemi se dale nachédzi nckolik lokalit starych ekologickych zatézi, zejména ve
vazbé na plochy vyroby. Tato z4téz bude postupné¢ sanovéna.

5.8) Vymezeni ploch zmén v krajiné

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné a stanovi tyto specifické podminky
pro jejich vyu?Ziti:

K01 (Spi Plocha smiSena nezastavéného uizemi — pFirodni, lesni produkce) — Zeméchy,
u Malé Buéiny ’
- plocha je ur€ena pro realizaci lokéalniho biokoridoru USES.

K02 (Spi Plocha smiSena nezastavéného uizemi — pFirodni, lesni produkce) — Zeméchy,
Novy Dviir ’
- plocha je uréena pro realizaci nadregionalniho biokoridoru USES.

KO3 (Spi Plocha smiSena nezastavéného uizemi — pFirodni, lesni produkce) — Zeméchy,
Novy Dviir ’
- plocha je urCena pro realizaci nadregionalniho biokoridoru USES.

K04 (Spi Plocha smiSena nezastavéného uzemi — piirodni, lesni produkce) — Zeméchy,
U Sachty ,
- plocha je urCena pro realizaci nadregionalniho biokoridoru USES.

K05 (Spi Plocha smiSena nezastavéného uzemi — p¥irodni, lesni produkce) — Zeméchy,
U Sachty ]
- plocha je uréena pro realizaci nadregionalniho biokoridoru USES.

K06 (P Plocha p¥irodni) — Zeméchy, U Sachty )
- plocha je ur¢ena pro realizaci nadregionalniho biokoridoru USES.

K07 (P Plocha pfirodni) — Zeméchy, nad Zelezni¢ni zastivkou
- plocha je ur€ena pro rozsiteni lokalniho biocentra USES.

K08 (PV Veiejné prostranstvi) — Zeméchy, jihovychodné od Nového Dvora
- plocha je ur€ena pro realizaci cesty v krajin¢.

K09 (PV Verejné prostranstvi) — Zeméchy, jihovychodné od Nového Dvora
- plocha je urCena pro realizaci cesty v krajin¢.
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K10 (P Plocha pFirodni) — Zeméchy jih, u SpraSové rokle
- plocha je ur€ena pro rozsifeni regiondlniho biocentra USES.

K11 (P Plocha prirodni, Sy; Plocha smiSena nezastavéného uzemi — prirodni, zemédélska
produkce) — Zeméchy jih, u Sprasové rokle
- plocha je ur€ena pro rozsifeni regiondlniho biocentra USES.

K12 (S Plocha smiSena nezastavéného tizemi — pFirodni, lesni produkce) — Zeméchy,
jizné od sidla
- plocha je ur¢ena pro realizaci lokéalniho biokoridoru USES.

K13 (Spv Plocha smiSen4 nezastavéného tizemi — prirodni, vodohospodaiska) —
Mikovice, Na Cikance
- plocha je ur€ena pro rozsifeni lokéalniho biocentra USES.

K14 (PV Verejné prostranstvi) — Mikovice, jiZné od lokality Na Cikance
- plocha je ur€ena pro realizaci cesty v krajin¢.

K15 (P Plocha p¥irodni) — Minice, jizné od sidla )
- plocha je ur€ena pro rozsifeni regiondlniho biocentra USES.

K16 (Spi Plocha smiSena nezastavéného izemi — p¥irodni, lesni produkce) — Lobe¢,
severozapadni okraj Uzemi
- plocha je ur€ena pro realizaci lokédlniho biokoridoru USES.

K17 (Spi Plocha smiSena nezastavéného tizemi — pFirodni, lesni produkce) — Lobe¢
zapad
- plocha je ur€ena pro realizaci lokédlniho biokoridoru USES.

K18 (PV Veiejné prostranstvi) — Kralupy/Mikovice, Bude¢ska stezka — Minicka
- plocha je urCena pro realizaci cesty.

K19 (P Plocha prirodni) — Kralupy, U Hibitova
- specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

K20 (Spi Plocha smiSen4 nezastavéného tizemi — pFirodni, lesni produkce) —
Kralupy/Minice, jihovychodné od mésta ]
- plocha je uréena pro realizaci lokalniho biokoridoru USES.

K21 (PV Veiejné prostranstvi) — Lobecek - Strachov
- plocha je urcena pro realizaci cesty v krajin¢.

K22 (szrl Plocha smiSena nezastavéného uzemi — prirodni, zemédélska, rekreacni,
specifickd)
- plocha je urena pro zatizeni stavenisté a vyusténi svazné Stoly pii realizaci stavby
,Rekonstrukce nelahozeveskych tunela®,
- plocha bude po ukonceni stavby uvedena do ptivodniho stavu.
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6. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a podminky
prostorového usporadani

6.1) Definice pojmi, pouZitych v podminkéch pro vyuziti ploch

e ACHVK = Areal chemickych vyrob Kralupy n. VIt. (byvaly Kaucuk),

e areal = plocha obsahujici pozemky a stavby slouzici jedné nebo né€kolika podobnym
funkcim (napfiklad skolsky areal, areal zdravotnického zafizeni, sportovni areal, vyrobni a
skladovy areal) obvykle vymezeny z okolniho Uzemi oplocenim,

e centrum dopravnich sluzeb = zatizeni pro sluzby motoristim, napf. pneuservisy,
autoservisy, autoptjéovny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, apod.; za centra dopravnich
sluZeb se nepovazuji zafizeni pro parkovani (parkovisté, podzemni garaze, parkovaci domy,
apod.),

e dopravni termindl = rozsahlejsi zafizeni hromadné dopravy, zejména autobusové
nadrazi/stanovisté nebo piestupni uzel integrujici vice druhti dopravnich prostiedku (autobus,
vlak, apod.); jednotlivé zastavky se za dopravni terminély nepovazuiji,

e hypermarket = samoobsluzna velkoprodejna s plnym sortimentem potravin a
vyznamnym podilem nepotravinaiského zbozi, kde velikost prodejni plochy je vétsi nez 2500
m?; v objektu hypermarketu jsou zpravidla také ob&erstveni a mensi specializované prodejny,
pripadné sluzby,

e charakter zastavby = je dan métitkem staveb, vySkovou hladinou, intenzitou zastavby,
orientaci staveb vici vefejnému prostranstvi (naptiklad dodrzeni stavebni ¢ary, orientace Stitii
do ulice apod.), ptidorysnym tvarem stavby (naptiklad stavby s vyrazné obdélnikovym
pudorysem apod.), hmotovym uspotfadanim staveb na pozemku (napiiklad dvory u usedlosti
apod.), tvarem a orientaci stiech (naptiklad stiechy sedlové, stiechy valbové apod.),

e lehkd vyroba (také lehky pramysl) = produkuje vyrobky uréené piedevsim pro koncové
spotiebitele, pfi¢emz z relativné malého mnozstvi ¢astecné zpracovaného materialu vyrabi
zboZi s relativné vysokou hodnotou; typickymi piiklady jsou tovarni (velkosériova) vyroba
potravin, odévi, obuvi, ndbytku, spottebni elektroniky, domacich spotfebict, priimysl
papirensky, polygraficky, sklatrsky, apod.,

o logistické centrum = areal, ktery poskytuje pfevazné logistické sluzby - ptrekladiste
(dopravni a zasilatelské podniky, poskytovatelé logistickych sluzeb),

e lokalni vyznam = urc¢eno pro obyvatele a uzivatele z blizkého okoli a umisténé v jejich
dochazkové vzdalenosti; nepatii sem zafizeni s (potencialnim) celoméstskym ¢i vySSim
vyznamem,

e malovyroba = vyroba v malém rozsahu (malosériova), obvykle ve form¢ drobného
podnikani v dilnach ¢i mensich vyrobnach, nikoli v tovarnach,

e nerusici sluzby = sluzby, které svym provozovanim a technickym zatizenim nijak
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi; nejde pfitom pouze o splnéni hygienickych limitt, ale obecné o zachovani stavajici
kvality prostiedi,
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e parkovani vozidel = kratkodobé parkovani i dlouhodobé odstavovani vozidel, zpravidla
v ramci parkovacich stani na mistnich komunikacich, parkovist’, parkovacich piistreskii a
garazi,

e Tfemeslna vyroba = vyroba s vysokym podilem rucni prace, spojend s pouzivanim
specializovanych néstrojii a pomtcek, a stavéjici na zrucnosti, odborné erudici a zkusenostech
pracovniku; probiha zpravidla v dilnach a mensich vyrobnach, nikoli v tovarnach; femesiné
Zivnosti jsou vyjmenovany v zakon¢ ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani, ve znéni
pozdéjsich predpisil,

e sluzby = pozemky, stavby a zafizeni pro poskytovani nerusivych i (potencialn€) rusivych
sluzeb,

e sluZebni byty = pro ucely tohoto uzemniho planu se za sluZebni byty povazuji byty mimo
stavby pro bydleni, zpravidla pronajimané pracovnikiim v souvislosti s vykonem zaméstnani,
funkce nebo jiné prace pro pronajimatele nebo pro jiné subjekty, aby nebyl ohroZen provoz
objektli nebo znemoznén vykon zaméstnani,

e socialni sluzby = souhrnny nazev pro socialni péci a pééi o rodinu,

e sousedni pozemKy = nejen pozemky bezprostiedné sousedici, ale v§echny pozemky v
blizkém okoli, které mohou byt vyuzitim dané plochy dotceny,

e stavajici = existujici k datu nabyti G¢innosti izemniho planu, ptipadné k datu nabyti
ucinnosti zmény uzemniho planu, pokud tato existuje,

e supermarket = velkoprodejna s plnym sortimentem potravin a zakladnimi druhy
nepotravinatského zbozi s velikosti prodejni plochy 400 az 2500 m?; vyuZivé formu
samoobsluhy zpravidla doplnénou o nékolik obsluznych tsekii,

e tézka vyroba (také tézky primysl) = vytvareni vyrobnich prostfedki, které nejsou urceny
pro piimou spotiebu obyvatelstva — pfedevsim tézba, hutnictvi, strojirenstvi vyrobku s velkou
hmotnosti a rozméry (Casti lodi, velka letadla, t€Zebni a hutni technika, apod.), energeticka
zafizeni s vykonem nad 1 MW, chemicky a petrochemicky primysl, spalovny, apod.,

e ubytovaci zarizeni = pro ucely tohoto uzemniho planu se za ubytovaci zatizeni povazuje
hotel, motel, penzion, kolej, internat; u ubytovacich zafizeni je vzdy stanoven piipustny typ;
ostatni typy ubytovacich zafizeni jsou v dané plose s rozdilnym zptisobem vyuziti nepfipustné
(viz. vyhléaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi),

e ubytovna = ubytovaci zafizeni pro poskytovani pfechodného ubytovani, neslouZici
cestovnimu ruchu ani ubytovani studentd ¢i uénd,

e verejna prostranstvi = vSechna ndmésti, ulice, trzist¢, chodniky, vetfejna zelen, parky a
dalsi prostory piistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru (dle § 34 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdé&jsich predpisit),

e Verejna prostranstvi (PV) = plocha s rozdilnym zpiisobem vyuziti,

e vysoka zelen = skupina vzrostlych stromii,

e zelen = stromy, kefe, travnaté plochy, plochy porostlé ptidopokryvnymi rostlinami,
kvétinové zahony.
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6.2) Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Pii rozhodovani ve vSech plochdch s rozdilnym zplsobem vyuziti musi byt splnény jak
podminky vyuziti ploch, tak podminky jejich prostorového uspotfadéani. Pojem ,,zafizeni* je v
nasledujicim textu zpravidla uzivan pro souhrnné oznaceni pozemkii, staveb a zatizeni.

Pro podmlnky vyuZiti ploch plati:
Hlavni vyuziti stanovi plo§né pfevazujici vyuziti vymezené plochy a je urcujici pfi
rozhodovani o vSech ostatnich zptisobech jejiho vyuziti. U ploch smiSenych lze za
urcujici povazovat kterékoli z uvedenych hlavnich vyuziti.

- Piipustné vyuziti zpravidla bezprostiedné souvisi s hlavnim vyuzitim a slouZzi v jeho
prospéch.

- Podminéné piipustné vyuziti nemusi bezprostfedné souviset s hlavnim vyuzitim, avSak
musi s nim byt slucitelné; slucitelnost je nutno prokézat splnénim stanovenych
podminek. Nejsou-li podminky splnény, jde o neptipustné vyuZiti.

- Nepfipustné vyuziti nelze v dané plose povolit. Pokud takovéto vyuziti v plose
existuje, je nutné podnikat kroky k ukonceni jeho existence nebo k transformaci na
vyuziti hlavni, ptipustné ¢i podminéné piipustné.

-V plochach a jejich ¢astech, lezicich v $ir§Sim ochranném pasmu ACHVK, je
nepfipustna vystavba novych staveb pro bydleni a bytt; jakékoli stavebni ¢i jina
¢innost zde musi byt projednana s povéfenym spravcem areélu.

-V plochach a jejich ¢astech, které lezi v uz§im ochranném pasmu ACHVK, je déle
nepiipustnd nebytova zastavba a komunikace, které nesouviseji s aredlem.

- Celé tesené izemi spravniho obvodu mésta lezi v ochranném pasmu leteckych
zabezpelovacich zaiizeni MO CR. V tomto izemi Ize vydat izemni rozhodnuti a
povolit nize uvedené stavby jen na zdklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

I. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnvm zpusobem vyuziti

(zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a plochy ptestavby)
BH, BH; - BYDLENI - HROMADNE, BYDLENI - HROMADNE SPECIFICKE
Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech.

Podminky:
- v plochach pro novou zéstavbu bytovymi domy musi byt vymezen dostate¢ny pocet

parkovacich stani; na stavajici bytové domy se tato podminka nevztahuje.
Piipustné vyuZziti:

- vefejnd prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a ploch okrasné a rekreacni zelen¢ s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci,

- détska hiiste,

- nezbytna souvisejici technické infrastruktura,

- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.

Podminéné pripustné vyuziti:

- maloobchodni zafizeni, mimo zafizeni naro¢nych na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety, apod.),

- stravovaci zafizeni,

- ubytovaci zafizeni - hotely, penziony,

- zafizeni socidlnich sluzeb (napt. domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodcit),
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zatizeni péce o déti, Skolska zatizend,

zdravotnicka zafizeni (napf. ordinace),

sportovni a relaxacni zafizeni, zafizeni pro kulturu a cirkevni tcely,

zatizeni pro administrativu,

zafizeni neruSicich sluzeb (napft. krejcovstvi, kadetnictvi, pekatstvi, opravny,
poradenskeé sluzby, apod.),

parkovisté a garaze pro osobni automobily.

Podminky:

vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
zafizeni (s vyjimkou ubytovacich zafizeni a zatizeni socialnich sluzeb) musi byt
lokalniho vyznamu,

parkovani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na vetfejnych prostranstvich mimo profily vozovek,

s vyjimkou drobnych sportovist’ nelze podminéné ptipustné vyuziti umistovat

Vv plochéch stavajici zelené.

Nepripustné vyuziti:

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusSuji prostiedi (i druhotné napt. zvySenou nakladni dopravou
apod.), zejména vyroba, skladovani a velkoobchod,

obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu (napft. supermarkety, hypermarkety),
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,

jakakoliv vystavba ve stavajicich plochach zelen¢ s vyjimkou vyse uvedeného
piipustného vyuziti a drobnych sportovist’; mezi vyjimky nepatii garaze a kryta
parkovaci stani.

Bl - BYDLENI - INDIVIDUALNI
Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech (izolovanych, dvojdomech, fadovych domech).

Podminky:

na kazdém pozemku pro rodinny dim bude minimalné 1 parkovaci stani,
na pozemku p.¢.243/8 k.u. Kralupy nad Vltavou mize byt umistén maximaln¢ jeden
rodinny dim.

Pripustné vyuziti:

oplocené zahrady u domu s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a ploch okrasné a rekreacni zelen¢ s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci,

détska hriste,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim (napft. garaze a parkovaci
pristfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy, schodist¢ a
podobn¢),

nezbytna souvisejici technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodinové ochrany.

Podminéné pripustné vyuziti:

maloobchodni zafizeni, mimo zafizeni naro¢nych na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety, apod.),
stravovaci zafizeni,
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zafizeni pro administrativu,

bytové domy na pozemcich, vymezenych pro tento typ z&stavby Uzemni studii
evidovanou v evidenci uzemné¢ planovaci ¢innosti

ubytovaci zafizeni — penziony s kapacitou do 10 lizek,

zafizeni socialnich sluzeb s kapacitou do 20 lazek,

zafizeni péce o déti, Skolskd zatizend,

zdravotnicka zatizeni (napt. ordinace),

sportovni a relaxacéni zatizent,

zafizeni pro kulturu a cirkevni tcely,

zatizeni nerusSicich sluzeb (napft. krejcovstvi, kadetnictvi, pekatstvi, opravny,
poradenske sluzby, apod.),

parkovisté pro osobni automobily.

Podminky:

vyuziti nesmi sniZzovat kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
zatizeni musi byt lokalniho vyznamu,

parkovani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zptisobem na vetejnych prostranstvich mimo profily vozovek.

Nepripustné vyuziti:

vSechny stavby, zatizeni a Cinnosti neslucitelné s bydlenim,

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusuji prostiedi (i druhotné napf. zvySenou nakladni dopravou
apod.), zejména vyroba, skladovani a velkoobchod,

obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu (napft. supermarkety, hypermarkety),

dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
nov¢ fadové gardze.

Bl, - BYDLENI — INDIVIDUALNI SPECIFICKE

(Zeméchy - U Sachty)

Hlavni vyuZiti:

bydleni v rodinnych domech (izolovanych, dvojdomech, fadovych domech).

Podminky:

na kazdém pozemku pro rodinny dim bude minimalné 1 parkovaci stani.

Pripustné vyuZziti:

oplocené zahrady u domt s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, péSich a cyklistickych
cest a ploch okrasné a rekreacni zelen¢ s prvky drobné architektury a mobiliafem

pro relaxaci,
détska hriste,
drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim (napi. garaze a parkovaci

ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kilny, altany, pergoly, terasy, schodisté

a podobn¢),
nezbytna souvisejici technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

maloobchodni zafizeni, mimo zatizeni naro¢nych na dopravni obsluhu
(supermarkety, hypermarkety, apod.),

stravovaci zarizeni,

zafizeni pro administrativu,
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ubytovaci zafizeni — penziony s kapacitou do 10 luzek,

zafizeni socidlnich sluzeb, zatizeni péce o déti, Skolska zatizeni,
zdravotnicka zafizeni (napf. ordinace),

zafizeni pro sport a rekreaci,

zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely,

zafizeni nerusSicich sluzeb (napft. krejcovstvi, kadetnictvi, pekatstvi, opravny,
poradenské sluzby, apod.),

parkovisté a gardze pro osobni automobily.

Podminky:

vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
zafizeni musi byt lokalniho vyznamu,

parkovani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zptisobem na vetejnych prostranstvich mimo profily vozovek.

Nepripustné vyuziti:

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusSuji prostredi (i druhotné napt. zvySenou nakladni dopravou
apod.), zejména vyroba, skladovani a velkoobchod,

obchodni zafizeni ndro¢né na dopravni obsluhu (napt. supermarkety, hypermarkety),
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,

fadové garaze.

SC - SMISENE OBYTNE — CENTRALNI
Hlavni vyuZiti:

vybaveni lokalniho, celomé&stského i vys§iho vyznamu, zejména zatizeni pro
maloobchod (mimo zafizeni naro¢nych na dopravni obsluhu), stravovani, ubytovaci
zafizeni, administrativu a vefejnou spravu, kulturu, cirkevni ucely, péci o déti,
Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby, sport a relaxaci,

reprezentace meésta jako vSestranného centra (ekonomického, spole¢enského, i
kulturné historického),

zafizeni nerusSicich sluzeb (napft. krejcovstvi, kadetnictvi, pekatstvi, opravny,
poradenské sluzby, apod.),

bydleni, véetné drobnych staveb s nim bezprostfedné souvisejicich (napt. garaze a
parkovaci pfistiesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly,
terasy, schodisté a podobng).

Podminky:

umisténi staveb pro bydleni a byt je pfipustné pouze pii splnéni hygienickych
norem pro bydlenti,

vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostifedi ve vymezené plose,

parkovani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na veiejnych prostranstvich mimo profily vozovek.

Piipustné vyuZiti:

vefejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro

relaxaci, orientaci a informace,
- parkovisté pro potieby centra,
- nezbytna technicka infrastruktura,
- stavby a zafizeni protipovodiové ochrany.
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Podminéné pripustné vyuziti:
- maloobchodni zatizeni naro¢na na dopravni obsluhu (napi. supermarkety,
hypermarkety) pfi splnéni nasledujicich podminek.

Podminky:

- zafizeni lze umistit v plochach pfestavby, pro néz je pozadovano zpracovani tzemni
studie, pokud to bude v souladu se studii a bude provétreno, ze nedojde ke snizeni
kvality prostiedi a pohody bydleni v okolnich plochéch.

Neprlpustne vyuZziti:
vsechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusSuji prostiedi (i druhotné napt. zvySenou nakladni dopravou
apod.),
- zejména vyrobni a skladovaci ¢innosti (umistovani staveb pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod),

- obchodni zafizeni ndro¢né na dopravni obsluhu umisténa mimo vyse uvedené plochy.

SM - SMISENE OBYTNE - MESTSKEHO TYPU
Hlavni vyuZiti:

- obcanské vybaveni, zejména zatizeni pro stravovani, administrativu, kulturu, cirkevni
ucely, péci o déti, Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby, sport a relaxaci, a zatizeni
pro maloobchod mimo zafizeni ndro¢nych na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety, apod.),

- ubytovaci zafizeni — penziony,

- zafizeni neruSicich sluzeb (napf. krejcovstvi, kadetnictvi, pekafstvi, opravny,
poradenskeé sluzby, apod.),

- bydleni, v¢etn¢ drobnych staveb s tim bezprostiedné souvisejicich (napf. garaze a
parkovaci pfistfeSky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy,
schodiste a podobng).

Podminky:

- umisténi staveb pro bydleni a bytl je piipustné pouze pfi splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,

- parkovani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zpisobem na vetejnych prostranstvich mimo profily vozovek,

- pfti lokalizaci zafizeni vyrobnich i1 nevyrobnich sluzeb je tfeba posoudit vliv ¢innosti
na sousedni pozemky slouzici bydleni a obanskému vybaveni.

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci,

- parkovisté pro potieby plochy,

- nezbytna technicka infrastruktura, stavby a zafizeni protipovodiové ochrany.

Neprlpustne vyuZziti:
vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky naruSuji nad ptipustnou miru pfimo ¢i druhotné pozemky bydleni nebo
obcCanského vybaveni,

- zejména rusivé vyrobni a skladovaci ¢innosti,

- obchodni zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu (napf. supermarkety, hypermarkety).
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SM; - SMISENE OBYTNE - MESTSKEHO TYPU SPECIFICKE 1

(centrum — ndbi‘ezi)

Hlavni vyuZziti:

obcanské vybaveni, zejména zafizeni pro stravovani, administrativu, kulturu, cirkevni
ucely, péci o déti, Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby, sport a relaxaci, a zatizeni
pro maloobchod mimo zafizeni ndro¢nych na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety, apod.),

ubytovaci zafizeni — penziony,

zafizeni nerusSicich sluzeb (napft. krejcovstvi, kadetnictvi, pekatstvi, opravny,
poradenskeé sluzby, apod.),

bydleni, v¢etné¢ drobnych staveb s tim bezprosttedné souvisejicich (napt. garaze a
parkovaci pfistieSky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kilny, altany, pergoly, terasy,
schodisté a podobn¢),

Podminky:

hlavni vyuziti uzemi je podminéno realizaci protipovodiiového valu; do té doby zde
lze umist'ovat pouze stavby, uvedené v ptipustném vyuziti,

umisténi staveb pro bydleni a byti je ptipustné pouze pii splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
parkovani vozidel je nutné feSit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na vetfejnych prostranstvich mimo profily vozovek,

pii lokalizaci zatfizeni vyrobnich i nevyrobnich sluzeb je tieba posoudit vliv ¢innosti
na sousedni pozemky slouzici bydleni a ob¢anského vybaveni.

PFipustné vyuZiti:

vefejnd prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, péSich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelen¢€ s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci,

parkovisté pro potieby plochy,

nezbytna technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.

NepFipustné vyuZiti:

vystavba novych staveb do doby realizace protipovodinového valu,

vSechny stavby, zafizeni a cinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky naruSuji nad pfipustnou miru pfimo ¢i druhotné sousedni pozemky,
zejména rusivé vyrobni a skladovaci ¢innosti,

obchodni zafizeni narocnd na dopravni obsluhu (napf. supermarkety, hypermarkety).

SM, - SMISENE OBYTNE - MESTSKEHO TYPU SPECIFICKE 2

(centrum — mezi ulicemi Grégrovou, Gen. Klapdalka a silnici vedouci na Zeleznicni

piejezd u Balaku)

Hlavni vyuZziti:

obcCanské vybaveni ve stavajicich stavbach a zatizenich,

bydleni ve stavajicich bytech,

nezbytna udrzba stavajicich staveb a zatizenti,

ve vyhledovém obdobi asanace stavajicich staveb a zatizeni z divodu vystavby
podjezdu pod Zeleznicni trati.
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Piipustné vyuZiti:
- nenj stanoveno.
Nepiipustné vyuZiti:
- vystavba novych staveb,
- VSechny Cinnosti, které by znemoznily budouci realizaci ptelozky silnice a podjezdu
- vSechna zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky
narusuji nad pfipustnou miru ptimo ¢i druhotné sousedni pozemky.

SV - SMISENE OBYTNE - VENKOVSKEHO TYPU
(Minice sti‘ed, Novy Dviir)
Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a usedlostech v¢etné drobnych staveb s tim
bezprostiedné souvisejicich (napt. gardze a parkovaci ptistiesky, zimni zahrady,
skleniky, bazény, klilny, altany, pergoly, terasy, schodisté a podobng¢),

- zafizeni neruSicich sluzeb,

- maloobchodni zafizeni, mimo zafizeni narocnych na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety, apod.),

- stravovaci zafizeni,

- ubytovaci zafizeni — penziony.

Podminky:
- parkovani vozidel je nutné feSit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na veiejnych prostranstvich mimo profily vozovek.
Piipustné vyuZziti:
- vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, péSich a cyklistickych

cest a plochy okrasné a rekreacni zelen¢ s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci,

- parkovisté pro potieby plochy,
- nezbytna technicka infrastruktura,
- stavby a zafizeni protipovodnové ochrany.
Podminéné pripustné vyuziti:
- pro realizaci novych staveb v lokalit¢ Horaktiv mlyn je podminkou provedeni
podrobného hydrogeologického prizkumu a studie odtokovych pomért,
- bydleni v bytovych domech v lokalité¢ Horaktiv mlyn je pfipustné po provéfeni
v zemni studii US 29, ktera bude konzultovana s organem pamétkové péce.
Nepiipustné vyuZiti:
- vSechny stavby, zafizeni a Cinnosti, které¢ hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky naruSuji nad ptipustnou miru ptimo ¢i druhotné pozemky pro bydleni
nebo obcanské vybaveni.

SK - SMISENE- KOMERCN{
(aredl Piemyslova-V RitZovém udoli, ¢ast arealu Minickd)
Hlavni vyuziti:
- sluzby (v¢etné vyrobnich),
- malovyroba a femeslna vyroba,

- maloobchodni zafizeni,
-  zafizeni pro administrativu.
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Podminky:

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a nesmi naruSovat uzivani staveb a zatizeni
ve svem okoli,
- vramci plochy musi byt vyfeSeno parkovani vozidel pro uzivatele a zdkazniky.

Pripustné vyuZziti:

vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelen¢ s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci,

bydleni ve stavajicich stavbach pro bydleni,

parkovisté a dopravni zatizeni pro potieby plochy,

nezbytné technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodinové ochrany.

Podminéné pripustné vyuziti:

prodejni sklady, velkoobchod,

lehkéa vyroba a skladovani,

vyvojova pracoviste, Skolici stiediska,

stravovaci zafizeni, sportovni a relaxacni zafizeni,

¢erpaci stanice pohonnych hmot,

sluzebni byty,

dalSi vyuziti, pokud vyhovi niZze uvedenym podminkam a zaroven nebude narusovano
uzivanim ani provozem existujicich staveb a zafizeni ve svém okoli.

Podminky:

vyuziti nesmi sniZzovat kvalitu prostiedi a nesmi narusovat uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli,

v rdmci plochy musi byt vyfeseno parkovani vozidel pro uzivatele a zakazniky,
umisténi byta mimo stavby pro bydleni je pfipustné pouze pfi splnéni hygienickych
norem pro bydleni,

max. 1 sluZebni byt do velikosti 80 m2 pro areal,

soucasti vyrobnich ploch, zejména v sousedstvi obytne zastavby, musi byt izola¢ni
zelen.

NepFipustné vyuZiti:

noveé stavby pro bydleni,

nov¢ stavby pro piechodné ubytovani,

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky naruSuji nad ptipustnou miru pfimo ¢i druhotné pozemky slouzici
bydleni nebo ob¢anského vybaveni,

logisticka centra.

SK; - SMISENE - KOMERCNI SPECIFICKE 1

(plochy p¥i ul. Libusiné, byvalé drazini pozemky, vychodni éast byvalého Balaku)

Hlavni vyuZiti:

sluzby (v€etné vyrobnich),
malovyroba a femeslna vyroba,
maloobchodni zafizeni,
zafizeni pro administrativu.
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Podminky:

vyuziti nesmi sniZzovat kvalitu prostiedi a nesmi narusovat uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli,

soucasti plochy musi byt izola¢ni zelefi na hranicich arealu, je-li nutné omezit
pohledovou exponovanost plochy nebo jeji vliv na sousedni plochy a dovoli-li to
prostorove podminky,

v ramci plochy musi byt vyfeseno parkovani vozidel pro uzivatele a zdkazniky.

Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci,

bydleni ve stavajicich stavbach pro bydleni,

nezbytné technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodnové ochrany.

Podminéné pripustné vyuziti:

vyvojova pracoviste, Skolici stiediska,

stravovaci zafizeni,

sportovni a relaxacni zafizeni,

parkovisté a dopravni zatizeni pro potieby plochy, v€etné Cerpacich stanic pohonnych
hmot,

sluzebni byty,

bydleni ve stavbach pro bydleni — pouze v plose pfiléhajici ze severni strany

k ul. Podébradove (P16), v plose pfiléhajici od vychodu ke kiizovatce ulic

Ke Kocand¢ a LibuSina a v ploSe vymezené ulicemi Podébradova, Ke Hibitovu a
Minicka (¢ast plochy P13),

skladovani — pouze v plose vymezené ulicemi Podébradova, Ke Hibitovu a Minicka
(Cast plochy P13),

liniova a ploSna zatizeni zelezni¢ni dopravy,

sklady a dilny pro servisni ¢innost spojenou s zelezni¢ni dopravou,

dalsi vyuziti, pokud vyhovi niZze uvedenym podminkam a zaroven nebude naruSovano
uzivanim ani provozem existujicich staveb a zafizeni ve svém okoli.

Podminky:

vyuziti nesmi sniZzovat kvalitu prostiedi a nesmi narusovat uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli,

v ramci plochy musi byt vyfeSeno parkovani vozidel pro uZivatele a zakazniky,
umisténi byta mimo stavby pro bydleni je pfipustné pouze pfi splnéni hygienickych
norem pro bydleni,

max. 1 sluZebni byt do velikosti 80 m?pro arel,

rozsah a umisténi staveb pro bydleni v plose piiléhajici ze severni strany k ul.
Podébradové (P16), v ploSe ptiléhajici od vychodu ke kiizovatce ulic Ke Kocandé¢ a
LibuSina a v plose vymezen¢ ulicemi Podébradova, Ke Hibitovu a Minicka (P13)
provéii izemni studie,

liniova a plosna zafizeni zelezni¢ni dopravy jsou pfipustna na plochach v majetku
v§ech Zelezni¢nich dopravct a na ploge SZDC s.o.

NepFipustné vyuZziti:

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky naruSuji nad ptipustnou miru pfimo ¢i druhotné pozemky slouzici
bydleni nebo ob¢anského vybaveni,

logisticka centra.
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SK, - SMISENE - KOMERCNI SPECIFICKE 2

(Pifemyslova — Lutovitova)

Hlavni vyuZiti:

sluzby (v€etné vyrobnich),
malovyroba a femeslna vyroba,
maloobchodni zafizeni,
zafizeni pro administrativu.

Podminky:

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti (véetné dopravy) nesmi narusovat nad pfipustnou
miru zivotni prostfedi, nesmi snizovat kvalitu prostiedi, nesmi naruSovat uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a musi respektovat vyhlaSend ochranna a bezpec¢nostni
pasma,

soucasti vyrobnich ploch, zejména v sousedstvi obytné zastavby, musi byt izola¢ni
zelen,

v ramci plochy musi byt vyfeseno parkovani vozidel pro uZivatele a zakazniky.

Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci,

parkovisté a dopravni zatizeni pro potieby plochy,

nezbytna technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

prodejni sklady, velkoobchod,

vyvojova pracoviste, Skolici stiediska,

stravovaci zafizeni,

sportovni a relaxacni zafizeni,

dalsi obcanské vybaveni, naptiklad zatizeni pro kulturu, cirkevni Gcely, péci o déti,
Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby,

cerpaci stanice pohonnych hmot,

dalsi vyuziti, pokud vyhovi nize uvedenym podminkam a zarovei nebude naruSovano
uzivanim ani provozem existujicich staveb a zafizeni ve svém okoli.

Podminky:

vSechny stavby, zafizeni a Cinnosti (véetné dopravy) nesmi narusovat nad piipustnou
miru Zivotni prostiedi, nesmi snizovat kvalitu prostiedi, nesmi narusovat uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a musi respektovat vyhldSena ochranna a bezpecnostni
pasma,

v ramci plochy musi byt vyfeSeno parkovani vozidel pro uZivatele a zakazniky.

Nepiipustné vyuZiti:

nové stavby pro bydleni,

nové stavby pro prechodné ubytovani,

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusuji nad pfipustnou miru pfimo ¢i druhotné pozemky bydleni nebo
obcCanského vybaveni,

vSechny ¢innosti vyZzadujici tzv. "EIA" (Posouzeni vlivu na zivotni prostiedi),

bydleni (s vyjimkou byt uvedenych v podminéné piipustném vyuziti).
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OV, - OBCANSKE VYBAVENI - SKOLSTVi, ZDRAVOTNICTVI, VER. SPRAVA
Hlavni vyuZziti:

obcanské vybaveni (zejména pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a vefejnou
spravu).

Prlpustne vyuziti:

vefejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, péSich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci, orientaci a informace,

détska hriste,

parkovisté pro potieby plochy,

nezbytna technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.

Podminéné pripustné vyuziti:

zafizeni pro komer¢ni administrativu,

zatizeni pro kulturu a cirkevni tcely,

maloobchodni zafizeni, mimo zafizeni naro¢nych na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety, apod.),

stravovaci zafizeni,

ubytovaci zafizeni pro ucely hlavniho vyuziti,

bydleni, v¢€etn¢ drobnych staveb s tim bezprostiedné souvisejicich (napi. gardze a
parkovaci piistiesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kilny, altany, pergoly, terasy,
schodisté a podobn¢),

sportovni a relaxacni zafizeni.

Podminky:

vyuziti nesmi sniZzovat kvalitu prostifedi ve vymezené ploSe a narusovat uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli,

umisténi staveb pro bydleni a byt je ptipustné pouze pfi splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

parkovéani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na veiejnych prostranstvich mimo profily vozovek.

Neprlpustne VyuZziti:

oV, -

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusSuji prostfedi (i druhotné napt. zvySenou nakladni dopravou,
prasnosti, provozni ¢innosti apod.), zejména vyroba, skladovani a velkoobchod,
obchodni zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu (napi. supermarkety, hypermarkety),
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.

OBCANSKE VYBAVENI - OBCHOD, ADMINISTRATIVA

Hlavni vyuZiti:

obcanské vybaveni.

Prlpustne vyuziti:

vefejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci, orientaci a informace,

parkoviste,

nezbytna technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodnové ochrany.
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Podminéné pripustné vyuziti:

- maloobchodni zafizeni,

- zafizeni neruSicich sluzeb (napf. krejcovstvi, kadetnictvi, pekafstvi, opravny,
poradenske sluzby, apod.),

- bydleni v¢etné drobnych staveb s tim bezprostifedné souvisejicich (napi. garaze a
parkovaci piistiesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kilny, altany, pergoly, terasy,
schodisté a podobn¢),

- stravovaci zafizeni.

Podminky:

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostiedi a naruSovat uzivani staveb a zafizeni ve svém
okoli,

- umisténi staveb pro bydleni a bytl je piipustné pouze pfi splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

- parkovani vozidel u obchodnich zafizeni je nutné fesit na vlastnim pozemku;
Vv ostatnich piipadech je mozné parkovani fesit také na pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na vetfejnych prostranstvich mimo profily vozovek,

- v ploSe OV2 pii ulici Veltruské, vedle kruhové kiizovatky u ACHVK, musi byt
minimaln¢ 30% celkové plochy vyuzito pro zelen.

Nepripustné vyuziti:

- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo

organolepticky narusuji nad pfipustnou miru ptimo ¢i druhotné sousedni pozemky.

OT - TECHNICKA INFRASTRUKTURA
Hlavni vyuZiti:
- technicka infrastruktura, zejména nadmistniho vyznamu.
Pripustné vyuziti:
- parkovani pro potieby plochy,
- sklady a dilny pro servisni ¢innost spojenou s technickou infrastrukturou,
- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.
NepFipustné vyuZziti:
- neni mozné jiné, nez vyse uvedené vyuziti.

OD - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
Hlavni vyuziti:
- systém komunikaci nadmistni Zelezni¢ni i silni¢ni dopravy,
- zékladni systém méstskych komunikaci,
- nadrazi, stanice a zastavky hromadné dopravy,
- velkoplosna parkovisté, hromadné garaze,
- Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky:
- liniové dopravni stavby musi byt citlivé zaclenény do krajiny s pouzitim
doprovodné zeleng,
- parkovisté je tfeba feSit a uplatnénim stfedni a vysoké zelen¢,
- pfiumisténi garazi je tfeba vyuzivat izolacni zelen.
Piipustné vyuZziti:
- sklady a dilny pro servisni ¢innost spojenou s dopravni infrastrukturou,
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stravovaci a ubytovaci zatizeni pro obcerstveni a kratkodobé ubytovani

pro provozovatele hromadné dopravy osob,

pozemek parc. ¢. 83/89 k.u. Lobecek (stfed kruhové ktizovatky u ACHVK) je
mozné vyuzit jako nastupni plochy pro slozky IZS (naptiklad pfistavani vrtulniku),
chodniky a dalsi pési cesty, cyklostezky,

doprovodna a izola¢ni zelei.

nezbytna technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodnové ochrany,

stavby a zafizeni nezbytna pro realizaci stavby ,,Rekonstrukce nelahozeveskych
tuneld*.

Nepripustné vyuziti:

neni mozné jine, nez vyse uvedené vyuZziti,
na pozemku parc. €. 83/89 k.u. Lobecek jsou vylouceny jakékoliv nadzemni stavby.

OD; - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SPECIFICKA 1

(koridor pro realizaci preloZky silnice 11/101)

Hlavni vyuziti:

pielozka silnice 11/101,
mimouroviova kiizovatka u Chvatérub.

Podminky:

v mistech, kde by mohlo dojit k zasazeni obytné zastavby nadmérnym hlukem, je
tieba vybudovat protihlukova opatteni,

u stavajici zastavby je mozné provadét pouze takové stavebni Gpravy, pii nichz se
zachovava vnéjsi ptidorysné i1 vyskové ohraniCeni stavby,

je tfeba fesit propojeni uzemi po obou stranach budouci komunikace pro péesi,
cyklisty a zeméd¢€lskou ucelovou dopravu,

je tteba zohlednit prabéh biokoridorh, vyznamnych krajinnych prvka a vodoteci
z4jmy ochrany pfirody a technické feSeni prelozky, zejména s ohledem na jeji nutné
parametry, je tfeba v dalSich stupnich dokumentace vzajemné koordinovat.

Pripustné vyuziti:

dalsi stavby podmiiiujici realizaci prelozky,
protihlukova opatieni,

doprovodna a izolacni zelen,

cerpaci stanice pohonnych hmot,

nezbytnéa technicka infrastruktura.

NepFipustné vyuZziti:

neni mozne jiné, nez vyse uvedené vyuZiti.

OD, - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SPECIFICKA 2

(zdchytnd parkovisté pro ndkladni vozidla)

Hlavni vyuziti:

parkovisté pro nakladni automobily,

v plose OD2 pfi ulici V Piskovné, ve vazbé na Cerpaci stanici pohonnych hmot, je
mozna pouze vystavba zafizeni, které souviseji s provozem Arealu chemickych
vyrob Kralupy.

52



Podminky:
- parkovisté a jeho ozelenéni musi byt feSeno s ohledem na vhodné zaclenéni do
krajiny a sousedni zéstavby a s uplatnénim stfedni a vysoké zelené,
- likvidaci dest'ovych vod je po znesSkodnéni ropnych latek tieba fesit retenci a
vsakovanim v rdmci plochy,
- technické feSeni musi spliovat veskeré pravni piedpisy pro tento typ zafizeni
(zejména s ohledem na mozné ohroZeni Cistoty povrchovych a podzemnich vod).
Pripustné vyuziti:
- Cerpaci stanice pohonnych hmot,
- zelen s izolac¢ni a rekreacni funkci,
- nezbytné zazemi pro fidi¢e (hygienické zafizeni, obCerstventi).
Nepripustné vyuZziti:
- neni mozné jiné, nez vyse uvedené vyuZiti.

RZ - REKREACE - ZAHRADKOVE OSADY
Hlavni vyuziti:
- zahradkové osady a soustiedéné soukromé zahrady vyuzivané k péstitelstvi a
relaxaci.

Piipustné vyuZiti:
- spolecné plochy okrasné a relaxacni zelené,
- stavby pro rodinnou rekreaci (zahradkaiské chaty),
- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.
Podminéné pripustné vyuziti:
- prodejni sklady a dilny pro ¢innosti spojené s provozovanymi péstitelskymi
aktivitami v zahradkarském arealu,
- klubovni, sportovni, hygienicka a stravovaci zatizeni lokdlniho vyznamu,
- nezbytna technicka infrastruktura,
- parkovisté pro potfeby plochy.
Podminky:

- vSechna zafizeni vybaveni jsou urcena jen uzivatelim plochy a musi byt plo$né
minimalizovana,

- parkovisté musi byt feSeno s pouzitim vysoké zelené.
NepFipustné vyuZziti:
- bydleni,
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusuji prostiedi (i druhotné napt. zvysenou nakladni dopravou,
prasnosti apod.).

RZ, - REKREACE - ZAHRADKOVE OSADY SPECIFICKE
(plochy zahradek pii ulici V Piskovné)
Hlavni vyuZiti:
- zahradkové osady vyuzivané k péstitelstvi a relaxaci,
- spolecné plochy okrasné a relaxacni zelené,
- nezbytna Udrzba stavajicich staveb a zafizeni,
- ve vyhledovém obdobi zména vyuziti plochy.
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Pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
NepFipustné vyuZziti:
- bydleni,
- vystavba novych staveb,
- vSechny stavby, zafizeni a Cinnosti, které¢ hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusuji prostiedi (i druhotné napf. zvySenou nakladni dopravou,
prasnosti apod.).

RS - REKREACE - SPORTOVNI
Hlavni vyuziti:
zafizeni pro sport a relaxaci.
Pripustné vyuziti:
- klubovni a hygienické zatizeni pro potieby plochy,
- stravovaci zafizeni,
- ubytovaci zatizeni pro ucely hlavniho vyuziti,
- nezbytna technické infrastruktura,
- parkovisté pro potieby plochy,
- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.
Podminéné pripustné vyuziti:
- sluzebni byty umisténé mimo stavby pro bydleni.

Podminky:
- umisténi sluzebnich bytl je piipustné pouze pii splnéni hygienickych norem
pro bydleni,
- max. 1 sluZebni byt do 80m? pro spravce sportovniho nebo relaxagniho zafizeni.
Nepripustné vyuziti:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo
organolepticky narusuji prostfedi (i druhotné napf. zvySenou nakladni dopravou,
prasnosti apod.), zejména vyroba, skladovani a velkoobchod.

VP - VYROBA A SKLADOVANI - PRUMYSL, SKLADY
(pritmyslova zona vychod)
Hlavni vyuziti:
- vyroba a skladovani, zejména v praimyslovych a skladovych arealech; v arealu
ACHVK v¢etné tézké a chemické vyroby.

Podminky:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti nesmi za hranici plochy naruSovat nad

ptipustnou miru zivotni prostiedi a musi respektovat vyhlaSena ochranné a
bezpe¢nostni pasma,
- soucasti vyrobnich ploch, zejména v sousedstvi obytné zéstavby a volné krajiny a v
pohledové exponovanych polohach, musi byt izolacni zelen.
Pripustné vyuZziti:
- zachovéni stavajicich staveb pro bydleni a jejich stavebni Upravy.

54



Podminéné pripustné vyuziti:
- sluzby (v¢etné vyrobnich),
- prodejni sklady, velkoobchod,
- Vyvojova pracoviste,
- zafizeni pro administrativu pro potieby arealu,
- stravovaci zafizeni pro potteby aredlu,
- zdravotnicka zafizeni pro potieby aredlu (napf. zadvodni ordinace),
- parkovisté a dopravni zafizeni pro potieby arealu, vCetné Cerpacich stanic
pohonnych hmot,
- technicka infrastruktura,
- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany,

- sluZebni byt.
Podminky:

- v8echny stavby, zatizeni a ¢innosti (véetné dopravy) nesmi za hranici plochy
narusovat nad piipustnou miru Zivotni prostiedi a musi respektovat vyhlasena
ochranna a bezpe€nostni pasma,

- umisténi sluzebnich byt je ptipustné pouze pii splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

- max. 1 sluZebni byt do velikosti 80 m? pro arel.

NepFipustné vyuZziti:

- nov¢ umistované bydleni (s vyjimkou sluZzebnich bytit),

- zafizeni obCanského vybaveni (s vyjimkou sluzeb uvedenych v podminéné
pfipustném vyuziti).

VP - VYROBA A SKLADOVANI - PRUMYSL, SKLADY SPECIFICKE 1
(aredly Minickd a RiiZové udoli)
Hlavni vyuZiti:
- lehka vyroba a skladovani, zejména v primyslovych a skladovych areéalech,
- sluzby (v€etn¢ vyrobnich).
Podminky:

- vSechny stavby, zafizeni a Cinnosti (véetn¢ dopravy) nesmi narusovat nad
piipustnou miru Zivotni prostfedi a musi respektovat vyhlaSenad ochranna a
bezpecnostni pasma,

- kde je to mozné, bude pro dopravni obsluhu vyuzivana piednostné Zeleznice,

- soucasti vyrobnich ploch musi byt smérem k obytné zastavbé, izola¢ni zelen.

Piipustné vyuZiti:
- neni stanoveno.
Podminéné pripustné vyuziti:

- prodejni sklady, velkoobchod,

- maloobchodni zafizeni,

- malovyroba a femeslna vyroba,

- Vyvojova pracoviste,

- zafizeni pro administrativu,

- stravovaci zafizeni pro potteby aredlu,

- zdravotnicka zatfizeni pro potieby aredlu (napf. zadvodni ordinace),

- parkovisté a dopravni zafizeni pro potieby aredlu, véetné Cerpacich stanic
pohonnych hmot,
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technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodnové ochrany,

sluzebni byt,

dalsi vyuZiti, pokud vyhovi niZze uvedenym podminkam a zaroven nebude
narusovano uzivanim ani provozem existujicich staveb a zafizeni ve svém okoli.

Podminky:

Nepfiipu

vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti (v¢etné dopravy) nesmi naruSovat nad
piipustnou miru zivotni prostiedi a musi respektovat vyhlasena ochranna a
bezpecnostni pasma,

umisténi sluzebnich byt je pfipustné pouze pii splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

max. 1 sluZebni byt do velikosti 80 m? pro arel.
stné vyuziti:

tézka a chemicka vyroba,

logisticka centra,

bydleni (s vyjimkou sluzebnich byti),

zatizeni obCanského vybaveni (s vyjimkou sluzeb uvedenych v podminéné
pfipustném vyuziti).

VP, - VYROBA A SKLADOVANI - PRUMYSL, SKLADY SPECIFICKE 2
(areél LibuSina-Trojanova)
Hlavni vyuZiti:

lehka vyroba a skladovani, zejména v prumyslovych a skladovych arealech,
sluzby (v€etn¢ vyrobnich).

Podminky:

veskeré vyuziti naro¢né na automobilovou dopravni obsluhu Ize povolit az po
realizaci pielozky silnice 1I/101 a pfimého napojeni centra z této pielozky,
vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti (v¢etné dopravy) nesmi naruSovat nad
piipustnou miru Zivotni prostfedi a musi respektovat vyhlaSenad ochranna a
bezpecnostni pasma,

soucasti vyrobnich ploch musi byt smérem k obytné zastavb¢ izolacni zelen.

Piipustné vyuZziti:
- neni stanoveno.

Podminéné pripustné vyuziti:

prodejni sklady, velkoobchod,

maloobchodni zafizeni,

malovyroba a femeslna vyroba,

VYVOjova pracoviste,

zafizeni pro administrativu,

stravovaci zafizeni pro potieby areélu,

zdravotnicka zafizeni pro potfeby arealu (napf. zavodni ordinace),
parkovisté a dopravni zatfizeni pro potieby aredlu, véetné Cerpacich stanic
pohonnych hmot,

technicka infrastruktura,

stavby a zafizeni protipovodnové ochrany,

sluzebni byt,

dalsi vyuziti, pokud vyhovi nize uvedenym podminkam a zaroven nebude
narusovano uzivanim ani provozem existujicich staveb a zatizeni ve svém okoli.
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Podminky:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti (v¢éetné dopravy) nesmi naruSovat nad

pfipustnou miru zivotni prostfedi a musi respektovat vyhlasena ochrannd a
bezpecnostni pasma,

- umisténi sluzebnich bytl je piipustné pouze pii splnéni hygienickych norem
pro bydleni,

- max. 1 sluZebni byt do velikosti 80 m? pro arel.

Nepripustné vyuziti:

- tézka a chemicka vyroba,

- bydleni (s vyjimkou sluzebnich bytit),

- zafizeni obCanského vybaveni (s vyjimkou sluzeb uvedenych v podminéné
pfipustném vyuziti).

VD - VYROBA A SKLADOVANI - DROBNA VYROBA, SLUZBY
Hlavni vyuZiti:

- malovyroba a femeslna vyroba,

- sluzby (v¢etné vyrobnich).

Podminky:
- v8echny stavby, zatizeni a ¢innosti (véetné dopravy) nesmi za hranici plochy

narusovat nad piipustnou miru Zivotni prostiedi a musi respektovat vyhlasena
ochranna a bezpe€nostni pasma,

- soucasti vyrobnich ploch, zejména v sousedstvi obytné zastavby a volné krajiny,
musi byt izolacni zelei.

Piipustné vyuZiti:
- neni stanoveno.
Podminéné pripustné vyuziti:

- prodejni sklady, velkoobchod,

- maloobchodni zafizeni,

- Vyvojova pracoviste,

- kompostovani dfevnich §tépk,

- administrativni zafizeni pro potieby plochy,

- stravovaci zafizeni pro potieby plochy,

- parkovisté a dopravni zafizeni pro potieby plochy, vcetné Cerpacich stanic
pohonnych hmot,

- technicka infrastruktura,

- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany,

- sluzebni byt,

- dalsi vyuziti, pokud vyhovi nize uvedenym podminkam a zaroveii nebude
narusovano uzivanim ani provozem existujicich staveb a zafizeni ve svém okoli.

Podminky:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti (v¢éetné¢ dopravy) nesmi za hranici plochy

narusovat nad piipustnou miru Zivotni prostfedi a musi respektovat vyhlaSena
ochrannd a bezpecnostni pasma,
- pro bydleni,
- max. 1 sluZebni byt do velikosti 80 m? pro arel.
Nepripustné vyuziti:
- bydleni (s vyjimkou sluzebnich byti),
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- zafizeni obCanského vybaveni (s vyjimkou sluzeb uvedenych v podminéné
pfipustném vyuziti),
- vSechny Cinnosti vyzadujici tzv. "EIA" (Posouzeni vlivu na Zivotni prostredi).

VZ VYROBA A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA SPECIFICKA
(dvory Strachov, Novy Dvir a Bykdrna)
Hlavni vyuziti:
- specificka zafizeni pro sport a relaxaci (napft. zatizeni pro agroturistiku, chov koni,
mala zoo, apod.),
- rostlinna produkce, péstitelstvi.

Podminky:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti nesmi za hranici plochy naruSovat nad

piipustnou miru Zivotni prostiedi,

-k aredlu musi byt zajisténa odpovidajici dopravni piistupnost,

- vramci plochy musi byt vyfeseno parkovani vozidel pro uZivatele, zakazniky a
navstévniky.

Pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminéné pripustné vyuziti:

- sluzby (v€etné vyrobnich) spojené s hlavnim vyuzitim,

- maloobchodni zatizeni pro prodej vlastni produkce,

- sklady souvisejici s vlastni produkci,

- zpracovatelska potravinarska vyroba souvisejici s vlastni produket,

- vyzkumna pracovi$té rostlinné a zahradnické vyroby,

- zafizeni pro administrativu pro potieby arealu,

- stravovaci zafizeni

- ubytovaci zafizeni — hotel, penzion pro ucely hlavniho vyuZiti,

- ubytovny pro ucely hlavniho vyuziti s kapacitou max. 20 lazek,

- sportovni a relaxac¢ni zafizeni,

- chov hospodatskych zvitat, oplocené vyb&hy pro zvitata,

- parkovisté pro potieby plochy, manipulacni plochy,

- nezbytna technicka infrastruktura,

- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany,

- byty spojené s hlavnim a podminéné piipustnym vyuzitim (max. 3 b.j. v rdmci
pozemk jednoho majitele) a umisténé mimo stavby pro bydleni, v¢etné drobnych
staveb s tim bezprostiedné souvisejicich (napt. garaze a parkovaci piistiesky, zimni
zahrady, skleniky, bazény, klilny, altdny, pergoly, terasy, schodisté a podobng¢).

Podminky:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti nesmi za hranici plochy naruSovat nad

piipustnou miru Zivotni prostiedi,
- chov hospodafskych zvifat nesmi negativné ovliviilovat podminky pro bydlent,
- umisténi bytl je ptipustné pouze pii splnéni hygienickych norem pro bydleni.
Nepripustné vyuziti:
- zafizeni obCanského vybaveni (s vyjimkou sluzeb uvedenych v podminéné
pfipustném vyuziti),
- vyrobni a skladova ¢innost nesouvisejici s vlastni rostlinnou produkci,
- centra dopravnich sluzeb.
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PV - VEREJNA PROSTRANSTVI
Hlavni vyuziti:
- pozemky vetejnych prostranstvi, ulice, chodniky, parky a dalsi vetejna zelen, ostatni
prostory ptistupné bez omezeni.
Pripustné vyuziti:
- mistni komunikace, ¢elové komunikace, pési cesty, in-line drahy, cyklostezky,
- parkovaci stani,
- autobusové zastavky,
- prvky drobné architektury, naptiklad ptistfesky, altany, pergoly, schodisté, sochy,
kaSny, fontany, kaplicky, bozi muka a podobné,
- telefonni budky, prodejni stanky, hygienicka zatizeni,
- detska hiiste,
- mista pro tfidény odpad v mobilnich naddobéach,
- vodni plochy,
- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany,
- nezbytna technicka infrastruktura,
- nezbytné terénni Upravy.
Poznamka:
- dle ustanoveni 8 67 odst. 2 pism. a) vodniho zdkona je v aktivni zéné zaplavového
uzemi zakazano provadet terénni upravy zhorsujici odtok povrchovych vod.
NepFipustné vyuZziti:
- veSker¢ stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim,

ZS, - ZELEN SIDELNI - VEREJNA, PARKY
Hlavni vyuziti:
- plochy okrasné nebo rekreacni zelené na veiejnych prostranstvich, zpravidla parkové
upravene.
Pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminéné pripustné vyuziti:
- mobiliaf pro relaxaci, plastiky a dalsi prvky zahradni architektury,
- pési a cyklistickeé cesty,
- nezbytné oplocent,
- nezbytna liniova technicka infrastruktura,
- stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.

Podminky:

- zpeviiovani ploch je mozné jen v minimalni mife,

- oplocovani je mozné jen pii zachovani vefejného vyznamu ploch,

- technicka infrastruktura (inZzenyrské sit¢) muze byt vedena pies tyto plochy jen v
ptipadé, Ze jiné feSeni neni mozné; trasovani se pak musi podfidit zachovani
stavajicich porostii a musi umoznit nové zapojené vysadby.

NepFipustné vyuZziti:

- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které jsou v rozporu se stabilizaci pfirodni

slozky a nesouviseji se stanovenym hlavnim vyuzitim.
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ZS, - ZELEN SIDELNI - HRBITOVY
Hlavni vyuziti:
- plochy pietniho vyznamu se zastoupenim zelené parkového charakteru.
Pripustné vyuZziti:
- umisténi nezbytnych provoznich objektli hibitova (obfadni sif, technické zazemi),
- zelen parkové¢ upravena,
- umistovani pomniki a hrobek,
- umistovani plastik a dals§i drobné architektury a mobiliafe souvisejiciho s provozem
pietniho mista,
- parkovisté pro navstévniky hibitova.
NepFipustné vyuZziti:
- vSechny stavby, zafizeni a Cinnosti, které¢ nesouviseji nebo jsou v rozporu se
stanovenym hlavnim vyuZzitim.

ZS; - ZELEN SIDELNI - VYHRAZENA
Hlavni vyuZiti:

- vyhrazené plochy zelen¢, zejména zahrad a sadu,
Pripustné vyuziti:

- neni stanoveno.
Podminéné pripustné vyuziti:

- nepodsklepené kiilny na naradi,

- mobiliaf pro relaxaci,

- oploceni,

- nezbytna liniova technicka infrastruktura,

- stavby a zafizeni protipovodniové ochrany.

Podminky:

- zpeviiovani ploch je mozné jen v minimalni mifte,

- oplocovani je mozné jen v piipad¢, ze plocha neni soucasti izemniho systému
ekologické stability,

- technicka infrastruktura (inzenyrské sité) miize byt vedena pies tyto plochy jen
Vv ptipad¢, ze jiné feSeni neni mozné; trasovani se pak musi podfidit zachovani
stavajicich porostll a musi umoznit nové zapojené vysadby.

Nepripustné vyuziti:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti, které jsou v rozporu se stabilizaci ptirodni
sloZky a nesouviseji se stanovenym hlavnim vyuzitim.

ZS3x - ZELEN SIDELNI - VYHRAZENA SPECIFICKA
(Zeméchy za kostelem)
Hlavni vyuziti:
- plochy zahrad a sadi se zeleni okrasnou 1 uzitkovou,
Pripustné vyuZziti:
- neni stanoveno.
Podminéné pripustné vyuziti:
- oploceni,
- nezbytna liniové technicka infrastruktura,
- pfistupové komunikace pro pési.
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Podminky:

technicka infrastruktura (inz. sit¢) muze byt vedena pies tyto plochy jen v piipadé, ze
jiné feSeni neni mozné; trasovani pak musi byt ohleduplné vici stavajici zeleni.

Nepripustné vyuziti:

ZS, -

- vystavba jakychkoliv staveb mimo vyse uvedenych,
- vSechny zafizeni a ¢innosti, které jsou v rozporu se stabilizaci pfirodni slozky a
nesouviseji se stanovenym hlavnim vyuzitim.

ZELEN SIDELNI - PRIRODNIHO CHARAKTERU

Hlavni vyuZiti:

plochy zelen¢ s piirodé¢ blizkymi porosty, zejména na pozemcich s kulturou les, louka,
pastvina, ostatni,

pozemKy, na kterych je vymezen uzemni systém ekologické stability,

vyznamné plochy stabilizujici zelei ve mésté.

Pripustné vyuziti:

vodni plochy,
oplocovani soukromych pozemku zivymi ploty.

Podminéné pripustné vyuziti:

pé&si a cyklistické cesty,
nezbytna liniova technicka infrastruktura,
stavby a zafizeni protipovodiiové ochrany.

Podminky:

zpeviiovani ploch je mozné jen v nezbytném rozsahu,

technicka infrastruktura (inZenyrskeé sit¢) mize byt vedena pies tyto plochy jen v
piipadé, Ze jiné feSeni neni mozné; trasovani se pak musi podridit zachovani
stavajicich porostti a musi umoznit nové zapojené vysadby.

NepFipustné vyuZziti:

ZSs -

vystavba jakychkoliv staveb mimo vyse uvedenych,

vSechna zafizeni a ¢innosti, které jsou v rozporu se stabilizaci pfirodni slozky a
nesouviseji se stanovenym hlavnim vyuzitim,

oplocovani pozemk, s vyjimkou zivych plotii u soukromych pozemkd,

terénni Upravy.

ZELEN SIDELNI - SPECIFICKA

Hlavni vyuZiti:

plochy zelené se specifickou ochrannou funkci.

Pripustné vyuziti:

neni stanoveno.

Podminéné pripustné vyuziti:

nezbytna technicka infrastruktura.

Podminky:

technicka infrastruktura (inzenyrskeé sité) maze byt vedena pies tyto plochy jen
Vv pfipadé, Ze jiné feSeni neni mozné; trasovani se pak se musi podfidit zachovani
stavajicich porostti a musi umoznit nové zapojené vysadby.

NepFipustné vyuZziti:

- vSechny zafizeni a ¢innosti, které nesouviseji se stanovenym hlavnim vyuzitim.
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ZS6 - ZELEN SIDELNI - ETICKE PASMO HRBITOVA
Hlavni vyuziti:
- plochy zelené s ochrannou funkci etického pasma hibitova, zejména vetejné pristupné.
Piipustné vyuZziti:
- oplocené sady.

Podminéné pripustné vyuziti:
- nezbytna liniova technicka infrastruktura.

Podminky:
- technickd infrastruktura (inzenyrské sit€¢) mize byt vedena pies tyto plochy jen v

piipadé¢, ze jiné feSeni neni mozné; trasovani se pak musi podfidit zachovani
stavajicich porostll a musi umoznit nové zapojené vysadby.
Nepripustné vyuziti:
- vSechna zafizeni a ¢innosti, které by naruSovaly pietni charakter sousedniho veiejného
pohiebiste,
- vystavba jakychkoli staveb s vyjimkou oploceni a nezbytné technicke infrastruktury.

W - VODNI PLOCHY
Hlavni vyuZiti:
- vodni plochy, koryta vodnich tokt a jiné pozemky urcené pro prevazujici
vodohospodaiské vyuziti.
Piipustné vyuZziti:
- doprovodna zeleii, biehové porosty,
- souvisejici stavby, zafizeni a jina opatieni pro vodni hospodarstvi.
NepFipustné vyuZziti:
- veskeré¢ stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuZzitim,
- veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim.
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I1. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti v krajiné:
P - PLOCHY PRIRODNI
Hlavni vyuziti:

dlouhodoba stabilizace prostort, ve kterych by mohly relativné nerusené existovat a
vyvijet se ptivodni a ptirodé blizké ekosystémy,

uchovani druhového i1 genového bohatstvi spontannich druhti organismd,

uzemni ochrana chranénych uzemi dle z. ¢.114/1992Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,
Uzemni ochrana vymezeného uzemniho systému ekologicke stability a dalSich
ekologicky cennych ¢asti izemi (zejména ekologické kostry uzemi),

prostory, které plni zejména mimoproduk¢ni funkce krajiny a ptiznive piisobi na
okolni ekologicky méné¢ stabilni ¢asti krajiny.

Pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jina opatieni v zajmu ochrany pfirody a krajiny a
mimoprodukénich funkci lesa,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich
katastrof a pro odstraiiovani jejich disledki,

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jina opatieni pro lesnictvi a vodni hospodarstvi,

produkce dfeva pii nenaruseni mimoprodukénich funkei lesa,

obhospodafovani zemédélskych pozemki s dlouhodobym cilem ponechat
zemédelské pude pouze mimoprodukeni funkce nebo hospodatit Setrnym zptisobem
k ptirodnim danostem (napi. formou biozeméed¢lstvi),

zasahy a opatfeni v zajmu ochrany vodniho rezimu, ke sniZeni erozniho ohroZeni a
zvySovani retenc¢nich schopnosti uzemi,

limitované nepobytové rekreacni a sportovni akce,

nezbytna liniova technicka infrastruktura,

nezbytné ucelové, pesi a cyklistické cesty,

vystavba podzemniho Zelezni¢niho tunelu s nezbytnymi bocnimi vystupy a
podzemni svazné Stoly v ramci stavby ,,Rekonstrukce nelahozeveskych tunelu“.

Podminky:

veskeré stavby, zafizeni i jina opatieni musi byt realizovany v souladu se zajmy
ochrany piirody a krajiny,

vesker¢ stavby, zafizeni 1 jina opatieni musi byt realizovany k ptirod¢ Setrnym a
ptirodé blizkym zplisobem,

zemédelsky a lesni ptidni fond je nutné obhospodatovat z hlediska jejich
mimoproduk¢nich funkei v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny,

upravy vodnich tokii a vodnich ploch jsou ptipustné jen ptirode blizkym zptisobem,
vystavba tunelu a Stoly nesmi ohrozit ptirodni hodnoty plochy.

Nepripustné vyuziti:

vystavba jakychkoliv staveb mimo vyse uvedenych,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména vétrné
elektrarny, FVE, vysilace mobilnich operatort, stavby a zatizeni pro t€zbu nerostu,
pro zeméd¢lstvi a pro rekreaci a sport,

oplocovani pozemki, pokud neni v zajmu ochrany pfirody a krajiny, lesa ¢i vodnich
zdroj,

ukladani odpadd,

nenavratné poskozovani padniho povrchu (zejména tézba),

terénni Upravy, kterymi se vyraznéji zméni vzhled prostfedi nebo vodni poméry,
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- zmény vodniho rezimu (zejména odvodnéni),
- zmény druhli pozemki na ornou pidu, zahrady, sady, chmelnice, vinice,
- scelovani pozemkii, pokud to neni v zdjmu ochrany pfirody a krajiny.

Sx - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
Hlavni vyuziti:

- Hlavni vyuZiti je pro vymezenou plochu stanoveno indexy zastoupenych funkci (x),
uvedenymi v kodu plochy; zastoupené funkce musi byt v dané plose vzajemné
sladény:

oz —zemédélska produkce = zemédélska produkce na pozemcich zemédelského
pudniho fondu, lze zde umistovat vinice, chmelnice, sady a zahrady, pokud se
to negativné neprojevi na ptirodni funkci zastoupené v plose a pokud nedojde
ke zhorSeni prostupnosti plochou, dale zde 1ze umist'ovat nezbytné nutné
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro obhospodarovani zemedélské pidy a
pastevectvi, zejména seniky, pastevni arealy, ptistiesky pro letni pastvu
dobytka, oploceni pastevnich arealti a vyb&ht; pii vesSkeré vystavbe je tieba
minimalizovat rozsah zastavénych a zpevnénych ploch,

o | —lesni produkce = pozemky uréené k plnéni funkci lesa a pozemky
mimolesni zeleng, 1ze zde umistovat nezbytné nutné stavby, zatizeni a jina
opatteni pro lesnictvi, pti veskeré vystavbé je tieba minimalizovat rozsah
zastavénych a zpevnénych ploch,

© p - pfirodni = pozemky ptirozenych a ptirodé¢ blizkych ekosystémi, izemni
systém ekologické stability (USES), interakéni prvky, vyznamné krajinné
prvky (VKP), chranénd tizemi podle zakona ¢.114/1992Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpisit (CHU); zajmy ochrany piirody jsou v plochach USES, VKP a CHU
nadfazeny ostatnim funkcim, zastoupenym v dané plose; pfipadné scelovani
pozemkil nesmi mit negativni vliv na ptfirodni funkci v plose,

o Vv —vodohospodatska = plochy s vodohospodaiskym vyznamem, zejména
V nivach potokil, pozemky slouzici k ochran¢ vodnich zdrojt, Ize zde
umist'ovat nezbytné stavby, zafizeni a opatieni pro vodohospodafstvi, pfi¢emz
pii veskeré vystavbe je tfeba minimalizovat rozsah zastavénych a zpevnénych
ploch; nepiipustné jsou intenzivni formy zeméd¢lské vyroby,

o r—rekreace = rekreacni krajinné plochy pro nepobytovou rekreaci, napiiklad
rekreacni louky bez moZnosti taboteni, a dale souvisejici stavby a zafizeni pro
nepobytovou rekreaci a sport, naptiklad rozhledny, hygienicka zatizeni,
ekologicka a informacni centra; pfi veskeré vystavbe je tieba minimalizovat
rozsah zastavénych a zpevnénych ploch,

© U - vyhledové urbanizovatelné izemi = plochy, které jsou svou polohou a
dal§imi vlastnostmi ve vyhledovém obdobi vhodné pro tzemni rozvoj mésta,

ok — kulturng historicka = plochy s kulturn¢ historickym vyznamem, naptiklad
aredly archeologickych nalezist'.

Piipustné vyuziti (ve vSech plochach, bez ohledu na jejich index):

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani
nebezpeci ekologickych a ptfirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich dasledk,

- opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti izemi,

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby, zafizeni a jin4 opatfeni pro vodni hospodaftstvi, vodni plochy a toky,
- souvisejici stavby pro vefejnou dopr. infrastrukturu, zejména ucelové komunikace,
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stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci a sport, naptiklad turistické a cyklistické
cesty, in-line drahy, hipostezky, odpocivadla, pfistiesky, altany, lavicky, informacni
prvky, pfirodni arealy zdravi apod.,

nezbytna technicka infrastruktura,

vystavba podzemni svazné Stoly v ramci stavby ,,Rekonstrukce nelahozeveskych
tuneld,

v plode s indexem 1 muzZe byt umisténo zafizeni staveni$té a vyusténi svazné Stoly
pro stavbu ,,Rekonstrukce nelahozeveskych tuneld®.

Podminky:

veskeré stavby, zafizeni i jina opatieni musi byt realizovany v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny,

vesker¢ stavby, zafizeni 1 jina opatieni musi byt realizovany k ptirod¢ Setrnym a
ptirodé blizkym zplisobem,

pii veskeré vystavbe je tfeba minimalizovat rozsah zastavénych a zpevnénych ploch,
vystavba podzemni svazné Stoly nesmi ohrozit pfirodni hodnoty plochy,

vystavba podzemni svazné Stoly nesmi ohrozit kulturné historické hodnoty plochy
(Uzemi s prokazanymi archeologickymi nalezy),

plocha s indexem ,,1* bude uvedena po ukonc¢eni praci spojenych s realizaci stavby
,Rekonstrukce nelahozeveskych tuneli* do ptivodniho stavu®.

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy, zejména
vétrné elektrarny, FVE, vysilace mobilnich operatord, stavby a zafizeni pro t¢zbu
nerostu,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim (zejména stavby
pro individualni rekreaci a arealy zeméd¢lské tcelové vystavby),

nenavratné poskozovani plidniho povrchu, zejména tézba,

terénni upravy, které by mély negativni vliv na ptirodni nebo vodohospodaiskou
funkci v plose.

Z -PLOCHY ZEMEDELSKE
Hlavni vyuziti:

zemédelska prvovyroba na zemédélském plidnim fondu veetné€ intenzivnich forem.

Pripustné vyuZziti:

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro sniZovani
nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledk,
opatfeni ke sniZeni erozniho ohroZeni a zvySovani retencnich schopnosti izemi,

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jina opatieni pro obhospodatrovani zemed¢élské plidy a pastevectvi,
zejména seniky, polni hnojisté, odstavné plochy, zatizeni pro uskladnéni silaze, letni
piistfesky pro pastevni odchov dobytka, pastevni arealy, oploceni pastevnich areala
a vyb¢ht apod.,

zafizeni a opatieni pro stabilizaci piipadné intenzifikaci zemedélské produkce na
zeméde€lském ptidnim fondu (odvodnéni, zavlahy apod.), zatizeni pro specialni
zemé&délské kultury,

terénni upravy, které nenarusi nebo dokonce zlepsi organizaci zemédélského
pudniho fondu a pfitom neohrozi vodni rezim uzemi, kvalitu podzemnich vod a
obecnou ochranu ptirody a krajiny,
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scelovani a déleni pozemku za celem lepsi organizace zemédélského ptidniho
fondu.

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi, vodni plochy a toky,
doprovodna a rozptylena zelen, kterd neomezuje obhospodarovani zemédélskych
pozemkai,

souvisejici stavby pro veiejnou dopravni infrastrukturu, napiiklad tcelové
komunikace, p&Si cesty, in-line drahy, cyklostezky, hipostezky, pokud nejsou

Vv rozporu se zasadami ochrany ZPF,

nezbytnéa technicka infrastruktura.

Podminky:

Nepfiipu

pro zeméd¢elskou produkei budou realizovany jen nezbytné nutné stavby, které maji
pfimou vazbu na ¢innost, zajistovanou v dané ploSe,
je tteba dodrzovat zakladni principy pro udrZeni ekologicke stability krajiny:

o pozadavky obecné ochrany ptirody a krajiny,

o pozadavky zakona o ochran¢ zemédé€lského ptidniho fondu, (napft.
nezhorSovani vodniho rezimu v piidé i izemi, ochrana pted erozni ohroZenosti,
zastoupeni interak¢nich prvki),

scelovani a déleni pozemki za ic¢elem lepsi organizace zemédélského pidniho
fondu je mozné za podminek, Ze nebude narusena ochrana zeméd¢lského ptidniho
fondu (napt. zvyseni vodni ¢i vétrné erosivni ohrozenosti zemédélskych pozemki)
nebo ohrozZena obecna ochrana ptirody a krajiny.
stné vyuziti:
veskeré stavby mimo stavby uvedené v pfipustném a podminéné piipustném vyuZziti
(neptipustné jsou i stavby pro individudlni a hromadnou rekreaci a vystavba
zahradkatskych chat, vétrné elektrarny, FVE a vysila¢e mobilnich operatortt),
veskera zafizeni, opatieni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim plochy, které
by nasledné omezovaly formy ¢i intenzitu zeméd€lského obhospodarovani,
naptiklad zafizeni pro t€Zbu nerosti.
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6.3) Podminky prostorového usporadani

Pii rozhodovani ve vSech plochéch s rozdilnym zplisobem vyuziti musi byt splnény jak
podminky prostorového uspoiadani ploch, tak podminky jejich vyuziti.

Za stavajici je povazovana stavba, existujici k datu nabyti u¢innosti tzemniho planu, ptipadné
k datu nabyti i¢innosti zmény tizemniho planu, pokud tato existuje.

Pro stavajici stavby, které jsou zahrnuty do ploch piestavby, a pro stavajici stavby ve z&asti

nebo zcela zastavénych zastavitelnych plochach se mimo nize uvedenych podminek pouziji 1
Podminky prostorového uspotadani pro zastavitelné plochy a plochy pfestavby (viz dale).

Pro zmény stavajicich staveb a pro nové stavby ve stavajicim zastavéném uzemi se

stanovi:
e je nutné dbat pfiméfeného hmotového rozsahu stavby dle konkrétni polohy,
e stavby musi svym charakterem, hmotovym ¢lenénim a vySkou vhodné navazovat na
kontext sousedni zastavby,
e nesmi dojit k naruSeni uli¢ni fronty, je-li pro danou lokalitu charakteristicka,
e eventudlni stfe$ni dostavby a vestavby do Sikmych stfech musi méfitkem i formou
zastieSeni respektovat kontext a charakter sousedni zastavby.

Pro zmény stavajicich staveb, které si zachovaly pivodni venkovsky charakter zastavby

(zeymena byvalé usedlosti a chalupy), se stanovi:
¢ je nutné respektovat métitko piivodnich staveb,
e zasadné dodrzovat tradi¢ni sedlovy, ptipadné valbovy typ stiechy i pii pfistavbé ¢i
nastavbé stavajiciho objektu.

Pro stavajici sidlistni zastavbu se stanovi:

e cventudlni nastavby, pfistavby a zahusténi zastavby musi respektovat strukturu a
charakter stavajici zastavby, dané ptedevsim polohou a orientaci stavajicich staveb,
jejich métitkem, hmotovym ¢lenénim a vyskou; pfitom je tfeba respektovat systém
vefejnych prostranstvi a jejich vyznam,

e je nutné vytvaret ptedpoklady pro uspokojeni nartistu parkovacich ploch.

Pro plochy Technické infrastruktury (OT) se stanovi:

e stavby a zafizeni technické infrastruktury je nutné fesit jako integrovanou soucast
zastavby, s ohledem na jeji charakter a strukturu.

Pro plochy Dopravni infrastruktury (OD) se stanovi:

e stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, zejména parkovisté a garaze, je nutné fesit s
ohledem na kontext mista a charakter okolni zastavby.

Pro plochy Zelené sidelni — vyhrazené (ZS3) se stanovi:

e je mozné umisténi killny na nafadi o maximalni zastavéné plose 9m?, bez podsklepent.
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Pro plochy Rekreace — zahradkovych osad (RZ) se stanovi:

e je mozné umisténi stavby pro individualni rekreaci (zahradkaiské chaty) o zastavéné
plose maximaln& 30 m? jednopodlaZzni, podsklepené, s vyuZitym podkrovim a
s vySkou do 6m od upraveného terénu.

Podminky prostorového usporadani pro zastavitelné plochy a plochy prestavby

Podminky prostorového usporadani stanovené pro zastavitelné plochy a plochy ptestavby
zustavaji v platnosti i u ploch, které jsou jiz z¢asti nebo uplné zastavény.

Pro plochy Bydleni — individualniho (BI) a Bydleni — individualniho specifického (BI1)
se stanovi:

Pro izolované rodinné domy:

e velikost pozemkii pro individualni obytnou zastavbu v izolovanych rodinnych domech
bude minimalng 800 m?, vyjime&né u jednotlivych parcel (napk. rohové parcely,
zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600m?,

e koeficient zastavéni (vSemi stavbami na pozemku) bude maximaln¢ 0,3;

e maximalni zastavéna plocha (vSemi stavbami na pozemku) 300 m?.

Pro fadové rodinné domy:
e velikost pozemki pro fadové rodinné domy bude minimalné 200 m?,
e koeficient zastavéni (vSemi stavbami na pozemku) bude maximaln¢ 0,5.

Pro rodinné dvojdomy:
e velikost pozemki pro kazdy z rodinnych dvojdomi bude minimalng 500 m?,
e koeficient zastavéni (vSemi stavbami na pozemku) bude maximaln¢ 0,3.

Dalsi podminky:

maximalni pocet nadzemnich podlazi: 2 + podkrovi nebo ustupujici podlazi,

e stavby musi hmotovym ¢lenénim a vySkou vhodné navazovat na kontext sousedni
zastavby,

e ubytovych domu (na pozemcich, vymezenych pro tento typ zastavby tazemni studii
evidovanou v evidenci uzemn¢ planovaci ¢innosti) je maximalni po¢et nadzemnich
podlazi 3 bez moznosti podkrovi, maximalni pfipustna vyska: 12 m od nejnizsi casti
prilehlého terénu pro stavby se Sikmou stfechou, 10 m od nejnizsi ¢asti prilehlého
terénu pro stavby s rovnou stfechou,

e v plochach navrZené zastavby podél ulice Nad Zamkem je na pozemcich bez
vydaného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pfipustnd pouze vystavba
izolovanych rodinnych domt,

e garaze pro rodinné domy musi byt vestavéné do rodinného domu nebo na vlastnim
pozemku,

e likvidace destovych vod musi byt prednostné feSena vsakem na vlastnim pozemku.
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Pro plochy Bydleni — hromadného (BH) se stanovi:

e maximalni pocet nadzemnich podlazi: 3 bez moznosti podkrovi, anebo pocet
stanoveny v Uzemni studii, pokud je pro danou plochu zpracovana; tato studie musi
byt evidovéana v evidenci uzemné planovaci ¢innosti,

e gardze musi byt vestavéné do bytového domu nebo garaze hromadné,

e likvidace destovych vod musi byt pfednostné feSena vsakem na vlastnim pozemku.

Pro plochy Bydleni — hromadného specifického (BH1) Minice se stanovi:

e maximalni podlaznost: 3 nadzemni podlazi bez moznosti podkrovi,

e maximalné ptipustnd vyska: 12 m od nejnizsi ¢asti prilehlého terénu,

e minimalni odstup bytového domu od komunikaci — od osy ulice HybeSovy (silnice ¢.
111/10147): 20 m a od osy ulice Nad z&mkem: 25 m

e zastavba bude od ulice HybeSovy oddé€lena vysokou zeleni,

e likvidace destovych vod musi byt prednostné feSena vsakem na vlastnim pozemku.

Pro plochy Vyroby a skladovani (VP, VP;, VP,) se stanovi:

e veskeré parkovaci a manipulacni plochy musi byt feSeny v ramci aredlu,

e minimalni podil ploch zelené: 25%, v¢etné travnich porosti,

e pii ozelenéni arealu je nutné fesit zejména zelen izola¢ni smérem k okolni obytné
zastavbe,

e pii feSeni odtoku deStovych vod je nutné uptednostiiovat vsakovani na vlastnim
pozemku, v odivodnénych ptipadech navrhnout retencni nadrz.

Pro umist’ovani staveb pro bydleni v plochach smiSeného vyuZziti, kde je bydleni uvedeno
v hlavnim vyuZiti, se stanovi:
e pro vystavbu rodinnych domu plati stejné podminky prostorového uspofadani, jako
v plochéch Bydleni — individuélniho (Bl),
e pro vystavbu bytovych domu plati stejné podminky prostorového uspotradani, jako v
plochéach Bydleni — hromadného (BH).
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7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Dopravni infrastruktura

Uzemnim planem jsou vymezeny nize uvedené vefejné prospéiné stavby dopravni
infrastruktury, pro které lze vyvlastnit nebo omezit prava k pozemktim a stavbam na nich v
souladu s 8170 stavebniho zakona.

Veiejné prospeSnymi stavbami jsou také nutna kiizeni a napojeni uvedenych staveb na
stavajici komunikac¢ni sit’, vyvolané stavebni akce (mostni objekty, terénni upravy, upravy
vodnich tokt, protihlukova opatieni apod.) a vysadby zelené.

Pozn.: Pro snazsi orientaci jsou ve vyctu uvedeny kody zastavitelnych ploch nebo ploch
prestavby, ve kterych se dand verejné prospésna stavba nachazi.

Zeleznice
e pielozka zelezni¢ni traté €. 111 do Velvar (Z207),
e stavba ,,Rekonstrukce nelahozeveskych tunelia* (P37a, P37b, Z65a, Z65b, Z65c, Z65d,
K22).

Silni¢ni sit’

e piclozka silnice II/101 v¢etné kiizovatek a staveb sni souvisejicich (Z57a, Z57b,
Z57c, Z57d, Z57e, Z57f, Z579),

e pfivadé¢ od centra k pielozce silnice 11/101 — prodlouzeni ulice LibuSina (P24, P25,
Z56),

e pfivadé¢ od Minic k prelozce silnice II/101 — budouci ulice Nehost'ské (Z45a, Z45b),

e pielozka silnice 11/240 mezi lokalitou Na Sachté a Mikovicemi, véetn& navrhovanych
kiizovatek (Z12),

e uprava smérového vedeni silnice 1I/240 v jadru Mikovic (P04),

e prelozka silnice II/240 mezi Mikovicemi a jiznim okrajem Minic, vcetné
navrhovanych ktizovatek (Z234),

e pielozka silnice I11/24017 — severozapadni ¢asti ulice U Hibitova (Z49a, Z49b),

e komunikace pifes aredl byvalého Balaku vcetn¢ chodniku a bezpecného vedeni
provozu cyklisti (P12),

Kruhov¢ kiizovatky a parkovisté

e kruhova kiizovatka v jizni ¢asti Lidového ndmésti (P05),
kruhova kiizovatka ulice Hybesovy a Nad Zamkem (P09),
kruhové kiizovatka ulice Hybesovy a U Garazi (Z37),
zachytné parkovisté ve sméru od Velvar (Z08),
parkovisté pro centrum mésta (v ramci plochy P26).

Mistni komunikace

e mistni komunikace k COV Olovnice (Z01),

e mistni komunikace v lokalité Zeméchy — zapad (P01, Z03a, Z03b, Z03c),
e mistni komunikace v lokalit¢ Na Cikance (v rdmci plochy Z15),
[

mistni komunikace z Lob¢e do lokality Nad Lob¢i (plocha Z27 a déle v rdmci ploch
724 a 725),
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mistni komunikace v prodlouZeni ulice TyrSovy (P21),

mistni komunikace z ulice Minické do ulice Ke Hibitovu (v ramci plochy P13),
mistni komunikace podél ulice Minické (v ramci ploch P10 a P11),

sit’ mistnich komunikaci v lokalit¢ Minické stran€ (Z43),

mistni komunikace v prodlouzZeni ulice Na VrSku (Z46),

mistni komunikace od ulice Nadrazni na vychod (P30),

mistni komunikace od ulice Veltruské, za Tescem a k ulici Cesta Brigadnikii (P33).

P&si a cyklistické trasy

cyklotrasa Mikovice u Zakolanského potoka — Na Cikance — Zeméchy — Olovnice,
cyklotrasa Na Cikance — V Rokli — a dale smér Otvovice,

cyklotrasa Mikovice u Zakolanského potoka — Minice — a dale smér Otvovice,
cyklotrasa Horymirova — Lutovitova — zahradkovéa osada — a dale smér Velvary,
cyklotrasa most T. G. Masaryka — Nelahozeves (v trase Dvorakovy stezky),

pési trasa (propojeni) Budecska stezka — Macalak — Minice, u garazi,

pé&si trasa (propojeni) z Komenského namésti na jihovychod,

pési trasa (propojeni) most T. G. Masaryka — podel Vltavy — Havlickova.

Ptesnou polohu vefejné prospésnych staveb pro pési a cyklisty (véetné dotCenych pozemkit)
upiesni naslednad dokumentace.

Technicka infrastruktura

Uzemnim planem jsou vymezeny nasledujici vefejné prospéiné stavby technické
infrastruktury, pro které lze vyvlastnit nebo omezit prava k pozemkiim a stavbam na nich v
souladu s 8170 stavebniho zakona:

ptipoloz ropovodu Druzba,

podzemni elektrické vedeni 22kV od severu k lokalité Na Sachtg,

podzemni elektrické vedeni 22kV v Mikovicich véetné nové TS,

pteloZeni nadzemniho elektrického vedeni 22kV pod zem k lokalité Lobe¢ — zapad,
nadzemni elektrické vedeni 22kV k lokalit€ Lobe¢ — Na Skalach v¢etné TS,
podzemni elektrické vedeni 22kV podél Cesty Brigadnikli k zastavitelné plose Z54
veéetné TS,

TS u velkého kruhového objezdu na Lobecku,

vodovodni fad pro zastavitelnou plochu Z18 na vychodnim konci ulice U Ktizku,
vodovodni fad podél nabtezi J. Rysa a ulice U Dyharny,

odkanalizovani v lokalité¢ Dyharna.

Protipovodiova opatieni

Uzemnim planem jsou vymezena nasledujici vefejné prospésnad opatfeni ke snizovéni
ohroZeni uizemi povodnémi a jinymi pifirodnimi katastrofami, pro kterd lze vyvlastnit nebo
omezit prava k pozemkim a stavbam na nich v souladu s §170 stavebniho zakona:

e protipovodnova opatfeni podél Zakolanského potoka,
e protipovodniova opatfeni podél Vlitavy.
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8. Vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatreni, pro které lze uplatnit predkupni pravo

Uzemni plan nevymezuje Zadné vefejné prospéiné stavby a opatieni, pro které Ize uplatnit
piedkupni pravo.

9. Vymezeni ploch a koridor izemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni rezervy pro bydleni, vyrobu a rekreaci

Uzemni plan vymezuje nize uvedené plochy Gizemnich rezerv pro bydleni, vyrobu a rekreaci.
U vSech bude pfedev§im provéfena potiebnost jejich vyuziti pro vystavbu, a to zejména s
ohledem na miru vyuZziti vymezenych zastavitelnych ploch a ploch ptestavby. Pfi nizké mite
vyuziti zastavitelnych ploch a ploch pfestavby jsou zmény tizemnich rezerv na zastavitelné
plochy nepfipustné.

Pro jednotlivé izemni rezervy jsou stanoveny tyto dals$i pozadavky na provéteni:

R0O1 (RZ Rekreace — zahradkové osady) — p¥i jizni strané Lutovniku
e provéfit moznosti prostorového uspofadani plochy,
e prov¢rit zajisténi prostupnosti touto plochou déle do lesa Lutovniku.

R02 (Bl Bydleni —individualni) — nad Hostibejkem
e provétit moznosti prostorového uspotradani plochy,
e provefit zajisténi vyhovujici prostupnosti a prijezdnosti touto plochou dale
k zahradkovym osadam a do volne krajiny.

R03 (Bl Bydleni - individuélni) — severné od Lobce
e provefit moznosti prostorového uspofadani plochy,
e provéfit zajisténi vyhovujici prostupnosti a prijezdnosti touto plochou dale do volné
krajiny,
e provétit vytvoreni podminek pii vychodnim okraji plochy pro vedeni vyhlidkové
pesi cesty (pii horni hran€ svahu).

R04 (Bl Bydleni - individualni) — Mikovice, U K¥izku — Na Cikance
e provefit moznosti prostorového uspofadani plochy,
e provétit zajiSténi vyhovujici prostupnosti a prijezdnosti touto plochou déle do volné
krajiny.

R05 (Bl Bydleni - individualni) — Minice, jizné od budouci Nehost’ské ulice

e provéfit moznosti prostorového uspofadani plochy,

e prov¢rit zajisténi vyhovujici prostupnosti a prijezdnosti touto plochou déle do volné
krajiny,

e provétit odvodnéni obsluznych komunikaci véetné budouci ul. Nehost’ské (piivadéc
od Minic k pielozce silnice 11/101),

e provéfit umistovani staveb s ohledem na hlukovou zatéz z budouci ul. Nehost'ské,
pfipadnou zastavbu situovat minimalné 10 m od této komunikace.
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R06 (VP Vyroba a skladovani — priumysl, sklady) — Lobecek, jizné od primyslové zony
e prov¢tit moznosti dopravniho napojeni plochy po realizaci prelozky silnice 11/101.

Uzemni rezervy pro dopravu

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy Gzemnich rezerv, které jsou zasadni pro budouci
dopravni systém mésta, a stanovi tyto pozadavky na provéteni jejich budouciho vyuziti:

R0O7 (OD Dopravni infrastruktura) — pies byvaly Balak a dale k posté
e provetit moznosti prostorového uspotfadani plochy s ohledem na pielozeni silnice
111/10147 do této trasy a realizaci jejiho podjezdu pod Zelezni¢ni trati.

R0O8 (OD Dopravni infrastruktura) — podjezd nadrazi ve stopé byvalé vlecky
e provétit moznosti prostorového usporadani plochy s ohledem na ptfevedeni dopravy z
ulic Havlickova — Jodlova do této trasy, realizaci podjezdu pod zelezni¢nim
nadrazim a novou Upravu pfednadrazniho prostoru.

R09 (OD Dopravni infrastruktura) — novy most pies Vitavu LibusSina — U Dyharny
e provétit moznosti prostorového uspotradani plochy s ohledem na vybudovani nového
silni¢niho mostu a s nim souvisejici pfesun stavajiciho horkovodu.

10. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Uzemni plan nevymezuje Zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménéch v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci.
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11. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, a stanovi tyto podminky pro jejich pofizeni:

US 02 Lobed — Nad Lob¢i (Z24)

e studie upfesni podminky vyuziti a prostorového uspofadani plochy, véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,

e studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami,

e studie vyfeSi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sit¢ technické
infrastruktury; pfitom navrhne vedeni komunikaci tak, aby zde bylo mozné vest
méstskou autobusovou dopravu a uptesni polohu zastavky MHD,

e realizace nového piijezdu od ul. Halkovy k ul. Nad Lob¢i neni podminéna
zpracovanim této studie.

US 03 Lobet — za panelovymi domy (Z28)
e studie upfesni podminky vyuziti a prostorového uspotradani plochy, véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,
e studie vyfeSi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sit¢ technické
infrastruktury.

US 04 Zeméchy — nad Rokli (Z04)
e studie upfesni podminky vyuziti a prostorového uspofadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,
e studie vyfesi komplexn¢ dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.

US 05 Mikovice — Riizové Gdoli za nadrazim (P02)
e studie upfesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné stanoveni
intenzity a vySkové hladiny zéastavby,
e studie vyfeSi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sit¢ technické
infrastruktury, pficemz pfistup na plochu bude pies sousedni plochu VP; nebo VD,
e splnéni podminky tzemni studie 1ze naplnit 1 dil¢imi studiemi, které budou feSit
pozemky jednotlivych vlastnik, pfitom vSak musi byt feSeny §irSi dopravni vazby.

US 06 Mikovice — u nadrazi (Z13)
e studie uptfesni podminky vyuziti a prostorového uspofadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a stanoveni intenzity a vyskové hladiny zéstavby,
e studie vyfesi komplexn¢ dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.
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us o7

Us 09

Mikovice — Na Cikance — u Velvarské (Z14)

studie uptesni podminky vyuziti a prostorového usporadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a stanoveni intenzity, vySkové hladiny a struktury
zastavby,

studie vyfeSi komplexné¢ dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.

Kralupy — vychodné od centra (P26)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi, parcelace a struktury a charakteru zastavby,

studie bude feSit i1 bezprostiedné navazujici plochy, tedy pfiléhajici vefejna
prostranstvi (stavajici i navrzend) a zastavbu ve vazb¢ na n¢,

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami pfestavby a bude
respektovat trasu privadéce z navrzené pielozky silnice 11/101,

studie provéfi moznost umisténi maloobchodnich zafizeni narocnych na dopravni
obsluhu (napf. supermarkety a hypermarkety), zejména z hlediska dopravy a
prostorového usporadani,

studie vyfeSi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sit¢ technické
infrastruktury,

studie navrhne dostatecné kapacity parkovani pro obsluhu feSené plochy a vytvofi
podminky pro realizaci dalSich parkovacich mist pro obsluhu centra mésta a nadrazi.

rozhrani Kralup a Minic — Nad Zamkem (Z38, Z39)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,

studie bude koordinovat vyuZiti plochy se sousednimi plochami,

studie vyfeSi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.

Kralupy — u hitbitova (Z41)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotradani plochy, véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami,

studie vyfeSi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sit¢ technické
infrastruktury,

Minice — Na Zebrech (Minické strané) (Z43)

studie uptesni podminky vyuziti a prostorového usporadani plochy, véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami, vcetné zajiSténi
prostupnosti uzemi smérem do volné krajiny,

studie vyfesi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.

Minice — Na Zebrech vychod (Minické strané IT) (Z44)

studie upfesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami, véetné zajisténi
prostupnosti uzemi smérem do volné krajiny,
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studie vyiesi komplexné dopravni obsluhu plochy, pficemz hlavni ptijezd do plochy
bude vyhradné od jihu z budouciho ptfivadéce na silnici II/101 (ulice Nehost'ska) a
bude respektovana navrzena trasa tohoto pfivadéce,

studie navrhne pési propojeni plochy smérem ke hibitovu s moznosti prijjezdu vozidel
zachranné sluzby a hasi¢ského zachranného sboru,

soudasti plochy musi byt minimaln& 4 000 m® vefejnych prostranstvi, pfi¢emz do této
vyméry nesmi byt zapoCteny pozemni komunikace a jiz vymezena specifickd zeleii
ZSs,

studie vyiesi napojeni plochy na sité technické infrastruktury.

Minice — Nad Kostelem (Z47)

studie upfesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby,

studie vyfesi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.

Lobedek — Veltruska (Z54)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi a stanoveni intenzity a vySkové hladiny zastavby,

studie vyfesi komplexné dopravni obsluhu plochy, véetné vyhovujiciho napojeni na
ulici Veltruskou (bez pfimych vjezdl na pozemky z této komunikace),

studie vytesi napojeni plochy na sité technické infrastruktury.

Mikovice — Na Cikance (Z15)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy (v€etné stanoveni
struktury zastavby),

studie bude koordinovat vyuZiti plochy se sousednimi plochami, bude zachovana
moznost prujezdu ve sméru zdpad-vychod a prostupnost uzemi smérem do volné
Krajiny,

bude navrzen systém vetejnych prostranstvi v souladu s platnou legislativou,

bude navrzena pfistupova komunikace od vychodu od ulice K Cikance,

studie navrhne parcelaci plochy v souladu s poZadavky tohoto tzemniho planu.

Kralupy — transformace pozemku drah, Podébradova (P16)

studie bude zpracovana pouze v piipadé zaméru umistit v ploSe stavby pro bydleni
nebo byty a dale v ptipad¢, Ze vyuziti plochy bude vyZadovat umoznéni volného
vstupu vetejnosti (napf. umisténi supermarketu),

studie upfesni podminky vyuziti a prostorového usporadani plochy (véetné vymezeni
vetejnych prostranstvi a stanoveni intenzity, vySkové hladiny a struktury zastavby),
studie bude koordinovat vyuZiti plochy se sousednimi plochami,

bude provéieno, kde v ploSe lze umistovat stavby pro bydleni a jaké zasady
prostorového uspotadani (napft. orientace, vnitini clenéni, vyska, apod.) musi spliiovat,
aby vyhovély pozadavkim na kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

Kralupy — transformace pozemki drah (P28)

studie upiesni podminky prostorového uspotadani plochy (vCetné stanoveni intenzity a
vyskove hladiny zastavby),

studie bude koordinovat vyuZiti se sousednimi plochami,

dopravni obsluha plochy bude z nového piivadéce nebo z nové mistni komunikace v
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prodlouZeni ulice Nadrazni,

do doby realizace nového pfivadéce je pro stavajici vyuziti tzemi a zmény, které
nezpusobi narust dopravni zatéze, mozné vyuziti stavajici komunikace podél byvalé
vlecky.

Kralupy - transformace pozemki drah (P31)

studie uptesni podminky prostorového usporadani plochy (vcetné stanoveni intenzity a
vyskové hladiny zastavby),

studie bude koordinovat vyuziti se sousednimi plochami,

dopravni obsluha plochy bude z nového ptivadéce nebo z nové mistni komunikace v
prodlouZeni ulice Nadrazni,

do doby realizace nového pfivadéce je pro stavajici vyuziti tzemi a zmény, které
nezpusobi narist dopravni zatéze, mozné vyuziti stavajici komunikace podél byvalé
vlecky.

Kralupy — transformace pozemki drah (P32)

studie upiesni podminky prostorového uspotadani plochy (vCetné stanoveni intenzity a
vyskove hladiny zastavby),

studie bude koordinovat vyuZiti se sousednimi plochami,

dopravni obsluha plochy bude z nového piivadéce,

do doby realizace nového pfivadéce je pro stavajici vyuziti tzemi a zmény, které
nezpusobi narist dopravni zatéze, mozné vyuziti stavajici komunikace podél byvalé
vlecky.

Kralupy - centrum, Libusina

studie bude zpracovéna pouze v piipadé zaméru umistit v ploSe stavby pro bydleni
nebo byty,

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy (v€etné stanoveni
intenzity, vySkové hladiny a struktury zastavby),

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami,

bude provéieno, kde v ploSe lze umistovat stavby pro bydleni a jaké zéasady
prostorového uspotadani (napft. orientace, vnitini clenéni, vyska, apod.) musi spliiovat,
aby vyhovély pozadavkim na kvalitu prostiedi a pohodu bydleni.

Kralupy - byvaly Balak (P11, P12, P13)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy (v€etné stanoveni
intenzity, vyskové hladiny a struktury zastavby),

studie bude koordinovat vyuZiti plochy se sousednimi plochami,

bude provéieno, kde v plose SK; lze umistovat stavby pro bydleni a jaké zasady
prostorového usporadani (napf. orientace, vnitini ¢lenéni, vyska, apod.) musi spliiovat,
aby vyhovély pozadavkim na kvalitu prosttedi a pohodu bydlenti,

bude navrzen systém vefejnych prostranstvi v souladu s platnou legislativou, tak aby
byly zajistény prostupy plochou SK;, odpovidajici vjezdy do navazujici plochy VP;
(od ul. Podébradovy 1 pies plochu SK), prostup od zelezni¢niho piejezdu k jihu o Sifce
uli¢niho prostoru alespont 13 m s jednostrannym chodnikem a dale k jihozépadu
navazujici mistni komunikace s vedenim provozu péSich a cyklisti odd€lené od ulice
Minicke,

bude provéfena maximalni dopravni zat¢z, ktera smi byt generovana v plose feSené
uzemni studii ¢. 22 a v na ni navazujici plose VP; (S ¢lenénim na tézka vozidla a
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Us 23

ostatni vozidla), aniZ by doslo k neinosnému zvyseni intenzity automobilové dopravy
na pfilehlém Zelezni¢nim piejezdu i obecné v centru mésta.

Kralupy — jizni ¢ast byvalého Balaku (P10)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy (v€etné stanoveni
intenzity, vyskové hladiny a struktury zastavby),

studie bude koordinovat vyuZiti plochy se sousednimi plochami,

bude navrzen systém vefejnych prostranstvi v souladu s platnou legislativou,
zajist'ujici jak dopravni obsluhu plochy, tak prostupnost Gzemim a navaznost na
stavajici cestni sit’; zejména bude pfi jihovychodnim okraji plochy vymezena mistni
komunikace s vedenim provozu pésich a cyklistti oddélené od ulice Minické.

Zeméchy — sever (Z09)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotfadani plochy (véetné stanoveni a
struktury zastavby),

studie provéti inzenyrsko-geologické poméry v plose,

bude navrzen systém veiejnych prostranstvi v souladu s platnou legislativou,
zajistujici jak dopravni obsluhu plochy, tak prostupnost Uzemim a navaznost na
stavajici cestni sit’,

bude navrzen systém sidleni zelen¢ a izolacni zelenn ve vztahu k zelezni¢ni a silni¢ni
dopravé,

bude navrZena parcelace v souladu s poZadavky tohoto tzemniho planu.

US 25 Mikovice — U Studanky (Z58)

studie navrhne parcelaci plochy Z58 pro jednotlivé zahradky, pfiCemz minimalni
rozloha zahradky bude 400 m?,

studie navrhne prostorové regulativy pro stavby zahradkaiskych chat v souladu
s Podminkami prostorového uspotadani, které¢ navrhuje tento izemni plan pro plochy
RZ - Rekreace — zahradkové osady,

studie navrhne feSeni, které zamezi zvySovani odtoku destovych vod z plochy Z58,
ato ze zahrddek vcetn¢ staveb na pozemcich i z vefejnych prostranstvi véetné
komunikaci,

studie neumozni vystavbu staveb v ochranném pasmu lesa do vzdalenosti 20 m
od okraje lesa,

studie provéti potifebu zachovani volného pruchodu do lesa ptes plochu Z58,

studie vyfesi dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické infrastruktury.

US 26 Lobeé — Nad Lutovitovou ulici (Z61)

studie uptesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby, pfitom bude vyloucena forma
fadovych rodinnych dom,

studie navrhne feSeni, které zamezi zvySovani odtoku destovych vod z plochy Z61,
a to z pozemki rodinnych domt vcetné staveb na pozemcich i z vefejnych prostranstvi
veetné komunikaci,

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami, véetné zajisténi
prostupnosti izemi smérem do volné krajiny, zejména zapadnim smérem k ploSe
zbyvajici izemni rezervy R02 a jiznim smérem k Lutovitové ulici,

studie vytesi komplexné¢ dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.
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US 27 Kralupy — Nad Minickou ulici (Z63)

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy, véetné vymezeni
vefejnych prostranstvi, parcelace a struktury zastavby, pfitom bude vyloucena forma
fadovych rodinnych dom1,

Vv plose bude vymezena plocha vefejného prostranstvi o minimalni vymeétre 720 m?,
a to mimo etické ochranné pasmo hibitova; do této vyméry se nezapocitavaji pozemni
komunikace,

studie bude respektovat vysledky biologického hodnoceni pozemku,

studie navrhne feSeni, které zamezi zvySovani odtoku destovych vod z plochy Z63,
a to z pozemki rodinnych domt vcetné staveb na pozemcich i z vefejnych prostranstvi
veetné komunikaci,

studie bude koordinovat vyuziti plochy se sousednimi plochami,

studie vyfesi komplexné dopravni obsluhu plochy a jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.

US 28 Kralupy — vypusténo po projedndni

US 29 Minice — Horakiv mlyn

studie upiesni podminky vyuziti a prostorového uspotadani plochy,

bude provéiena a preferovana moznost piestavby stavajicich staveb pro nové vyuziti —
v souladu s regulativy plochy SV, které umoziuji v této plose i pfestavbu na bytové
domy,

pro zmény stavajicich staveb, které si zachovaly piivodni venkovsky charakter
zastavby je nezbytné respektovat méfitko ptivodnich staveb a zasadné dodrzovat
tradi¢ni sedlovy, pfipadné¢ valbovy typ stiechy i pfi pfistavbé ¢i nastavbé stavajiciho
objektu,

bude provéfena moznost vystavby bytovych domti v navaznosti na stavajici stavby,
pfi navrhu vSech ptipadnych novych staveb bude respektovan charakter ptivodnich
staveb v aredlu mlyna, zejména méfitko staveb a hmotové usporadanti,

pii pidorysném uspoiadani novych staveb na pozemku bude piednostné provéiena
moznost dotvoteni puvodniho areélu tvaru ,,U",

vyskova hladina u piestaveb by neméla piesdhnout vysku stavajicich budov,

u novostaveb pak vysku nizsiho obytného ktidla, tak aby hlavni obytna budova
zistala dominantni,

forma fadovych rodinnych dom je vyloucena,

studie navrhne fesSeni, které zamezi zvySovani odtoku dest'ovych vod z plochy, a to ze
staveb na pozemcich i z vefejnych prostranstvi v€etné komunikaci,

studie bude koordinovat vyuZiti plochy se sousednimi plochami,

studie vytesi komplexn¢ dopravni obsluhu plochy, zejména napojeni na ulici
Prazskou,

studie vytesi napojeni plochy na sité technické infrastruktury,

studie bude konzultovana s organem pamatkové péce.

Plochy jsou vymezeny v ptiloze vlozené v tomto textu.
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Pro plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno zpracovanim tizemni
studie plati:

Lhita pro vlozeni dat o studiich do evidence izemn¢ pldnovaci ¢innosti se pro uzemni
studie, které jsou pozadovany Uzemnim planem Kralupy nad VItavou vydanym
v prosinci 2017, stanovuje 6 let od vydani Uzemniho planu Kralupy nad Vltavou
v prosinci 2017.

Vyjimkou je studie US 09, pro kterou se lhiita pro vloZzeni dat o studii do evidence
izemné planovaci ¢innosti stanovuje 4 roky od vydani Uzemniho planu Kralupy
nad VItavou v prosinci 2017.

Lhtta pro vlozeni dat o studiich do evidence uzemné planovaci ¢innosti se pro uzemni
studie, které jsou pozadovany nové Zménou &.1 Uzemniho planu Kralupy nad Vitavou
(US 25, US 26, US 27, US 29) stanovuje 6 let od vydani Zmény ¢.1 Uzemniho planu
Kralupy nad Vltavou.

Pokud pro danou lokalitu jiz byla tzemni studie zpracovana a tato studie spliiuje vyse
uvedené podminky, je mozné tuto studii pouzit jako podklad pro rozhodovani;
zpracovani nové izemni studie neni v takovém ptipad¢ potieba.

Pokud pro danou plochu jiz byla Gzemni studie zpracovana, ale nebyla realizovana a
zménéné podminky si vyzaduji jiné feSeni, je nutné zpracovat novou tizemni studii.

Poznamka: Plochy US 01 a US 08 byly vypustény z diivodii nevicelnosti (viz Odiivodnént).

12. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu

Uzemni pldn nevymezuje zadnou plochu, ve které je rozhodovani o zménach v Uzemi
podminéno vydanim regula¢niho planu.

13. Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Uzemni plan vymezuije tyto plochy, u nichZ je stanovena etapizace:

plocha Z41 je zastavitelna az po zastavéni sousedni zastavitelné plochy Z39 (to
znamena4, Ze na vice nez 2/3 plochy Z39 bude vydano stavebni povoleni),

plocha Z63 je zastavitelna aZ po realizaci pristupové komunikace od Minické ulice.

14. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které muize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové
dokumentace jen autorizovany architekt

Uzemni plan vymezuje jednu stavbu, pro kterou miZe vypracovavat architektonickou Gast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt — restauraci na Hostibejku. V hlavnim
vykresu je tato plocha oznacena OV2; jde pfitom jak o stavajici restauraci, tak o zastavitelnou
plochu Z31 pro jeji rozsiteni.
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