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TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VÝHLEDSTAV NÁVRH

VODNÍ PLOCHA, VELKÝ TOK

VODOVOD - HLAVNÍ ŘAD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - GRAVITAČNÍ

MALÝ VODNÍ TOK

VODOVOD - DISTRIBUČNÍ ŘADY

KABEL 22 kV

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

TRAFOSTANICE 22/0,4 kV - VENKOVNÍ

VENKOVNÍ VEDENÍ 22 kV

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

TRAFOSTANICE 22/0,4 kV - KIOSKOVÁ

SUCHÁ RETENČNÍ NÁDRŽ

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ KANALIZACE

DÁLKOVÝ KABEL

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VTL. PLYNOVODU

OCHRANNÉ PÁSMO - VODOVODU

LEGENDA :

LES

VENKOVNÍ VEDENÍ  VVN  110 kV

ŽELEZNICE

HRANICE ZÁTOPOVÉHO ÚZEMÍ PŘI  Q 100

AKTIVNÍ ZÓNA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - TLAKOVÁ

VTL. PLYNOVOD

STL. PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PLOCHA S TRUBNÍ DRENÁŽÍ

VÝKRES č.: 5
ING. ARCH. KATEŘINA SOVINOVÁ 2004

DOLANY
StarostaJosef DobšDolany

Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení,
čj. ÚSŘ/5580/04/Kro ze dne 15. prosince 2004

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu

schválen Zastupitelstvem obce Dolany dne 22. prosince 2004
Územní plán obce Dolany

Obecní úřad

pořizovatel:
Oprávněná osoba pořizovatele

jméno: funkce: podpis:

razítko:
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  JTSK
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TSH 1
400 kVA
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400 kVA
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400 kVA

TSH 4
400 kVA

ETS 5
250 kVA

TS VODOJEM  1000 kVA

TS ZD
250 kVA

TS DEBRNO 250 kVA
ZDĚNÁ

JTS DEBRNO 2
400 kVA

TS JEZ
250 kVA

HC DOLANY

KSKM  DN 800

ČS

NAPOJENÍ KRALUP   DN 400

KS
KM

  D
N 

80
0

VODOJEM  DOLANY
s ČS

PŘÍPOJKA PRO OTVOVICE   DN 150

VTL  DN
 200,   PN 40

ETS 6

400 kVA

PRS DEBRNO
1200 m3/h
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ČOV  100 EO
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ODPAD VODOJEMU

ČOV

Pře
ložka kabelu

Odpad vyčiš
těn

ých vod

vložený do potrubí odpadu vodojemu

RN 1000 m3

RN 1000 m3

Koryto pro odvod dešťo
vých vod

ČOV

160
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PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz

