
DEBRNO

ČOV  100 EO

OBNOVA RYBNÍKA

A NÁHONU

ČOV

DOLANY

DATUM:

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1 : 2 880

AUTOŘI:

POD KARLOVEM 8,  PRAHA 2 - VINOHRADY
ARCHITEKTONICKÉ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

PROSINEC 2004

ING. ARCH. KATEŘINA SOVINOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTANT :

ING. JIŘÍ SOVINA 2003
PROJEKTANT SPECIÁLNÍ ČÁSTI :

LEGENDA :

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NÁVRHSTAV VÝHLED

VODNÍ PLOCHA, VELKÝ TOK

VODOVOD - HLAVNÍ ŘAD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - GRAVITAČNÍ

MALÝ VODNÍ TOK

VODOVOD - DISTRIBUČNÍ ŘADY

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SUCHÁ RETENČNÍ NÁDRŽ

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ KANALIZACE

OCHRANNÉ PÁSMO - VODOVODU

HRANICE ZÁTOPOVÉHO ÚZEMÍ PŘI  Q 100

HRANICE ZÁTOPOVÉHO ÚZEMÍ PŘI  Q 50

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - TLAKOVÁ

OCHRANNÉ PÁSMO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

ČERPACÍ STANICE SPLAŠ. VOD NA SÍTIČS

PHO I VODOJEMU DOLANY

VÝKRES č.: 7
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VODOJEM  DOLANY
s ČS

ČOV  800 EO
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ODPAD VODOJEMU

PHO I

Odpad vyčiš
těn

ých vod

vložený do potrubí odpadu vodojemu

RN 1000 m3

RN 1000 m3

Koryto pro odvod dešťových vod
ČOV

160

HC
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