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1 POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU

Névrh tzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou byl odevzdan v cervnu roku 2002 a
schvalen v fijnu 2002 (zpracovatel: Urbanisticky atelier U-24 s.r.o0., ing. arch. Pavel Koubek a
ing. arch. Vlasta Polackova).

Soubor zmén ¢.1 byl zpracovan v fijnu 2004 (zpracovatel ing. arch. Vlasta Polackova,
Urbanisticky atelier UP-24 atelier UP-24), schvalen 2005, s ti¢innosti od 8.11.2005.

Soubor zmén ¢.2 byl vydan jako opatfeni obecné povahy dne 23.12.2008 (zpracovatel ing.
arch. Vlasta Polackova, Urbanisticky atelier UP-24).

Soubor zmén ¢€.3 byl vydan jako opatfeni obecné povahy dne 14.11.2012 (zpracovatel ing.
arch. Vlasta Polackova, Urbanisticky atelier UP-24).

Soubor zmén ¢.4 byl vydan jako opatfeni obecné povahy dne 17.2.2016 (zpracovatel ing.
arch. Vlasta Polackova, Urbanisticky atelier UP-24, spoluprace ing. arch. Marek Becka).

Zastupitelstvo mésta Kralupy nad Vltavou rozhodlo na svém zasedani dne 13.06.2012 o
potizeni Upravy tizemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou dle § 188 odst. 1 ,,stavebniho
zékona* usnesenim ¢. 12/05/6/2. Uréenym zastupitelem byl urCen mistostarosta mésta Ing.
Marek Czechmann. Zpracovatelem je Ing. arch. Vlasta Polackova, Urbanisticky ateliér UP-
24, K Cervenému Vrchu 845/2b, 160 00 Praha 6.

Na zékladé zpracovatelem piedané Upravy tizemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou ufad
uzemniho pldnovani ozndmil misto a dobu kondni spole¢ného jednani o navrhu této tzemné
planovaci dokumentace (dale jen ,,UPD*) podle ustanoveni § 50 odst. 2 stavebniho zékona
dotéenym organiim, krajskému uradu, sousednim obcim a organizacim pusobicim v Gizemi
dopisem ze dne 21.07.2016 ¢.j. MUKV — 35145/2016 VYST. Obsahem ozndmeni byla i
vyzva dotéenym orgdniim k uplatnéni stanovisek a sousednim obcim k uplatnéni pfipominek,
a to vcetn¢ lhity pro jejich uplatnéni. Tato lhita byla stanovena do 22.08.2016. Zaroven
dotcené organy, spravce technické a dopravni infrastruktury a ostatni subjekty, Krajsky trad
StredoCeského kraje a sousedni obce pofizovatel vyrozumél, Ze k pozdéji uplatnénym
stanoviskiim a pfipominkam se nepfihlizi, a ze Uprava tizemniho planu mésta Kralupy nad
Vltavou, vcetn¢ odavodnéni, bude vystavena na této internetové  adrese:
www.mestokralupy.cz .

Spole¢né jednani probéhlo 21.7.2016 ve 13 hodin na Méstském ufadé¢ v Kralupech nad
Vltavou. Na zdklad€ ustanoveni § 53 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich piedpisii (dale jen stavebni zakon), potizovatel Upravy
uzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou ve spolupréci s uréenym zastupitelem vyhodnotil
vysledky fizeni o navrhu Upravy uzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou po spole¢ném
jednani. Projektant upravil dokumentaci na zaklad¢ pokynii pfedanych potfizovatelem.

Stanovisko Krajského ufadu Stfedoceského kraje, odboru regionalniho rozvoje k navrhu
upravy uzemniho planu Kralupy nad Vltavou, podle § 50 odst. 7 stavebniho zakona, bylo
vydano dne 8.11.2016 pod ¢.j.: 166264/2016/KUSK.

Méstsky tiad, odbor vystavby uzemniho planovani jako pofizovatel provedl fizeni o Upravé
uzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou v souladu s ust. § 52 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu. Dne 05.04.2017 pod ¢.j.: MUKV 22823/2017 VYST,
oznamil vefejné projednani navrhu Upravy uzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou




vefejnou vyhlaskou. Utad tzemniho planovani zajistil vystaveni navrhu tizemné planovaci
dokumentace k vefejnému nahlédnuti ve dnech od 10.04.2017 do 17.05.2017 u pofizovatele
MeU Kralupy nad Vltavou, stavebni ufad, Palackého nam. 1, Kralupy nad Vltavou,
v kancelafi €. 221, prvni patro. Navrh byl vystaven i v elektronické podobé. Dne 10.05.2017
od 15.30 hodin probéhlo v zasedaci mistnosti Méstského uradu Kralupy nad Vlitavou vetejné
projednani za ucasti ing. arch. Vlasty Polackové, projektanta UPD, ktery poskytl odborny
vyklad. Z vetejného projednani byl sepsan zaznam pod ¢.j.: MUKV 33108/2017 VYST.

Na zakladé ustanoveni § 53 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdgjsich piedpisti (dale jen stavebni zakon), pofizovatel Upravy tzemniho
planu mésta Kralupy nad Vltavou ve spolupraci s ur¢enym zastupitelem vyhodnotil vysledky
fizeni o navrhu Upravy izemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou po vefejném projednani.

Nésledn¢ byla dokumentace upravena k vydani. Provedené upravy jsou nepodstatné (viz
vyhodnoceni pfipominek a ndmitek).

2 SOULAD UZEMNIHO PLANU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A
UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

viz § 53 odst. 4 a) Stavebniho zakona

2.1 Soulad s Politikou izemniho rozvoje

Uzemni plan je v souladu s PUR CR, ve znéni Aktualizace 1.

PUR zafazuje mésto Kralupy nad Vitavou do metropolitni rozvojové oblasti OB1 Praha.
Uzemni plan mésta je v souladu s podminkami a kritérii, které PUR pro tuto oblast stanovi (&.
40 PUR):

e jsou zachovany podminky, vytvofené Uzemnim planem pro rozvoj vefejné
infrastruktury mezindrodniho a republikového vyznamu pii soucasném zachovani
respektovani hodnot uzemi,

e je rozvijeno bydleni (nové zastavitelné plochy ve vazbé na zastavéné uzemi) pfi
uptednostnéni rozvoje uvniti zastavéného Uzemi (vymezeni ploch ptestavby) a
predchazeni prostorové socialni segregaci, fragmentaci a zaborim ploch vefejné
ptistupné zelené,

e je navrzeno nové vyuziti (revitalizace) nevyuzivanych primyslovych, skladovych a
dopravnich ploch, zejména ve vazbé na centrum meésta

e je zachovana a rozvijena spoleCenska funkce tradi¢niho méstského centra, zejména
vymezenim vefejnych prostranstvi (PV), vymezenim dalSich ploch pro smiSené
centralni vyuziti (SC) v tésné vazbé na centrum a dale rozvojem ploch pro smiSené
vyuziti (véetné¢ obCanského vybaveni) ve vazbé na centrum mésta a nadrazi (plochy
SKy),

e je chranéna krajina (aktualizace USES, doplnéni podminek vyuziti ploch v krajiné
smérem ke snizovani nebezpe€i katastrof a erozniho ohroZzeni a ke zvySovani
retencnich schopnosti izemi), je chranén a rozvijen rekreacni potencial krajiny (rozvoj
ploch pro mekkou turistiku a rekreani aktivity spojené s chovatelstvim a
péstitelstvim, zajisténi lepsi izemni ochrany dalezitych pésich propojeni).




Z PUR pro tzemi mésta Kralupy nad Vltavou dale vyplyva pozadavek respektovat koridor
DV1 pro ropovod Druzba (ptipoloz/zkapacitnéni) a koridor vodni dopravy VD2 s plavebnim
usekem. Oba pozadavky jsou platnym tzemnim planem splnény.

Navrh tzemniho planu je v souladu s republikovymi prioritami stanovenymi v bodech (14)
- (32) PUR:

(14) Ve verejném zajmu chranit a rozvijet prirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Gzemi,
véetné urbanistického, architektonického a archeologickeho dedictvi. Zachovat raz
jedinecné urbanistické struktury Uzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny,
které jsou vyrazem identity Gzemi, jeho historie a tradice. Tato Uzemi maji znacnou
hodnotu, naps. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by méla byt provazana s
potebami ekonomickeho a socialniho rozvoje v souladu s principy udrZitelného rozvoje.
V nékterych pripadech je nutna cilend ochrana mist zvlastniho zajmu, v jinych pripadech
je treba chranit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je Zivym v case
promennym celkem, ktery vyZaduje tvarci, avSak citlivy pristup k vyvazenému
vSestrannému rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stézejni kulturni, prirodni a uzitné
hodnoty.

Uzemni plén respektuje viechny hodnoty izemi pievzaté z UAP ORP a zji§téné pfi praci na

UP. Nové navrzené zastavitelné plochy respektuji chranénd a jinak hodnotna Gzemi.

Podminky pro vyuziti ploch srozdilnym zptasobem vyuziti a podminky prostorového

usporadani jsou stanoveny tak, aby realizovand zastavba nenarusSila stavajici urbanistickou

strukturu osidleni a charakter stavajici zastavby ani krajinny raz.

(15) Predchazet pri zmenach nebo vytvareni urbanniho prostedi prostorove socialni
segregaci s negativnimi vlivy na sociélni soudrZnost obyvatel. Analyzovat hlavni
mechanizmy, jimiZ k segregaci dochdzi, zvaZovat existujici a potenciélni dusledky a
navrhovat prsi Uzemné planovaci c¢innosti 7/eSeni, vhodna pro prevenci nezadouci miry
segregace nebo snizZeni jeji Urovne.

Na uzemi mésta se nevyskytuji lokality s vyraznou socialni segregaci. Uzemni plan klade
velky diiraz na prostorové propojeni jednotlivych ¢asti mésta, zejména na prostupnost tizemi
pro pesi a cyklisty.

(16) Pri stanovovani zpisobu vyuZiti Uzemi v Gzemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim 7eSenim pred uplatizovanim jednostrannych hledisek a poZadavkai, které ve
svych duisledcich zhorSuji stav i hodnoty Gzemi. P#i 7eSeni ochrany hodnot Uzemi je
nezbytné zohledrovat také pozadavky na zvySovani kvality Zivota obyvatel a
hospodarského rozvoje Uzemi. Vhodna eSeni Uzemniho rozvoje je zapot/ebi hledat ve
spolupraci s obyvateli Gzemi isjeho uZivateli a v souladu s urcenim a charakterem
oblasti, os, ploch a koridorz: vymezenych v PUR CR.

Uzemni plan fesi celé spravni tizemi mésta komplexn&. Zohlednény jsou jak zajmy soukromé,
tak vefejné. ReSeni tizemniho planu vytvaii podminky pro zlep3eni Zivota v Kralupech nad
Vltavou napt. vymezenim koridorti pro trasy silnic II. tfidy (II/101 a 11/240) s cilem odvést
tranzitni dopravu ze zastavéné ¢asti mésta, ¢i vymezenim ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti
a stanovenim podminek pro jejich vyuziti, které napt. vylou¢i narusovani kvality obytného
prostiedi nevhodnymi aktivitami. Ke zvySeni kvality Zivota ve mé&sté také prispéje vymezeni
vefejnych prostranstvi, ploch vetejné zelen€, sportu, ¢i kratkodobé rekreace.

(17)  Vytvaret v Uzemi podminky k odstrasiovani disledkiz ndhlych hospodarskych zmen
lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvaseni pracovnich prilezitosti, zejména v regionech
strukturalne postizenych a hospodéassky slabych a napomoci tak /eSeni problémai v techto
uzemich.




Uzemni plan stabilizuje stavajici vhodn& umisténé a perspektivni vyrobni plochy. Plochy
vyroby, jejichz umisténi bylo historicky dané (naptiklad v centrdlni oblasti mésta), ale béhem
dalsiho vyvoje mésta se dostaly do rozporu zejména s obytnou a obsluznou funkci, jsou
navrzeny k transformaci, tak aby aktivity hygienicky nevhodné a pfinaSejici vysokou
dopravni zatéz byly z téchto ploch postupné vymistény. Tim vSak neni omezen potencial
pracovnich ptilezitosti v téchto plochdch, naopak skéla ptipustnych podnikatelskych aktivit se
zde rozsifuje.
(18) Podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury. Vytvaret predpoklady pro posileni
partnerstvi mezi mestskymi  a venkovskymi oblastmi a zlepSit tak jejich
konkurenceschopnost.

Kralupy nad Vltavou jsou jednim z vyznamnych center vybavenosti i pracovnich piilezitosti
v regionu. Uzemni plan vytvaii predpoklady pro plnéni této stfediskové funkce. Je kladen
diraz na posileni obsluznych funkei a rozvoj pracovnich ptilezitosti.

(19) Vytvaret predpoklady pro polyfunkeni vyuZivani opuStéenych aredli: a ploch
(tzv. brownfields przmyslového, zemedélského, vojenského a jiného puvodu). Hospodarne
vyuzivat zastavené Uzemi (podpora prestaveb revitalizaci a sanaci Gzemi) a zajistit
ochranu nezastaveného Uzemi (zejména zemedelské a lesni pudy) a zachovani verejné
zelene, vcetne minimalizace jeji fragmentace. Cilem je Ucelné vyuZivani a usporadani
Uzemi Usporné v narocich na verejné rozpocty na dopravu a energie, které koordinaci
verejnych asoukromych zajmiz na rozvoji Uzemi omezuje negativni disledky
suburbanizace pro udrZitelny rozvoj tzemi.

Uzemni plan Kralupy nad Vltavou fesi transformaci celé fady brownfields zejména
primyslového, zemédélského a dopravniho plivodu. Zastavitelné plochy jsou navrzeny
zasadné v ndvaznosti na zastavéné uzemi. Velky potencial rozvoje nabizeji také piestavbové
plochy uvniti zastavéné¢ho tizemi.

(20) Rozvojové zamery, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umissovat do co
nejméne konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potiebnd kompenzachi opatreni.
S ohledem na to p7i Uzemne planovaci cinnosti, pokud je to moZné a oduvodnené, re-
spektovat verejné zajmy naps. ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho pro-
stredi, zejména formou dusledné ochrany zvlaste chranenych uzemi, lokalit soustavy
Natura 2000, moksradii, ochrannych pasem vodnich zdrojiz, chrdnéné oblasti prirozené
akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany zemedelského a lesniho pidniho fondu.
Vytvéret Gzemni podminky pro implementaci a respektovani Uzemnich systémii ekologické
stability a zvySovani a udrZovani ekologické stability a k zajisteni ekologickych funkci
krajiny i v ostatni volné krajine a pro ochranu krajinnych prvk: prirodniho charakteru v
zastavenych Uzemich, zvySovani a udrZovani rozmanitosti venkovské krajiny. V ramci
Uzemné planovaci c¢innosti vytvaset podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem na
cilové charakteristiky a typy krajiny a vytvaset podminky pro vyuZziti p7irodnich zdrojii.

Uzemni plan navrhuje rozvoj s ohledem na charakter a hodnoty krajiny a Zivotniho prostiedi,

respektuje chranén uzemi p¥irody, ptirodni zdroje i vymezeny USES (viz téZ bod (16).

(21) Vymezit a chréanit ve spolupréci s dotcenymi obcemi pred zastavenim pozemky ne-
zbytné pro vytvoreni souvislych ploch verejné pristupné zelene (zelené pasy) v
rozvojovych oblastech av rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz
Uzemi je krajina negativné poznamendna lidskou cinnosti, s vyuzitim jeji prirozené ob-
novy; cilem je zachovani souvislych pasi nezastaveného Uzemi v bezprostiednim okoli
velkych mest, zpusobilych pro nenarocné formy kratkodobé rekreace a déle pro vznik a
rozvoj lesnich porostii a zachovani prostupnosti krajiny.
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Uzemni plan chrani plochy stavajici zelen& pronikajici z krajiny do mésta, volné prichody pro
USES 1 plochy zelen€ v sidlech. Nejvyznamnégj$imi jsou Lutovnik, Hostibejk, Vltavska
nabiezi, okoli dvora Strachov na Lobecku, zelen v udolich potokd.

(22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladii Gzemi pro rizné formy cestovniho
ruchu (nap7. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), p7i zachovani a rozvoji
hodnot Uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu,
turistickymi cestami, které umoZzziuji celorocni vyuZiti pro ruzné formy turistiky (napr.
pesi, cyklo, lyZarskd, hipo).

Uzemni plan klade velky diiraz na vytvofeni podminek pro zlep$eni infrastruktury pro p&si

a cyklo turistiku. Navrhuje nové cesty v krajing, cyklotrasy i cyklostezky.

(23) Podle mistnich podminek vytvaret predpoklady pro lepSi dostupnost Uzemi a
zkvalitneni dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pri
umisfovani dopravni a technickeé infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a mini-
malizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z techto hledisek Ucelné, umisfovat tato
zarizeni soubézne.

Uzemni plan vytvaii podminky pro zachovani prostupnosti izemi v plochach nové zastavby

(napt. Minice) i pro propojeni starych a novych Casti mésta (napiiklad propojeni na

z Lutovitovy ulice do LeSanské).

(24) Vytvaret podminky pro zlepSovani dostupnosti Uzemi rozSiFovanim a zkvalitrzovanim
dopravni infrastruktury s ohledem na potieby verejné dopravy a poZadavky ochrany
verejného zdravi, zejména uvnit/ rozvojovych oblasti a rozvojovych os. MoZnosti nové
vystavby posuzovat vZdy s ohledem na to, jaké vyvola naroky na zmeny verejné dopravni
infrastruktury a verejné dopravy. Vytvaret podminky pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pred hlukem a
emisemi, sohledem na to vytvaret v izemi podminky pro environmentélne Setrné formy
dopravy (napr. Zeleznicni, cyklistickou).

Uzemni plan vytvati podminky pro zlepSeni dopravni infrastruktury i pro zlep3eni technické
vybavenosti sidel. Poloha mésta u vyznamného Zelezni¢niho tahu spojujiciho Kralupy nad
Vltavou s hlavnim méstem Prahou je vyznamnym piedpokladem pro rozvoj obytné funkce.
Cyklistika ma ve meést¢ bohatou tradici a Gzemni plan pfispivd vymezenim novych
cyklostezek k jejimu rozvoji. Co se tyCe ochrany pied hlukem, stanovuje tzemni plan
v lokalitach s hygienickou ochranou (zejména bydleni, obcCanskd vybavenost, sport a
rekreace) podminku vylouceni ¢innosti, které by mohly ptekrocit povolené limity.

(25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva p/ed potencialnimi
riziky a prirodnimi katastrofami v Uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem
minimalizovat rozsah pripadnych $kod. Zejména zajistit izemni ochranu ploch pot/eb-
nych pro umiszovani staveb a opat/eni na ochranu p/ed povodnémi a pro vymezeni Gzemi
urcenych k rizenym rozlivizm povodni. Vytvaret podminky pro zvySeni prirozené retence
srazkovych vod v Uzemi sohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako
alternativy k umelé akumulaci vod. V zastavenych Uzemich a zastavitelnych plochach
vytvaset podminky pro zadrZovani, vsakovani i vyuzivani deSzovych vod jako zdroje vody
a s cilem zmirszovani Ucinka povodni.

Uzemni plan vytvafi podminky pro realizaci opatfeni na ochranu tzemi pied povodnémi

(vymezuje protipovodiiova opatieni). Uzemni plan respektuje vyhlagena zaplavova tizemi a

neumistuje do nich (pokud nebudou tyto plochy ochrdnény protipovodiiovymi opatienimi)

nov¢ zastavitelné plochy.
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(26) Vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych Uzemich a umisfovat do nich verejnou
infrastrukturu jen ve zcela vyjimecnych a zvla$s odavodnénych pripadech. Vymezovat
a chranit zastavitelné plochy pro premisteni zastavby z Uzemi s vysokou mirou rizika
vzniku povodszovych Skod.

Centralni ¢ast mésta Kralupy nad Vltavou na levém bichu Vltavy je témér celé v zdplavovém
uzemi Q100, aktivni zona do stavajicich ploch zdstavby zasahuje minimalné. Pro ochranu této
¢asti mésta je zpracovan projekt protipovodiovych opatieni, ktery je zapracovan do izemniho
planu a postupné se realizuje.

(27)  Vytvaret podminky pro koordinované umissovani verejné infrastruktury v uzemi a jeji
rozvoj a tim podporovat jeji Ucelné vyuzivani v ramci sidelni struktury. Vytvaret rovnéz
podminky pro zkvalitneni dopravni dostupnosti obci (meést), které jsou prirozenymi
regionalnimi centry v Uzemi tak, aby se diky moZnostem, poloze i infrastrukture techto
obci zlepSovaly i podminky pro rozvoj okolnich obci ve venkovskych oblastech a v
oblastech se specifickymi geografickymi podminkami. P7i 7/eSeni problém: udrZitelného
rozvoje Uzemi vyuzivat regionalnich seskupeni (klastrii) k dialogu vSech partneri, na
které maji zmeny v Uzemi dopad a kteri mohou posilovat atraktivitu Uzemi investicemi ve
prospech Gzemniho rozvoje. Pri Uzemne planovaci cinnosti stanovovat podminky pro
vytvoreni vykonné site osobni i nakladni Zelezni¢ni, silni¢ni, vodni a letecké dopravy,
vcetne siti regiondlnich letis¢, efektivni dopravni sité pro spojeni méstskych oblasti s
venkovskymi oblastmi, stejné jako 7eSeni preshranicni dopravy, protoZze mobilita
a dostupnost jsou klicovymi predpoklady hospodasského rozvoje ve viech regionech.

Uzemni plan vytvaii podminky pro rozvoj veifejné infrastruktury, zejména dopravni
a technické s ohledem na zji§téné disproporce a navrzeny rozvoj. Z hlediska regionalniho ma
nejvetsi vyznam pielozka silnice I1/101 a 11/240, po nichz se realizuji vzajemné vazby tady
stfedisek osidleni.

Mésto ma vyhodnou polohu na vyznamné Zelezni¢ni trati ¢.090 Praha — Usti nad Labem —
Décin, je zde provozovana i pfiméestska Zelezni¢ni doprava, coz vytvaii dobré podminky i pro
dojizdéni obyvatel do hlavniho mésta Prahy za praci ¢i sluzbami.

(28) Pro zajisteni kvality Zivota obyvatel zohledsiovat naroky dalSiho vyvoje UGzemi,
poZadovat jeho 7eSeni ve vSech potrebnych dlouhodobych souvislostech, véetne narokii na
verejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich méstskych prostoriz a verejné
infrastruktury je t/eba 7€Sit ve spolupraci verejného i soukromého sektoru a verejnosti.

Rozvoj mésta je fesen i v dlouhodobém horizontu. Uzemni plan navrhuje dostatedny rozsah
ploch pro bydleni i podnikdni a te$i i dlouhodoby vyhled feSeni dopravni infrastruktury b
centru mésta (tunelové feSeni). Velkd pozornost je vénovana systému vefejnych prostranstvi
ve vazbé na sidelni zelen a pesi prostupnost tizemim.

(29)  Zvlastni pozornost venovat navaznosti ruznych druhs dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivni méstskou hromadnou dopravu umozzujici
Ucelné propojeni ploch bydleni, ploch rekreace, obcanského vybaveni, verejnych
prostranstvi, vyroby a dalSich ploch, s pozadavky na kvalitni Zivotni prostredi. Vytvaret
tak podminky pro rozvoj Gc¢inného a dostupného systému, ktery bude poskytovat
obyvatelim rovné moznosti mobility a dosazitelnosti v Uzemi. S ohledem na to vytvaset
podminky pro vybudovani a uZivani vhodné site peSich a cyklistickych cest.

V feSeném uzemi je zastoupena silnicni 1 zelezni¢ni doprava. Navaznost zelezni¢ni
a autobusové, resp. automobilové dopravy je zajiSténa u nadrazi v centru mesta. Ve mesté ma
bohatou tradici cyklisticka doprava. Uzemni plan dopliiuje systém cyklostezek navazujicich
na trasy do okoli mésta.
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(30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod
je nutno koncipovat tak, aby spliovala pozadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti
i v budoucnosti

Pozadavky Gzemni plan fesi — viz kapitola Vodni hospodafstvi.

(31) Vytvaret Uzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpecné vyroby
energie z obnovitelnych zdroji, Setrné k Zivotnimu prostiedi, s cilem minimalizace jejich
negativnich vliviz a rizik p7i respektovani prednosti zajisteni bezpecného zasobovani
Uzemi energiemi.

Vzhledem k potteb¢ ochranit krajinny raz vylucuje izemni plan umistovani fotovoltaickych a
vétrnych elektraren.

(32) Pri stanovovani urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevyhodnenych meéstskych castech a v souladu s pozadavky na kvalitni mestské
struktury, zdravé prost/edi a Ucinnou infrastrukturu venovat pozornost vymezeni ploch
prestavby.

Kvalita bytového fondu ve mésté je pomérné dobra, nevyskytuji se zde obytné lokality
v takovém stavu, Ze by bylo teba pfistoupit k jejich celkové prestavbé. U nové vymezenych
zastavitelnych ploch tizemni plan vytvari podminky pro vznik kvalitni obytné zastavby napf.
stanovenim podminek prostorového uspofadani (minimalni velikost pozemku, max. hustota
zastavéni, vySkova hladina, ptizptisobeni se charakteru stavajici kvalitni zastavby apod.).

2.2 Soulad se ZUR Stiedoeského kraje

Uzemni plan je v souladu se ZUR Stiedodeského kraje (ZUR SK), véetné aktualizace ¢&. 1.
Uzemni plan Kralupy nad Vltavou respektuje veiejné prospéné stavby a upiesiiuije je:

- D 058 (koridor silnice I1/101 a dv€ navrZzené mimouroviiové kiizovatky na této
silnici)

- D 132 (koridor silnice 11/240 Kralupy nad Vltavou, pfelozka)

- RO1 - ZUR zpfesiuji koridor DV1 (z PUR CR) pro ropovod Druzba (ptipoloz
k potrubi IKL mezi CTR Nelahozeves a Rozvadovem) jako koridor pro vetejné
prospesnou stavbu RO1 (Sitka koridoru 600m)

- PPO7 (plochy pro umisténi protipovodiovych opatieni v Kralupech nad Vltavou)

Uzemni plan respektuje nadregionalni a regionalni USES a upfesiiuje jeho jednotlivé prvky:

- NKS57, NK 58 (nadregiondlni koridory) -
- RC 1863 (Sprasova rokle), RC 1864 (Minicka skala)

V ZUR SK lezi Kralupy nad Vltavou v rozvejové oblasti republikového vyznamu OB1
Praha a v rozvojové ose republikového vyznamu OS2 Praha — Kralupy nad Vitavou —
Usti nad Labem. Uzemni plan je zpracovan v souladu se zasadami pro usmériiovani
uzemniho rozvoje a rozhodovdni o zméndch vUzemi a s ukoly pro uzemni planovani
stanovenymi ZUR SK.
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Uzemni plan respektuje priority vizemniho plinovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje
uzemi:

- priorita ¢. (04) Vytvaret podminky pro zachovani a rozvijeni polycentrické struktury
osidleni kraje zaloZzené na méstech Kladno, Mlada Boleslav, Pfibram, Beroun,
Meélnik, Kralupy nad Vltavou, Slany, Rakovnik, BeneSov, Brandys nad Labem-Stara
Boleslav, Neratovice, Ri¢any a blizkych méstech Kolin-Kutna Hora, Nymburk-
Pod¢brady.

Uzemni plan vytvaii podminky pro rozvoj Kralup nad Vltavou jako jednoho z center
struktury osidleni Stfedoceského kraje.

Z hlediska struktury osidleni stanovuji ZUR SK mésto Kralupy nad Vltavou do kategorie
»Stifedni vyznamné centrum osidleni®.

Pro stfedni vyznamna centra osidleni ZUR SK stanovuji tyto zasady pro usmériiovani
uzemniho rozvoje a rozhodovani o zménach v izemi, které jsou promitnuty do tizemniho
planu mésta:

a) rozvijet regionalni obsluzné funkce v oblasti Skolstvi, zdravotnictvi a kultury pro
Sirsi spadové uzemi;

b) rozvijet bydleni a ekonomické aktivity, zejména aktivity v oblasti vyrob a sluzeb
vytvarejici vEtsi pocet pracovnich piilezitosti;

c) zlepsit situaci v dopravnim napojeni a dopravni obsluznosti;

d) chranit kulturni a pfirodni hodnoty a vyuzit je pro udrzitelny rozvoj cestovniho
ruchu;

ZUR SK stanovuiji tyto tikoly pro izemni planovéni:

a) zabezpecovat uzemni podminky pro rozvoj bydleni, obsluznych i ekonomickych
aktivit;

b) vytvaret podminky pro zlepSeni dopravni obsluznosti vy$§im uplatnénim hromadné
dopravy ve svém spadovém obvodg;

¢) koordinovat rozvoj se sousednimi obcemi.

S témito zdsadami pro usmériiovani izemniho rozvoje a rozhodovani o zméndch v tzemi
ukoly je izemni plan mésta v souladu.

Uzemi Kralup nad Vltavou je zatazeno do dvou krajinnych typii, feSeni uzemniho planu
respektuje hlavni zdsady stanovené pro planovani zmén v izemi a rozhodovani o nich.

- Kkrajina sidelni - zastavéné uizemi mésta s nejblizSim okolim
- uzemni plan vytvari podminky pro kvalitni obytny standard sidelni krajiny;
- navrzené¢ zmény vyuZiti nesnizuji obytny standard krajiny a respektuji  jeji
krajinaiské a kulturné historické hodnoty.
- priméstska — okrajové ¢asti — krajina v okoli mésta
- t{izemni plan reaguje na pozadavek ZUR vytvatet kvalitni prostiedi pro kratkodobou
rekreaci obyvatel vlastniho tizemi i centra (center) osidleni a nesnizovat rekreacni
potencidl krajiny a prostupnost pro nemotorovou piepravu
- Uzemni plan vytvaii podminky pro vznik ploch pro kratkodobou rekreaci
obyvatel, a pro vznik novych pésich a cyklistickych tras v navaznosti na sidla
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SOULAD S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA

S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A
URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMI A POZADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVENEHO UZEMIi

viz 8 53 odst. 4 b) Stavebniho zakona

Uzemni plan Kralupy nad Vltavou je zpracovan v souladu s cili a ukoly izemniho planovéni,
jak je definuje §18 a §19 stavebniho zékona.

4

Uzemni plan vytvaii predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi, spoéivajici
ve vyvazeném vztahu podminek pro ptiznivé zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj
apro soudrznost spoleCenstvi obyvatel uzemi. Navrzeny rozvoj je podfizen redlnym
potiebam tizemi i jeho hodnotam. Uzemni plan piedpoklada rozvoj jak obytné funkce
a ekonomickych aktivit, tak doplnéni vybavenosti a ploch pro rekreaci a relaxaci obyvatel.

Pti feSeni izemniho planu byly zohlednény jak vefejné, tak i soukromé zajmy na rozvoji
uzemi. V piipad¢ stfetu z4jmi jsou vefejné z4jmy nadfazeny z4jmim soukromym.

Uzemni plan chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty uzemi, véetnd
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Ochrana jmenovanych
hodnot je promitnuta zejména do podminek pro vyuziti ploch. Navrh tzemniho planu
respektuje pfi navrhu zastavitelnych ploch vSechny hodnoty uzemi. Zastavitelné plochy
byly vymezeny i s ohledem na potencial rozvoje uzemi a miru vyuziti zastavéného tizemi.
V maximalni mife je pfed zastavbou chranéno nezastavéné izemi.

V izemnim planu je stanovena koncepce rozvoje Uzemi, véetné urbanistické koncepce
s ohledem na hodnoty a podminky tizemi.

Uzemni plan stanovuje urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani
a prostorové uspofaddani uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi a usporadani staveb
s ohledem na stavajici charakter a hodnoty tzemi. Tyto pozadavky jsou promitnuty
zejména do podminek prostorového uspofadani tizemi, které jsou stanoveny uzemnim
planem

Uzemni plan stanovuje urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuZivani
a prostorové usporadani uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi a usporadani staveb
s ohledem na stavajici charakter a hodnoty tizemi.

Uzemni plan stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
chréni krajinu pted zdstavbou a jinym nevhodnym vyuZzitim.

SOULAD S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH
PREDPISU

viz 8 53 odst. 4 ¢) Stavebniho zakona

Uzemni plan mésta Kralupy nad Vltavou je zpracovéan v souladu:

se zékonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéni a stavebnim fadu, v platném znéni, a s

jeho provadécimi pravnimi piedpisy,

s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné¢ analytickych podkladech, Gzemné planovaci
dokumentaci a zptisobu evidence izemn¢ planovaci ¢innosti,

s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.
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5

SOULAD S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE
STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU, POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

viz § 53 odst. 4 d) Stavebniho zakona

5.1 Soulad s pozadavky zvlaStnich pravnich predpisu

Uzemni plan mésta Kralupy nad Vltavou je zpracovan v souladu zejména s témito pravnimi
predpisy:

se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich, zdkont, v platném znéni,

se zakonem ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, v platném znéni,

se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a vyhlaSkou
¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji ncktera ustanoveni z. ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢
prirody a krajiny, v platném znéni,

se zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych ziakoni (vodni zdkon), v
platném znéni, vyhlaskou 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadreni
a o nalezitostech povoleni, souhlasi a vyjadfeni vodopravniho ufadu a vyhlaskou
¢.470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a zpiisob provadéni
¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd, v platném znéni

0 v uzemnim pldnu jsou zapracovana stanovend zaplavova Gizemi,
se zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni,

se zakonem ¢. €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, v platném znéni a vyhlaskou ¢. 13/1994
Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského piidniho fondu, v
platném znéni,

se zakonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné¢ a doplnéni né€kterych zdkonl (lesni
zakon), v platném znéni,

se zakonem ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zikon), v
platném znéni,

w

se zakonem ¢. ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybuSninach a o statni banské
spravé, v platném znéni,

s vyhlaskou ¢. 104/1988 Sb., o racionalnim vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani
a ohlaSovani hornické ¢innosti a ohlaSovani ¢innosti provadéné hornickym zptisobem,
v platném znéni,

s vyhlaskou €. 364/1992 Sb., o chranénych loZiskovych tizemich, v platném znéni,

se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zékoni, v platném
znéni,

se zakonem ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, v platném znéni,

se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni a s vyhlaskou ¢.
66/1988 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni

0 predmétné uzemi ma charakter uzemi s archeologickymi nalezy, v dalSich stupnich
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dokumentace proto musi byt respektovana ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci ve znéni pozd¢jsich predpist, zejména §22 odst. 2,

se zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a s vyhlaskou
¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

se zakonem ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakoni (energeticky ziakon), v platném
znéni a se zakonem ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, v platném znéni,

se zakonem ¢&. 222/1999 Sb., o zaji§t'ovani obrany Ceské republiky, v platném znéni

0 vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydani izemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni, v souladu s ustanovenim § 175 zdkona ¢.183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich ptredpist, (dale jen ,,stavebni zdkon®)
vzdy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha:

1) Navrhy UPD a navrhy na vydani izemniho rozhodnuti o chranéném tizemi
nebo o ochranném pasmu.

2) Vystavba, rekonstrukce, likvidace zelezni¢nich trati, objekti na nich a
pfidruzenych objektti a zafizeni. Vystavba, rekonstrukce, likvidace dalnic,
silni¢éni sité 1. - IL. tfidy.

3) Vystavba, rekonstrukce, likvidace letist’ vSech druhti, véetné jejich ochrannych
pasem a ptidruzenych objektil a zatizeni.

4) Vystavba a rekonstrukce rozvodu elektrické energie od 22 kV vyse.

5) Trhaci préace, vystavba, rekonstrukce doli, lomti s pouzitim elektrického
roznétu.

6) Vystavba radioelektronickych a telekomunikacnich zafizeni vyzatujici
elektromagnetickou energii vSeho druhu (radiové vysilace, TV, TVP
zakladnové stanice radiotelekomunikaénich siti, radioreléova stanice,
radiolokac¢ni, radionavigacni, telemetrickd zafizeni) vcetn¢ jejich anténnich
systémtl a nosicu (i téch, jejich stavba je povolovana na zakladé oznameni) a
pozadovanych ochrannych pasem.

7) Vystavba objektl, konstrukci a zafizeni vysSich nez 30 metri nad terénem a
staveb jevicich se jako dominanta v otevieném terénu.

8) Vystavba vétrnych a fotovoltaickych elektraren

0 Celé feSené¢ uzemi spravniho obvodu meésta lezi v ochranném pasmu leteckych
zabezpelovacich zafizeni MO CR. V tomto tizemi lze vydat izemni rozhodnuti a
povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jednd se o vystavbu (vCetné rekonstrukce a prestavby): vétrnych elektraren,
vysSkovych staveb, venkovniho vedeni VVN a VN, zikladnovych stanic mobilnich
operatorti. V tomto vymezeném Uzemi muze byt vystavba vétrnych elektraren,
vysSkovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu
vySkové omezena nebo zakdzana. Podminka je zapracovéna i do Koordina¢niho
vykresu.

0 MO CR si vyhrazuje pravo zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to nevyzadaji
z4jmy ACR.

se zakonem ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a pozemkovych uradech a o

zméné zakona €. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahli k pidé a jinému
zemédélskému majetku, v platném znéni,

se zakonem ¢.133/1985 Sb., o poZiarni ochrané, v platném znéni a s vyhlaSkou
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¢. 246/2001 Sb., stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni

0 U stavajici zastavby je zabezpeCeni pozarni vodou realizovano pomoci pozarnich
hydrantl osazenych na vodovodni siti a z mistnich vodnich tokt a ploch.

0 U nové navrhovanych lokalit bude zajisténo dostatecné zasobovani pozarni vodou
a dopravni napojeni umoziujici ptistup hasi¢ské techniky.

0 Ke vSem zastavitelnym plocham jsou navrzeny pfistupové komunikace pro moznost
zasahu pozarnich jednotek.

0 Pozadavky na vné&jsi odbérni mista pozarni vody se vyhodnoti pro jednotlivé pozarni
useky objektl, otevienych technologickych zatizeni a volnych skladek. Za rozhodujici
se povazuje ptipad s nejvyssimi naroky na zasobovani pozarni vodou.

0 Projektové dokumentace vodovodu v jednotlivych lokalitach nové zastavby budou
zpracovany ve smyslu pfislusnych norem (CSN 755401, CSN 730873), z nichz
vyplyva i rozmisténi pozarnich hydranti na vodovodnich fadech.

0 Nadzemni elektrickd vedeni musi ptfi umistovani respektovat §12a bod 5 ptiloha €. 3
vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. a odst. 1 § 23 vyhl. ¢. 501/2006.

0 Komunikace jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006Sb. Detailni feSeni
navrzenych komunikaci v souladu s pfislusSnymi normami, tak aby umoznily bezpecny
prajezd hasi¢skych vozidel, bude predmétem nasledné dokumentace.

0 Podrobné pozarné - bezpecnostni feSeni staveb je dle ptislusnych préavnich predpist
soucasti navazujicich projektovych dokumentaci (napt. Vyhl. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi tpravé tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatieni
v platném znéni, Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a Vyhl.
146/2008 Sb., o rozsahu aobsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni).

- se zakonem ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném ziachranném systému a o zméné nékterych
zakonl, v platném znéni, s vyhlaSkou €. 328/2001 Sb., o nékterych podrobnostech
zabezpeceni integrovaného zachranného systému, v platném znéni a s vyhlaskou
¢.380/2002 Sb., k pripravé a provadéni ukolll ochrany obyvatelstva, v platném znéni

Navrh ploch odpovidajici potFfebam mésta, které vyplyvaji z poZadavki civilni ochrany
uvedenych v jednotlivych bodech § 20 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb.

Uvod:

Stavajici podet obyvatel mésta je cca 18 000. Uzemni plan poéita s jeho narGistem na cca
20 000 obyvatel, k cemuz budou vyuzity navrzené zastavitelné plochy, plochy ptestavby a
v mensi mife také zahustovani stavajici zastavby.

Uvedené zmény nebudou mit z hlediska ochrany obyvatelstva zasadni vliv. Budou nutna
pouze dil¢i organizacni a technicka opatteni pro zlepSeni urovné civilni ochrany, zejména co
se ty¢e podminek pro zachranné a prvoradé likvidacni prace k odstranéni néasledka Zivelnich
pohrom a moznych provoznich havarii.

a) Ochrana uzemi pfed prichodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni

Uzemi mésta je ohrozeno kromé &inkd stoleté vody (Q100) nigivymi G&inky vody v piipadé
protrzeni vodnich nadrzi vltavské kaskady, jez by byly nékolikandsobné vyssi, nez Uc¢inky
stoleté vody.
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Me¢sto ma zpracovan povodinovy plan, fesici zachranné a prvoradé likvidacni prace pii vzniku
Q100. Tento plan se uplatni 1 v pfipadé protrzeni vitavské kaskady. Do povodiového planu
musi byt zapracovany vsSechny nové budované stavby pro bydleni, vyrobu a obcanské
vybaveni.

Protrzeni vodniho dila Orlik by mélo tyto ucinky:

= vzdalenost mésta od vodniho dila Orlik 124 km,

= doba do prichodu ¢ela zéplavové viny 4 hod 40 min,
* nadmoftska vyska — kota u hladiny feky v normélu 167,6 m,

* nadmortska vyska — kota vrcholu zaplaveni 183,7 m,

= doba do maximalniho vrcholu zaplaveni 21 hod,

= doba do prechodu do normalu 31 hod.

V ptipadé stoleté vody i pii protrzeni vltavské kaskady by byly silni¢ni a zelezni¢ni most
ohroZeny podemletim a tedy nepouzitelné. Silnice 11/101 z Kralup do Veltrus a dale ve sméru
na Neratovice by byla zatopena. Z dulezitych objektli mésta by byly zatopeny zelezni¢ni
stanice, ACHVK a telekomunikacni uzel, ¢imz by mohlo dojit k vyfazeni telefonniho spojeni
v ATU Kralupy n. VIt.

Uzemni plan nenavrhuje specifické plochy pro ochranu uzemi pied priichodem prilomové
viny vzniklé zvlastni povodni.

b) Zény havarijniho planovani

Mésto Kralupy nad Vltavou a jeho obyvatelstvo miize byt ohrozeno:

= Uniky nebezpeénych latek do ovzdusi, vod a pudy

= vybuchy nebezpecnych latek

= pozary
O hrozicich rizicich je vefejnost informovana prostiednictvim broZzury, v niz je mimo jiné
popsano zadouci chovani v piipad¢ vzniku mimofadné situace.

Krajsky ufad v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych
havarii zpiisobenych vybranymi nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi
smésmi a o zmén¢ zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich
predpisi, (zdkon o prevenci zavaznych havarii) schvalil zonu havarijniho planovani v okoli
nasledujicich provozovateli rizikovych cCinnosti, jez jsou vSechny dislokovany v aredlu
ACHVK:

» Ceska rafinérskd a.s.

= Synthos Kralupy, a.s.

* Linde Gas a. s.

=  Kiralupol a.s.

= Unipetrol doprava, s.r.0.

= AVE Kralupy s.r.o

= CRAY VALLEY CZECH s.r.o.
= Unipetrol Doprava, s.r.o.
= Synthos PBR, s.1.0.

= Butadien Kralupy a.s.

= TAMERO INVEST, s.r.o.
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Z analyzy rizik vyplynulo, Ze unik nebezpecnych latek hrozi predevsim u skladovacich nadrzi
vysoce hoflavych kapalin a zkapalnénych plynd, u zatfizeni s obsahem amoniaku, butadienu ¢i
vodiku a u nadrzi na skladovani PB.

Uzemni plan nenavrhuje specifické plochy v souvislosti se zonami havarijniho planovani.

¢) Ukryti obyvatelstva v dusledku mimotadné udalosti

Meésto Kralupy nad Vitavou ma zpracovan plan ukryti, ve kterém jsou feSeny moznosti ukryti.

U novych rozvojovych obytnych lokalit budou podminky pro ukryti obyvatelstva v téchto
lokalitach feSeny v konkrétnich rozhodnutich o umisténi stavby a stavebnich povolenich dle
stavebniho zdkona, a to pozadavkem na budovani podsklepenych staveb (formou
improvizovaného ukrytu).

Uzemni plan nenavrhuje specifické plochy pro ukryti obyvatelstva v disledku mimotadné
udélosti. Prostory pro ukryti jsou soucésti jednotlivych druht ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti. Jejich budovani neni uzemnim planem regulovano.

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Hlavnim zptisobem ochrany obyvatelstva pted G¢inky Zivelnych pohrom (zejména povodni a
toxického zamoteni vzniklého pii primyslové havarii) bude evakuace obyvatel mimo
ohrozené tzemi podle nize uvedenych zasad a to v piipadé, ze bude dostateény cas
k provedeni této ¢innosti.

Obecné pro nouzové ubytovani a stravovani evakuovanvych osob je k dispozici:

= Hotel Sport, U Cukrovaru 1086 kapacita ubyt./strav. 400/ 1000 osob
= Skolsky areal, Cesta Brigadnikd 683 120 /70 osob

= Ubytovna Viktor, s.r.o., Krakovska 100/ 330 osob
= 7S gen. Klapalka 1029 650/ 650 osob
= 78 Trebizského 523 450 / 450 osob
= 7S Komenského namésti 198 500/ 500 osob

= 7S 28 fijna 182
= 7S Revoluéni 682

Pro stravovani lze vyuzit také drobné provozovny v ramci mésta. Dale je mozno vyuzit
ubytovaci a stravovaci kapacity v okolnich obcich (Chvatéruby, Nelahozeves, Veltrusy a dalsi
obce). Pro zajisténi nouzového zasobovani budou vyuzity predevsim velkoprodejny potravin
(supermarkety a hypermarkety).

Evakuace bude fizena krizovym Stdbem mésta, piipadné ptijde o samovolnou evakuaci.

V pfipadé protrzeni vodniho dila Vitavské kaskady:

Druh ohrozeni osob Misto vzniku Opatifeni — evakuace Pocet osob
Protrzeni vodniho Orlik Evakuace levobiezni ¢asti mésta do cca 11 000
dila Vltavské kaskady Minic, Mikovic, Lobce a dale do obci

Nelahozeves a LeSany

Evakuace pravobfezni ¢asti mésta do cca 6500

obci Chvatéruby, Kozomin a UZice

Evakuace Zeméch — v ramci sidla cca 500

Celkem by bylo na izemi mésta postizeno cca 18 000 obyvatel.
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Uzemni plan nenavrhuje specifické plochy pro zajisténi evakuace obyvatelstva, protoze budou
vyuzity existujici kapacity zafizeni obCanského vybaveni.

e) Skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci,

V feSeném uzemi se nenachédzeji zvlastni sklady materidlu civilni ochrany. V ptipadé
humanitarni pomoci bude material skladovan dle rozsahu bud’ ve vymezeném prostoru
budovy méstského titadu nebo jiné vetfejné instituce (napt. Skoly).

K individualni ochrané obyvatelstva pied G¢inky nebezpecnych Skodlivin pfi mimotadnych
udélostech se vyuzivaji prosttedky improvizované ochrany dychacich cest, o¢i a povrchu téla,
které omezenym zptisobem nahrazuji specialni ochranné prostfedky individualni ochrany.

Tyto prostfedky jsou uréeny predevsim k:

= pfesunu osob do tkryt

* Unik ze zamoteného prostoru, pfipadné k jeho ptekonani
= ochrané osob v improvizovanych ukrytech

= evakuaci osob

Prostiedky individudlni ochrany obyvatelstva jsou ulozeny centralné ve skladu CO GR HZS
Velvary Jde o tyto prostiedky:
détské ochranné vaky pro déti do 1,5 roku,
= détské ochranné kazajky a masky pro déti od 1,5 do 6 let,
= licnice ochranné masky pro déti od 6 do 18 let ve Skolskych zatizenich, + filtry
* licnice ochranné masky pro dospélé osoby ve zdravotnickych a socidlnich
zatizenich+ filtry
= rousky

Vydej prosttedki je provadén v téchto objektech:
= Détsky domov, U socialniho domu 438
= Détsky stacionat, Tiebizského 524
=  Gymnazium, Dvotfdkovo namésti 800
= Matefska Skola, Mikovicka 501
= Matetska skola, Gen. Klapalka 976
= Matefska skola, Dr. E. Benese 694
= Penzion pro dichodce, U Cukrovaru 1087
= Zakladni skola, Gen. Klapalka 1029
= Zakladni Skola, Tiebizského 523
= Zakladni skola, ul.28.fijna 182

K zabezpeceni vydeje prosttedki individualni ochrany se stanovuje jejich mnozstvi a
struktura podle poctu osob v jednotlivych zatizenich a podle projektované kapacity se zdlohou
10 %. Vydej je zabezpe€ovan utvorenymi komisemi podle zpracované dokumentace.

Materidl humanitarni pomoci je uskladnén v centralnim skladu CO GR HZS — Velvary
(Kojetice uz nejsou)

Pro zajisténi skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci nenavrhuje uzemni
plan specifické plochy, protoze se pro né¢ vyuziva centralni sklad mimo feSené uzemi a
v ptipadé aktudlni potfeby se vydej provadi v existujicich zatizenich obfanské vybavenosti.
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f) Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéna tizemi a zastavitelna
uzemi obce

Specifické plochy pro vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek izemni plan nevymezuje.
Pro stavajici mista, kde jsou skladovany a vyrabény nebezpecné latky, jsou potfebna opatieni
zapracovana do havarijni dokumentace a budou dale rozpracovdna ve vnéjSim havarijnim
planu v souladu se stanovenou zoénou. Pfi pfepravé nebezpecnych latek je tfeba volit trasy

mimo obytnou zastavbu a mimo blizkost objekti ob¢anského vybaveni.

g) Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych Gcinki
kontaminace, vzniklych pti mimotadné udalosti

Specifické plochy pro zajisténi zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci se v izemnim
planu nevymezuji. Budou vyuzity zpevnéné plochy vefejnych instituci, pfipadné vyrobnich ¢i
komer¢nich arealt.

Zachranné likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych U¢inka

kontaminace budou u menS$ich havérii zajisStovany zdsahy Hasi¢ského zachranného sboru,
ktery je vybaven potfebnou technikou.

U havarii vétsiho rozsahu nebo v pfipadé uniku zvlast nebezpecnych latek budou prace
zajistovany pomoci armady.

h) Ochrana pted vlivy nebezpecnych latek skladovanych v uizemi
Pro tyto prace nenavrhuje uzemni plan specifické plochy.

Vzhledem k malym vzdalenostem mezi obytnou zdstavbou a provozovateli rizikovych
Cinnosti Synthos Kralupy, a.s., Ceska rafinérska a.s., Kralupol a.s., a Linde Gas a.s. se
v neuvazuje s organizovanim fizené evakuace obyvatel z predpokladaného prostoru Sifeni
nebezpecné latky. Informovéani obyvatel pii vzniku mimofddné uddlosti bude provedeno
vyhlasenim poplachu elektronickymi sirénami — signalem i slovné. Podrobné pokyny budou
vydany velitelem zasahu IZS a krizovym $tdbem mésta.

Diilezitym nastrojem k feSeni mimotadné udalosti s inikem nebezpecné latky do ovzdusi je
jeji monitorovani. Ve mésté a okolnich obcich jsou vybudovany 3 automatické monitorovaci

stanice, které méii nejen koncentraci latek, ale 1 smér a rychlost vétru, a to ve 2 metrech a ve
22 metrech. Stanice jsou situovany v téchto mistech:

= Kralupy, Nemocnice LDN v ul. Mostni
= Veltrusy, obec (za zasobniky Ceské Rafinérske)
= Uzice, u objektu ObU

Informace z téchto stanic by mély byt piendseny na M&U Kralupy a do jednotlivych
dispecinkii IZS, kde maji podporovat operativni rozhodovani.

Mimo tohoto monitoringu je na uzemi mésta rovnéz monitorovana radia¢ni situace.

i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

V ptipad¢ havérie na jednom ze zdrojii je mozné docasné nahradit dodavku vyuzitim ostatnich
zdroji pti sou¢asném piedpokladaném snizeni celkové spotieby vody. V piipad€ rozsahlejsi
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havérie na zdrojich nebo pfivadélich zajisStuje provozovatel vodovodni sité zdsobovani
obyvatel pitnou vodou prostfednictvim cisteren.

Ptednostné bude feSeno zasobovani zdravotnickych zafizeni a zafizeni socialni péce. Cisterny
jsou umistovany na vefejnych prostranstvich (parkovistich, komunikacich), tak aby byly pro
obyvatele dostupné a zaroven neznemozinovaly provoz ve méste.

Elektrorozvodnd sit’ mésta je propojena tak, aby bylo pfi dil¢ich vypadcich umozZnéno
zasobovani obyvatel z jiného neporusené¢ho piivodu. V piipadé rozsahlejsiho vypadku bude
pro obyvatelstvo pieruSena dodavka elektrické energie. Dilezité objekty (nemocnice, krizovy
S$tab) budou zasobovany elektrickou energii ze zaloznich zdrojt.

Umisténi ndhradnich zdroji pitné vody je navrZzeno v téchto lokalitach:

= Lobecek — nam. Mladezniku, ul. U Parku, u kult. domu Vltava a na nam. J.Seiferta
= Centrum — nam. Komenského, nam. Palackého, parkovisté u plaveckého bazénu,
Dvorakovo nam., parkovisté u telekomunika¢ni budovy, parkovisté v Zatisi,
Lidové namésti, u ZS Gen. Klapalka
=  Mikovice — u ZS 28. Rijna, parkovisté u Kiizku
* Minice — kiiZovatka ulic Ke Studance a HybeSova, ulice Prazské u nadrze
= Zeméchy — prostranstvi pted pohostinstvim a obecnim domem
Déle je mozné vyuzit studny v majetku mésta — 4 studny v Minicich, 6 v Mikovicich, 1 v
Lob¢i, 9 na Lobecku, 1 v Zeméchach a 3 studny ve vlastnich Kralupech.

Nouzové zasobovani elektrickou energii je feSeno agregaty, umisténymi v téchto objektech:

= Penzion pro dichodce, sidlist¢ Cukrovar
= Nemocnice, ul. Mostni

= Zelezni¢ni stanice CD

= Mé¢stska policie, ul. Halkova (Lobec)

= Synthos Kralupy, a.s.

= MERO

5.2 Soulad se stanovisky dotéenvch organu

Kapitola bude doplnéna po projednani dokumentace.

6 ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI
OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACI O VYSLEDCICH VYHODNOCENI
VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

viz 8 53 odst. 5 b) Stavebniho zakona

Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj nebylo pozadovano, jedna se o upravu uzemniho
planu.
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7 STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE §50 ODST.5 STAVEBNIHO
ZAKONA

viz § 53 odst. 5 ¢) Stavebniho zdkona

Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj nebylo pozadovano, jedna se o ipravu izemniho planu.

8 SQELENL JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNIHO
ZAKONA ZOHLEDNENO, S UVEDENIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD
NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

viz § 53 odst. 5 d) Stavebniho zakona

Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj nebylo pozadovano, jedna se o tipravu tizemniho planu.
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9 KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

9.1 Zdiavodnéni vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno v souladu s §58 stavebniho zdkona a dle metodického pokynu
MMR (Ustavu pro izemni rozvoj) ,,Vymezeni zastavéného izemi* (zaii 2013). Vymezeni je
provedeno na podkladé katastralni mapy, hranice zastavéného izemi je vedena po hranici
parcel, v nékterych ptipadech i po spojnici lomovych bodi. Vychodiskem pro vymezeni byl
intravilan sidla, jehoz rozsah nebyl nijak zmenSen (v tizemi se nenachézeji vinice, chmelnice
ani puda pro specialni zeméd¢€lskou vyrobu a Zadné pozemky intravilanu nebyly navraceny do
orné pudy ani do lesnich pozemkil) a naopak byl rozsifen o zastavéné stavebni pozemky,
stavebni proluky, ¢asti pozemnich komunikaci zpfistupiiujici pozemky zastavéného tzemi,
ostatni vefejna prostranstvi a dal§i pozemky, které jsou obklopeny pozemky zastavéného
uzemi.

Takto vymezené zastavéné uzemi odpovida vymezeni v dosavadnim tzemnim planu mésta
(UPM) po zméné ¢&. 4.

Zastavéné uzemi vykazuje stav k 1.7.2017.

9.2 Zdiavodnéni zakladni koncepce rozvoje mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zakladni koncepce rozvoje mésta odpovida koncepci navrzené piivodnim uzemnim planem
meésta (UPM) a jeho zménami €. 1 az 4.

Koncepce byla stanovena zejména na zakladé:

e pozadavki, vyplyvajicich z nadfazené tizemné planovaci dokumentace (PUR CR,
ZUR Sttedoceského kraje) a planovacich podkladii (UAP ORP Kralupy nad Vltavou),

e existyjicich hodnot v tizemi, které je tieba chrénit a rozvijet,

e koncepc¢nich zdméra mésta.

Jednotlivé rozvojové zasady nebyly v ptivodnim UPM pichledné vypsany na jednom mistg,
ale byly zminény na rtiznych mistech v textu, pfipadné implicitné¢ zapracovany do vykresi.
Tento navrh tizemniho planu (UP) je pro vétsi piehlednost a srozumitelnost uvadi jako vycet
na jednom mistg.

Vzhledem k tomu, Ze jde o zdkladni koncepci rozvoje (tedy o obecné zasady pro rozvoj méesta
a jeho sméfovani ve stiedné a dlouhodobém horizontu), jsou sem zahrnuty nejen zasady a
pozadavky na konkrétni feseni UP (jako je tomu napf. v urbanistické koncepci ¢ koncepci
dopravy), ale i dalii zaleZitosti, které UP mtiZe ovlivnit jen okrajové, ale které je téeba pii jeho
navrhu mit na paméti a vychéazet z nich.

Zékladni koncepce rozvoje mésta je promitnuta do vSech dale uvedenych dil¢ich koncepci —
urbanistické, technické infrastruktury, dopravy, obcanského vybaveni, systému vefejnych
prostranstvi a sidelni zelené¢ a koncepce uspotadani krajiny. Tam lze také dohledat, jak
konkrétné byly jednotlivé zasady zakladni koncepce rozvoje obce promitnuty do UP.

25



Navrh zakladni koncepce rozvoje mésta reaguje mimo jiné na tyto skute¢nosti a predpoklady:

Kralupy jsou jadrem aglomerace nckolika obci a sidel (Veltrus, Chvatérub,
Nelahozevsi, Hled’sebe a LeSan) a zaroven jadrem ORP. Tuto jejich roli je Zadouci
posilovat jak z hlediska mésta samotného, tak z hlediska zajisténi dostupné
vybavenosti a pracovnich piileZitosti pro okolni sidla.

Kralupy sice vytvareji s fadou sidel ve svém okoli pomérné rozsdhlou sriistajici
aglomeraci, ale na rozdil od vétSiny obdobné velkych mést nevyvolavaly ve svém
okoli vznik obytnych sateliti — zejména ve druhé poloviné 20. stoleti se bydleni
budovalo vyhradné v mést¢ samotném. I diky tomu je mésto dobfe vybaveno vetejnou
infrastrukturou. Naroky na bydleni 1 na ptipadny dalsi plosny rozvoj je proto vhodné
smétovat spise do Kralup, nez do okolnich obci.

Ve mést€¢ je znacné mnozstvi brownfieldd, pfedevSim dopravnich (nevyuzivané
pozemky drah ur¢ené k transformaci) a primyslovych (byvaly Balak, lihovar, mlyny,
...). Velka ¢ast z nich je v blizkosti centra mésta nebo piimo v centru. Tyto plochy
proto skytaji velky potencidl (a zaroven hrozbu, pokud nebude jejich transformace
dobie zvladnuta) jak pro dokonceni piestavby centra meésta, tak pro kultivaci a
zahust'ovani méstské struktury a pro zlepSovani prostupnosti mésta.

Dusledkem rozdéleni mésta a aglomerace Vlitavou jsou naroky na mosty. Masaryklv
most v centru Kralup je nejzatizenéjSim silni¢nim tsekem okresu i Sirokého okoli,
mimo jiné proto, Zze mosty mezi Nelahozevsi a Veltrusy lezi vi¢i méstu v odlehlé
poloze. Novy most na obchvatové trase 11/101 jihovychodné od Kralup, ktery by
minimalizovat negativni vlivy dopravy na obytnou zastavbu, umozni zvySeni
plynulosti dopravy a zlep$i napojeni mésta na silnice I. tfidy a dalnice.

Omezenim pro rozvoj mésta (pfedevsim v tdolnich polohédch na levém biehu Vlitavy)
je existence rozsahlého zaplavového uzemi. Nové rozvojové plochy je proto zadouci
situovat mimo toto Uzemi, idealn¢ na okolnich svazich a na nizSich terasach nad
udolim. Pfipadné dostavby a stavebni upravy v zaplavovém tzemi je tfeba navrhovat
tak, aby tyto stavby byly schopné bezpecné preckat pripadnou povoden.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot

Nemovité kulturni pamatky

Ochrana nemovitych pamatek je zajisténa zejména podminkami vyuziti a prostorového
usporadani ploch a u staveb samotnych pochopitelné také zakonem o statni pamatkoveé péci.
Podrobnéjsi regulativy (typ ¢i sklon stiech, uli¢ni ¢ara apod.) neni v izemnim planu mozné
stanovit. Poloha téchto pamatek je zfejma z Koordina¢niho vykresu a ze schématu Pamatkova
ochrana.

Konkrétné se v feSeném tizemi nachazi tyto nemovité kulturni pamatky:

kostel Nanebevzeti P. Marie a sv. Vaclava (Kralupy)
zelezobetonovy most T. G. Masaryka ptes Vltavu — arch. Kroha (Kralupy)

krucifix — centralni kiiz na méstském hibitoveé (Kralupy)
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mariansky sloup se sochami sv. Alzbéty a sv. Ludmily (Mikovice)

areal kostela sv. Jakuba Vétsiho, zahrnujici kostel, ohradni zed a sochu sv. Jana
Nepomuckého (Minice)

hradisté Minické (Minice)

areal venkovské usedlosti ¢p.5, zahrnujici dim ¢p.5, branu s brankou, sypku s
chlévem, studanku a stodolu (Minice)

aredl fary €p.7, zahrnujici faru ¢p.7 a branu (Minice)

aredl kostela Narozeni sv. Jana Kititele, zahrnujici kostel, zvonici a ohradni zed’ s
branou (Zeméchy)

krucifix — torzo barokniho kiizového sloupu (Zeméchy u zastavky CD)

Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby bez pamatkové ochrany

Na uzemi mésta se nachazi n€kolik staveb a jejich soubort, které maji kulturné historicky
vyznam a architektonicko—urbanistickou hodnotu. Ochrany se témto stavbam dostava
predevsim nastavenim podminek prostorového usporadani. Poloha téchto staveb je ziejma z
Koordinaéniho vykresu a ze schématu Pamatkové ochrana.

Jde ptedevsim o:

dim ¢p.8, Komenského namésti (Kralupy)
dam ¢p.16, Jodlova ul. (Kralupy)

stard Skola ¢p.19, Palackého namésti (Kralupy)
dam ¢p.119, Palackého namésti (Kralupy)
dam ¢p.183, Palackého ndmésti (Kralupy)
Skola ¢p.198, Komenského namésti (Kralupy)
tovarni objekt v arealu lihovaru (Kralupy)

dim ¢p.12 (Zeméchy)

Urbanistické hodnoty

Stavebni zasahy v urbanisticky hodnotnych tzemich by mély byt provadény s ohledem na
jejich architektonicko—urbanistickou hodnotu. Jednotlivé stavby a historickd parcelace by
mély byt zachovany a obnovovany tak, aby tato Gzemi zlstala hodnotnymi urbanistickymi

celky.

Urbanistickymi hodnotami jsou zejména:

charakter, struktura a vySkova hladina zastavby, a to zejména (ale nejen) v ramci
meéstského centra, v blokové zastavbé smeérem k RuUzovému udoli a v jadrech
puvodnich vesnic; divodem je jak vyznam uvedenych charakteristik pro celkovy
obraz mésta, tak pro raz jednotlivych lokalit, v€etné prostorového ptisobeni vefejnych
prostranstvi,

systém vefejnych prostranstvi; ten je zasadni pro Citelnost struktury sidel, jeji
hierarchii a logiku uspofddani a potazmo opét pro celkovy obraz mésta i jeho
jednotlivych lokalit a pro celkovou kvalitu prostfedi ve mésté (vice v samostatné
kapitole),
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e systém sidelni zelené, ktery taktéz spoluutvaii celkovy obraz mésta a krajinny raz, je
dilezity pro zapojeni mésta do krajiny a pro kazdodenni rekreaci obyvatel; v jeho
rdmci je chranéna stavajici vzrostla sidleni zelen (vice v samostatné kapitole).

Uzemi s archeologickymi nalezy

Na tzemi mésta se nachazi fada lokalit s prokdzanymi ¢i predpoklddanymi archeologickymi
nalezy, které jsou rovnéZz pfedmétem ochrany. Jakékoli stavebni Cinnosti v téchto tizemich
musi pfedchazet archeologicky prizkum. Jde naptiklad o lokality ve vazbé na centrum mésta,
o Hostibejk, o Minické hradisté a dalsi. Jejich vymezeni je patrné z Koordina¢niho vykresu a
ze schématu Pamatkova ochrana.

Pfirodni a krajinné hodnoty

Vymezeni a zplsob ochrany téchto hodnot jsou uvedeny v ramci jednotlivych kapitol
Koncepce usporadani krajiny.

9.3 Zduavodnéni urbanistické koncepce, véetné vymezeni zastavitelnvch ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Obecna vvchodiska urbanistické koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z UPM a jeho zmén, pii¢em? jednotlivé pozadavky, v ptivodni
dokumentaci uvedené na rUznych mistech, byly shromdzdény do jedné kapitoly a
systematizovany (C¢i preformulovany) tak, aby byla celkovd urbanistickd koncepce
srozumitelnd a jednoznacna.

Urbanistickd koncepce navazuje na zdkladni koncepci rozvoje mésta, kterd obsahuje
povétSinou obecné formulované zésady a cile, a konkretizuje ji do navrhu konkrétnich ploch,
tras, prvki, opatfeni apod. Pfitom zohlediiuje morfologii tizemi, jeho uspofadani a historické
danosti, vazby uvniti tzemi i propojeni do okoli, existujici hodnoty i rozvojovy potencial.
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Vvvoj zastavby v historickych souvislostech a stavajici urbanisticka struktura

Pozn.: popis se nevazZe presné na Uzemi dle katastralnich hranic, ale pouziva vzitych oznaceni
mistnich casti.

Kralupy

Velmi starou existenci Kralup nad VItavou dokladéa archaické mistni jméno, ale i nalezy ze
slovanské doby, jak ptimo z Kralup, tak z hradisté u Minic, z Lobce i z okoli. Pisemné¢ jsou
Kralupy doloZeny od r.1253, Lobe¢ od r. 1088. Pivodni zastavba se rozvijela kolem byvalé
tvrze (v mistech dnesni zahrady ZS Komenského nam.) Vlastni Kralupy tvofilo jesté v r.1848
pouze 22 domil se 173 obyvateli.

VéEtsi rozvoj nastal teprve v polovingé 19.stoleti, kdy byla v r.1851 uvedena do provozu trat
Praha - Podmokly, v roce 1856 trat’ z Kralup do Kladna a r.1865 trat’ na Vsetaty. V tomto
roce bylo na kfizovatce trati otevieno kralupské nadrazi. S rozvojem Zeleznice nastal i rozvoj
pramyslu (lodénice, parni mlyn, cukrovar, pivovar, Zelezni¢ni opravny a dal$i primyslové
podniky). Nastal pfiliv pracovnich sil a s nim souvisejici rozvoj obytné zastavby a
vybavenosti.

Roku 1881, kdy byla ke Kraluptim pfipojena Lobec¢, byly Kralupy povysSeny na méstys a
pfejmenovany na Kralupy nad Vltavou, jejich rozvoj pokracoval. Kralupy mély v té dobé
méstanskou Skolu, kostel, méstsky hibitov, vznikaly zde rizné spolky a kluby. V roce 1901
byla jizn€ od trati uvedena do provozu rafinerie minerdlnich oleju - Kralupol (byvaly Balak).

Dal$im meznikem byl rok 1902, kdy byly cisaiskym dekretem Kralupy nad Vltavou povyseny
na mésto. Na pocatku 20.stoleti vznikaly ve mésté dalsi nové podniky - lihovar, konzervérna.
V roce 1913 vznikl Kralupsky okres se 2 mésty a 44 obcemi.

Ptevratny rozvoj preruSila na nékolik let teprve 1.svétovd valka. Dalsi rist nastal az ve
dvacatych letech, kdy byly k méstu pripojeny casti Lobecek a Mikovice. V Kralupech
vznikaly dal$i nové podniky napt. dyharna, vyroba 1éCiv, tovarna na barvy a laky, Maggi a
vyroba leteckych motorti; vyriustala zde rovnéz nova obytna zéstavba. DalSim vyznamnym
meznikem pro mésto byl rok 1928, kdy byl otevien silni¢ni most pfes Vltavu (od arch. Krohy)
spojujici Kralupy s Lobeckem. Za prvni republiky ziskalo zejména centrum Kralup, kde
vyrostlo mnoho novych vetfejnych budov, méstsky charakter.

Osudnym se pro Kralupy nad Vltavou stal 22.biezen 1945, kdy po bombardovani zistaly v
troskach stovky objektl. Dalsi ranu pak znamenala povoden v 1.1947. Obnova probihala jen
velmi pomalu.

Dalsi vlna rozvoje mésta nastala az na poc¢atku 60.let, po vybudovani nového podniku Kaucuk
Kralupy. Ke Kralupim byly v r. 1960 pfipojeny Minice. V rtiznych ¢astech mésta zacala
star§Si zéastavbu nahrazovat nova sidlisté, zejména panelova. Byt je fada z nich z
urbanistického hlediska zdafila nebo alespon pfijatelnd, jsou zde bohuzel i vyjimky — jde
zejména o hmotove pfedimenzovany objekt v Lob¢i a o sidlisté Hurka, které ptili§ nenavazuje
na okolni urbanistickou strukturu a pfirozené sméry pohybu a jeho parter nezohlednuje
skutecnost, Ze se nachazi v centralni ¢asti mésta. Obytnou zastavbu doplnilo mnoZstvi objekti
obcanské vybavenosti: ndkupni stfediska, skoly, sportovisté, kulturni dm atd.

V roce 1986 se Kralupy nad Vltavou rozrostly o posledni ¢ast — Zeméchy.
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Centrum mésta je ze severovychodni strany ohranic¢eno tokem Vltavy, z jihozapadni
zelezni¢ni trati. Centralni funkci ma i uzemi v okoli ulic S.K.Neumanna, Sokolské a
Nerudovy, které je od vlastniho centra odd€leno Zelezni¢ni trati. Jadro tvoii zastavba mezi
nadrazim, Komenského ndméstim a Mostni ulici. Vyraznou dominantou je novogoticky kostel
svatého Vaclava a Skola na Komenského nam. Uli¢ni sit’ zde zustala v zdsad€ zachovana,
dvou az tfi podlazni zastavba si uchovala alespoil z ¢asti méstsky charakter. Piesto centrum
pusobi neucelenym dojmem, zejména nakupni stfedisko v sousedstvi kostela se jevi jako
cizorody prvek. Z funkéniho, provozniho a dopravné obsluzného hlediska je tu zcela
nevhodné umistén areal sladovny a mlyni v bloku mezi Zizkovou ulici a Palackého
nameéstim.

Z jihovychodu k jadru ptiléhé vyrobni zona, ktera je dnes z velké ¢asti brownfieldem. Vétsina
ploch je zavleckovana, silni¢ni dopravni obsluha je vSak nevyhovujici. Dalsi brownfield lezi
jizn€ od trati na Kladno a Slany (byvaly Balak).

Severozapadné od jadra vyrostlo sidlist¢ Cukrovar (ndzev nese podle byvalého Rolnického
cukrovaru, ktery zde staval), sportovni hala, hotel Sport (v jehoz ¢asti byval umistén i méstsky
urad), DPS a penzion pro diichodce. Na volnych plochéach pfilehlych k Zeleznici se pocita s
dalsi vystavbou.

Zastavba mezi centrem a Mikovicemi sleduje udoli Knovizského a Zakolanského potoka a je
ze severu omezena svahy Hostibejku, z jihu Zeleznici. V navaznosti na centrum vyrostla na
misté starSi zastavby dalsi sidlisté¢ (Hlurka a Zatisi). V ulicich pod Hostibejkem se zachovaly
puvodni dvou az tfipodlazni obytné bloky, které se smérem k Mikovicim snizuji a prechdzeji
v individudlni nizkopodlazni zéstavbu.

Plo$ny rozvoj udolni ¢asti mésta je prakticky dokonceny, zdstavba vypliiuje vétSinu udolnich
poloh v ramci mésta a zbyvajici plochy v udolich jsou chranénymi tizemimi piirody anebo jde
o rekreacni zdzemi mésta.

Lobedek

Prvni pisemnd zminka o Lobecku pochazi z r. 1389, kdy patfil probostu prazské svatovitské
kapituly. Prvni zastavba vznikala v oblasti Starého Lobecku a tvofilo ji jen n€kolik usedlosti.
Jesté v r.1864 mél pouze 27 staveni. Velky rast zacal v 70. letech 19.stol s rozvojem primyslu
a v r.1910 mél Lobecek 130 domi a 900 obyvatel. V r. 1908 se stal samostatnou obci, v
r.1921 byl pfipojen ke Kraluptim.

Lobecek se rozklada v rovinatém tzemi na pravém bichu Vltavy. Severozapadni ¢éast tvori
obytna zastavba, ke které z jihovychodu pfiléha vyrobni zona. V této Casti mésta jsou jeste
uzemni rezervy pro rozvoj vyrobnich a podnikatelskych aktivit, mimo jiné také na ploSe
zahradkaiské osady. Zcela samostatny celek tvoii aredl ACHVK, oddé¢leny pohledové od
ostatni zastavby pasem zelené. Obytnou zastavbu Lobecku tvofi nejvétsi a nejstarsi kralupské
sidlisté, které zcasti nahradilo plvodni nizkopodlazni zastavbu. Nizkopodlazni rodinné
bydleni ziistalo zachovano zejména severozapadné a jihovychodné od sidlisté.

Lobeg

Nejstarsi zprava o Lob¢i je uz z r.1070. Velikosti pied¢ila Lobe¢ dlouhou dobu Kralupy i
Lobecek. Jiz na konci 18.stol méla Lobe¢ 31 staveni a v r.1850 38 staveni. Pii stavbé
zeleznice ve 40.letech 19.stol. vzniklo v Lob¢i dokonce nadrazi. V r. 1850 se stala Lobec
osadou Kralup a v r.1881 byla k méstu pfipojena.
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Lobe¢ lezi v udolicku, severozapadné od centra Kralup, oddé€lena terénnim hibetem
Hostibejk. Jadro Lobce tvoii drobna vesnicka zastavba kolem Purkynova namésti. V
okrajovych ¢astech ji dopliuji novéjsi izolované RD. V 80. letech vyrostl v centru Lobée blok
panelovych domt a v neddvné dobé nové bytové domy, které uzaviraji Purkynovo nameésti.
Na Hostibejku stoji zcela samostatna lokalita fadovych rodinnych domu. Na terasach nad

Lob¢i s krasnymi vyhledy se nachazi plochy uvazované pro rozvoj obytné zastavby.

Minice

Prvni pivodni zéstavba se soustied’ovala kolem kostela a dale vybihala podél Zakolanského
potoka na sever a na jih. Na poc¢atku 17.stol uz mély Minice 21 staveni véetné Skoly, fary a
dvou hospod, v roce 1850 zde bylo 40 domt a 342 obyv. Dulezitym zdrojem obzivy v
Minicich bylo havifstvi, téZzba uhli zde byla provozovana az do 2.svét.valky. Minice piipojeny
ke Kralupim r.1960.

Minice dosud tvoii relativné samostatnou ¢ast, ktera si do znacné miry uchovala ptivodni
vesnicky charakter. Jen jizné od kostela vyrostlo nékolik bytovek a v severovychodni ¢asti
nové rodinné domy. Zastavba sleduje udoli Zakolanského potoka a dominuje ji kostel na
mirné vyvySeniné v jizni ¢asti sidla. Vychodné nad tidolim Zakolanského potoka se nachazi
vhodné plochy pro rozvoj obytné zastavby.

Mikovice

Prvni pisemna zminka pochdzi uz z r. 1068. Zastavba se soustfedovala kolem tvrze,
piestavéné pozd¢ji na dnes jiz zanikly zadmek. Pfipojeny ke Kraluptim ve 20. letech 20. stoleti.

Drobna vesnické zastavba se zachovala na severozapadnim okraji kolem Lidového namésti a
v piilehlych ulickéach stoupajicich od namésti do svahu. Star§i zastavba se uchovala také v
Razovém udoli a kolem Velvarské ulice smérem na Minice. Podél Zakolanského a
Knovizského potoka smérem na centrum Kralup pfevazuji nizkopodlazni obytné domy, které
zde zacaly vyrtstat ve 20. letech 20. stoleti. V centru Mikovic proti Skole stoji n€kolik 4
podlaznich bytovek. V Riizovém tudoli, podél Knovizského potoka je zdéna vyrobnich,
skladovych a dalSich podnikatelskych aktivit. Na svazich na severu nad Mikovicemi se
nachazeji rozsahlé plochy zahradkarskych osad.

Zeméchy

Prvni pisemna zminka o obci je z r. 1266. Zeméchy byly typicky zemédélska obec. Plivodni
zastavbu tvorily zemédélské usedlosti, z nichz se nékteré zachovaly v zdpadni Casti sidla.
Zeméchy byvaly pomérné velkou obci, v roce 1848 mély 34 domy a 271 obyvatel, v roce
1887 42 domy a 299 obyvatel. Zeméchy piipojeny ke Kraluptim az v roce 1986.

Zeméchy jsou zcela samostatnou ¢asti, kterd si dodnes uchovala venkovsky charakter, dany
jak urbanistickou strukturou, tak do zna¢né miry 1 architekturou staveb. Zastavbu v zdpadni
casti sidla tvofi plvodni zemédélské usedlosti, ve vychodni ¢asti podél silnice vyrostly
drobnéjsi rodinné domy. Dominantu Zeméch tvoii barokni kostel na malé vyvySeniné na
vychodnim okraji. Mezi trati a severnim okrajem zastavby byla zfizena zahradkarska osada. V
soucasné dob¢ znovuoziva rybnikafstvi.
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9.3.1 Usporadani sidelni struktury, vztah sidel a krajiny

Kralupsko je nespornou soucasti metropolitniho regionu Prahy. Kralupy jsou ze vsech
mezzoregionalnich center nyni s Prahou nejlépe a nejrychleji dopravné propojeny
(hodnotime-li silni¢ni i Zelezniéni spojeni; srovnatelna je jesté dopravni propojenost Ri¢an a
Berouna) a maji z téchto center také jednu z nejtésnéjSich vazeb pracovistné-bydlistnich.

Vztahy Kralup a jejich regionu k sousednim mezzoregiondlnim centriim a regionim - ke
Kladnu, Slanému, Roudnici, Mélniku ¢i Neratovicim jsou slabé. Piekvapivé mala je spjatost
Kralup a jejich regionu s Mélnickem. Lze fici, Ze napi. pohyb za praci i cesty za obsluhou
(mj. do skol) jsou stejné silné¢ ke Kladensku, jako k Mé&lnicku. Prakticky zanedbatelna je
spjatost Kralup s Neratovicemi, a to 1 ve vztazich vyrobné kooperacnich a technologickych,
prestoze se jedna o dvé z nejvétsich chemickych center republiky. Rozhodujicim vztahem v
osidleni je vazba Kralup a Kralupska na Prahu, a to ze vSech hledisek, které takovou vazbu
charakterizuji.

Kralupy jsou sidlem obce s rozsifenou pisobnosti (ORP) a mezzoregionalnim a pracovistnim
centrem, ¢emuz odpovida 1 jejich vybavenost — stfedni Skoly, zdravotnictvi, objekty vyssiho
vybaveni sportovniho, kulturniho a spolecenského apod. Zaroven slouZzi jako centrum obsluhy
km? a pies 11 tisic obyvatel (krom& Kralup samotnych). V celém tomto rozsahlém tizemi snad
pouze Veltrusy jsou schopny Kralupy v jejich zakladni obsluzné funkci dopliiovat. Tento fakt
dlouhodob¢ klade v Kralupech vyssi pozadavky na zakladni vybavenost.

S Kralupy vytvari prakticky souvisly sidelni utvar (kralupskou aglomeraci) n€kolik sidel a
obci. PredevSim jsou to Veltrusy, které po realizaci nové navrzené zastavby u piivodni
ptelozky I/8 s Kralupy piimo srostou, dale Chvatéruby, prakticky oddélené jen jedinym
pozemkem a trati a kone¢né Nelahozeves (s Hled’sebe a LeSany) pon¢kud vyraznéji oddélena
kopcem a fekou, ale mosty srostlda s Veltrusy. Dusledkem rozdéleni mésta a aglomerace
Vltavou jsou naroky na mosty. Most T. G. Masaryka v centru Kralup je nejzatizenéjSim
silni¢nim Gsekem okresu 1 Sirokého okoli. Mosty mezi Nelahozevsi a Veltrusy lezi v odlehlé
poloze kralupské aglomerace. Novy most na obchvatové trase II/101 jizné od Kralup, ktery by
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Z4dna obci v okoli mésta se vSak nejevi jako vyrazngji rozvojova, a to ani z hlediska
sousedstvi Kralup, ani vzhledem k pomérné blizkosti Prahy. Byty pro Kralupy by mély byt
lokalizovany pievazné ve mésté samotném, nebot’ rozptyl tohoto bydleni do okoli (mimo
aglomeraci) nebude velky.

Prostorové usporadani sidel

Navrh prostorového uspotadani vychazi z pozadavkl na zachovani a rozvoj celkového obrazu
mésta 1 jeho jednotlivych lokalit a pfirodnich a kulturnich hodnot uzemi a je promitnut do
podminek prostorového uspofaddani (navazanych na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti) a
do vymezeni jednotlivych ploch.

Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti (tzn. jejich umisténi, rozsah a navaznosti) je
provedeno tak, aby spolu s podminkami jejich prostorového uspotfddani zachovavaly a
rozvijely celkovy obraz mésta i jeho jednotlivych lokalit, tedy zejména jejich charakter,
strukturu, vySkovou hladinu a intenzitu zastavby a systém vefejnych prostranstvi a sidelni
zelené&. Pii tom jsou sledovany tyto principy:

e posileni centra mésta — je zddouci dokonceni pfestavby centra, zahrnujici dotvoteni
hlavniho ndmésti, vymisténi nevhodnych ¢i vzajemné neslucitelnych vyuziti a dalsi
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rozvijeni méstského charakteru; divodem je, ze ackoli je centrum téziStém mésta a
celého ORP, jeho vzhled a prostorové uspotfadani tomu stale pfili§ neodpovidaji; s
ohledem na umisténi né¢kterych celoméstskych funkcei je vhodné rozvijet i doplitkova
centra mesta;

zkompaktnéni zastavby mésta — v souvislosti s redukei vyrobnich a Zelezni¢nich ploch
v centralni ¢asti mésta jsou vymezeny rozsahlé plochy ptestavby pro znovuvyuziti
brownfield a doplnéni zejména méstské zdstavby; na vhodnych mistech je dale
umoznéno zahust'ovani zastavby, nebot’ mésto ma hodné mista uvniti sebe sama a je
zadouci, aby nezvySovalo svoje naklady a nezabiralo dal$i plochy ZPF rozlézdnim do
krajiny, ale aby intenzifikovalo vyuziti svého tzemi;

omezeni ploSného rozvoje — lokalizace nové zastavby je vzdy ve vazbé na stavajici
zastavbu a sméfuje ke kompaktnimu tvaru sidel, tedy bud’ vyuziva proluk ve stavajici
zastavb¢ anebo zarovnava nepravidelny okraj zastavéného uzemi; cilem pfitom je
vystupovat se zastavbou pouze na nizsi terasy nad dolim a nepiekracovat pfirozené
hranice rozvoje, dané zejména morfologii terénu, krajinnou zeleni vcetné lesti a
dopravnimi trasami,

vnitini provazani zastavby mésta — jsou stabilizovana stavajici vefejnd prostranstvi,
ktera spoluutvafeji a v dlouhodobém horizontu ukotvuji méstskou strukturu, a
navrzeny nové mistni komunikace a pési cesty, které propojuji ulicni sit’ ve mésté a
zlepSuji jeho prostupnost; pfitom je respektovana logika a hierarchie systému
vetejnych prostranstvi (viz samostatna kapitola);

navaznost na infrastruktury — plochy pro novou zéastavbu jsou vymezovany tak, aby
byly v co nejvétsi mife vyuzity stavajici sit¢ dopravni a technické infrastruktury,
respektive aby mohly byt k nové zéstavbé snadno prodlouzeny;

zachovani charakteru zastavby — charakter je tvofen zejména hmotovym uspotradanim
(objemem), méfitkem a vyrazem staveb, a je stanoven zejména odkazem na navazujici
zastavbu a pfipadné¢ na obecné rysy plivodni zastavby; Gzemni plan tedy nestanovi
konkrétni méfitelné pozadavky — v dasledku toho jsou v maximalni mife chranény

hodnoty tzemi, ale UP nezachdzi do podrobnosti, ndlezicich regulacnim plantim;

zachovani struktury zastavby — struktura je ddna ptredev$im umisténim staveb na
pozemku a jejich vztahem k ptilehlému vefejnému prostranstvi a okolnim stavbam;
divodem pro respektovani struktury zastavby je snaha o zachovani a dal$i ucelovani
charakteru jednotlivych lokalit (dnes Casto rozdrobeného, neucelen¢ho) a ve vétSiné
pfipadii (u zastavby ve vazb¢ na uli¢ni prostor) také zachovani resp. vznik Zivych
vefejnych prostranstvi se socialni kontrolou; celkové je cilem, aby mésto tvofilo
logicky, ¢itelny a navzajem se dopliujici celek;

zachovani vySkové hladiny — vychodiskem je typicka vyska stavajicich staveb;
divodem pro stanoveni vySkové hladiny zadstavby je nenaruseni panoramatu sidla a
také zachovani méfitka vetejnych prostranstvi, které je pomérem S§itky prostranstvi a
vysky navazujici zastavby vzdy vyrazné ovlivnéno;

sidelni zeleni, kultivované rozhrani sidel a krajiny — v rdmci mésta, ale i pii jeho
rozhrani s volnou krajinou na mnoha mistech existuji nebo jsou noveé navrzeny plochy
zelené, které nabidnou dobré podminky pro kazdodenni rekreaci obyvatel mésta a
pomoci zapojené zelen¢ zajisti pfirozeny piechod do krajiny (vice viz kapitola Systém
sidelni zelen¢);
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e provazani sidel s okolni krajinou — pomoci stavajicich i nové navrzenych cest, jejich
doprovodné zelené¢ a prvkt uzemniho systému ekologické stability je posilovano
provazani sidel s okolni krajinou (a okolnimi sidly), coz vytvaii potencial pro rozvoj

24

pesi a cyklistické dopravy a kazdodenni nepobytové rekreace;

e nekonfliktni dopravni feSeni — je navrZzeno pifevedeni silnic II. tfidy prochéazejicich
meéstem na nové obchvatové trasy, ¢cimz by se vyteSily jak existujici dopravni zavady
na prijezdu méstem, tak zatéz obytné zastavby dopravou;

e nesrastani s okolnimi sidly — rozvoj zastavby je navrzen tak, aby nedochdzelo ke
srastani zastavby s okolnimi sidly ani ke vzniku novych ohnisek zastavby v krajiné.

Centrum meésta

Kralupy nad Vltavou jako mésto vzniklé piivodné slou¢enim nékolika sidel v misté vyznamné
zelezni¢ni kiizovatky vlastné historické jadro v tradi¢nim slova smyslu nemély. Rozvétveny
umoziuji jen omezenou moznost piistupovych tras pro dopravni obsluhu uzemi. Soucasné
funkce centra mésta se sousttedi piiblizn¢ v prostoru mezi méstskym nadrazim, ulici Mostni,
nam. Komenského a postou v ulici Nerudové. V tomto uzemi jsou vedle sebe situovany
objekty ob¢anské vybavenosti (fada obchodi, trzisté, obchodni diim, kostel, Skoly, ...), obytné
domy (zejména v ulici Havlickové a okoli), ale i byvalé¢ vyrobni provozy a také prostor
stanovist’ autobusové dopravy. V soucasné dobé je mozné sledovanou lokalitu dopravné
pfipojit pouze k ulici Mostni koridorem ulic Jodlovy a Havlickovy nedaleko objektu Skoly
(ndm. Komenského) a objektdl s maloobchodnimi provozovnami. Tato situace brani
pfirozenému rozvoji centralnich méstskych funkei a zklidnéni komunikaci s prevahou pésiho
provozu a s cili pési dochazky.

Do feSeni centra proto byly promitnuty tyto zasady:

e byla navrZena (a v soucasné dob¢€ probihd) transformace ploch dfive vyuZzivanych
pro vyrobni provozy,

e uzemni plan vymezil na mistech, kde se jiz neptedpoklada vyrobni funkce, tzv.
»smisené obytné centralni plochy* s velice Sirokou skélou moznosti vyuziti,

e pfitom se fesi pfeména téchto aredll jak z hlediska funkci, tak i z hlediska hmotového
feSeni prestavby vcetné vytvareni novych vetejnych prostorii a novych propojeni
(zejména namésti a nové propojeni mezi Palackého naméstim a Zizkovou ulici),

e doprava v centru je nové organizovana a zklidnéna (pfedpoklad vzniku obytnych ulic
a p&Sich zon),

¢ na jihovychodnim okraji centra je na budoucim ptivadéci ze silnice 1I/101 navrzeno
zachytné parkoviste,

e vyhledov¢ je navrZzen druhy méstsky most pies VItavu v prodlouzeni ulice u vodarny
na Lobecku, v soub&hu s ptechodem teplovodu pies feku,

e vyhledové je navrzeno tunelové propojeni centra (pod Zeleznici) ve sméru ulice
Kaplitovy se zausténim do vyhledové kruhové kiizovatky v prostoru pied postou,

e je navrzeno nové pési propojeni centra s plochami zelené na biehu Vltavy a pési
spojka od navrzeného parkovisté do ulice Havlickovy).
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9.3.2 Vyuziti uzemi

Uzemni plan vytvaii predpoklady pro vyvaZenost vztahu podminek pro piiznivé Zivotni
prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel uzemi — vSech tfi
pilitt udrzitelného rozvoje. Vymezenim ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZziti a nastaveni
jejich podminek vyuziti je vytvofen prostor pro rozvoj pracovnich mist ve mésté, zlepSeni
kvality obytného prostiedi, ve volné krajin€ pak pro harmonizaci zeméd¢lského vyuziti s
rekreacni funkci a posileni ekologické stability uzemi.

Principy vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti jsou vymezeny tak, ze mohou byt pfijatelnym
kompromisem pro fadu casto protichlidnych zdjmi v daném tzemi (napf. urbanisticka
koncepce, ochrana pfirody, ochrana ZPF a lesa, efektivni vyuziti jiz provedenych investic,
vlastnické vazby, pozadavky vlastnikil pozemki, zaméry investorit). Jejich vymezeni vychazi
ze stavajiciho vyuziti izemi mésta a navazuje na jeho logiku, kterd je popsdna stanovenymi
prostorovymi principy vyuziti izemi mésta. Mimo jiné byl vzat v tivahu fakt, ze realizace
omezen zapadni rozvoj mésta spiSe na funkce vhodné v odlehlejsi poloze (mj. rodinné
bydleni). Rozmisténi ploch vyuziva stavajici dopravni a technickou infrastrukturu a zaroven
minimalizuje negativni vlivy dalSich zptsobi vyuziti a dopravy (hluk, emise).
Z hlediska vyuziti izemi uzemni plan sleduje zejména tyto principy:
e posileni vyznamu centra mésta, zahrnujici mimo jiné rozvoj jeho vyuziti pro
obcanskou vybavenost, vymisténi nevhodnych provozii a novou organizaci a zklidnéni
dopravy,

e utlumeni tranzitni dopravy uvnitf mésta — ndvrhem ptelozek silnic II. tfidy mimo
zastavéné izemi meésta,

e odd¢leni velké vyrobni zony ACHVK od ostatnich ¢asti mésta, zejména obytnych — k
oddéleni je vyuzito ploch, které nemaji vysoké naroky na kvalitu prostiedi, ale samy
nejsou zdrojem negativnich ucinkdi na okoli (plochy drobné vyroby, komercni
administrativy a dopravni vybavenosti) a dale ploch zelen¢.

Rozvojové plochy jsou umistovany s ohledem na stavajici okolni zastavbu:
e plochy pro bydleni jsou soustiedény do levobiezni (klidovéjsi Casti mesta),

e plochy pro vyrobu a sklady do pravobiezni ¢asti v ndvaznosti na stavajici vyrobni
plochy a komunikace,

e plochy pro drobnou vyrobu a administrativu jako piechod mezi vyrobnimi a obytnymi
¢astmi meésta,
e plochy pro vybavenost zejména do centralni ¢asti mésta, aby se posilila jeho obsluzna

funkce.

Navrzeny rozsah ploch odpovidd rozvojovému potencialu mésta. Navrzené plochy pro
obytnou zastavbu i pro dalsi vyuziti koresponduji s kapacitou siti technického vybaveni i
kapacitou obcanského vybaveni.
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Podminky vyuziti ploch

Technicky vyvoj a rychlost souvisejicich spolecenskych zmén, kterych jsme dnes svédky,
neumoznuji s jistotou presné¢ a zavazné definovat vSechny budouci potieby mésta a jeho
obyvatel, a to ani v relativné kratkodobém horizontu platnosti uzemniho pldnu. Funkéni
vyuziti izemi je proto regulovano pouze v nezbytné mife a u jednotlivych ploch je umoznén
jednotlivych vyuziti), aby bylo mozné pruzné reagovat na aktualni potieby bez nutnosti
zmény uzemniho pldnu. Pestré prostiedi, jehoz vznik je tim umoznén, je podminkou
kvalitativniho rozvoje mésta, jeho zivotnosti a atraktivity pro zivot obyvatel i pro
navstévniky.

Bydleni bude ziejmé nejvice se rozvijejicim vyuzitim ve méste. Stavajici plochy bydleni jsou
stabilizované. VétSina vymezenych rozvojovych ploch je svoji polohou pifeduréena k
nizkopodlazni zastavbé rodinnymi domy. Vhodnych ploch pro vystavbu novych bytovych
domt je ve mésté¢ velmi malo. Pjde bud’ o ojedin€lé proluky ve stavajici zastavbe, o mensi
plochy (Cukrovar, Lobe¢) nebo kombinace zastavby rodinnymi domy se stfedopodlaznimi
izolovanymi bytovymi domy. Jistou rezervu pro vystavbu bytd tvofi i moznost stfeSnich
nastaveb na stavajicich bytovych domech s plochymi stiechami na sidlistich Lobecek a Hiirka
— Kochmanka. Tyto nastavby by mohly mit zaroveil pfiznivy vliv na vzhled stdvajicich
panelovych domti. Podminky vyuziti ploch a jejich prostorového uspotadani kladou diiraz na
zachovani resp. vytvareni kvalitniho obytného prostredi.

Obcanské vybaveni je ve mést¢ vybudovano v uspokojivém rozsahu a nejsou v ném vyrazné
disproporce, uzemni plan ho stabilizuje pfedevsim v plochach OV, OV, a SC. Predpoklada
se posileni obsluzné funkce v centru Kralup, kde by mohly byt vyuzity plochy po
vymisténych vyrobnich aredlech. Nové obcanské vybaveni vefejné infrastruktury by mélo byt
pfednostné umistovano k plochdm vyznamnych vetejnych prostranstvi, ¢imz se dale posili
jejich vyznam a zvysi se Citelnost mésta. Pfipadné dal$i novéa zafizeni a objekty vybavenosti je
mozné umistovat pii dodrZzeni podminek vyuziti zejména ve vyse uvedenych typech ploch a
dale v plochach smisenych obytnych (SM a SV), drobna nerusici zafizeni také v plochach
bydleni (BI, BH). Nova détska hifisté lze umistovat dle potieby, napt. v plochach bydleni
(BI), vetejnych prostranstvi (PV) nebo sidelni zelené (ZS;). Konkrétni vybavenost, kterd v
téchto plochach vznikne, bude zaviset pfedev§im na finan¢nich moznostech a aktudlnich
potiebach mésta.

Stavajici sportovni zafizeni ve meésté vyhovuji a dostacuji. S vystavbou jiného vétsiho
sportovniho zafizeni se v Kralupech v ndvrhovém obdobi nepocita. Sportovni zafizeni mohou
byt v souladu s podminkami vyuziti umistovéna i v dal§ich plochach, zejména plochach
smisenych obytnych a v plochach bydleni.

Plochy rekreace jsou v izemi zastoupeny zahradkovymi osadami (RZ); izemni plan pocita se
stabilizaci vétSiny z nich. Vyjimkou jsou plochy v ochranném pasmu ACHVK (v ramci
hranice odstupu pro obytnou zéastavbu, ¢ast zahradek dokonce v ramci hranice odstupu pro
nebytovou zastavbu), kde je tento zpiisob vyuziti nevhodny. Zde je navrzeno nahrazeni
zahradek plochami pro drobnou vyrobu a pro rozsifeni obfanského vybaveni, zahradky v
ramci hranice odstupu pro nebytovou zastavbu jsou zatazeny do ploch RZ; a je uvazovano s
jejich vyhledovym nahrazenim zeleni. Jako ndhrada za zruSené zahradky (resp. jako moznost
dalSiho rozvoje zahradek) byla navrzena plocha v ndvaznosti na stavajici zahradkarskou osadu
u Lutovniku a mensi plocha nad Minicemi u garazi. Odivodnéni ostatnich forem rekreace
(vychazky, turistika, apod.) je zahrnuto do prislusné casti kapitoly Koncepce uspotradani
krajiny.
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Fungujici plochy pro primyslovou vyrobu a rozsahlejsi podnikatelské aktivity jsou ve mésté
zachovany. PtiliSny rozvoj vyrobnich a skladovacich aktivit se ve mésté neptedpoklada, s
ohledem na dostupnost se budou soustfed’ovat spiSe kolem nedaleké dalni¢ni kiizovatky
Uzice. Navrh rozvojovych ploch v Kralupech vychazi z konkrétnich zamérd investori nebo
byly navrzeny plochy bezprostfedné navazujici na stavajici vyrobni plochy; ty umozni bud’
rozSifovani stavajicich aredlii, nebo umisténi ptipadnych novych vyrobnich a skladovych
aktivit. VSechny plochy jsou vymezeny s pozadavkem, aby negativni ucinky vyroby co
nejméné narusovaly ostatni plochy ve mésté (zejména obytné). Uzemni plan dile navrhuje
vymisténi vyrobnich areald z centra Kralup (pro jejich nové umisténi bude ptipadn¢ mozné
vyuZzit nékterou z navrzenych ploch) a ptestavbu primyslovych brownfieldi pro jind vyuziti,
ktera budou vice odpovidat jejich poloze ve vazb¢é na centrum mésta.

Zemédélskd vyroba bude rozvijena pouze v neintenzivnich formach, kombinujicich
hospodaieni s agroturistikou a rekreaci. Velkovyrobni zemédélské provozy se v feSeném
uzemi nenachéazeji a nejsou navrhovany.

Nerusici podnikatelské aktivity 1ze podminéné piipustné umist'ovat v rdmci ploch smisenych
a obytnych, ¢imz je zajiStén dostatecny prostor pro jejich vznik a rozvoj. Pfi jejich umisténi
vSak nesmi dojit ke zvySeni narokt na dopravu a k negativnim vliviim na bydleni.

Sidelni zelen je podrobné&ji odiivodnéna v samostatné kapitole Systém sidelni zelené.

Veiejnd prostranstvi jsou podrobnéji odivodnéna v samostatné kapitole Systém center a
vefejnych prostranstvi.

Doprava je podrobné&ji odivodnéna v kapitole Dopravni infrastruktura.

Technickd infrastruktura — samostatné plochy pro technickou infrastrukturu vymezuje uzemni
plan jen u téch staveb a zafizeni, které maji vlastni pozemek, ptfedevS§im pro vodojemy,
upravny vody, Cerpaci stanice kanalizace, apod. Ostatni technickd infrastruktura bude
umistovana v ramci dalSich druhii ploch, zejména v plochach vefejnych prostranstvi (PV) a
plochach dopravni infrastruktury (OD), a to pod zem, pokud to izemni podminky dovoli.
Dalsi odiivodnéni viz ptislusné ¢asti kapitoly Technicka infrastruktura.

V plochach vodnich a vodohospodéiskych jsou vymezeny stavajici vodni plochy. V mistech,
kde neni nutné pro dal§i pozadavky na vyuziti izemi konkrétni vymezeni vodniho toku
nebo plochy, je drobnym vodnim tokiim, mokifadim, menSim rybniCkim aj. umoZznén
pfirozeny vyvoj (tzn.,nejsou v Uzemnim planu vazany na konkrétni pozemky, mohou
existovat kdekoli v krajinnych plochéch — zejména v plochach ptirodnich (P)).

Zdivodnéni krajinnych ploch (P, Sx, Z) je uvedeno v pfislusné ¢asti odiivodnéni Koncepce
uspotadani krajiny.
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9.3.3 Systém center a vefejnych prostranstvi

Systém vetejnych prostranstvi je jednim z vyznamnych prostorotvornych sidelnich systémti,
jenZ ma vazbu na urbanistickou strukturu a historicky vyvoj. Je zcela zasadni pro citelnost
struktury mésta, jeji hierarchii a logiku uspofadani a potazmo pro celkovy obraz mésta i
jednotlivych jeho lokalit.

Harmonicky rozvijeny systém veiejnych prostranstvi, reflektujici dtilezité prostorové vazby a
sméry propojeni a zajist'ujici dobrou prostupnost Gizemi, spolu s kvalitnim architektonickym
feSenim jednotlivych prostord je urcujici pro celkovou kvalitu prostiedi ve mésté s
pozitivnimi dopady na jeho sociélni prostiedi a hospodafstvi. S ohledem na to je tfeba vénovat
vefejnym prostranstvim zvySenou pozornost.

Uzemni plan proto u viech vefejnych prostranstvi klade diiraz na jejich kvalitu z hlediska

zelen¢, bezpeéného pohybu a pobytu péSich i cyklisti (v€etné handicapovanych osob),
dopravni obsluhy vcetné parkovani a celkové uzivatelské privetivosti.

Verejna prostranstvi jsou izemnim planem vymezena do samostatné plochy z rozdilnym
zpusobem vyuziti (PV), ¢imz je zajisténa jejich existence a tim i kontinuita urbanistické
struktury.

Mimo to je vymezen systém vyznamnych vefejnych prostranstvi, tvofeny hlavnimi ohnisky
a osami v ramci mésta. V piipad¢ ohnisek jde zpravidla o namésti a dalsi prostory s centralni
stavajici, tak s potencidlem vzniku. V piipadé¢ méstskych os jde zejména o obchodni ulice v
centru mésta a dale o pateini méstské komunikace (at’ jiz z hlediska automobilové dopravy
anebo pésSich a cyklistll). SpoleCnym jmenovatelem téchto prostor je, ze tvoii kostru celého
mésta, jak z hlediska dopravnich tokd, tak z hlediska orientace a celkového vnimani obrazu
meésta. Diivodem pro vymezeni tohoto systému vyznamnych vetejnych prostranstvi je:

e dlraz na kvalitni architektonické feSeni uvedenych prostranstvi, nebot’ jde o prostory
urcujici pro vnitini obraz mésta a jeho jednotlivych lokalit,

e snaha o dalsi posileni vyznamu téchto prostranstvi v prostorové organizaci mesta
(pfednostné k témto prostranstvim by méla byt umistovdna vefejna obcanska
vybavenost a na logiku jejich usporddani by méla navazovat vetfejnd prostranstvi
v okolni méstské struktuie),

e zdlUraznéni vyznamu téchto prostranstvi pro vSechny obyvatele, tedy zejména pro
chodce a cyklisty, ktefi by méli mit moznost nejen tudy pohodlné a bezpecné
projit/projet, ale prostor by mél byt uzplisoben pro jejich pfijemny pobyt, odstaveni
kol, posezeni, apod.

V tadé¢ zastavitelnych ploch a ploch piestavby nebylo mozné ¢i vhodné polohy vefejnych
prostranstvi piesn¢ urcit (napi. kvili rozsdhlosti plochy), proto je pro né pozadovano
zpracovani izemnich studii, které vefejna prostranstvi pozemkové vymezi.

S ohledem na snizovani rizika povodni a zvySovani retence vody v uzemi je u vSech
vetejnych prostranstvi pozadovdna minimalizace odtoku destovych vod, resp. jejich likvidace
pfimo na misté spadu, pokud to umozni mistni podminky.
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9.3.4 Systém sidelni zelené

Systém sidelni zelen€ je — podobné jako systém vetejnych prostranstvi — rovnéz vyznamnym
prostorotvornym sidelnim systémem s vazbou na urbanistickou strukturu a historicky vyvoj,
ktery spoluutvari charakteristicky obraz mésta (krajinny raz). Systém zelené, mezi jinymi, je
dilezity pro existenci harmonickych vztahti v sidlech, urcuje dulezité vazby v sidlech ¢i
sméry propojeni a poukazuje na potiebu jejich podpory.

Systém sidelni zelené slouzi kochrané vymezenych pozemkl vsidlech a jejich
bezprostfednim okoli, nezbytnych pro vytvoteni souvislych past vetfejné pfistupné zelené,
dostupnych z kazdé ¢asti mésta, vhodnych pro rizné formy kratkodobé rekreace a zaroven
zachovavajicich prostupnost krajiny. Proto jsou jeho nejvyznamnéjsi soucéasti vymezeny do
samostatnych ploch zelené ZSx, nad vycet ploch uvedenych ve vyhlasce ¢. 501/2006 Sb.
V kontextu tizemniho planu nemaji byt tyto plochy redukovany, ¢innosti v okoli souvisejici
s plochami zelen¢ by mély byt posouzeny z hlediska moznych vlivii na tyto plochy.

V konec¢ném disledku ptispiva systém sidleni zelené k celkové spokojenosti obyvatel a mé
pozitivni vliv na rozvoj mésta (napf. atraktivita pro nové obyvatele).

Vsechny plochy vetejné zelen¢ maji funkei:

e mikroklimatickou — rostliny plisobi na teplotu a zvySuji vlhkost vzduchu, brani
prehrati ptidy a mirni tepelné vykyvy; zaroven maji vliv na proudéni vzduchu (smér,
rychlost, vyména vzduchu v zéstavbe);

e zdravotni (hygienickou) — pfiznivé ovlivituji jakost vzduchu (kyslik, pachy, snizeni
mnozstvi mikroorganismil); snizuji prasnost a za splnéni urCitych podminek také
hluc¢nost;

e psychickou — zlepSuji mikroklima ve mésté a tim pozitivn¢ plisobi na psychiku jeho
obyvatel; vnimani ovliviluji Cinitele jako zelena barva, svétlo/stin, zvuk (listi, ptaci,
voda);

e rekreacni — jsou plochami pro realizaci venkovnich aktivit, zvySuji komfort pohybu
pro pesi a cyklisty tzemim, celkové zvySuji kvalitu pobytu v plochach (Casto i
sousednich) a kvalitu bydleni;

e kulturni, estetickou a reprezentacni — charakter zelen¢ v sidle spoluutvaii krajinny raz;
plochy zelen¢ ovliviiuji interiér mésta 1 vnimani kvality jeho prostiedi;

e vramci krajiny jako celku (celé¢ tizemi vcéetné ploch sidelnich) — zlepSuji zasakovani
vody, snizuji negativni u¢inky povodni, odnosu a znehodnocovani pudy a zlepsSuji
celkovou biologickou rovnovéhu.

Plochy a osy vefejné zelené s vysokym vyznamem pro kvalitu vefejného prostoru a obraz
mesta (tedy hlavni kostra systému sidelni zelen€) byly vymezeny tak, aby spliovaly vyse
uvedené naroky a vhodné navazovaly na krajinnou zelen. TytéZ ndroky mohou pifi vhodné
péci splitovat i dalsi plochy, zahrnuté do systému sidleni zelen€.

Plochy Zelené sidelni — etického pasma hibitova (ZSe) jsou navrzeny pro odd€leni hibitova od
navazujici zastavby; jejich feseni a konkrétni osdzeni by mélo tomuto zdméru odpovidat.
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9.3.5 Piehled a zdivodnéni vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Navrh tuzemniho planu piebira vSechny dosud nezastavéné rozvojové plochy (tedy
zastavitelné plochy a plochy piestavby), vymezené dosavadnim UPM a jeho zménami €. 1 az
4. Vsechny tyto plochy jiz byly vyhodnoceny z hlediska zaborti ZPF a PUPFL v rdmci UPM a
jeho zmén.

Vysledny navrzeny rozsah rozvojovych ploch je v souladu s potencidlem rozvoje mésta,
navrzeno je celkem 57 zastavitelnych ploch a 36 ploch piestavby. Dale je uvedeno
odtvodnéni jednotlivych ploch.

Pro plochy, zasazené zéaplavovym tzemim Q100 plati, ze k pfipadnym stavbam je nutny
souhlas ptislusného vodopravniho ttfadu (podle §17 odst. 1 pism. a) vodniho zédkona) a pted
realizaci konkrétnich zdmért je také nutné predlozit dokumentaci k vyjadieni spravci toku.

Pozn.: do déle uvedenych vyctu limitiz vyuZiti Uzemi neni zahrnuto Uzemi zvl&stni povodne pod
vodnim dilem Zelivka, Orlik a Slapy (nebor jej pri vystavbé v podstaté nelze zohlednit),
ochranna pasma technické infrastruktury vedené v ramci uli¢nich profili (presahuje
podrobnost GUzemniho planu) a dale limity, které nebyly soucasti uzemné analytickych
podkladsi ani psivodniho UPM a nebyly tudiz zpracovateli Gzemniho planu znamy.
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Puvod zastavitelnych ploch a ploch prestavby

kéd plochy v plvod plochy

puvodni oznacéeni

Z01
Z02a
Z02b
Z02c
Z03a
Z03b
Z03c
204
Z05a
Z05b
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21a
Z21b
222
Z23
224
Z25
Z26
227
Z28
Z29
Z30a
Z30b
Z31
Z32
Z33
734
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
Z41
Z42
743
Z44
Z45a
Z45b
Z46
Z47
Z48
Z49a
Z49b
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54
Z55
Z56
Z57a
Z57b
Z57c
Z57d
Z57e
Z57f
Z57g
PO1
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36

pGvodni UPM

zména ¢&. 3 UPM (vymezeno v misté& pavodni Gzemni rezervy)
pavodni UPM, vyuziti zmé&néno zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, vyuziti zmé&néno zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, poloha upfesnéna zménou &. 4 UPM
pGvodni UPM

pavodni UPM

pGvodni UPM

pavodni UPM

pGvodni UPM

zména &. 4 UPM

pGvodni UPM

pavodni UPM

pGvodni UPM

pavodni UPM, vyuZiti upfesnéno zménou &. 4 UPM
pGvodni UPM

pavodni UPM

pGvodni UPM

pavodni UPM

zména ¢&. 4 UPM (8asteéné vymezeno v misté plvodni tzemni rezervy)
zména ¢&. 2 UPM (vymezeno v misté& pavodni Gzemni rezervy)
zména ¢&. 3 UPM (vymezeno v misté& pavodni Gzemni rezervy)
pavodni UPM

zména &. 3 UPM

pavodni UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

pGvodni UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM, rozsifeno zménou &. 1 UPM
pavodni UPM

pGvodni UPM

pavodni UPM, upfesn&no zmé&nou &. 1 a zménou &. 3 UPM
pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 2 UPM

zména &. 3 UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pGvodni UPM, upfesné&no zménou &. 4 UPM
pavodni UPM, upfesn&no zménou &. 2 a zménou &. 4 UPM
zména ¢&. 2 UPM (vymezeno v misté& pavodni Gzemni rezervy)
pavodni UPM

zména &. 3 UPM

pavodni UPM

pavodni UPM, roz$ifeno zménou &. 2 UPM (o pGvodni tzemni rezervu),
zména &. 3 UPM

pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
zména &. 1 UPM

pavodni UPM

zména &. 1 UPM

pavodni UPM

pGvodni UPM

zména &. 3 UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM

pavodni UPM, rozsifeno zménou &. 1 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 3 UPM
pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM

pavodni UPM, upfesné&no zménou &. 4 UPM
zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

pavodni UPM, vyuZiti upfesnéno zménou &. 2 UPM
pavodni UPM

pavodni UPM

gasteéné pavodni UPM, rozsifeno zménou &. 2 a zménou &. 3 UPM
zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

zména &. 4 UPM

pavodni UPM

pavodni UPM

zména &. 3 UPM

bez oznaceni

3Z20c

v UPM bez oznaéeni, v Z3 plocha 3Z20a
v UPM plocha 51, v Z3 plocha 3Z20b

v UPM plocha 52, v Z4 bez oznadeni
bez oznaceni

bez oznaceni

plocha 5

bez oznaceni

bez oznaceni

471

plocha d1

plocha 56

¢ast plochy 50

v UPM ¢&ast plochy 50, v Z4 bez oznageni
¢ast plochy 50

plocha d2

plocha 25

plocha 53

473

272

3719

Cast plochy 7

3202

plochy 26 a 28

Cast4Z11a

cast 4Z11a

Cast plochy 2a

4711b

v UPM ¢&ast plochy 2a, v Z1 plocha 2b
bez oznaceni

bez oznaceni

v UPM bez oznaé&eni, v Z1 plocha 2a, v Z3 bez oznadeni
bez oznaceni

Cast plochy 2a

Cast plochy 1

Cast plochy 1

4Z7b

274

3208

plocha d5

Cast plochy 8

Cast plochy 8

v UPM bez oznaé&eni, v Z4 plocha 4Z9b
v UPM plocha 10, v Z2 plocha 226, v Z4 plocha 4Z9a
273

plocha 29

3206

plocha 11

v UPM plocha 11, v Z2 &ast plochy 2Z3 a plocha 227, v Z4 plochy

3Z10

bez oznaceni

bez oznaceni

¢ast plochy 6

plocha 12

¢ast plochy 6

bez oznaceni

bez oznaceni

3207

bez oznaceni

bez oznaceni

47Z6¢

plocha 20

v UPM bez oznaéeni, v Z1 plocha 1
bez oznaceni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni

v UPM plocha d3, v Z3 bez oznadeni
bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

Z45, ¢ast 4210f

4710f

bez oznaceni

v UPM bez oznaé&eni, v Z4 plocha 4Z9b
47Z10h

¢ast 4Z210c

¢ast 4Z210c

¢ast 4Z210c

bez oznaceni

472a

472b

bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

bez oznaceni

v UPM bez oznaéeni, v Z2 &ast plochy 2Z1c
bez oznaceni

bez oznaceni

v UPM bez oznaéeni, v Z2 plocha 2Z1c, v Z3 plocha 3721
4Z2c
472e
472d
bez oznaceni
472f
4729
47Z11c
bez oznaceni
bez oznaceni
3723



Zastavitelné plochy

701 (OD Dopravni infrastruktura) — Zeméchy, smér Olovnice

e zastavitelnd plocha.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- odvodiovaci systém,
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- do zépadniho cipu plochy zasahuje zaplavové tizemi Q100,
- do zépadniho cipu plochy zasahuje aktivni zéna zaplavového tzemi,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 1 (0,07 ha, s vybudovanym odvodnénim).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je uréena pro piistupovou komunikaci k COV Olovnice.

702a, 7Z02b, 7Z02c¢ (BI Bydleni — individualni) — Zeméchy zapad
e zastavitelnd plocha ve vazbé na zastavéné tizemi (Z02a, Z02c), resp. v zastavéném

uzemi (Z02b).
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- na zépad¢ vzdalenost 50 m od lesa,
- pfi vychodnim okraji plochy tizemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,

e zabirany pudni fond: tfida ochrany 3 (1,35 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plochy lezi CasteCné v zastavéném tuzemi, CasteCné jde o stavebni proluky; budou

priclenény k sousednim plocham ur¢enym rovnéz pro bydleni.

703a, Z03b, Z03c (PV Verejné prostranstvi) — Zeméchy
e zastavitelnd plocha ve vazbé na zastavéné tizemi (Z03a, Z03c), resp. v zastavéném

uzemi (Z03Db).
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:

- pfirodni park,
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- od severu do plochy zasahuje zéplavové uzemi Q100,
- od jihu do plochy zasahuje izemi s prokdzanymi archeologickymi nélezy,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,08 ha); tfidy ochrany 1 (0,03 ha); tfida

ochrany 3 (0,12 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plochy lezi ¢aste¢né v zastavéném uzemi, jsou urceny pro pristupovou komunikaci k

zastavbé RD v lokalité Zeméchy zapad a jihozapad.

704 (BI Bydleni — individualni ) — Zeméchy jihozapad

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US04 nebo respektovanim

existujici uzemni studie pro tuto plochu.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- lzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- pfi severnim okraji plochy je navrZzeny pamatny strom,
- plocha pfimo sousedi s maloplosnym zvlast¢ chranénym uzemim — pfirodni
pamatkou (PP) SpraSova rokle u Zeméch,
- od vychodu do plochy zasahuje ochranné pasmo vyse uvedené PP,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,26 ha); tfida ochrany 3 (3,52 ha).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tzemi; bude pfi¢lenéna k sousednim plochdm

ur¢enym rovnéZz pro bydleni.

7Z05a, Z05b (BI Bydleni — individualni ) — Zeméchy

e zastavitelné plochy v zastavéném tzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Limity vyuziti izemi, zabory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- do plochy Z05a od zapadu zasahuje ochranné pasmo PP Sprasova rokle u Zeméch,
- vétSina plochy Z05b lezi v poddolovaném uzemi,

o zabirany pidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plochy jsou malymi stavebnimi prolukami v zastavéném Uzemi, na kazdé z nich se

piedpoklada realizace jednoho RD.

706 (BI Bydleni — individualni ) — Zeméchy

e zastavitelnd plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e v plose lze umistit maximalné 2 rodinné domy,

e dopravni obsluha plochy bude z ulice Na Rybnikach,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci, vefejny vodovod a vefejny
plynovod; napojeni na tyto sité bude rovnéz z ulice Na Rybnikach,

e napojeni na elektrickou energii bude prostfednictvim mistni sit¢ z TS Zeméchy,

e prii jiznim okraji plochy je nutné ponechat 6m Siroky nezastavény a nezaploceny

manipulacni pruh, ktery bude slouzit pro spravu a udrzbu ptilehlé vodotece.
Limity vyuZiti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, kter¢ je nutno respektovat:
- pftirodni park,
- Uzemi s predpokladanymi archeologickymi ndlezy,
- ochranné pasmo hibitova,
- plocha ptimo sousedi se zaplavovym tzemim Q100,

e zabirany pludni fond: ptida tfidy ochrany 1 (0,37 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je soucasti malé enklavy zemédélské pudy, ze tii stran obklopené zastavénym

uzemim; bude pfic¢lenéna k sousednim plochdm uréenym rovnéz pro bydleni.

707 (OD Dopravni infrastruktura) — Zeméchy, smér Velvary

e zastavitelnd plocha.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je ur¢ena pro pielozku Zelezni¢ni trati.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- sdélovaci vedeni,
- do jihovychodniho cipu plochy zasahuje poddolované izemi,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 2 (0,56 ha), tfida ochrany 4 (0,25 ha).
Zdavodnéni zarazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urcena pro prelozku Zelezni¢ni trati, ktera by odstranila dv¢ stavajici kolizni
mista na kfizeni se silnici 1I/240, pro zabranéni fragmentace krajiny je trasa trati

vedena v t€sném soubchu se stavajici silnici 11/240.
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708 (OD; Dopravni infrastruktura — specificka 2) — Zeméchy, smér Velvary

e zastavitelnd plocha.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je ur¢ena pro zachytné parkoviste.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- sdélovaci vedeni pii zapadnim okraji plochy,
- poddolované uzemi,
- plocha piimo sousedi s navrzenym nadregionalnim biokoridorem USES,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 1 (1,26 ha), tfida ochrany 4 (0,19 ha).
Zdavodnéni zarazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urcena pro zachytné parkovisté pro t€zka nakladni vozidla, které by omezilo
pojezd téchto vozidel po mésté; plocha je vymezena s rezervou, kterd umozni také

vysadby zelené a pfipadné realizaci hygienického zédzemi.

709 (BI; Bydleni — individualni specifické) — Zemé&chy, U Sachty

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US24.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo dréhy,
- sde¢lovaci vedeni pfi jihozapadnim okraji plochy,
- poddolované izemi,
- plocha ptimo sousedi s navrzenym nadregionalnim biokoridorem USES,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,28 ha), tfida ochrany 1 (3,2 ha), tfida ochrany

4 (0,12 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléha k zastavénému tuzemi; bude pfic¢lenéna k sousednim plocham

urc¢enym rovnéz pro bydleni.

710 (PV Vefejné prostranstvi) — Zeméchy, U Sachty

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

o Sifka vefejného prostranstvi musi vyhovét platnym pravnim ptredpistim.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- poddolované uzemi,

e zabirany ptidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urena pro piistupovou komunikaci k zastavbé RD v lokalité Na Sachtg.

Z11 (BI; Bydleni — individuslni specifické) — Zeméchy, U Sachty

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- vzdalenost 50 m od lesa,
- poddolované uzemi,
- sdélovaci vedeni pii zapadnim okraji plochy,
- do jihovychodniho cipu plochy zasahuje Uuzemi s piedpokladanymi
archeologickymi nalezy,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,12 ha),tfida ochrany 1 (0,67 ha), tfida ochrany

4 (0,06 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tzemi; bude pfi¢lenéna k sousednim plochdm

ur¢enym rovnéZz pro bydleni.

712 (OD Dopravni infrastruktura) — Zeméchy, U Sachty — Mikovice

e zastavitelnd plocha.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

¢ plocha je ur¢ena pro pielozku silnice 11/240.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- zaplavové tizemi Q100,
- aktivni zéna zaplavového tzemi,
- poddolované uzemi,
- plocha pfimo sousedi s dvéma lokdlnimi funkénimi biocentry a protind trasu
lokélniho biokoridoru USES,
- plocha protina registrovany VKP — je navrzeno jeho zmenseni,
- pfi vychodnim konci plochy OP elektrického vedenti,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,85 ha), tfida ochrany 4 (1,86 ha), tfida ochrany
4 (0,28 ha), ttida ochrany 5 (0,09 ha).
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urcena pro prelozku silnice 11/240 mimo zastavéné uzemi sidel, v udolni nivé
se predpoklada jeji vedeni na pilotech, aby se omezily negativni vlivy na piirodni

prostiedi a vodni rezim v krajin¢.

713 (VD Vyroba a skladovani — drobna vyroba a sluzby) — Mikovice, u nadrazi

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US06.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- lzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- ochranné pasmo silnice,
- ochranné pasmo elektrického vedeni a trafostanice,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 1 (0,29 ha), tfida ochrany 4 (1,58 ha), tfida ochrany

5 (0,48 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze tfi stran obklopenou
zastavénym uzemim a ze Ctvrté strany silnici; vhodné navazuje na sousedni plochy

zelezni¢ni dopravni infrastruktury.

714 (SM SmiSené obytné — méstského typu) — Mikovice, Na Cikdnce

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US07.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které¢ je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- ochranné pasmo silnice,
- ochranné pasmo elektrické¢ho vedeni,

o zabirany plidni fond: tfida ochrany 4 (0,05 ha), tfida ochrany 5 (0,8 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha ptfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze dvou stran obklopenou
zastavénym uzemim a ze tfeti strany silnici; vhodné navazuje na sousedni plochy pro
bydleni.
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715 (BI Bydleni — individualni, PV Verejna prostranstvi) — Mikovice, Na Cikance

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US16,

e dopravni obsluha plochy bude novou mistni komunikaci, vedenou od vychodu od
ulice U Kf¥izku,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci, vefejny vodovod a vefejny
plynovod; napojeni na vodovod a plynovod bude z ulice Na Cikance nebo ulice U
Kf¥izku, napojeni na splaSkovou kanalizaci v ulici U Kfizku,

e napajeni elektrickou energii bude zajisténo z nové TS, umisténé na okraji plochy.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- ochranné pasmo elektrického vedeni,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,22 ha), tfida ochrany 4 (0,05 ha), tfida ochrany

5 (1,37 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tzemi; bude pfi¢lenéna k sousednim plochdm

ur¢enym rovnéZz pro bydleni.

716 (BI Bydleni — individualni) — Mikovice, K Cikance

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,06 ha), tfida ochrany 4 (1,17 ha), tfida ochrany

5 (0,02 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze tfi stran obklopenou
zastavénym Uzemim; bude pficlenéna k sousednim plocham uréenym rovnéz pro

bydleni.

717 (BI Bydleni — individualni) — Mikovice, jihozapadné od lokality U k¥izku

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:

- pfirodni park,
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- ochranné pasmo elektrické¢ho vedeni,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,09 ha), tfida ochrany 4 (0,03 ha), tfida ochrany

5 (1,05 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléha k zastavénému tuzemi; bude pfic¢lenéna k sousednim plocham

urc¢enym rovnéz pro bydleni.

718 (BI Bydleni — individualni) — Mikovice, jizné od lokality U kiizku

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e podél celého severozapadniho okraje plochy bude vymezeno vetejné prostranstvi o
Sifce, ktera umozni umisténi obousmérné komunikace,
e bude zachovana pési prostupnost smérem do volné krajiny na zadpadnim i vychodnim

okraji plochy.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- poddolované uzemi — mistné,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,09 ha), tfida ochrany 5 (1,47 ha).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze tfi stran obklopenou
zastavénym Uzemim; bude pficlenéna k sousednim plocham urenym rovnéz pro
bydleni.

719 (BI Bydleni — individualni) — Mikovice, nad RiiZovym tdolim

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e plocha neni zasazena limity vyuziti izemi,

e zabirany ptidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha lezi v zastavéném uzemi, prfedpoklada se zde realizace jednoho RD.
720 (RZ Rekreace — zahradkové osady) — Mikovice, nad Lidovym naméstim

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- vzdalenost 50 m od lesa,
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- uzemi s pfedpokladanymi archeologickymi nélezy,
- plocha piimo sousedi s funkénim lokalnim biocentrem USES (les Lutovnik),

e zabirany ptdni fond: tfida ochrany 0 (0,1 ha), tfida ochrany 5 (2,2 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléha k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze tfi stran obklopenou
zastavénym Uzemim; bude pficlenéna k sousednim plocham uréenym rovnéz pro

zahradkové osady.

7Z21a,721b (PV Verejné prostranstvi) — Lobec, Lutovitova — LeSanska

e zastavitelné plochy pro vedeni pési trasy, ¢astecné v zastavéném tzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plochy jsou uréeny pro realizaci p&$iho propojeni.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- lokalni biokoridor USES,
- lzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- do severniho okraje plochy zasahuje ochranné pasmo elektrického vedenti,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,03 ha), tfida ochrany 1 (0,01 ha), tfida ochrany

4 (0,04 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha umozni pési propojeni rozvojové lokality v lokalit¢ Nad Lob¢i do ulice

LeSanské a dale do mésta, které v téchto mistech chybi.

722 (BI Bydleni - individualni) — Lobec¢ jihozapad

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- od zépadu do plochy zasahuje tizemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- od vychodu do plochy zasahuje tzemi s predpokladanymi archeologickymi nalezy,
- plocha piimo sousedni s dvéma funkénimi lokalnimi biokoridory USES,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,07 ha), tfida ochrany 1 (1,50 ha), tfida ochrany

2 (0,58 ha), tfida ochrany 3 (0,02 ha), tfida ochrany 4 (1,73 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tizemi, spolecné s plochou Z24 vytvaii enklavu ze
tii stran obklopenou zastavénym uzemim; bude pficlenéna k sousednim plochdm

ur¢enym rovnéZz pro bydleni.
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723 (BI Bydleni — individualni, ZS; Zelen sidelni — veFejna, parky a ZS; Zelen sidelni —
vyhrazena) — Lobec jih, Nad Skalou

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e plocha neni zasazena limity vyuziti Gzemi,

e zabirany pidni fond: tfida ochrany 0 (0,21 ha), tfida ochrany 4 (0,19 ha).
Zdtvodnéni zmény:

e navrzené vyuziti reaguje na morfologii terénu (navrzend plocha BI je od navrzené
plochy ZS; oddélena prudkym svahem a naopak logicky navazuje na pozemky
rodinnych domi) a na rozvojové zaméry v sousedni plose BI (navrzend plocha ZS;
bude tvofit zahradu jednoho z RD); vznikly vybézek plochy ZS; bude vyuzit ve
prospéch pftilehlych ploch pro bydleni (détské hiist€¢ apod.), provazanost zelenych

ploch ziistane zachovéna.

724 (BI Bydleni — individualni) — Lobec¢ jihozapad

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US02.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- od severu a od vychodu do plochy zasahuje uzemi s prokdzanymi archeologickymi
nalezy,
- od zépadu a od jihu do plochy zasahuje tzemi s predpokladanymi archeologickymi
nalezy,
- plochou prochazi vodovodni piivadéc,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,38 ha), tfida ochrany 1 (2,54 ha), tfida ochrany

2 (5,43 ha), tfida ochrany 3 (0,69 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tizemi, spolecné s plochou Z22 vytvaii enklavu ze
tii stran obklopenou zastavénym uzemim; bude pficlenéna k sousednim plochdm

ur¢enym rovnéZz pro bydleni.

725 (BI Bydleni — individualni) — Lobec¢ jih, Nad Lob¢i

e zastavitelna plocha v zastavéném tizemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:

- od vychodu do plochy zasahuje tzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
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- od zapadu do plochy zasahuje izemi s pfedpoklddanymi archeologickymi nalezy,
- plocha sousedni s funkénim lokalnim biocentrem USES,

e zabirany pidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha lezi v zastavéném tzemi piimo pii komunikaci mistniho vyznamu, predpoklada
se zde umisténi 1 — 2 RD nebo pficlenéni k sousedni ploSe Z24, uréené rovnéz pro

bydleni.

726 (BI Bydleni — individualni) — Lobec¢ jih, Nad Lob¢i

e zastavitelna plocha v zastavéném tizemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které¢ je nutno respektovat:
- uzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- plocha sousedni s funkénim lokalnim biocentrem USES,

e zabirany pidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha lezi v zastavéném tizemi, ze dvou stran je ohraniCena zastavénym tizemim a z

druhych dvou komunikacemi mistniho vyznamu, pifedpoklada se zde umisténi 1 RD.

727 (PV Veiejné prostranstvi) — Lobe¢, novy prijezd do lokality Nad Lob¢i

e zastavitelna plocha v zastavéném tizemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- pfi severnim okraji plochy sdélovaci vedeni,

e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,23 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha lezi v zastavéném uzemi, je urCena pro pristupovou komunikaci k
zastavitelnym plocham pro RD v lokalit¢ Nad Lob¢i.

728 (BH Bydleni — hromadné) — Lobe¢, za bytovkami

e zastavitelna plocha v zastavéném tizemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US03 nebo respektovanim

existujici uzemni studie pro tuto plochu.
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Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- od jihovychodu do plochy zasahuje uzemi s prokazanymi archeologickymi nélezy,
- od jihovychodu do plochy zasahuje tizemi s piedpokladanymi archeologickymi
nalezy,

e zabirany ptidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha lezi v zastavéném Uzemi; bude pfic¢lenéna k sousednim plochdm uréenym

rovnéZ pro hromadné bydleni.

729 (BI Bydleni — individualni) — Lobe¢ zapad

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo elektrického vedeni,
- lzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- na vychod¢ do plochy zasahuje sdélovaci vedenti,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 3 (0,08 ha), tfida ochrany 4 (0,1 ha).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze tfi stran obklopenou
zastavénym Uzemim; bude pficlenéna k sousednim plocham urenym rovnéz pro
bydleni.

730a, Z30b (BI Bydleni — individualni) — Lobe¢ sever, Na Skalach
e zastavitelnd plocha ve vazbé na zastavéné tuzemi (Z30a), resp. v zastavéném Uzemi

(Z30Db).
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e musi byt nalezeno vhodné misto pro napojeni na ulici Halkovu,
e bude vytvofen prostor pro realizaci alesponi jedné obousmérné komunikace, ktera

piimo propoji plochu Z30a s izemni rezervou RO3.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- od zépadu do plochy zasahuje ochranné pasmo elektrického vedeni a trafostanice,
- od zépadu do plochy zasahuje ochranné pasmo silnice,
- od vychodu do plochy zasahuje ochranné pasmo drahy,
- plocha p¥imo sousedi s funkénim lokalnim biokoridorem USES,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 2 (0,42 ha), tfida ochrany 3 (0,22 ha).
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plochy lezi Castecné v zastavéném uzemi, Casteéné k nému piimo ptiléhaji; budou

priclenény k sousednim plochdm ur¢enym rovnéz pro bydleni.

731 (OV; Obc¢anské vybaveni — obchod, administrativa) — Hostibejk

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e architektonicky vyznamna stavba, pro niz miize vypracovavat architektonickou c¢ast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt,

e dopravni obsluha plochy bude ze stavajici uc¢elové komunikace (ul. Hostivitova),

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v ptipadé
potieby t€z na veiejny plynovod; napojeni na tyto sité je mozné z ulice Hostivitovy,

e pro zasobovani elektrickou energii budou vyuzity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v ptipadé potteby posilena.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- plocha sousedi se zvlasté¢ chranénym tzemim pfirody a krajiny — pfirodni
pamatkou Hostibejk,
- plocha ptimo sousedi s lokalnim biocentrem USES,

e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,04 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e navrzené¢ vyuziti souvisi se zamérem dil¢iho rozSifeni stavajici restaurace pii

souc¢asném maximalnim respektu k okolnim ptirodnim plocham.

732 (BI Bydleni — individualni) — Minice, Kladenska

e zastavitelna plocha ve vazbé¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které¢ je nutno respektovat:
- vzdalenost 50 m od lesa,
- od vychodu do plochy zasahuje zaplavové uzemi Q100,
- plocha ptimo sousedi s regionalnim biocentrem USES,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,01 ha), tfida ochrany 1 (0,52 ha), tfida ochrany

4 (0,6 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tuzemi; bude pfic¢lenéna k sousedni plose urené

rovnéz pro bydleni.
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733 (BI Bydleni — individualni) — Minice, Kladenska

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e odvodnéni obsluznych komunikaci je podminéno rekonstrukci ptislusné paterni
kanaliza¢ni stoky anebo je nutné veSkeré destové vody likvidovat na misté

zasakovanim.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

ochranné pasmo silnice,

vzdalenost 50 m od lesa,

od vychodu do plochy zasahuje zaplavové uzemi Q100,

od vychodu do plochy zasahuje aktivni zoéna zaplavového tizemi,

plocha piimo sousedi s regionalnim biocentrem USES,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,22 ha), tfida ochrany 1 (0,76 ha), tfida ochrany

4 (0,26 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi a k silnici III. tfidy; bude pficlenéna

k sousedni plose urcené rovnéz pro bydleni.

734 (OD Dopravni infrastruktura) — obchvat Minic

e zastavitelnd plocha.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

¢ plocha je ur¢ena pro pielozku silnice 11/240.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- zaplavové izemi Q100,
- aktivni zéna zaplavového tzemi,
- vzdalenost 50 m od lesa,
- plocha protina trasu nadregionalniho a lokalniho biokoridoru USES,
- pfi severnim a jiznim konci plochy OP elektrického vedent,
- jizni cip plochy protind RR paprsek,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,78 ha), tfida ochrany 1 (1,04 ha), tfida ochrany

2 (0,06 ha), ttida ochrany 4 (0,08 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urcena pro pielozku silnice 1I/240 mimo zastavéné tizemi sidel, v tdolni nivé
se predpoklada jeji vedeni na mosté, aby se omezily negativni vlivy na pfirodni

prostiedi a vodni rezim v krajing.
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735 (BI Bydleni — individualni) — Kralupy/Mikovice, Pod Macalikem

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- plocha piimo sousedi s nadregionalnim biocentrem USES,
- plocha sousedi s VKP navrzenym k registraci,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 4 (0,28 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi; bude pficlenéna k sousedni ploSe urcené

rovnéz pro bydleni.

736 (BI Bydleni — individuslni) — Kralupy/Mikovice, K Zebrim

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo silnice,
- plocha piimo sousedi s lokalnim biocentrem USES,
- ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k pielozeni)

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 4 (0,54 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi a k silnici III. tfidy; bude pficlenéna

k sousedni plose urcené rovnéz pro bydleni.

737 (OD Dopravni infrastruktura) — Minice, HybeSova-U Garazi

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo elektrického vedeni a trafostanice.

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,05 ha).
Zduvodnéni zatrazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro realizaci okruzni kiizovatky, kterd povede ke zvySeni bezpecnosti
a plynulosti dopravy; je vymezena na zakladé posouzeni kiizovatky dopravnim

specialistou.
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738 (BH, Bydleni — hromadné specifické, BI Bydleni — individualni) — Kralupy/Minice,
Nad Zamkem

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US10 pro tuto a sousedni

plochu nebo respektovanim existujici izemni studie pro tyto plochy.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo silnice,
- ochranné pasmo trafostanice,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,13 ha), tfida ochrany 2 (2,75 ha), tfida ochrany

4 (0,16 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha ptfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze dvou stran obklopenou
zastavénym uzemim v ramci vét§iho rozvojového tzemi; bude priclenéna k sousednim
plocham uréenym rovnéz pro bydleni,

e navrzené¢ vyuziti vychazi ze zpracované uzemni studie Minice, ktera tuto plochu

vymezuje jako vhodnou pro bydleni v€etné bydleni v bytovych domech.

739 (BI Bydleni — individualni) — Kralupy/Minice, Nad Zamkem

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US10 pro tuto a sousedni

plochu nebo respektovanim existujici uzemni studie pro tyto plochy.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k ptelozeni),

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 2 (2,33 ha), tfida ochrany 4 (0,12 ha).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze dvou stran obklopenou
zastavénym uzemim v ramci vétSiho rozvojového tizemi; bude pfic¢lenéna k sousednim

plocham uréenym rovnéz pro bydleni.

740 (RZ Rekreace — zahradkové osady) — Kralupy/Minice, Nad Zamkem

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k pielozeni),

e zabirany ptudni fond: tfida ochrany 2 (0,51 ha).
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléha k zastavénému tuzemi; bude pfic¢lenéna k sousednim plocham

urc¢enym rovnéz pro zahradkové osady.

741 (BI Bydleni — individualni, ZSs Zelenn sidelni — ochranné pasmo hibitova) —
Kralupy, u hibitova

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US11 nebo respektovanim
existujici uzemni studie pro tuto plochu,

e plocha je zastavitelna az po zastavéni sousedni zastavitelné plochy Z39 (to znamena,
ze na vice nez 2/3 plochy Z39 bude vydano stavebni povoleni),

e odvodnéni obsluznych komunikaci je podminéno rekonstrukci ptisluSné paterni
kanaliza¢ni stoky anebo je nutné veSkeré destové vody likvidovat na misté
zasakovanim,

e soucasti navrhu odkanalizovani splaskii musi byt vetapé uzemni studie nebo

dokumentace k izemnimu fizeni posouzeni stavajici tlakové kanalizace.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo hibitova (§ 12, odst. 2 zakona ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi),
- lzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 2 (1,18 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze tfi stran obklopenou
zastavénym uzemim v ramci vétSiho rozvojového tizemi; bude pfic¢lenéna k sousednim

plocham uréenym rovnéz pro bydleni.

742 (BI Bydleni — individualni) — Minice, HybeSova / OkruZni

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k pielozeni),
- ochranné pasmo silnice,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 2 (0,09 ha), tfida ochrany 4 (1,04 ha).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému uzemi, jde o enklavu ze dvou stran obklopenou
zastavénym uzemim v ramci vétSiho rozvojového uzemi; bude pfic¢lenéna k sousednim

plocham uréenym rovnéz pro bydleni.
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743 (SM SmiSené obytné — méstského typu, BI Bydleni — individualni, ZS; Zelen sidelni
— veFejna, parky) — Minice, severné od budouci Neho$t’ské ulice

e zastavitelna plocha ve vazbé¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US12 nebo respektovanim
existujici uzemni studie pro tuto plochu,

e dopravni obsluha plochy bude novymi mistnimi komunikacemi, které jsou v plose
vymezeny,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci, vefejny vodovod a vefejny

plynovod; napojeni bude provedeno prodlouzenim stavajicich rozvodu.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k pielozeni),
- ochranné pasmo silnice,
e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,28 ha), tfida ochrany 2 (8,83 ha), tfida ochrany

4 (4,63 ha).
Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo piiléha k zastavénému tzemi, jde o plochu viceméné ze tfi stran
obklopenou zastavénym tzemim v rdmci vét§iho rozvojového uzemi; bude pfic¢lenéna
k sousednim plochdm ur¢enym rovnéz pro bydleni,

e navrzené vyuziti vychazi ze zpracované uzemni studie Minice, ktera tuto plochu
vymezuje jako vhodnou pro bydleni a obcanské vybaveni (jez by mélo slouzit

piedevsim obsluze rozvojové lokality rodinnych domti nad Minicemi).

744 (BI Bydleni — individualni, ZSs Zelen sidelni — ochranné pasmo hibitova) — Minice,
severné od budouci Nehos$t’ské ulice

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US13,

e plocha je zastavitelnd az po realizaci pfivadéce na silnici I1I/101 (budouci ulice
Nehost'skd) a po zastavéni sousedni zastavitelné plochy Z43 (to znamend, Ze na vice
nez 2/3 plochy Z43 bude vydano stavebni povoleni),

e soudasti plochy musi byt minimalné 4 000 m* vefejnych prostranstvi (do této vyméry
nesmi byt zapoc€teny pozemni komunikace a jiz vymezena specifické zelen ZSg),

e pii umistovani zastavby respektovat zavéry hlukové studie propojeni ul. Prazska —
ptelozka 1I/101, navrzenou =zastavbu situovat minimalné 10 m od uvedené
komunikace,

e odvodnéni obsluznych komunikaci je podminéno rekonstrukci ptisluSné paterni
kanaliza¢ni stoky anebo je nutné veSkeré destové vody likvidovat na misté

zasakovanim.
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Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo hibitova (§ 12, odst. 2 zakona ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi),
- lzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 2 (6,74 ha), tfida ochrany 3 (1,89 ha), tfida ochrany

4 (0,22 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo pfiléhd k zastavénému tGzemi, jde o soucast vétSiho rozvojového tizemi;

bude pficlenéna k sousednim plochdm uréenym rovnéz pro bydleni.

7Z45a, 745b (OD Dopravni infrastruktura) — Minice, budouci ulice Neho$t’ska

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi (Z45a), resp. ve vazb¢ na n¢j (Z45b).
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urcena pro realizaci ptivadéce k pielozce silnice 11/101.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- plocha protina trasu lokalniho biokoridoru USES,
- sdélovaci vedeni, komunikacéni zafizeni,
- v zapadni ¢asti plochy ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k pielozeni)
a trafostanice,
- ve vychodni ¢asti plochy ochranné pasmo vysilace,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,63 ha), tfida ochrany 2 (0,14 ha), tfida ochrany

3 (0,57 ha), tfida ochrany 4 (0,52 ha), tfida ochrany 5 (0,02 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je ur€ena pro privadé¢ k prelozce silnice 1I/101 ve sméru od Minic, ktera

umozni lepsi rozloZeni dopravni zatéze.

746 (PV Verejné prostranstvi) — Minice, Na Vr§ku

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- sdélovaci vedeni,
- ochranné pasmo elektrického vedeni s trafostanici,
- vzdalenost 50 m od lesa,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,1 ha), tfida ochrany 4 (0,11 ha).
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha lezi ve vazbé na zastavéné uzemi, je urCena pro pifistupovou komunikaci k

zastavitelnym plochdm pro RD v lokalit¢ Na Vrsku.

747 (BI Bydleni — individualni) — Minice, za kostelem / Na Vrsku

e zastavitelna plocha ve vazbé na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US14.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- ochranné pasmo hibitova (§ 12, odst. 2 zakona ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi),
- uzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- uzemi s pfedpokladanymi archeologickymi nélezy,
- ochranné pasmo elektrické¢ho vedeni,
- vzdalenost 50 m od lesa,
- jizni okraj plochy protind RR paprsek,
- pfi severnim okraji plochy sdélovaci vedeni,

e zabirany pudni fond: tfida ochrany 4 (2,88 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha ptimo piiléha k zastavénému tzemi, jde o enklavu ze vSech stran obklopenou
zastavénym Uzemim; bude pficlenéna k sousednim plocham uréenym rovnéz pro

bydleni.

748 (BI Bydleni — individualni) — Minice, Na Vrsku

e zastavitelna plocha v zastavéném tizemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které¢ je nutno respektovat:
- pfirodni park,
- uzemi s prokdzanymi archeologickymi nalezy,
- vzdalenost 50 m od lesa,
- ochranné pasmo trafostanice,
- jizni okraj plochy protind RR paprsek,
- pfi severnim a zdpadnim okraji plochy sdélovaci vedeni,
- plocha ptimo sousedi s lokalnim biokoridorem USES,

e zabirany pidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
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Zduvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha pfimo v zastavéném uzemi, soucast vétSiho rozvojového uUzemi; bude

priclenéna k sousednim plochdm uréenym rovnéz pro bydleni.

749a, 7Z49b (OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy, U Hibitova

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi (Z49a), resp. ve vazb¢ na n¢j (Z49Db).
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

¢ plocha je ur¢ena pro pielozku silnice 111/24017 — zlepSeni jejich parametra.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- sdélovaci vedeni,
- ochranné pasmo elektrického vedeni,
- ochranné pasmo hibitova (§ 12, odst. 2 zakona ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi),
- na zapadé plocha protina trasu nadregionalniho biokoridoru USES,

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,01 ha), tfida ochrany 3 (0,5 ha).
Zdavodnéni zarazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urcena pro ptivadéc k pielozce silnice 11/101 ve sméru od centra mésta, ktera

umozni lepsi rozloZeni dopravni zatéze.

750 (BI Bydleni — individualni) — Kralupy, U Hibitova

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha bude od sousedni plochy pro vyrobu a skladovani odd€lena pasem stfedni
s vysokeé zeleng,

e plocha je zastavitelnd za podminky, Ze bude nejpozdéji pifi uzemnim fizeni
dokladovéano dodrzeni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru a

chranéném venkovnim prostoru staveb dle platnych piedpisti.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo hibitova (§ 12, odst. 2 zakona ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi),
- ochranné pasmo silnice,
- ochranné pasmo elektrického vedenti,
- do severniho cipu plochy zasahuje ochranné pasmo VLT plynovodu,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,44 ha), tfida ochrany 2 (0,05 ha), tfida ochrany

3 (0,29 ha), tiida ochrany 4 (0,21 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha ve vazbé na zastavéné uzemi, klidna poloha, sousedi s dalsi plochou uréenou

rovnéz pro bydleni.
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751 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy centrum, Na Hradku

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urcena pro realizaci péSiho propojeni.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- zaplavové izemi Q100,

e zabirany ptidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha umozni pési propojeni z centra mésta a na n¢j navazujici obytné zastavby do

ptirodniho parku u feky, které v téchto mistech chybi.

752 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy centrum, nabrezi — Havlickova

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urcena pro realizaci péSiho propojeni.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- zaplavové tizemi Q100,
- aktivni zéna zaplavového tzemi,
- trasa prochazi lokalnim biocentrem USES,

e zabirany ptidni fond: nejde o zabor ZPF ani PUPFL.
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha umozni pési propojeni v ramci ptirodniho parku u feky a dale do centra mésta,

které v téchto mistech chybi.

753 (VD Vyroba a skladovani — drobna vyroba, sluzby) — Kralupy, Pod Nehosti

e zastavitelnd plocha ve vazb¢ na zastavéné uzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e dopravni obsluha plochy bude ze stavajici uc¢elové komunikace,

e napojeni na sité technické infrastruktury neni pozadovano.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e plocha neni zasazena limity vyuziti uzemi.

e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,37 ha), tfida ochrany 4 (0,24 ha).
Zdtvodnéni zatazeni do zastavitelnych ploch:

e navrzené vyuziti zohlediiuje stavajici vyuZziti pozemkd jako manipulacni plochy a

souvisi se zamérem meésta zachovat tento stav i do budoucna.

62



754 (OV; Obcanské vybaveni — obchod, administrativa) — Lobecek, Veltruska

e zastavitelnd plocha.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US15.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo ACHVK — hranice odstupu pro obytnou zastavbu,
- ochranné pasmo skladu kapalnych plyna pro obytnou zastavbu,
- ochranné pasmo ropovodu,
- ochranné pasmo produktovodu,
- ochrann¢é pasmo vodniho zdroje II. stupné¢,
- vzdalenost 50 m od lesa,
- ochranné pasmo silnice,
- sdélovaci vedeni,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,12 ha), tfida ochrany 4 (0,29 ha), tfida ochrany

5 (4,36 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha ve vazbé na silnici II. tfidy, jejimz smyslem je zlepSit odclonéni vyrobniho
aredlu ACHVK od obytné zéastavby meésta a soucasné nabidnout plochy pro rozvoj
komeréni ob¢anské vybavenosti s dobrym dopravnim napojenim a v dobré dostupnosti

Z meésta.

755 (VP Vyroba a skladovani — primysl sklady) — Lobecek, V Piskovné / U Dyharny

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:
- ochranné pasmo ACHVK — hranice odstupu pro obytnou zastavbu,
- ochranné pasmo elektrického vedenti,
- ochranné pasmo silnice,
e zabirany ptidni fond: tfida ochrany 0 (0,57 ha), tfida ochrany 4 (0,17 ha), tfida ochrany

5 (3,2 ha).
Zduvodnéni zatfazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha v zastavéném uzemi ve vazbé na silnici IIl. tfidy a s dobrou dostupnosti z
planované prelozky silnice 1I/101, vhodné navazuje na sousedni plochy ur¢ené rovnéz

pro vyrobu a skladovani.
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756 (OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy, jihovychodné od centra

e zastavitelna plocha v zastavéném tizemi.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urCena pro realizaci ptivadéce k prelozce silnice 11/101.
Limity vyuziti izemi, zdbory ZPF a PUPFL:

o zasazeni plochy limity vyuziti zemi, které je nutno respektovat:
- zéplavové uzemi Q100,
- aktivni zona zaplavového uzemi,
- ochranné pasmo dréhy,
- ochranné pasmo elektrickych vedeni 22 kV a 110 kV,
- plocha ptimo sousedi s nadregionélnim biokoridorem USES,

e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (0,88 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urCena pro ptivadeéc k prelozce silnice II/101 ve sméru od centra mésta, jez
umozni lepsi rozlozeni dopravni zatéze a nekonfliktni obsluhu k ploSe pfiléhajicich
vyrobnich a komer¢nich ploch z pfelozky 1I/101 (bez nutnosti prijezdu centrem

mesta).

757a, Z57b, 757c, Z57d, Z57e, Z57f, Z57g (OD Dopravni infrastruktura) — budouci
prelozka silnice 11/101

e zastavitelnd plocha v zastavéném tuzemi (Z57a, Z57c), resp. mimo n¢j (Z57b, Z57d az

757g).
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urcena pro realizaci prelozky silnice 1I/101 — obchvatu Kralup nad Vltavou.
Limity vyuziti uzemi, zdbory ZPF a PUPFL:

e zasazeni plochy limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat (zahrnuty pouze
limity v feSeném tizemi):
- ochranné pasmo skladu kapalnych plyna pro obytnou zastavbu,
- ochranné pasmo ropovodu,
- ochranné pasmo produktovodu,
- pfirodni park,
- ochrann¢é pasmo dréahy,
- zaplavové tizemi Q100,
- aktivni zéna zaplavového tzemi,
- vzdalenost 50 m od lesa,
- plocha protina trasu nadregionalniho a lokalniho biokoridoru USES,
- ochranné pasmo elektrického vedeni 110 kV,
- vodovodni ptivadéc,

- 2x RR paprsek,
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e zabirany pudni fond: tfida ochrany 0 (2,46 ha), tfida ochrany 1 (5,54 ha), tfida ochrany

2 (2,0 ha), tfida ochrany 4 (0,01 ha).
Zduvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch:

e plocha je urcena pro prelozku silnice II/101 mimo zastavéné uzemi sidel, v udolni nivé
Vltavy a pfi kiizeni udoli Turského potoka se pfedpoklada jeji vedeni na most¢, aby se

omezily negativni vlivy na ptirodni prostiedi a vodni rezim v krajiné.

Plochy prestavby

P01 (PV Veiejné prostranstvi) — Zeméchy

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e pfirodni park,

e od severu do plochy zasahuje zaplavové tizemi Q100.
Zdivodnéni zatazeni do ploch ptestavby:

e plocha je urcena pro piistupovou komunikaci k zastavbé RD v lokalit¢ Zeméchy

zéapad.

P02 (OD Dopravni infrastruktura) — Mikovice, za nadrazim

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US05,
¢ bude ponechan volny nezastavény pruh §. 10 m na pravém biehu Knovizského potoka.
Limity vyuZiti tzemi, které je nutno respektovat:

e od severu do plochy zasahuje zaplavové tizemi Q100 vcetné aktivni zony.
Zduvodnéni zatazeni do ploch piestavby:

e navrzené vyuziti je v souladu se stavajicim vyuzitim jizni ¢asti této plochy, ktera
slouzi jako montazni zékladna Ceskych drah (resp. SZDC), a reflektuje zamér rozvijet

v této Casti mésta lehkou vyrobu.

P03 (BI Bydleni — individualni) — Mikovice

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tyto plochy stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e od vychodu do plochy zasahuje uzemi s pfedpokladanymi archeologickymi nalezy.
Zdtvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e plocha je urcena pro dostavbu severni fronty zastavby pfi navesnim prostoru.
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P04 (OD Dopravni infrastruktura) — Mikovice

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je ur¢ena pro upravu smérového vedenti silnice 11/240.
Limity vyuziti tzemi, které je nutno respektovat:

¢ od vychodu do plochy zasahuje uzemi s pfedpokladanymi archeologickymi nalezy,

e od jihu do plochy zasahuje ptirodni park.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e plocha je ur¢ena pro upravu smérového vedeni silnice 11/240, kterd povede ke zvyseni

bezpecnosti a plynulosti dopravy.

P05 (OD Dopravni infrastruktura) — Mikovice, Lidové namésti

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je ur¢ena pro realizaci okruzni kiizovatky.
Limity vyuziti tzemi, které je nutno respektovat:

e plocha neni zasazena limity vyuziti uzemi.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro realizaci okruzni kiizovatky, kterd povede ke zvySeni bezpecnosti

a plynulosti dopravy.

P06 (SK,; SmiSené — komerc¢ni specifické 2 a BH Bydleni — hromadné) — Pfemyslova /
Lutovitova

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e plocha neni zasazena limity vyuziti Gzemi.
Zduvodnéni zatazeni do ploch ptestavby:

e navrzené vyuziti souvisi s posilovanim méstskych funkci v navaznosti na okolni
obytnou zéastavbu; v dlouhodobém horizontu umozni pfeménu dnes viceméné
monofunkcéniho aredlu servisnich sluzeb pro automobily na polyfunkéni méstskou
strukturu, zapojenou do okolni zastavby a vyuZzivajici Iépe potencial mista; u plochy

zatfazené noveé do BH jde o zohlednéni stavu — nachézi se zde bytovy diim a ubytovna.

P07 (SK; SmiSené — komerc¢ni specifické 2) — Pifemyslova / Lutovitova

e plocha pfestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
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Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e plocha neni zasazena limity vyuziti uzemi.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e navrzené vyuziti souvisi s posilovanim méstskych funkci v ndvaznosti na okolni
obytnou zastavbu; v dlouhodobém horizontu umozni v tomto misté¢ vytvoreni
polyfunkéni méstské struktury, zapojenou do okolni zédstavby a vyuzivajici 1épe

potencial mista.

P08 (BH Bydleni — hromadné) — Minice, za kostelem

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e pfirodni park,
e Uzemi s pfedpoklddanymi archeologickymi nalezy,

e plocha piimo sousedi s lokalnim biokoridorem USES.
Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e jde o znovuvyuziti devastované plochy byvalého zeméd¢€lského arealu; plocha bude
priclenéna k sousedni plose ur¢ené rovnéz pro hromadné bydleni a umozni 1épe vyuzit

potencial mista v jadru ptivodni zastavby Minic.

P09 (OD Dopravni infrastruktura) — Minice, HybeSova / Nad Zamkem

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo elektrického vedeni a trafostanice.
Zdtvodnéni zatazeni do ploch piestavby:

e plocha je urcena pro realizaci okruzni kiizovatky, kterd povede ke zvySeni bezpecnosti
a plynulosti dopravy; je vymezena na zaklad¢ posouzeni kfizovatky dopravnim

specialistou.

P10 (SM SmiSené obytné — méstského typu, ZS; Zelei sidelni — verejna, parky, PV
Verejna prostranstvi) — Kralupy, jizni ¢ast byvalého Balaku

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US23,

e vyuziti plochy ,,SM - SmiSené obytné — méstského typu* je podminéno prevedenim
dosavadni vnitro-aredlové komunikace od Zelezni¢niho piejezdu na jih k ul. Minické
na mistni komunikaci, jejim zpfistupnénim vefejnosti a vybudovanim soubézného
chodniku,
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e vSechny zastavitelné Casti plochy musi byt napojeny na splaskovou kanalizaci a
vetejny vodovod, v pfipadé potieby téZ na vetejny plynovod; vSechny tyto sité jsou k
plose ptivedeny a podle potieby bude jejich vedeni dale prodlouzeno,

e pro zasobovani elektrickou energii budou vyuZity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v pfipadé potieby posilena.
Limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo elektrického vedeni (navrzeno k ptelozeni),

e plocha piimo sousedi s nadregionalnim biokoridorem USES.
Zdtvodnéni zatazeni do ploch piestavby:

e navrzené vyuziti souvisi sutlumovanim vyroby a posilovanim méstskych funkci
v ndvaznosti na centrum mésta; navrzené vetejné prostranstvi umozni mj.
plnohodnotné pési a cyklistické propojeni centra mésta s Minicemi, které dnes neni s

ohledem na dimenze ul. Minické mozné.

P11 (SK SmiSené — komercni, PV Veiejna prostranstvi) — Kralupy, byvaly Balak

e plocha pfestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US22 pro tuto a sousedni
plochy,

e vSechny zastavitelné casti plochy musi byt napojeny na splaSkovou kanalizaci a
vefejny vodovod, v ptipad¢ potieby téz na vetfejny plynovod; vSechny tyto sité jsou k
plose ptivedeny a podle potieby bude jejich vedeni dale prodlouzeno,

e pro zasobovani elektrickou energii budou vyuzity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v ptipadé potteby posilena.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e bezpecnostni pasmo vysokotlakého plynovodu,

e Uzemi s prokdzanymi archeologickymi néalezy.
Zduvodnéni zatfazeni do ploch pfestavby:

e navrzené vyuziti souvisi sutlumovanim vyroby a posilovanim méstskych funkci
v navaznosti na centrum meésta; navrzené veiejné prostranstvi umozni mj.
plnohodnotné pési a cyklistické propojeni centra mésta s Minicemi, které dnes neni s

ohledem na dimenze ul. Minické mozné.

P12 (OD Dopravni infrastruktura) — Kralupy, byvaly Balak

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US22 pro tuto a sousedni

plochy.
Limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat:

e sdélovaci vedeni,

e Dbezpecnostni pasmo vysokotlakého plynovodu,
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uzemi s prokazanymi archeologickymi nélezy,

ze severu do plochy zasahuje ochranné pasmo drahy.

Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

navrzené vyuziti souvisi s utlumovanim vyroby a posilovanim méstskych funkci
v navaznosti na centrum meésta; navrzené¢ veiejné prostranstvi umozni mj.
plnohodnotné pési a cyklistické propojeni centra mésta s Minicemi, které¢ dnes neni s

ohledem na dimenze ul. Minické mozné.

P13 (SK; SmiSené — komercni specifické 1, PV Verejna prostranstvi) — Kralupy, byvaly

Balak

plocha ptestavby.

Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US22 pro tuto a sousedni
plochy,

vSechny zastavitelné¢ C¢asti plochy musi byt napojeny na splaskovou kanalizaci a
vetfejny vodovod, v ptipad¢ potieby téz na vetfejny plynovod; vSechny tyto sité jsou k
plose ptivedeny a podle potieby bude jejich vedeni dale prodlouzeno,

pro zasobovani elektrickou energii budou vyuzity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v ptipadé potteby posilena.

Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

uzemi s prokdzanymi archeologickymi nélezy,
ze severu do plochy zasahuje ochranné pasmo drahy,

pfi jiznim okraji plochy vzdalenost 50 m od lesa.

Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

navrzené vyuziti souvisi s utlumovanim vyroby a posilovanim méstskych funkci

v navaznosti na centrum meésta.

P14 (SC SmiSené obytné — centralni) — Kralupy centrum, u poSty

plocha piestavby.

Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.

Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

zéaplavoveé tizemi Q100,

ochrann¢é pasmo dréhy.

Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

navrzené vyuziti souvisi se zamérem dostavby jizni uli¢ni fronty v ul. Nerudové a
vytvofenim nového ndmésti, které pfispéje k posileni méstskych funkei v této casti

centra.
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P15 (SK; SmiSené — komercni specifické 1, PV Verejna prostranstvi) — Kralupy
centrum, za trati

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e dopravni obsluha plochy bude z ulice S. K. Neumanna,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vetfejny vodovod, v ptipadé
potieby téz na verejny plynovod; tyto sité jsou piivedeny na hranici plochy,

e pro zasobovani elektrickou energii budou vyuzity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v ptipadé potteby posilena.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e Uzemi s prokdzanymi archeologickymi nélezy,
e ochranné pasmo drahy,
e ze severu do plochy zasahuje uzemni rezerva pro vyhledovou realizaci podjezdu

nadrazi, kterou je nutné respektovat.
Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e navrzené vyuziti souvisi se zamérem dostavby jizni uli¢ni fronty v ul. Kaplifové a
obecné s redukci zelezni¢nich ploch v centralni ¢asti Kralup a s posilovanim funkce

méstského centra v navaznosti na nadrazi.

P16 (SK; SmiSené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy, Podébradova

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim uzemni studie US17 — pouze v piipadé
zaméru umistit v ploSe stavby pro bydleni nebo byty a dale v piipadé, ze vyuziti
plochy bude vyzadovat umoznéni volného vstupu vefejnosti (napf. umisténi
supermarketu),

e dopravni obsluha plochy bude z ulice Podébradovy,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v pfipade
potieby téz na veiejny plynovod; tyto sité jsou piivedeny na hranici plochy,

e pro zasobovani elektrickou energii budou vyuzity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v ptipadé potteby posilena.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e Uzemi s prokdzanymi archeologickymi nélezy,
e ochranné pasmo drahy,
e pfijiznim okraji plochy vzdalenost 50 m od lesa,

e vysoka ekologicka zatéz celé lokality dana pfedchozim vyuzitim.
Zduvodnéni zatazeni do ploch ptestavby:

e navrzené¢ vyuziti souvisi sredukci zelezni¢nich ploch v centrdlni casti Kralup,
revitalizaci Zelezni¢nich brownfieldi a posilovanim méstskych funkci v navaznosti na

centrum meésta.
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P17 (SM SmiSené obytné — méstského typu) — Kralupy, Podébradova

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro dostavbu navazujiciho bloku se stejnym vyuzitim.

P18 (SM SmiSené obytné — méstského typu) — Kralupy, Podébradova

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro dostavbu navazujiciho bloku se stejnym vyuzitim.

P19 (SM SmiSené obytné — méstského typu) — Kralupy, Podébradova

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy,

e vzdalenost 50 m od lesa.

Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro dostavbu navazujiciho bloku se stejnym vyuzitim.

P20 (OV; Obcanské vybaveni — Skolstvi, zdravotnictvi, vefejna sprava) — Kralupy, V
Luhu (byvaly cukrovar)

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuZiti tzemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy,

e zaplavové uzemi Q100.
Zduvodnéni zatrazeni do ploch pfestavby:

e plocha pro doplnéni vefejného obCanského vybaveni ve vazbé na stavajici plochy se
stejnym vyuzitim (DPS a penzion pro seniory), jde o posilovani méstskych funkci

Vv navaznosti na centrum meésta.

71



P21 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy, TyrSova — Sladkovského (byvaly cukrovar)

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy,
e zaplavové uzemi Q100,

e od jihu do plochy zasahuje izemi s ptedpokladanymi archeologickymi nélezy.
Zdtvodnéni zatazeni do ploch piestavby:

e plocha pro propojeni uli¢ni sité v lokalite, kterd je v soucasnosti do velké miry zdvisla

na jediné komunikaci (ulici V Luhu).

P22 (SC SmiSené obytné — centralni) — Kralupy centrum

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e jadro meésta v procesu transformace - specifické podminky vyuziti uzemi jsou
upfesnovany studiemi pofizovanymi méstem mimo rezim tzemnich studii ve smyslu

vyhlasky ¢.500/2006 Sb.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e zaplavové uzemi Q100,
e Uzemi s prokdzanymi archeologickymi nélezy,
e ochranné pasmo trafostanice,

e v ploSe se nachazi cenna stavba tovarniho objektu.
Zduvodnéni zatazeni do ploch ptestavby:

e navrZzené¢ vyuziti souvisi se zamérem piestavby centra meésta, posilenim jeho

meéstského charakteru a vymisténim rusivych provozu.

P23 (SC SmiSené obytné — centralni) — Kralupy centrum, vychodné od jadra mésta

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e pii vyuziti plochy bude pfihlizeno k tizemni studii US09 (ktera v ramci §irSich vztaht

bude fesit i ¢ast této plochy), bude-li tato studie jiz existovat.
Limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat:

e zaplavové uzemi Q100,

e do zapadniho cipu plochy zasahuje uzemi s prokazanymi archeologickymi nélezy,

e od jihu do plochy zasahuje ochranné pasmo drahy,

e pfes plochu prochdzi uzemni rezerva pro vyhledovou realizaci podjezdu nadrazi,

kterou je nutné respektovat.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e navrzené vyuziti souvisi se zdmérem prestavby centra mésta, posilenim jeho

méstského charakteru a vymisténim rusivych provozi.
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P24 (OD Dopravni infrastruktura, PV Verejna prostranstvi) — Kralupy centrum,
vychodné od jadra mésta

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urCena pro realizaci ptivadéce k prelozce silnice II/101 a nového
autobusového nadrazi,
e pii vyuziti plochy bude piihlizeno k tizemni studii US09 (ktera v ramci $irSich vztaht

bude fesit 1 tuto plochu), bude-li tato studie jiz existovat.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e zaplavoveé uzemi Q100.
Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e plocha je ur¢ena ptfedevsim pro ptivadec k prelozce silnice 11/101 ve sméru od centra
mesta, jez umozni lepSi rozlozeni dopravni zatéze a nekonfliktni obsluhu k plose
priléhajicich vyrobnich a komercnich ploch z pielozky II/101 (bez nutnosti prijezdu

centrem mésta).

P25 (OD Dopravni infrastruktura, PV Vefejna prostranstvi) — Kralupy centrum,
vychodné od jadra mésta

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha je urcena pro realizaci pfivadéce k pielozce silnice 11/101,
e pii vyuziti plochy bude pfihlizeno k tizemni studii US09 (ktera v ramci §irsich vztaht

bude fesit i tuto plochu), bude-li tato studie jiz existovat.
Limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat:

e zaplavové uzemi Q100,
e ochranné pasmo drahy,

e ochranné pasmo horkovodu.
Zduvodnéni zatrazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro piivadé¢ k pielozce silnice 11/101 ve sméru od centra mésta, jez
umozni lepsi rozlozeni dopravni zatéze a nekonfliktni obsluhu k plose ptiléhajicich
vyrobnich a komer¢nich ploch z pielozky 1I/101 (bez nutnosti prijezdu centrem

mésta).

P26 (SC SmiSené obytné — centralni) — Kralupy centrum, vychodné od jadra mésta

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US09.
Limity vyuziti tzemi, které je nutno respektovat:

e zaplavové uzemi Q100,
e Uzemi s prokdzanymi a s piedpokladanymi archeologickymi nalezy,

e ochranné pasmo drahy,
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ochranné pasmo trafostanice,

stara ekologicka zatéz.

Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

navrzené vyuziti souvisi se zamérem piestavby centra mésta a posilenim jeho
méstského charakteru.

P27 (SK; SmiSené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy centrum, u nadrazi

plocha piestavby.

Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

pfi vyuziti plochy bude piihlizeno k uzemni studii US09 (ktera v ramci irSich vztahi
bude fesit i tuto plochu), bude-li tato studie jiz existovat,

dopravni obsluha plochy bude z ulice Nadrazni,

plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v ptipadé
potieby téz na vetejny plynovod; vodovod a kanalizace jsou pfivedeny na hranici
plochy,

pro zasobovani elektrickou energii budou vyuzity stavajici trafostanice, jejichz

kapacita bude v pfipadé potieby posilena.

Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

zéaplavoveé uizemi Q100,
uzemi s prokdzanymi a s predpokladanymi archeologickymi nalezy,
ochranné pasmo dréahy,

ochranné pasmo trafostanice.

Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

navrzené vyuziti souvisi sredukci Zelezni¢nich ploch v centralni ¢asti Kralup a

s posilovanim funkce méstského centra v ndvaznosti na nadrazi.

P28 (SK; SmiSené — komerc¢ni specifické 1) — Kralupy, jihovychodné od centra

plocha ptestavby.

Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tuzemni studie US18,

zména vyuziti plochy, pokud to bude znamenat zvySeni dopravni zatéze uzemi, je
mozna az po realizaci piivadéce od pielozky silnice 1I/101 do centra,

dopravni obsluha plochy bude z nového ptivadéce nebo z nové mistni komunikace v
prodlouzeni ulice Nadrazni,

do doby realizace nového privadéce, pro stavajici vyuziti uzemi a zmény, které
nezpusobi narast dopravni zatéze, je mozné vyuziti stdvajici komunikace podél byvalé
vlecky,

plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v ptipadé
potieby téz na vefejny plynovod; realizace téchto siti technické infrastruktury se

piedpoklada spolu s dopravnim napojenim,
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e pro zasobovani elektrickou energii bude vyuZita stavajici trafostanice, jejiz kapacita

bude v ptipadé potieby posilena, ptipadné bude vybudovana nova trafostanice.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e navrzené¢ vyuziti souvisi sredukci Zelezni¢nich ploch a revitalizaci brownfield

jihovychodné od centra mésta.

P29 (VP, Vyroba a skladovani — priumysl, sklady specifické 2) — Kralupy, jihovychodné
od centra

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e dopravni obsluha plochy bude z ulice Trojanovy, LibuSiny (pfes sousedni plochu VP,)
nebo z nove navrzené mistni komunikace podél jihovychodni hranice plochy,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v ptipadé
potieby téz na vefejny plynovod; napojeni na vodovod a kanalizaci je mozné z ulice
Trojanovy,

e pro zasobovani elektrickou energii bude vyuZita stavajici trafostanice, jejiz kapacita

bude v ptipad¢ potieby posilena.
Limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat:

e Uzemi s prokdzanymi a s piedpokladanymi archeologickymi nalezy,

e ochranné pasmo drahy.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e navrzené¢ vyuziti souvisi sredukci Zelezni¢nich ploch a revitalizaci brownfield

jihovychodné od centra mésta.

P30 (PV Verejné prostranstvi) — Kralupy, jihovychodné od centra

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e Uzemi s prokdzanymi a s piedpokladanymi archeologickymi nélezy,

e ochranné pasmo drahy.
Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e plocha pro komunikaci, kterd by zajistila pfistup do rozvojové lokality v misté

byvalych draznich ploch.

P31 (SK; SmiSené — komer¢ni specifické 1) — Kralupy, jihovychodné od centra

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US19,
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e zména vyuziti plochy, pokud to bude znamenat zvySeni dopravni zatéze Gzemi, je
mozné az po realizaci piivadéce od pielozky silnice 11/101 do centra,

e dopravni obsluha plochy bude z nového ptivadéée nebo z nové mistni komunikace v
prodlouzeni ulice Nadrazni,

e do doby realizace nového pfivadéce, pro stavajici vyuziti uzemi a zmény, které
nezpusobi nartist dopravni zatéze, je mozné vyuZiti stdvajici komunikace podél byvalé
vlecky,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vefejny vodovod, v ptipadé
potieby téz na vefejny plynovod; realizace téchto siti technické infrastruktury se
predpoklada spolu s dopravnim napojenim,

e pro zasobovani elektrickou energii bude vyuZita stavajici trafostanice, jejiz kapacita

bude v ptipadé potieby posilena, ptipadné bude vybudovana nova trafostanice.
Limity vyuziti tzemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy,

e ochranné pasmo elektrického vedeni.
Zduvodnéni zarazeni do ploch prestavby:

e navrzené¢ vyuziti souvisi sredukci Zelezni¢nich ploch a revitalizaci brownfield

jihovychodné od centra.

P32 (SK; SmiSené — komerc¢ni specifické 1) — Kralupy, jihovychodné od centra

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e vyuziti plochy je podminéno zpracovanim tizemni studie US20,

e zmeéna vyuziti plochy, pokud to bude znamenat zvySeni dopravni zatéze izemi, je
mozna az po realizaci piivadéce od pielozky silnice 1I/101 do centra,

e dopravni obsluha plochy bude z nového piivadéce,

e do doby realizace nového ptivadéce, pro stavajici vyuziti uzemi a zmény, které
nezpusobi narast dopravni zatéze, je mozné vyuziti stavajici komunikace podél byvalé
vlecky,

e plocha musi byt napojena na splaskovou kanalizaci a vetfejny vodovod, v ptipade
potieby téz na vefejny plynovod; realizace téchto siti technické infrastruktury se
piedpoklada spolu s dopravnim napojenim,

e pro zasobovani elektrickou energii bude vyuzita stavajici trafostanice, jejiz kapacita

bude v ptipad¢ potieby posilena, piipadné bude vybudovéana nova trafostanice.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo drahy,

e ochranné pasmo elektrického vedeni.
Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e navrzené¢ vyuziti souvisi sredukci zelezni¢nich ploch a revitalizaci brownfieldi

jihovychodné od centra.
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P33 (PV Verejné prostranstvi) — Lobecek, Veltruska — Cesta Brigadniki

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo ACHVK - hranice odstupu pro obytnou zastavbu,

e ochranné pasmo produktovodu,

e ochranné pasmo horkovodu,

e ochranné pasmo elektrického vedenti,

e od zapadu do plochy zasahuje ochranné pasmo vodniho zdroje II. stupné,

e na zapad¢ do plochy zasahuje pateini trasa sdélovaci vedeni.
Zdtuvodnéni zatazeni do ploch piestavby:

e plocha je urcena pro komunikaci, jejimz smyslem je zlepSeni piistupu do zapadni Casti
Lobecku, tak aby uzemi nebylo napojeno pouze od ulice Mostni, ale i od Veltruské;
zlepseni pfistupu je dilezité zejména v souvislosti s planovanou vystavbou bydleni na
plose byvalého hotelu Adria (OV5).

P34 (OV, Verejné vybaveni — obchod, administrativa) — Lobecek, V Zahradkach

e plocha prestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pdsmo ACHVK — hranice odstupu pro obytnou zéstavbu,

e ochranné pasmo produktovodu.
Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e plocha je urCena pro rozsifeni obchodni vybavenosti a navazuje na dal$i plochy se
stejnym vyuzitim; vymezeni plochy souvisi s postupnou redukci zahradkové osady,
ktera lezi v ochranném pasmu ACHVK pro obytnou zastavbu, a jejim nahrazenim

takovym vyuzitim, které neni s ochrannym pasmem v konfliktu.

P35 (VD Vyroba a skladovani — drobna vyroba, sluzby) — Lobecek, V Zahradkach

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e specifické podminky nejsou pro tuto plochu stanoveny.
Limity vyuziti izemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo ACHVK - hranice odstupu pro obytnou zastavbu,

e od vychodu do plochy zasahuje ochranné pasmo ACHVK - hranice odstupu pro
nebytovou zastavbu,

e ochranné pasmo produktovodu

e ochranné pasmo horkovodu.
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Zduvodnéni zafazeni do ploch piestavby:

e vymezeni plochy souvisi s postupnou redukci zahradkové osady, ktera lezi v
ochranném pasmu ACHVK pro obytnou zastavbu, a jejim nahrazenim takovym

vyuzitim, které neni s ochrannym pasmem v konfliktu.

P36 (OD, Dopravni infrastruktura — specificka 2) — Lobecek, V Piskovné

e plocha ptestavby.
Stanovené specifické podminky vyuziti plochy:

e plocha bude vyuzita pro novy ucel (zachytné parkovisté) az po vymisténi bydleni

z celé této plochy.
Limity vyuziti uzemi, které je nutno respektovat:

e ochranné pasmo ACHVK - hranice odstupu pro nebytovou zéastavbu,

e ochranné pasmo produktovodu.
Zduvodnéni zarazeni do ploch pfestavby:

e plocha je urcena pro zachytné parkovisté pro t€zka nakladni vozidla, které by omezilo
pojezd téchto vozidel po mésté; plocha je vymezena s rezervou, kterd umozni také

vysadby zelené a pfipadné realizaci hygienického zédzemi.
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9.4 Zdavodnéni koncepce dopravni infrastruktury

Koncepce vsech druhti dopravni infrastruktury je v souladu s feSenim navrzenym dosavadnim
UPM a jeho zménami.

Zelezni¢ni doprava

Kfizovatkova stanice Kralupy nad Vltavou je dllezitym uzlem pro osobni i nékladni
Zelezni¢éni dopravu. Stanice leZi na trase 1. a IV. mezinarodniho tranzitniho koridoru CD
vedeného po trati & 090 (091) Praha - Kralupy nad Vitavou - Usti nad Labem - D&in. Trat je
dvoukolejna a elektrizovana. Ze stanice odbocuji dalsi jednokolejné zelezni¢ni traté:

(@

e ¢. 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice
. 093 Kralupy nad Vltavou - Kladno
. 110 Kralupy nad Vltavou - Most

. 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary

(@

(@

(@

Uzemni plan navrhuje 1560 metrovou prelozku traté ¢. 111 Kralupy nad Vltavou — Velvary
severn¢ od Zeméch. Navrhovana pielozka prochézejici v tésném soubchu s velvarskou silnici
11/240, takze jeji vystavbou nedojde k fragmentaci krajiny, a odstrafiuje dva stavajici
uroviiové prejezdy Zelezni¢ni traté na jejim vyjezdu z mésta na Velvary. Navrhovana pielozka
je vedena v podélném sklonu max. 29,5 promile, ktery nezhorSuje stdvajici poméry na trati a
nepiekracuje doporucené mezni parametry vyskového vedeni.

V souvislosti s redukci rozsahu draznich pozemki ve vazbé na centrum mésta a jejich
odprodejem je vymezeno nékolik ploch piestavby. Navrzené nové vyuziti téchto ploch
vychéazi jednak z vyuziti ploch na né navazujicich a jednak z potifeby zachovani urcité
flexibility, nebot’ v soucasnosti nejsou zndmy zadné konkrétni zaméry, které¢ by mély byt na
téchto plochich realizovany. Proto je navrzeno piedevSim vyuziti SmiSené — komeréni
specifické 1 (SK,).

Ochranné pasmo drahy je stanoveno zdkonem ¢. 266/1994 Sb., v platném znéni, a tvofi jej
prostor po obou stranach drahy 60 m od osy krajni koleje, ale nejméné 30 m od hranic obvodu
dréhy. Ochranné pasmo vlecek je 30 m od osy krajni koleje. V tomto pasmu nelze bez
souhlasu drazniho spravniho tradu stavét a provozovat stavby, vykonavat dulni ¢innost,
skladovat nebezpecné odpady a vybusSniny, provozovat stfelnici a pouzivat svételné zdroje a
barevné plochy zaménitelné se znaky navéstidel.

Silni¢ni doprava

Soucasny stav

Z hlediska sirSich dopravnich vztahli je mésto prostfednictvim mimouroviiové kiizovatky
(MUK) UZice a vzdalen¢jsi MUK Nova Ves napojeno na dalnici D8, vedouci cca 2,5 km
vychodné od feSeného uzemi. Ta méstu zajistuje dobrou dopravni dostupnost.

Soucasna silni¢ni sit’ (a zaroven hlavni prijezdnd komunikacni sit’) ve mésté je tvorena
silnicemi II. tfidy II/101 a I11/240 a né€kolika silnicemi III. tfidy. Jejich prabéh je patrny z
vykresu Doprava (O3). Tato sit,, pfendsi vétSinu dopravni zatéze ve mésté. Zaroven vsak se k
ni vaze fada dopravnich zdvad a problémil, zejména:
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o 74tz prijezdnou dopravou (vcetné tézké nakladni), predev§im ve vazbé na ulice
Mostni, Podfipska, Premyslova, 28. fijna, Na Velvarské silnici a Prazska, vcetné
souvisejicich negativnich vlivil na zivotni prostiedi (hluk, vibrace, emise),

e stavajici napojeni Zelezni¢niho nadrazi, velké ¢asti centra mésta a ploch pfestavby na
vychod od néj pouze ulici Jodlovou, ktera navic prochéazi ptimo kolem dvou $kol,

e bariéra v izemi, tvorena ulici Mostni ve vazb€ na centrum meésta,

e Zelezni¢ni piejezd u byvalého Balaku s nedostate¢nou propustnosti,
e nevyhovujici parametry silnice smérem ke hibitovu,

e adalsi.

Podle S¢itani dopravy 2010 byl nejsilngji zatizen prajezdni usek silnice 11/101 od kruhového
objezdu na Lobecku pies most T.G. Masaryka ke kruhovému objezdu pii ul. Podfipské, kde
projelo vice nez 16 tisic vozidel za den, z toho 2821 tézkych vozidel (tj. 17,4% celkového
poctu). Tato zatéz jiz dosahuje mezni kapacity dané komunikace (!), coz se jiz v soucasné
dob¢ projevuje ve Spickovém obdobi vytvarenim kongesci. Diivodem této zatéze je mimo jiné
skute€nost, Ze jde o soucast prazského aglomeracniho okruhu (ktery vzajemné propojuje
dalni¢ni a silni¢ni radidly sméfujici ku Praze ve vzdalenosti cca 10-20 kilometri od hranic
hlavniho mésta), a dale fakt, ze je trasovana pies jediny silni¢ni most pfes Vltavu ve méste,
ktery je zaroven prvnim silniénim mostem ve sméru od Prahy (nejblize je cca 25km vzdaleny
prazsky Trojsky most).

Vysokd zatéz byla zjisténa i tseku ulice Piemyslovy (9952 vozidel za den, z toho 1570
tézkych vozidel) a na prijezdu Minicemi v ulici Prazské (6542 vozidel za den, z toho 837
tézkych vozidel).

Do budoucna lze v souladu s dopravnimi progndézami pocitat na silnicni siti ve mésté s ristem
intenzity dopravy a tedy s prohloubenim vyse uvedenych problémd.

Navrhované feSeni

Pro feSeni uvedenych problémt navrhuje tizemni plan tyto kroky, dale podrobnéji popsané:

e pievedeni silnic II. tfidy na nové obchvatové trasy, které by prijezdnou dopravu
prevedly mimo zastavéné izemi mésta; tyto trasy jsou pievzaty ze ZUR
Stfedoceského kraje a izemni plan je oproti ZUR zpfesiiuje,

e piestavbu systému dopravni obsluhy centra mésta, ¢imz vznikne prostor
pro transformaci jadrové oblasti mésta,

¢ vybudovani podjezdu Zelezni¢ni traté u byvalého Balaku,

e pielozeni problematického tiseku silnice ke hibitovu do nové trasy.

Prelozka 11/101

Trasa ptrelozky silnice 1I/101 je vedena pfi jihovychodnim okraji feSeného uzemi. Prichazi v
nové stopé od MUK UtZice (viceméné v soub&hu se stavajici silnici I1I/00811), v nové MUK u
Chvatérub napojuje Lobecek a vyrobni aredly vcetné ACHVK, dale ptekracuje novym
mostem feku Vltavu a zelezni¢ni trat’ (pficemZ v rdmci mostu se na prelozku napojuje
navrzeny levobiezni pfivadé¢ do centra mésta) a v zafezu stoupa v soubéhu s vedenim
vysokého napéti k nové MUK u Nehosté. Odtud dale pokraduje k jihu, novym mostem
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prekonava u Debrna udoli Turskeho potoka a piiblizuje se ke stavajici trase silnice 11/240, se
kterou je propojena dalsi MUK. Daéle smétfuje k obci Tursko, pred niZz se odklani zapadnim
smérem k dalnici D7 a pokracuje ke Kladnu.

Koridor pro ptelozku silnice II/101 v€etné mimouroviiovych kiizovatek, privadéct a dalSich
souvisejicich staveb je prevzat z podrobngjsi dokumentace (VPU DECO) a je v souladu s
krajskou dokumentaci ZUR (VPS DO058).

Vzhledem k vysoké dopravni zatézi, kterou dnes silnice 1I/101 pienasi, bude realizace nové
obchvatové trasy véetné nového levobiezniho pfivadéfe do centra mésta pfedstavovat zcela
zasadni zménu v rozlozeni komunikacnich zatézi na trasach zdkladniho komunikaéniho
systému mésta. Kromé celkového poklesu zatézi dojde k vyraznému poklesu podilu tézkych
vozidel v dopravnim proudu na stavajicich patefnich trasach zakladniho systému — ulice
Veltrusk4d, Mostni, Premyslova, 28. fijna, Prazskd, coz se zcela jisté¢ ptiznivé projevi
z hlediska dopadti na zivotni prostiedi v okoli téchto tras. Mimo to dojde ke zlepSeni napojeni
na nadfazenou silni¢ni sit’ i pro obce lezici jizn€ a jithozapadné od Kralup.

Do doby realizace obchvatu bude upravovana stavajici trasa II/101, zejména na pratahu
mgéstem.

Stopa soucasného prujezdniho tseku silnice 1I/101 prochazejici Veltruskou a Mostni ulici si i
po realizaci ptelozkové trasy silnice 1I/101 v zdkladnim komunikaénim systému meésta
zachova svij patetni sbérny charakter. Z téchto diivodi je navrzeno ponechani této trasy v
silni¢ni siti s pracovnim navrhem oznaceni jako silnice I1I/60101. Ze stejného duvodu je
prijezdni usek v ulici 28. fijna zachovéan a navrzen pro pietrasovani silnice 111/10148.

Pielozka 11/240

Dopravné problémovy prijezdni usek v Prazské ulici v Minicich odstraiiuje ptelozka, vedena
od stavajici trasy ve sméru od Debrna po novém mosté pres udoli Zakolanského potoka a
zelezniCni trat’ az k soucasné stopé kladenské silnice na levém biehu potoka. Pfed Cerpaci
stanici pohonnych hmot se silnice vraci do mistni stopy a v pouze mistné rektifikované trase
prochézi Mikovicemi. Dnes$ni dopravné problémovy vyjezd od Mikovic smérem na Velvary
se dvéma uroviiovymi piejezdy ZelezniCnich trati u RGzového udoli nahrazuje pirelozkova
trasa prochazejici prostorem Nad rybnikem mezi Mikovicemi a Zeméchy. V prostoru dnesni
ktizovatky se silnici 111/24019 severné¢ Zeméch se trasa vraci do dnesni stopy a pokracuje k
nov¢ kiizovatce na obchvatové trase silnice 1/16 jizn€ od Velvar.

Trasa pfelozky silnice 11/240 vcetné souvisejicich staveb je prevzata z podrobngjsi studie
(Atelier PROMIKA, 09/2000) a je v souladu s krajskou dokumentaci ZUR (VPS D132).

Do doby realizace obchvatu bude upravovana stdvajici trasa 11/240, zejména na pritahu
méstem.

Uzemni plan piedpokladd, ze soucasné prijezdni useky silnice I1I/240 v Minicich a v
Rzovém udoli budou po realizaci prelozky pievedeny na komunikace mistniho vyznamu,

coz dava prostor k vytvoreni prostiedi ptiznivéjSiho pro pesi a cyklisty a obecné pro kultivaci
vetfejnych prostranstvi ve méste.

Prestavba systému dopravni obsluhy centra mésta

Historické utvarfeni struktury centra Kralup spolu s fekou Vltavou a s rozvétvenym

vvvvv
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vyrazné limituji moznosti pfistupovych tras pro dopravni obsluhu centra a navazujiciho tizemi
na jithovychodé. MoZné je v zasad¢ pouze pfipojeni k ulici Mostni koridorem ulic Jodlovy a
Havlickovy podél objektu zakladni Skoly na namésti Komenského a objektd s
maloobchodnimi provozovnami. Tato situace brani pfirozenému rozvoji centrdlnich
meéstskych funkei a zklidnéni komunikaci s pfevahou pésiho provozu a s cili pési dochazky.

Pro pfipojeni centra mésta a zejména ploch, které na néj od jihovychodu navazuji, na ptelozku
silnice II/101 navrhuje izemni plan piivadé¢ s odbocenim piimo z mostniho objektu pielozky
na levém biehu Vltavy. Tento pfivadé¢ bude muset byt ve znaéném rozsahu vybudovéan
formou estakady, s ohledem na vyskové uspotradani vlastni pielozky II/101 a blizkost Vltavy.
Ptivadé¢ déle pokracuje v trase byvalé vlecky a po jihovychodnim okraji centra miii k ulici
Néadrazni, kde je navrzeno jeho prozatimni ukonceni. Vzhledem k tomu, Ze je ve vazb¢ na
pfivadéc navrzena fada ploch pfestavby s pfevazujicim vyrobné-komerénim vyuzitim, lze jej s
vyhodou vyuzit i pro obsluhu téchto ploch — tim dojde k rozvoji hospodarskych podminek, ale
nezvysi se dopravni zatéz ve mésté. Realizace ptivadéce vSak bude velmi naro¢nd a je spjata s
vystavbou pielozky silnice II/101, ¢asovy horizont vlastni stavby proto nelze ptesné urcit.

Moznou alternativou (resp. doplnénim) tohoto piivadéfe je trasa vychazejici z nové
ktizovatky u Chvatérub, ktera by déle prochézela stavajici ulici U Dyharny, pfechazela Vitavu
novym mostnim objektem zhruba v mistech stavajiciho horkovodu (horkovod by bylo v
souvislosti s realizaci mostu pfelozit) a napojovala se na pfivadé¢ zhruba za aredlem
technickych sluzeb mésta. Pro moznost realizace této alternativy vymezuje tzemni plan
uzemni rezervu R09 pro novy most.

S ptimétené kapacitnim napojenim piivadéce na ostatni komunikac¢ni sit’ mésta neni v navrhu
uzemniho planu uvazovano zejména z diivodu velké technické a investicni naro¢nosti takové
stavby, ackoli potieba tohoto propojeni je zjevna a byla by zaddouci jiz v piimé navaznosti na
realizaci ptivadéce. V pfechodném obdobi je mozno uvazovat s pfipojenim ptivadéce ulicemi
Havli¢kova a Jodlova na ulici Mostni do stavajici okruzni kiizovatky. V takovém piipadé je
ale velmi zZadouci vjezd do této oblasti regulovat navrhem dopravné regulacnich opatieni.

Uzemni plan nicméné vymezuje Gizemni rezervu RO8 pro podjezd pod kolejistém nadrazi a
pod pfednadraznim prostorem, ktery by umoznil pfiméfené kapacitni a pfitom bezkolizni
napojeni pfivadéce od pielozky II/101 na komunikac¢ni sit’ mésta v budoucnu. Realizace
podjezdu by umoznila dopravni obsluhu centra soustfedit podél polookruhu Mostni —
S.K.Neumanna — Kaplifova — pfivadé¢ a navazné dopravné zklidnit uli¢ni sit’ centra mésta
(vEetné ulic Zizkovy, Jodlovy, Komenského namésti a dalsich) a zvysit tak jeho atraktivitu.
Zaroven by doslo k rozlozeni intenzity dopravni zatéze v centru mésta mezi ulici Mostni a
novy piivadé¢ a tedy i k poklesu absolutni hodnoty intenzity dopravy na kazdé z téchto
komunikaci.

Podjezd u byvalého Balaku

Kvalita dopravni dostupnosti centra mésta z rozvojovych ploch Pod Neho§tém se v souvislosti
se zvySenim hustoty obyvatel na jiznim okraji mésta ¢asem zhorsi — v ulici Minické a zejména
v prostoru Uroviiového piejezdu Zelezni¢ni traté. Proto je tfeba jiz v soucasné dobé& hajit
koridor pro budouci podjezd zeleznice u byvalého Balaku — uzemni plan za tim ucelem
vymezuje uzemni rezervu R0O7.

Uzemni rezerva pro podjezd je z ulice Minické vedena tak, aby podél sousednich objekti
byvalého Balaku zlstala i béhem stavby prijezdna obsluznd komunikace. Soucasné je
minimalizovan narok na otevieny dopravni koridor. Pod télesem Zeleznice se trasa
komunikace staci k severovychodu v oblouku o poloméru cca 125m a vystupuje do urovné
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terénu jizn¢ od objektu posty. V souvislosti s realizaci podjezdu Zeleznice bude nutno
asanovat blok cca péti domli mezi ulicemi Grégrovou a gen. Klapéalka — jsou proto zafazeny
do specifické plochy SM,, ktera s jejich vyhledovou asanaci pocita.

Soucasné s realizaci podjezdu pod Zeleznici bude nutné fesit napojeni stavajicich komunikaci.
S ohledem na vyhledové feseni systému dopravni obsluhy centra se nabizi realizace malé
S.K.Neumanna. Ta by umoznila propojeni jak s okruzni kiizovatkou Mostni — Podfipska —
S.K.Neumanna, tak i s ulici Nerudovou, resp. gen. Klapalka a soucasné by pfipravila moZznost
pfipojeni trasy Kaplifova — pfivadé¢ na 11/101. Uprava parteru v souvislosti s vystavbou této
okruzni ktizovatky davéa ptredpoklad vytvofit ve sledovaném prostoru nové namésti v centralni
casti mésta. V sousedstvi objektu posty vznikne v dusledku upravy dopravni kostry nova
stavebni parcela, kterou lze piipadné vyuzit pro vicepodlazni parkovaci objekt zachycujici
ptijezd z jihu a zdpadu k centru mésta.

Ptelozeni problematického useku silnice ke hibitovu

Silnice 111/24017 stoupa v obtiznych parametrech od byvalého Balaku ke hibitovu, pfi¢emz
obtizné terénni pomery neposkytuji mnoho moznosti pro zlepseni stavajicich parametra této
pristupové trasy. Uzemni plan proto navrhuje nové vedeni silnice 111/24017 od piipojeni na
silnici I11/10147 v Minické ulici ke hibitovu, které bylo provéteno podrobnéjsi studii (Atelier
PROMIKA, 11/2000).

Za hibitovem trasa silnice II1/24017 jiz ve vcelku dobrych parametrech pokracuje k
navrhované kiizovatce na pirelozkové trase silnice 1I/101 u Nehosté. Propojeni od pielozky
silnice I11/101, kolem hibitova do mésta proto bude ptedstavovat novy vyznamny komunikacni
vstup piimo do centra mésta ve smeru od Prahy.

Mimo feSeni vySe uvedenych probléml navrhuje izemni plan nékteré¢ dalsi Upravy silni¢ni
sit¢, které prispéji k bezpecnosti a plynulosti provozu, zejména:

e vymezeni ploch pro kruhové objezdy na ktizovatkach ulic HybeSova — Nad Zamkem,
HybeSova — U garédzi a na Lidovém namésti,

e obnoveni pivodni dopravné i urbanisticky logické trasy silnice I1I/10147 ptes areél
byvalého Balaku; tato trasa ptivodn€ mifila ptimo k zelezni¢nimu ptejezdu (bez okliky
ulicemi Ke Hibitovu a Podébradovou) ovSem v souvislosti s rozvojem Balaku byla
nevhodné zménéna na vnitro-aredlovou komunikaci — divody pro toto feSeni v
soucasné dobé jiz pominuly.

Ochranné pasma pozemnich komunikaci jsou stanovena zédkonem ¢. 13/1997 Sb., v platném
znéni, a pro silnice II. a II1. tfidy a mistni komunikace II. tfidy ¢ini 15 m od osy vozovky nebo
od osy pfilehlého jizdniho pasu. Ochrannd pasma se uplatiiuji pouze mimo souvisle zastavéné
uzemi obci.
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Komunikace mistniho vyznamu

Soucasny stav

Stavajici sit’ mistnich komunikaci je uzemnim planem stabilizovdna a propsana do ploch s
rozdilnym zptsobem vyuziti Vetejnych prostranstvi (PV). Déle je ¢lenéna na komunikace
mistniho vyznamu hlavni a ostatni (viz vykres Doprava - O3).

Navrhované feSeni

Do hlavnich komunikaci mistniho vyznamu jsou zafazeny ty, které spolu se silnicemi II. a III.
ttidy budou vytvaret hlavni komunikaénim kostru mésta — patii sem ulice Tiebizského a
navazujici usek ulice U Dyharny, navrzeny piivadé¢ od centra na pielozku silnice 11/101 a
navrzeny piivadé¢ od Minic na tutéz silnici. Po realizaci pifelozek silnic II. tfidy mimo
zastavéné izemi mésta budou navic mezi hlavni komunikace mistniho vyznamu pfevedeny i
nckteré stavajici vnitroméstské useky silnic II. a III. tfidy. Bude-li v budoucnu realizovan
podjezd nadrazi a prednadrazniho prostoru a novy most pres Vitavu v prodlouzeni ulice U
Dyhéarny, budou tyto komunikace rovnéz zatazeny do hlavnich komunikaci mistniho
vyznamu.

Ostatni komunikace mistniho vyznamu jsou navrzeny pfedevS§im pro napojeni rozvojovych
ploch. Konkrétni vymezeni komunikaci uvnitt rozvojovych ploch je navrzeno jen v ptipadech,
kdy je feSeni jednoznacné, pticemz §itka navrzenych vefejnych prostranstvi, jejichz soucasti
je mistni komunikace, je navrzena v souladu s §22 vyhlasky 501/2006 Sb. V ostatnich
ptipadech bude dopravni obsluha feSena izemni studii nebo naslednou dokumentaci.

S ohledem na zvySovani kvality obytného prostfedi izemni plan pozaduje, aby byly mistni
obsluzné¢ komunikace v plochach PV feSeny s respektovanim potfeb chodcii a cyklisti,

zejména z hlediska bezpecnosti, bezbariérového uspotradani a uzivatelské privétivosti, a aby
soucasti ulic byla doprovodna zelei.

Doprava v klidu
Soucasny stav

Odstavovani vozidel ve stavajici rodinné individudlni zastavbé je kryto vétSinou garazovymi
objekty v ramci vlastnich objekti ¢i vlastnich pozemkti. U bytovych domu je odstavovani
vozidel realizovano bud’ v objektech fadovych gardzi v mensi ¢i vétsi dochdzkové vzdalenosti
od objektl, nebo stdnim na vetejnych prostranstvich na plochach vetejnych parkovist’ a podél
mistnich komunikaci. Deficit je patrny zejména ve vysokopodlazni bytové zastavbé na
sidlistich Cukrovar, Hiirka a na Purkynové namésti.

Parkovani vozidel pro potfeby objektii vybavenosti a pracovnich pfilezitosti je realizovano
pfedevsim stanim na vetejnych prostranstvich podél komunikaci, v n¢kterych ptipadech jsou
ziizena samostatnd parkovisté, vetSinou v piijatelnych dochazkovych vzdélenostech od
vlastnich objektl. Nejvétsi kapacity pro parkovani jsou situovany v blizkosti hlavniho vstupu
do aredlu ACHVK a to v poCtu asi 450 stani. Dalsi plochy pro potieby vyrobnich zatizeni jsou
situovany pfii ulici V Piskovné a U Dyharny.

Pro potifeby vybavenosti v centru mésta slouzi jednak parkovaci stani na vefejnych
prostranstvich v okoli Palackého a Komenského ndmésti, a dale parkovisté naproti nadrazi, u
Penny Marketu, u posty a kryté parkovisté pod Méstskym uradem.
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Navrhované feSeni

Parkovaci a odstavna stdni budou v souladu s podminkami vyuziti a prostorového uspotradani
vymezovana ptimo v plochach, pro néZz jsou urcena. Zejména u ploch bydleni a ploch
smiSenych obytnych jsou v podminkédch jejich vyuziti pfimo stanoveny pozadavky na
minimdlni pocet parkovacich stani. Také pro nové navrhované objekty obcanské vybavenosti
je tieba zajistit odpovidajici pocty parkovacich stani jiz ve fazi izemni ptipravy objektu a to
dle skute¢n¢ navrhovanych kapacit téchto objektl a v pozadovanych dochézkovych
vzdalenostech. Dalsi parkovaci stani umoziuje tizemni plan v pfimétené mife vymezovat také
v ramci vetejnych prostranstvi a dalSich plochéch, pokud to podminky jejich vyuziti a
prostorového usporadani umoziuji. Divodem pro tyto pozadavky je jednak snaha zajistit
pifiméfeny pocet parkovacich mist a neprohlubovat existujici deficity, a jednak vytvofit
podminky pro kultivovany vzhled vetejnych prostranstvi, kde bude kromé prostoru pro
parkovéani dostatek mista pro pohyb i1 pobyt péSich a cyklistl, pro umisténi méstského
mobiliafe a pro umisténi zelen¢, zejména stromd.

Kapacitni parkoviste¢ pro potfebu centralni zony mésta, ale 1 nddrazi (syst¢tm P+R) nebo
navs§tévy nemocnice je navrzeno v ramci plochy P26, kterd z vychodu pfiléhd k centru mésta.
Kapacita navrzenych ploch je cca 150 stani, je vSak mozné jejich dal$i rozSifeni v rdmci
plochy P26.

S ohledem na potfebu omezeni pojezdu tézkych vozidel ve mésté byly navrzeny rovnéz
parkovaci kapacity pro ndkladni vozidla. Ve sméru pfistupu do mésta ze severozapadu je
navrzena pomérné kapacitni plocha pii silnici 11/240 na Velvary, ve sméru od jihovychodu je
navrzena plocha pii ulici v Piskovné.

Potiebny rozsah parkovist’ pro centrum mésta ani zachytnych parkovist’ pro nékladni vozidla
nelze v ramci zpracovani UP dostate¢né piesné stanovit, nebot v piipadé centra nejsou znamy
kapacity obcanské vybavenosti, ktera by zde méla vzniknout, a v ptipadé zachytnych
parkovist’ neni zmapovana poptavka po tomto typu parkovani. Plochy pro parkovisté byly
proto vymezeny na zéklad€ hrubého odhadu.

Verejna doprava

Soucasny stav

Z hlediska vetejné¢ hromadné dopravy maji Kralupy vyborné zelezni¢ni spojeni do Prahy a ve
sméru na Usti nad Labem, a dale dobré Zelezni¢ni spojeni do Kladna, Slaného, Velvar a
Neratovic. Kromé¢ kfizovatkové stanice Kralupy nad Vltavou je uzemi mésta obslouzeno jesté
stanici Kralupy nad Vltavou — pfedmésti, situovanou mezi Mikovicemi a Rizovym tudolim a
obsluhujici sldnskou a velvarskou trat, zastdvkou Zeméchy na sldnské trati ve vazbé na
stejnojmenné sidlo a zastavkou Kralupy nad Vltavou — Minice na kladenské trati ve vazbé na
historické jadro Minic.

Vyhovujici je rovnéz autobusova doprava do sousednich obci a dale do M¢lnika, Kladna a
Prahy, pticemz cast linek je zapojena do systému piiméstskych linek Prazské integrované
dopravy (PID). Autobusové spoje jsou vedeny po silnicich II. a III. tfidy a v centru mésta
ptivedeny k Zelezni¢nimu nadrazi. Mimo vlastni zastavky u nadrazi, kterd je pro tyto linky
kone¢nou, je mésto pomérne dobie pokryto siti dalSich nacestnych zastavek.

V Kralupech funguji rovnéz dvé linky méstské dopravy. Prvni z nich obsluhuje paprskovité
péet zakladnich smérti mésta — do Zeméch, do Minic, ke hibitovu, ke koupalisti a k ACHVK
jako hlavnimu zdroji pracovnich pfilezitosti ve mésté. Druhd linka je okruzni a je vedena ve
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sméru na Nelahozeves, Mifejovice, Veltrusy a zpét do Kralup. Obé¢ linky jsou vedeny kromé
silnic II. a III. tfidy také dalSimi ulicemi mésta a jejich zastdvky dobie pokryvaji celé
zastavéné uzemi mésta s dostupnosti do 7 minut (= cca 500m dochdzkova vzdalenost) nebo
méné (zejména v husté obydleném tzemi) — viz isochrony dostupnosti ve vykrese Doprava
(03). Cetnost spojti je dostadujici.

Navrhované feSeni

Uzemni plan povazuje souéasny stav vefejné dopravy a rozsah pokryti pfepravnich potieb za
stabilizovany a pro navrhové obdobi ptedpoklada jeho zachovani.

Nové¢ zastavky mohou byt v piipadé potieby umistény v ramci vefejnych prostranstvi a ploch
dopravni infrastruktury, jejich doporucend poloha je patrnd z vykresu Doprava (O3).
Konkrétni ndvrh zastavek, v€etné souvisejicich uprav mistnich komunikaci, pfesahuje miru
podrobnosti UP a bude pfedmétem nasledné dokumentace.

V souvislosti s realizaci ptivadéce od pielozky silnice I1/101 do centra a zejména, zklidnénim
ulice Zizkovy a navazujici zménou vedeni linek autobusové dopravy v oblasti centra mésta
navrhuje Uuzemni plan Upravu termindlu vefejné autobusové dopravy v piednddraznim
prostoru. Konkrétné je uvazovano s vybudovanim nového termindlu v prostoru nové ulice
Jate¢ni (plocha P24, ptipadné s piesahem do P23 a/nebo P26), resp. s pfesunutim zastavek z
pfednédrazi do tohoto prostoru.

Cyklisticka doprava
Soucasny stav

Cyklisticka doprava je ve mésté s ohledem na pfevazné rovinaty charakter izemi ve sméru
vitavské nivy a relativné kratké ptrepravni vzdalenosti tradicnim a dualezitym prvkem
dopravniho systému mésta. Cyklistickému provozu je ve mésté vénovana patfi¢na pozornost.

Méstem prochézi samostatna pési a cyklisticka stezka vedena udolim Knovizského a dale
Zakolanského potoka jako tzv. Masnerova stezka. Stezka navazuje na Ruzové udoli a od
Premyslovy ulice jiz béZzi (s kratkymi tseky v radmci uli¢nich prostor) v samostatné trase podél
potoka az do sidlist¢ Hurka, podchazi hlavni Zelezni¢ni trat’ a pokracuje v samostatném
profilu v soubéhu s Mostni ulici k lavce pres Vitavu. Na Lobecku je cyklisticka stezka vedena
s vyuzitim obsluzné komunikace v soub&hu s prijezdnim usekem silnice I1I/101 a kolem
zimniho stadionu pokracuje v samostatné stezce ke Kaucuku. Druhou trasou smeétujici z
Lobecku ke Kaucuku je Cesta Brigaddnikii vedend kolem aredlu SOU do péSiho podchodu
silnice 1I/101. Trasa plynule navazuje na obsluzné komunikace sidlis§t¢ na Lobecku a dalsi
trasy vedouci po pravém biehu feky, které jsou jiz vice rekreacniho charakteru. Jako
samostatnd stezka pro peSi a cyklisty je vymezena i Cast tzv. Budelské stezky podél
Zakolanského potoka mezi Minicemi a lokalitou v OlSich a kratka trasa podél ulice V Luhu na
sidlisti Cukrovar.

Spise pro rekreacni tcely (cykloturistiku) je vyuzivana cyklostezka podél Vltavy. Tato asi 21
kilometrt dlouha stezka zacina v Praze (kde v Trdji navazuje na zakladni systém prazskych
cyklotras) a po pravém biehu feky je vedena az do Kralup. Zde po lavce prekracuje Vitavu a
dale smérem na Nelahozeves pokracuje po levém biehu v peazi s pési Dvorakovou stezkou.

Mimo cyklostezek lze pro rekreaci vyuzit i cyklotrasu ve sméru na Tursko, ktera je vedena po
silnici III. tfidy s malou frekvenci provozu motorovych vozidel, a nckolik dalSich
potencialnich cyklistickych tras (neznacenych), smétujicich do sousednich sidel.
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Navrhované feSeni

Vedeni stavajicich tras je vyhovujici, izemni plan nenavrhuje jejich zmény.

Pro dalsi rozvoj cyklistické infrastruktury pro kazdodenni dopravu i rekreaci vytvaii uzemni
plan nasledujici podminky:

e jsou vymezeny veiejné prospéSné stavby pro hlavni cyklotrasy, které budou
prednostné feSeny jako samostatné cyklostezky nebo stezky pro pési a cyklisty,
pfipadné vedeny v rdmci obytnych a zklidnénych ulic — cilem je bezpecné propojit
vSechny ¢asti mésta a okolni obce,

e nové nezavisle vedené cyklostezky lze umistovat podle potieby a prostorovych
moznosti konkrétni lokality také v plochach Vetejnych prostranstvi (PV), Sidelni
zelen¢ (ZS1 a ZS4) a v ptipadé nutnosti v plochach dopravni infrastruktury (OD); tato
flexibilita je zvolena zejména proto, aby bylo mozné pruzné reagovat na poptavku a
ptipadné vyhodné vyuzivat dostupné dotacni tituly,

e cyklistické trasy je dale mozno vést po cestaich v krajing€, jejichz sit’ je tzemnim
planem stabilizovana a dopliiovana tak, aby se zlepSila priichodnost uzemi a byly
vytvoreny bezpecné trasy pro bezmotorovou dopravu ve sméru do okolnich sidel i do
volné krajiny; dalsi takové cesty lze v piipad€ potieby doplnit v ramci krajinnych
ploch,

e pro mista kiizeni se silnicemi je pozadovéano zajiSténi bezpecnosti, bezbariérovosti a
plynulosti provozu (tyto podminky by mély byt sledovany pifi navrhu vSech
komunikaci, nejen téch pro automobilovou dopravu), coz mimo jiné¢ znamena i to, aby
nebyly naruseny logické trasy jednotlivych druhti dopravy (dalezité pro zachovani
logiky usporadani uzemi a zachovani jeho prostorové Citelnosti),

e vybavenost pro cyklistiku (stojany na kola, informac¢ni tabule, apod.) je mozné
umistovat v ramci ploch PV a dalSich (jde o mobiliaf); souvisejici infrastrukturni
stavby (infocentrum, opravna, apod.) jsou piipustné ve vétSin¢ ploch s rozdilnym
vyuzitim ve mésteé; podobné jako u cyklostezek a cyklotras je zde sledovano zajisténi
co nejvetsi flexibility, ktera je pro popularizaci cyklistické dopravy a rozvoj pro ni
ptihodnych podminek nezbytna.

Pési doprava

Soucasny stav

Pé&si a doprava je ve mésté s ohledem na pfevazné rovinaty charakter izemi ve sméru vltavské
nivy a relativné kratké piepravni vzdalenosti tradicnim a dilezitym prvkem dopravniho
systému meésta.

Sit’ chodnikii a péSich stezek ve stavajici zastavbé mésta je svym rozsahem vyhovujici, v
pozdéji ptipojenych sidlech (zejména v Zeméchach a Minicich) je tfeba jeji dalsi rozvoj

Pro pési dopravu je vyuzitelna i stabilizovana sit’ stavajicich ucelovych komunikaci a cest v
krajiné.

Na uzemi mésta se dale nachazi sit’ turisticky znacenych tras. Po pravém biehu Vltavy vede
od Prahy az k mostu T.G. Masaryka Cervena stezka, po nové lavce piechazi na levy bieh feky
a dale pokracuje po toku do Nelahozevse a Vepteku. Kolem Zelezni¢ni stanice se odpojuje
dalsi Cervena vétev vedend udolim Zéakolanského potoka az do ptirodniho parku Okoli Okote
a Budc¢e. Od mostu TGM pokracuje po pravém biehu Vitavy modra stezka k veltruskému
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zamku a déle pres silnicni most pokracuje k Zeleznicni stanici Nelahozeves. Od mostu TGM
vede také zelend stezka na Hostibejk a dale pfes Bucinu do Velvar.

Navrhované feSeni

Uzemni plan vytvaii podminky pro doplnéni p&si sité:

e chodniky v rdmci novych rozvojovych ploch a pro zlepseni propojeni v rdmci mésta —
je stanoven pozadavek na dostatecné Siroké chodniky v rdmci vSech nové budovanych
ulic, v nékterych pripadech jsou pesi cesty v zastavbeé ptfimo vymezeny,

e cesty v krajiné jsou vymezeny prevazné samostatnymi plochami (PV), pficemz
doplnéni jsou navrzena tak, aby se zajistila bezpecnd propojeni do sousednich sidel 1
volné krajiny,

e dalsi cesty lze podle potieby doplhovat v ramci krajinnych ploch — cilem tohoto
ustanoveni je podobné jako u cyklistické dopravy zachovani maximalni flexibility a
potazmo moznosti pruzné¢ reagovat na poptavku a piipadné vyhodné vyuzivat
dostupné dotacni tituly, dopliiovat ¢i ménit trasy turistickych znacenych cest, apod.,

e pro mista kifizeni s ostatnimi druhy dopravy (zejména se silnicemi) je pozadovano
zajisténi bezpecnosti, bezbariérovosti a plynulosti provozu, coz jsou standardni
podminky, které by mély byt sledovany pti navrhu vSech komunikaci (nejen téch pro
automobilovou dopravu), coz mimo jiné znamena i to, aby nebyly naruseny logické
sméry pésich tras (dulezité pro zachovani logiky uspotfadani Gizemi a zachovani jeho
prostorové Citelnosti),

e podminky pro doprovodnou infrastrukturu a mobiliat (odpocivadla, lavicky,
odpadkové koSe, znaCeni apod.) jsou vytvofeny zejména v plochach vefejnych
prostranstvi (PV) a sidelni zelen¢ (ZS1, ZS4); jejich smyslem je zobytnéni prostiedi a
jeho ptizplisobeni pro venkovni aktivity.

DalSi druhy bezmotorové dopravy

Koncepce dalSich tras pro bezmotorovou dopravu (napi. in-line drah, hipostezek, apod.)
nebyla stanovena, nebot” jde o podrobnost piesahujici moznosti izemniho planu.

Uzemni pldn nicméné stanovi, Ze je mozné ziizovat tyto trasy vramci jinych ploch s
rozdilnym zplsobem vyuZziti, pokud to jejich podminky vyuziti umoziuji.

Vodni doprava

M¢éstem prochdzi vltavska vodni cesta, ve smyslu zakona ¢. 114/95Sb. o vnitrozemské plavbé
zafazena v kategorii dopravné vyznamnych vyuzivanych vodnich cest (dle §3, odst.4, ¢l.b.1).
Podle Plavebni mapy Vltavy jsou v feSeném Uzemi situovana nasledujici zafizeni pro lodni
dopravu:

e km 23,45 pravy bieh - prekladisté

e km 23,04 - 22,60 levy bieh - prekladiste

e km 22,33 - 22,15 levy bieh - prekladiste

e km 22,00 - 21,80 levy bieh - stanovisté plavidel
e km 21,92 levy bieh - ptistavisté osobnich lodi
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Vsechna tato zafizeni jsou v uzemnim planu respektovana. V souladu s vyhlaskou MDS
¢.222/958b. o plavebnich cestach je tento usek feky vodni cestou IV. tiidy s urenou Sitkou
plavebni drahy 50m v fece a 40m v priplavech a nejmensim polomérem zaktiveni plavebni
dréhy 650m.

Letecka doprava

V teSeném uzemi se nenachdzi zadné letisSté ani zafizeni letecké dopravy. Pouze nad malou
cast Uzemi pfi jiznim okraji katastru zasahuji ochrannid pasma mezinarodniho letist¢ ve
Vodochodech, jehoz zachovani tizemni plan ptredpokladd a neumoziuje v jeho ochranném
pasmu vystavbu vyskovych staveb. Kralupy lezi mimo uzemi zasazend ochrannymi pasmy
mezinarodniho letisté Praha — Ruzyné.

9.5 Zdiavodnéni koncepce technické infrastruktury

Koncepce vsech siti technické infrastruktury je v souladu s feSenim navrzenym dosavadnim
UPM a jeho zménami.

Zasobovani elektrickou energii

Redeni zasobovani elektrickou energii je zakresleno v grafické &asti odiivodnéni, predevsim
ve vykrese Elektiina a spoje (O6) a v Koordina¢nim vykrese (O1), a to na podklad¢ dat z
UAP ORP Kralupy nad Vltavou.

Soucasny stav

Sit’ venkovnich i1 kabelovych vedeni v oblasti mésta Kralupy je napdjena z rozvodny TR
110/22 kV Kralupy, situované severovychodné od meésta u silnice 1/8 (E 55). Pfivodni vedeni
110 kV do této TR vede po jihovychodnim okraji feSen¢ho Uizemi a je Gizemnim planem
respektovano vcetné ochranného pasma.

Z rozvodny je vedeno nékolik venkovnich vedeni 22 kV, z nichZ jedno obchazi mésto po
vychodni a jizni strané a zajiSt'uje napajeni vSech stozarovych transformacnich stanic (TS),
umisténych na okraji zastavby. Jsou z n€ho rovnéZ provedeny kabelové svody a pokracujici
kabely 22 kV zajist'uji napajeni i c¢asti ostatnich TS. Déle je z TR vedeno napajeci kabelové
vedeni 22 kV (v€etné¢ doprovodnych signédlnich kabell) smérem k Veltrusim a dale podél
silnice Veltrusy - Kralupy do Kralup, kde zajistuji napajeni kabelovych TS (vestavénych
nebo kioskovych) v centru mésta. VSechna vedeni 22 kV jsou uzemnim planem respektovana
vcetné ochrannych pasem, nebo (v pfipad¢ nadzemnich vedeni) je navrzena jejich kabelizace.

V feSeném uzemi je velmi vyznamny podil vyrobni sféry. Velkoodbératelské TS odebiraji
témét polovinu celkového vykonu pro oblast, a to jest¢ hlavni odbératel, ACHVK, je na
rozvodnou sit’ 22 kV napojen pouze jako na zalozni napdjeni. ACHVK ma vlastni TR 110/22
kV a vnitropodnikovy VN rozvod, vcetné vlastnich trafostanic. TR 110/22 kV Kaucuk je
napojena vedenim 110 kV z TR 110/22 kV Kralupy.

Ptenosova schopnost vedeni a kabeli neni dosud uplné vycerpana a v ptipadé potieby by v
soucasné dob¢ mohly byt ptipojeny dalsi TS, samoziejmé po konzultaci konkrétniho ptipadu s
STE RZ Kralupy, nebot’ vytizeni vedeni se pribézné méni (zpravidla zvétsuje).
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Distribu¢ni sit’ nizkého napéti 0,4 kV, zajistujici dodavku elektrické energie piimo k
jednotlivym maloodbératelim, je koncipovana obdobné jako sit’ 22 kV. V centru jsou
rozvody kabelové, stejné jako v nekterych novéjSich okrajovych lokalitich. Ve vétSing
okrajovych lokalit jsou pak rozvody NN provedeny venkovnim vedenim, umisténym
pievazné na betonovych sloupech.

Vetejné osvétleni je feSeno prevdzné samostatnymi osvétlovacimi body. Rozvody jsou v
naprosté vétsing kabelové.

Navrhované feSeni

Uzemni plan zachovava stavajici koncepci zdsobovani elektrickou energii, nebot’ napojeni
nové zastavby v zastavitelnych plochach, plochach prestavby i ve stabilizovanych plochach
bude provedeno ze stavajicich TS, které prostorové dobie pokryvaji izemi celého mésta, a
nevyzaduje zadné podstatné Upravy rozvodné sité. Stavajici TS lze navic v pfipadé potieby
posilit, nahradit vykonnéjs§imi nebo doplnit novymi — konkrétni feSeni bude upiesnéno v
uzemni studii nebo v navazujicim stupni projektové dokumentace

V izemim planu je déale navrzena tada ptelozek venkovnich vedeni 22 kV 1 transformacnich
stanic, sméfujicich predev§im k vyklizeni tGzemi rozvojovych ploch. Pozadavek na
nahrazovani nadzemnich vedeni vedenimi podzemnimi je dén potiebou zachovani kvalit
méstského prostredi, kde jsou nadzemni vedeni elektrické energie rusivym prvkem.

V siti nizkého napéti je nutno pocitat s postupnymi rekonstrukcemi rozvodid, zejména v
okrajovych ¢astech, kde jsou dosud rozvody NN provedeny venkovnim vedenim. U vSech
rozvodl nizkého napéti ve stavajici zastavbe i v rozvojovych plochach se predpoklada jejich
ukladani vyhradné do zemé, spolu s rozvody veiejného osvétleni — ditvodem je opét ohled na
zachovani kvalit méstského prostfedi. Dimenzovani téchto rozvodi NN by mélo byt
provedeno tak, aby nebylo nutné provadét dalsi pokladky kabell pti vystavbé ve vymezenych
rozvojovych, a tedy ani souvisejici vykopové prace, které zpravidla znamenaji naruseni
obytného prostiedi.

Veftejné osvétleni ma byt navrhovano se zdroji minimalizujicimi svételny smog, nebot’ rusivé
osvétleni no¢niho nebe zplisobené rozptylem svétla v ovzdu$i ma negativni vliv na volné
zijici zivo€ichy, zejména na hmyz, ptdky a no¢ni lovce a podle n¢kterych studii i na ¢lovéka.
Prosvétlend no¢ni obloha také omezuje néktera astronomicka pozorovani. Pti rekonstrukcich 1
novostavbach vefejného osvétleni se mimo to doporucuje fesit je s moznosti omezeni
osvétleni v no¢nich hodinach (od cca 23 hod. do 5 hod.) s ohledem na uspory elektrické
energie. Lze navrhnout bud’ celkové sniZeni intenzity vSech sviticich bodi vhodnym
regulacnim zafizenim, nebo "rozfazovani" kabeli k jednotlivym svitidlim, které umoziuje

rowr

tzv. rezim "polonoc", tj. umoziuje zhasnuti ¢asti méné vyznamnych svitidel.

V nezastavéném Uzemi je nepfipustné umistovat zafizeni pro vyrobu elektrické energie
(vétrné elektrarny, FVE, apod.), nebot’ jde o zafizeni vyrazné naruSujici krajinny raz. V
ptipadé FVE je navic umistovani ve volné krajiné¢ neopodstatnéné, nebot v Kralupech
existuje fada zejména prumyslovych brownfieldii, kam je mozné tato zafizeni umistit, a FVE
malého rozsahu Ize budovat i na stfechach stavajici zastavby.
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Ochranna pasma

Ochranna pasma elektrického vedeni jsou vymezena v zdkoné ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zéakon, v platném znéni.

V soucasnosti jsou pro nadzemni vedeni ochranna pasma stanovena jako souvisly prostor,
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mefené od krajniho vodice kolmo na vedeni:

u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

e pro vodice bez izolace 7 m,
e pro vodice s izolaci zékladni 2 m,
e pro zaveésna kabelova vedeni I m,

u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné
e pro vodice bez izolace 12 m,
e pro vodice s izolaci zdkladni 5m,
u napéti nad 110 kV do 220 kV véetne 15 m,
u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m,
u napéti nad 400 kV 30 m,

u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV vcéetné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky jsou v soucasnosti 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u
podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV pak 3 m po obou strandch krajniho kabelu.

Pro elektrické stanice jsou v soucasnosti ochranna pasma vymezena svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

¢ u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach
20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

e u stozarovych elektrickych stanic a vé&zovych stanic s venkovnim pifivodem s
pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven nizkého napéti 7 m
od vnéjsi hrany ptidorysu stanice ve vSech smérech,

e u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a
mens$i nez 52 kV na Groven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vsech
smeérech,

e u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

Stavajici zafizeni, uvedend do provozu pted platnosti uvedeného zédkona, maji ochranna
pasma $irs$i. Napiiklad podle zdkona ¢.79/1957 Sb. je ochranné pasmo 10 m od krajniho
vodice pro nadzemni vedeni 22 kV, 15 m pro vedeni 110 kV a 30 m pro transformacni stanici;
podle zékona €.222/1994 Sb. jde 0 7 m od krajniho vodic¢e pro nadzemni vedeni 22 kV, 12 m
pro vedeni 110 kV a 20 m pro transformacni stanici. Protoze vétSina stavajicich zafizeni
pochazi z doby pied rokem 2000, jsou ve vykresech zakreslena ochranni pasma vétsi, dle
ptvodnich zékont.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice
je mimo jiné zakazano zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
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konstrukce a jind podobna zatizeni, provadét zemni prace nebo nechavat rdst porosty nad
vysku 3 m. Nesmi také dochazet ke znesnadnéni pfistup k t€émto zatfizenim nebo ohrozeni
bezpecnosti.

Venkovni vedeni nn nejsou chranéna ochrannymi pasmy, avSak pii styku s nimi je nutno
respektovat ptislusné Ceské technické normy (CSN).

Ve vykresech nejsou ochrannéd pasma podzemnich vedeni elektrické energie z divodu pfilisné
podrobnosti zobrazena.

Zasobovani plynem

Reseni zasobovani plynem je zakresleno v grafické &asti odiivodnéni, predevsim ve vykrese
Energetické trubni sit¢ (O7) a v Koordinacnim vykrese (O1), a to na podkladé dat z UAP
ORP Kralupy nad Vltavou.

Soucasny stav

V uzemi je soustfedén vyznamny prumysl, ¢emuz odpovida i pocet nadiazenych plynovoda
VVTL a VTL prochézejicich v pomérné blizkosti, nebo ptimo zasahujicich do uzemi. Severné
od fesené¢ho uzemi probiha VVTL Tranzit, vedeny v potrubi 2x DN 900, PN 7,35 MPa a VTL
plynovod ¢.004 - "Stfedoceskd magistrala” DN 500, PN 4,0 MPa. Na tento plynovod je
napojen VTL fad ¢.085 DN 250, vedeny jiznim smérem. U RS Veltrusy se lomi a je z n¢j
dvéma VTL regulacnimi stanicemi napojen ACHVK. Déle tento plynovod ¢.089 DN 250
pokracuje jiznim smérem, kde je nad sidlisttm Lobecek ukonCen méstskou VTL RS,
umisténou cca 150 m severné od pivodniho umisténi v Olbrachtové ulici. Z jihu od Lib¢ic je
veden VTL plynovod ¢.104 "Suchdol - Kralupy" DN 200, PN 4,0 MPa. Z n¢j je vedena
ptipojka ¢.419, DN 100 pro Kralupy. Ukoncéend je pobliz byvalého Balaku méstskou VTL RS
Minicka. Pied jejim napojenim je napojena VTL ptipojka pro VTL RS Balak.

Meéstska plynovodni sit’ je v Kralupech velmi dobfe rozvinuta. Jde o kombinovanou STL a
NTL plynovodni distribu¢ni sit,, ktera byla budovana od roku 1959. S ohledem na to jsou dnes
Jiz n&které plynovody (zejména NTL) na hranici Zivotnosti. Celkové ale zatim plynova
zafizeni svym technickym stavem i rozsahem vyhovuji soucasnym potfebam meésta.

Patet plynofikace mésta tvoii STL plynovody propojujici obé vysokotlaké regulacni stanice.
Ze severu od RS 5 000 - Lobecek s vystupnim pietlakem 300 kPa, je veden ul. Revolu¢ni STL
fad DN 150, dale DN 200 po nabieZi J. Holuba a ptes VItavu k RS 2 000 "Cukrovar". Zde je
pretlak 300 kPa redukovan na 100 kPa. Dale pokracuje plynovod DN 200 ul. Mostni a dale
DN 300 a DN 350 az k RS 6 000 - Minicka, kterd pracuje s vystupnim pietlakem 90 kPa.
Zapadnim smérem je veden ul. Gen. Klapalka STL fad DN 200. Obec Zeméchy je zasobena
plynem ze STL rozvodi. Napojena je fadem z IPE D160 a D110. Po levém biehu Vltavy
pokracuje od mostu fad D 160 az k dyharné. Na zakladni STL plynovodni rozvody navazuje
pomoci stfedotlakych RS nizkotlakd plynovodni sit' nebo pfes domovni regulatory tlaku
primo prilehlé objekty. Nejvice objektti zasobenych plynem z NTL plynovodu je na pravém
bfehu Vltavy na sidlisti Lobecek, na levém bifehu zéastavba mezi ul. J. Palacha a ul.
Ptemyslovou a na sidlisti Cukrovar. STL siti je zdsobena nejvice ¢ast pod ul. Gen. Klapalka,
smérem do Mikovic a na Zemé&chy.
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Navrhované feSeni

Ptedpoklada se bézna udrzba plynovodi i regulacnich stanic. Plynovody s koncici Zivotnosti
budou postupné nahrazovany novymi z IPE, dozivajici NTL plynovody budou dle moznosti
nahrazovany stfedotlakymi rozvody.

Do tzemi, kam neni jesté plyn zaveden, bude rozsifena dle moznosti pfednostné stfedotlaka
plynovodni sit’ z IPE. Konkrétni trasovani novych plynovodnich potrubi provéti podrobné;jsi
dokumentace.

Problémy s napojenim na zemni plyn by mohly vzniknout v rozvojové zon€ mezi Lobeckem a
ACHVK. Zdejsi distribu¢ni plynovodni sit’ je prevazné nizkotlaka, zajistujici vétSinou
piipravu pokrmil. Pro vytapéni je zde rozvinuta horkovodni sit’ syst¢ému CZT. Pfi zvaZzovani
zdroje tepla bude piipad od ptipadu zélezet na posouzeni vyse a ndvratnosti investic.

Stavajici sit’ regulacnich stanic pravdépodobné vyhovi i pfedpoklddanému nariistu zéstavby.
Ptepravni kapacitu STL plynovodii navazujicich na VITL RS Minickd by bylo mozno v
piipad¢ potieby zvysit tak, ze by STL sit’ byla po tpravé RS provozovana s vyssim pretlakem
az do 300 kPa.

S plynofikaci odlouc¢enych lokalit se neuvazuje.

Ochranna a bezpeénostni pasma

Ochrannd pasma a bezpecnostni pasma plynovodi jsou vymezena dle roku vystavby
vyhlaskou FMPE ¢. 175/75 (do 31.12.1994), zakonem ¢&. 222/94 Sb. (do 31.12.2000) a
zakonem ¢. 458/2000 Sb. (od 1.1.2001). V soucasné dob¢ jsou stanovena takto:

ochranna pasma plynovodu vcetné piipojek:

e do pruméru 200 mm vcetné 4 m,
e primér 200 az 500 mm vcetné 8 m,
¢ nad pramér 500 mm 12 m,
e technologické objekty 4 m,
bezpecnostni pasma:
e regulacni stanice VTL 10 m,
e VTL plynovody do DN 100 15 m,
e VTL plynovody do DN 250 20 m,
e VTL plynovody nad DN 250 40 m.

Ve vykresech nejsou ochranné pasma plynovodi z divodu piilisné podrobnosti zobrazena.

Centralni zasobovani teplem

Provoz soustavy centralniho zdsobovani teplem zajistuje zdroj tepla ACHVK, teplarna se
tremi kotli (160 tun pary/h). Osazeny jsou i dvé odbérové turbiny, kazd4d o vykonu 30 MW
elektrické energie. Pro mésto je vyuzito asi 8 % tepelného vykonu zdrojl, zbytek vyuziva
ACHVK a externi odbératelé. Od zdroji je dopravovana tepelnou primarni siti horkd voda s
teplotnim spadem 130/70°C (HN I a HN II). Oba horkovody jsou v aredlu Kaucuku
propojeny. Na HN II je v prostoru Cerpaci stanice ficni vody v ulici Trebizského napojen HN
Chvatéruby. Na horkovody navazuji vyménikové a predavaci stanice, kde se ve vyménicich
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ohfiva topna (sekundarni) voda 90/70°C nebo 92,5/67,5°C. Do okruhu horké vody je zatazen
ohfev TUV. Jmenovity vykon vyménikovych stanic napojenych na HN I Lobecek ¢ini 18,550
MW, VS napojenych na HN II Cukrovar je 31,700 MW.

Horkovod I zasobuje sidlist¢ Lobecek. Vybudovan byl v r.1959. Potrubi na vystupu 2x DN
250. Veden ze zavodu v bezkanalovém podzemnim uloZeni az do sidlisté, v sidlisti je ulozen
v kanélech.

Horkovod II zasobuje levobieZni ¢ast mésta. Vybudovan byl v r.1978. Potrubi na vystupu 2x
DN 250 + 1x DN 350, na pravém bfehu veden na nizkych sloupcich az k Vltavé, kterou
piekracuje potrubnim mostem. Déle je trasa vedena podél vodniho toku k Masarykovu mostu.
Pod mostem je odbocka pro centrum mésta, ktera vede podél Zakolanského potoka (potrubi 2
x DN 250). Druha vétev napajece 2x DN 250 pokracuje od Masarykova mostu na sidlisté
Lobe¢. Na trase je napojen Penzion pro dichodce. Od Kaucuku po rozdéleni na vétve pro
centrum a sidlist¢ Lobec, které jsou vedeny v podzemnich prefabrikovanych kanalech, je
rozvod veden na nizkych sloupcich. Dale je napojeno sidlisté Hlrka - Zatisi.

V navrhovém obdobi by bylo vhodné vyuzit rezervy CZT pro pfipojeni nové vystavby v
rozvojovych plochdch s pro vyrobou a administrativu na okraji Lobecku, naproti Kaucuku.
Uzemni plan piedpoklada pii plné realizaci zaméri uzemné planovaci dokumentace narist o
7,7 MW v navrhovém obdobi. Mozné by bylo na rozvody tepla napojit i nékteré dalsi lokality,
které lezi blizko jejich trasy. Systém CZT ma dle informaci provozovatele dostatecné rezervy,
které lze vyuzit. Dilezité je ovSem posoudit vysi nakladii a efektivnost rGznych zpisobt
vytapéni a pripravy TUV.

S ohledem na stafi vyménikovych stanic a sekundarnich rozvodi tepla na sidlisti Lobecek a
jejich prekrocenou Zivotnost, je potteba provést jejich rekonstrukei.

Pozadavek na umistovani novych a rekonstruovanych rozvodi CZT pod zem je dan potiebou
zachovani kvalit méstského prostiedi, kde jsou nadzemni vedeni horkovodu rusivym prvkem.

Ochranné pasma tepelnych zafizeni podle energetického zédkona ¢. 458/2000 Sb., v platném
znéni, jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou strandch zafizeni na vyrobu ¢i
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdélenosti 2,5 m, méfené kolmo k tomuto zatizeni. U
vyménikovych stanic ur€enych ke zméné parametrti teplonosné latky, které jsou umistény v
samostatnych budovach, je ochranné pasmo vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti 2,5 m kolmo na pldorys téchto stanic. Ve vykresech nejsou ochranné
pasma tepelnych zatizeni z diivodu ptilisné podrobnosti zobrazena.

Ropovody a produktovody

Vzhledem k umisténi ACHVK v severozapadnim okraji feSené¢ho Gizemi a charakteru jeho
vyroby je po obvodu uzemi ulozeno nékolik produktovodi. Produktovody byly zakresleny dle
idajti poskytnutych zastupci jejich spravet, Cepro a.s., MERO a.s. a Chemopetrol a.s. Udaje
Cepra jsou tajné a tedy informativni.

Z jihovychodu ptichéazi ropovod DN 500 "Druzba", prochazi podél vychodniho a severniho
okraje ACHVK. Odchazi smérem na Uhy k Centralnimu tankovisti ropy (CTR). Z nadfazené
uzemné planovaci dokumentace byl pievzat koridor pro ptipoloz (zkapacitnéni) ropovodu
Druzba a jeho trasa byla zpiesnéna v souladu s UAP Kralupy. Podle ZUR Stfedoeského
kraje jde o VPS RO1.

Smérem na Nelahozeves, nad jejimz severnim okrajem ptechédzeji Vltavu, jsou z ACHVK
vedeny Ctyfi produktovody — ropovody DN 500 Druzba a DN 350, dale potrubi s
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etylbenzenem 2xDN 80 a vedeni frakce C 4, DN 150. Uvedené produktovody prochéazeji
tésné po vychodnim a severnim okraji feSen¢ho uzemi. Hloubéji do né&j zabiha pouze vedeni
etylbenzenu, které¢ z ACHVK vychazi v oblasti hlavni vratnice, produktovod je dale veden
podél komunikace na Veltrusy a dale na zapad nad Nelahozeves.

Ze severu od obce Zlosyn dale prichazi k severnimu okraji ACHVK ropovod DN 300. V
soub&hu s ropovodem Druzba je z ACHVK na jih veden produktovod DN 200 Cepro.

U produktovodi se predpokladd béznd Udrzba a nutné opravy. Jinak je jejich rozsah i
soucasny stav vyhovujici a nepfedpoklada se vystavba dalSiho vedeni v nové trase.

Ochrannd pasma a bezpecnostni vzdalenosti popsanych produktovodi a c¢innosti v nich
povolené stanovi CSN 65 0204 "Dalkovody hoilavych kapalin" a vladni natizeni ¢.29/1959
Sb. Konkrétni bezpecnostni vzdalenost zavisi na kategorii produktovodu a druhu objektti nebo
zastavby, na kterou se vztahuje, napfiklad pro obytnou nebo rekreacni zéastavbu je tato
vzdalenost 150m. Ve vykresech je znazornéna nejveétsi bezpecnostni vzdalenost produktovoda
kategorie A od objektl a zatizeni skupiny A, ktera je 300 m.

Spoje

Dalkové komunikacéni kabely jsou do mésta vedeny ze sedmi riznych sméri, ptfi¢emz jde jak
o star$i typy metalickych kabelt, tak i o nové optické dalkové kabely. Na n¢ navazuji mistni
komunikac¢ni kabely. Vedeny jsou hlavné v soubéhu s pozemnimi komunikacemi. Mimo to je
na uzemi mésta nékolik dalSich kabelovych vedeni riznych spole¢nosti.

Vsechna tato vedeni uzemni plan respektuje a umoziuje jejich rozvoj v zavislosti na
potiebach mésta, nebot’ neni ucelné a do znacné miry ani mozné ptedjimat, ve kterych
lokalitach bude po jejich rozvoji poptavka. Pozadavek na umistovani vedeni do zemé je dan
potiebou zachovani kvalit méstského prostredi, kde jsou nadzemni vedeni rusivym prvkem.

Ptes tizemi mésta je dale vedeno né€kolik radioreléovych spoju pies retranslaéni bod Nehost'.
Vsechny z nich uzemni plan respektuje, véetné ochranného pasma vysilac¢e na Nehosti.

Vysilace mobilnich operatori ani jiné vysoké stavby pro komunikacni zafizeni nejsou
navrzeny z obdobnych divodi, jako komunika¢ni vedeni — pozadavky na jejich umisténi
vyplynou teprve z poptavky. Nepfipustnost jejich umisténi v nezastavéném tGzemi vyplyva z
potieby ochrany krajinného razu, kterou tato zatfizeni zpravidla naruSuji. V Kralupech navic
existuje cela fada vysokych staveb v zastavéném uzemi, na které je mozné tato zatizeni
umistit, takze umistovani ve volné krajin€ neni opodstatnéné.

Ochrannd pasma komunika¢nich vedeni jsou stanovena zakonem ¢. 127/2005 Sb., zdkon o
elektronickych komunikacich, v platném znéni.

V soucasné dob¢ ¢ini ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni 1,5 m po stranach
krajniho vedeni. V ochranném pasmu je zakazdno bez souhlasu jeho vlastnika nebo
rozhodnuti stavebniho ufadu provadét zemni prace nebo terénni Upravy, ziizovat stavby c¢i
umist'ovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni; bez souhlasu vlastnika je dale zakézano
vysazovat trvalé porosty. Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly
pristup k vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu, je
mozné vykonavat jen po predchozim souhlasu vlastnika vedeni. Ve vykresech nejsou
ochranna pasma podzemnich komunikacnich vedeni z diivodu pfilisné podrobnosti zobrazena.

Ochrannd pasma nadzemnich komunika¢nich vedeni (RR paprskil) jsou pro jednotlivé
paprsky rtizna (jsou stanovovéana na navrh provozovatele).
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Zasobovani vodou

Reseni zasobovani vodou je zakresleno v grafické ¢asti odtivodnéni, predevsim ve vykrese
Vodovod (04) a v Koordina¢nim vykrese (O1), a to na podkladé dat z UAP ORP Kralupy nad
Vltavou, zpiesnénych o podklady od spravct siti.

Soucasny stav

Me¢ésto je zdsobovano pitnou vodou z vetejného vodovodu, ktery je soucasti skupinového
vodovodu "Kladno - Slany - Kralupy - Mélnik" (KSKM), ktery je propojen na stfedoCeskou
vodarenskou soustavu. Skupinovy vodovod KSKM je, kromé slanské vétve, provozovan
StfedoCeskymi vodarnami a.s. se sidlem v Kladné.

Ptivod vody do mésta je zajistén z hlavniho ptfivadéce KSKM (DN 1000/800), ktery piivadi
vodu gravitaéng z ¥diciho vodojemu "Hostin" nad tdolim PSovky (2 x 2800 + 2 x 6000m”,
286,70 /281,50 m n. m.) do vodojemu "Dolany" na levém biehu Vltavy (2 x 5000m’, 247,40 /
242,40 m n. m.). Mésto je zasobeno dvéma piivodnimi vodovodnimi fady, které zasobuji
zv1ast pravy biech mésta a zvlast’ levy beh mésta:

e Pravy bieh Vltavy je zdsoben vodovodnim piivodnim fadem PE 315, ktery odbocuje
v Chvatérubech z hlavniho p¥ivodniho fadu ZB DN 800. V misté odboceni je osazena
armaturni vodomeérna Sachta. Pravy bfeh mésta je zasoben pies redukéni ventil, ktery
je osazen pied zeleznicni vleckou u byvalého Kovosrotu. Vystupni hodnoty
redukéniho ventilu jsou nastaveny na normové hodnoty vystupniho tlaku odpovidajici
koteé cca 248 m n. m.

e Levy bieh Vltavy je rozdélen do ¢tyt tlakovych pasem. Zakladnim fidicim vodojemem
je VDJ "Dolany 2 x 5000 m’, 247,40 / 242,40 m n. m.". Voda je dopravovana
pfivodnim fadem OC DN 500 a je pfimo zasobeno I. tlakové pasmo mésta, které se
nachdzi v nadmoftské vysce (170,0 - 220,0 m n. m.), toto pasmo pokryva vétSinu mésta
a je mozné jej také propojit s pravym bichem mésta v pfipad¢ planovanych odstavek a
jinych provoznich stavi. Pfivodni fad OC DN 500 je veden pies spotfebisté do VDJ
"Lobe¢ (2 x 1500m°, 220,0 / 215,0 m n. m.)“, Z VDJ Lobe¢ je zasobeno II. tlakové
pasmo. U VDJ Lobec¢ je umisténa ATS "Lobec", dodavajici vodu do III. tlakového
pasma (225,0 - 240,0 m n. m.). Soucasné je zde i CS "Lobeg", éerpajici vodu do VDJ
"Na Ladech" (2 x 1000m3, 275,0 / 270,0 m n. m.), odkud se zasobuje IV tlakové
pasmo. Na oba vodojemy jsou napojeny zasobni fady pro dalsi sidla na levém biehu
Vltavy. V soucasné dobé jsou ve mésté Kralupy nad Vltavou umistény tii lokalni
posilovaci Cerpaci stanice, 2 x pro zastavbu v Minicich Centralni ATS (MAKRA),
ATS Valerian v ul. Na Vrsku, V Mikovicich - ul. Na Ktizku. Minice jsou propojeny
ptimo z piivadéce z VDJ Dolany do Kralup.

Vodni zdroj "Lobecek" v pravobfezni ¢asti mésta byl v roce 2001 zruSen. Ochranna
hydraulicka clona je mimo provoz. V sou¢asné dobé M&U uvazuje o jeho vyuZiti jako zdroje
uzitkové vody pro mésto (kropeni ulic, zdvlahy zelen¢), pfipadné jiné komeréni vyuziti.
Vyhledoveé se pocita se zruSenim PHO.

Vodovodni sit’ ve mésté je Clenéna do Ctyt tlakovych pasem, kde II., III. a IV. TP jsou v
systému spiSe enklavami:

e L TP (170,0 - 185,0 m n. m.) je ovladano vodojemem "Lobe¢" tzv. za spotiebistém, s
tlakem z CS "Dolany" pii prachodu hlavniho zasobniho fadu levobiezni ¢asti mésta. Z
néj je tato ¢ast prevazné napojena a pies dva prechody Vitavy (DN 300 a DN 200) je
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moznost propojit s pravobiezni ¢asti. Toto tlakové padsmo je ve mésté pasmem
hlavnim a pfevazujicim.

o II. TP (185,0 - 210,0 m n. m.) je zasobovano stavajicim zpusobem (tedy pfimo ze
zasobniho fadu z CS "Dolany") - jedna se o casti sidla na levém biehu Vltavy, kde
tlakové poméry VDJ "Lobec¢" nevyhovuji.

e [II. TP (210,0 - 225,0 m n. m.) je zdsobovano z VDJ "Na ladech".
e [V.TP(225,0 - 240,0 m n. m.) je zasobovano pomoci ATS Lobec u tohoto vodojemu.

Technicky stav sit¢ a objektit je vyhovujici, probihd postupnd obnova vodovodni sité¢ ve
meésté. Stavajici sit’ vyhovi i pro zdsobovani pozarni vodou.

Primérné a specificka spotieba pitné vody v roce 2012 (pocet obyvatel 18 000):

m3/rok 1/s
Voda k realizaci (VR) 1 006 152 31,9
Voda fakturovana celkem (VFC) 906 555 28,75
Voda fakturovana domacnostem (VFD) 574 369 18,21
Voda fakturovana ostatni (VFO) 332186 10,53
Voda nefakturovana (VNF) 99 597 3,16

(VNF v % z VR = 9,9 %)

Potteby pitné vody jsou uspokojovany bez problémi i ve Spickach odbéru (objemy akumulaci
vyhovuji), kvalita pitné vody dle CSN je zajisténa. Zasobovano je prakticky 100 % obyvatel.

Navrhované feSeni

Reseni vychazi z "Programu rozvoje vodovodtl a kanalizaci" (PRVOK) (Hydroprojekt Praha,
2004), akceptovaného OkU Kladno, OkU Mélnik a a.s. VKM Kladno, s tpravami podle
situace v dobé zpracovani navrhu uzemniho plénu a konzultaci s uvedenymi institucemi
ohledn¢ mozného vyvoje v zdsobovani feSené¢ho izemi pitnou vodou.

Do kralupské oblasti je budovan novy pfivodni fad v souvislosti s dal§imi moznostmi jejiho
napojeni na tzv. levobfezni systém ze zdroje Libéchovka pro dalsi sidla severné a
severozapadné Kralup n.VIt, vedeny pies obce Neuméiice, Olovnice, Zeméchy. Tento
privodni fad bude slouzit jako fad zdlozni pro zasobovani Kralup v piipad¢ poruchy hlavniho
zasobniho fadu DN 500 z VDJ "Dolany", nebo jako nahrada ¢ésti zdrojové oblasti Mélnicka
Vrutice v ptipad¢é poruchy fadu DN1000/800. Také jako ndhrada fadu DN 300 z Chvatérub.
Rad bude mit moZnost obousmérného provozu pii poruse levobiezniho vodovodniho systému
z mélnické oblasti. Zadoucim vysledkem realizace téchto zaméri by méla byt zvysena
zabezpecenost dodavky pitné vody do sidel v SirSim okoli Kralup dnes nebo v budoucnu
napojenych na KSKM a mésta samotného.

Neni uvazovano s upravami stavajiciho trasovani ptivodnich fadl, nicméné v piipad€ potieby
je uzemni plan umoziiuje. Slo by ziejmé piedeviim o usek stavajictho fadu DN 200 v
zastavitelné ploSe Z24, ktery by v pfipadé neslucitelnosti s urbanistickym feSenim navrzenym
v uzemni studii bylo nutné ptelozit.
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Napojeni zastavitelnych a piestavbovych ploch na stavajici vodovodni sit’ je navrzeno
prodlouzenim existujicich zdsobovacich fadi. Ty jsou ve vyhovujicim stavu a maji dostatec¢né
kapacitni rezervy pro zamysSleny nartst poctu obyvatel resp. odbératelii v pfislusnych
lokalitach. Nejsou tedy potfeba zadné upravy stavajicich vodovodnich fadu.

Pro novou zastavbu v lokalité¢ Lobe¢, kde by ptipadné nebyly vyhovujici tlakové poméry ve
vodovodni siti, by byly navrzeny lokalni posilovaci ATS. Jde pfedev§im o plochy Z22, Z23 a
724 (a do budoucna potencidlné i o plochu uzemni rezervy R02), jez budou zasobovany z
VDJ "Na ladech" zapadné od Lobce, a o plochy Z30a a Z30b (a do budoucna potencialné téz
navazujici plochu uzemni rezervy R03), jez budou zisobovany z vodojemu "Lobec¢" (pfi
severozapadnim okraji zastavby sidla).

Posilujici lokalni ATS bude po pieSetieni tlakovych pomérti piipadné¢ navrzena i pro
zéasobovani plochy Z18.

Pro zasobovani vyse polozenych rozvojovych ploch v Minicich (tedy pfedevSim ploch Z35,
736, 738 az 744, 746 az Z48 a Z50) byl vybudovan odbo¢ny zasobni fad z hlavniho
zéasobniho fadu DN 500 (Dolany - Kralupy) se dvéma ATS pro zajisténi potiebnych tlakovych
pomért. Tyto ATS jsou zaroven stavebné pfipraveny pro moznost zkapacitnéni Cerpadel.
Stanovena hranice tlakovych pasem je ddna zastavbou dolniho tlakového pasma na kot¢ DTP
220 m n. m., zastavbou horniho tlakového pasma HTP na kété 260 m n. m. Pokud by se v
nize polozenych objektech projevily tlaky vysSsi nez ptipustné, bylo by piipadné nutno tlak
omezit redukénimi ventily. Pfi propojeni se stavajici siti bude tfeba piipadné osadit kromé
uzaveéra 1 redukénimi ventily a uspotadat jej tak, aby byl mozny i obousmérny provoz
(rezervni zasobeni lokality pies méstskou sit’, nebo naopak zasobeni pfiléhajici ¢asti mésta
ptes rozvojové lokality v Minicich).

Odhad potteby pitné vody

Odhad vychézi z trendu spotieby pitné vody za minula léta. Ten byl ve mésté klesajici,
predevsim v disledku snizovani spotieby pitné vody v pramyslu, ale vzhledem ke zvySovani
ceny vodného a stoéné¢ho i u domacnosti. Provozovatel ptfedpokladd, Ze spotieba pitné vody
bude i nadale stagnovat nebo mirné klesat. Odhadujeme proto potiebu pitné vody v I/ob/den v
navrhovém obdobi ve stejné vysi jako v predchozich letech. Vodovodni systém méstského
zasobovani pitnou vodou, napojeny na KSKM, je schopen pokryt zvySenou potiebu vzniklou
pfedpokladanym narGstem obyvatelstva ve mésté. Zdrojové kapacity KSKM, hlavni
vodojemy a hlavni pfivadé¢ KSKM jsou dostate¢né kapacitni.

Predpokladem pro nize uvedeny vypocet je, Ze poCet obyvatel mésta bude do roku 2025
stagnovat, pfipadn¢ jen mirné rist. UvaZovano je s maximalnim naristem poctu obyvatelstva
na 20 000 se 100% zasobenosti.

e Primérna denni spotieba 100 1/ob/den
e Primérna denni potieba Qp=23,151/s
e Maximalni denni potfeba Qd=30,56I/s
e Maximalni hodinova potieba Qh=44,01/s
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Ochranna pasma

Ochranna pasma vodovodu jsou vymezena v zdkon¢ ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni, a to
vodorovnou vzdalenosti od vné¢jSiho lice stény potrubi na kazdou stranu. V soucasnosti jsou
ochranna pasma:

¢ u vodovodnich fadll do priméru 500 mm véetné¢ 1,5 m,
¢ u vodovodnich fadl nad primér 500 mm 2,5m.

U vodovodnich fadii o priiméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenosti zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo musi zlstat volné pfistupné pro provadéni drzby a oprav fadu. Pro ¢innosti
v ochranném pasmu vodovodniho fadu je nezbytny pisemny souhlas provozovatele vodovodu
(napf. pro provadéni zemnich praci a terénnich Uprav, staveb, umistovani konstrukci nebo
jinych podobnych zatizeni, vysazovani porosti, aj.)

Ve vykresech nejsou ochrannéd pasma vodovodu z diivodu pftiliSné podrobnosti zobrazena.

Nouzové zasobovani vodou

Pozadavky na nouzové zasobovani pitnou a uzitkovou vodou jsou stanoveny v souladu s
Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci StfedoCeského kraje.

Odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod

Reseni odkanalizovani a &isténi odpadnich vod je zakresleno v grafické &asti odtivodnéni,
piedevsim ve vykrese Kanalizace (O5) a v Koordina¢nim vykrese (O1), a to na podkladé dat z
UAP ORP Kralupy nad Vltavou, zpfesnénych o podklady od spravci siti.

Soucasny stav

Me¢ésto ma v soucCasnosti vybudovany systém vesmés jednotné kanalizace, na kterou je témeét
celé napojeno. Byla vybudovana pfevazné z trub kameninovych a betonovych o profilech DN
200 az DN 1200 a 500x500 az 1800x1500 v celkové délce pies 40 km. Nekteré lokality ve
mesté (zejména Zeméchy) maji kanalizaci splaSkovou, ktera je posléze zatsténa do méstské
jednotné kanalizace.

Odpadni vody z nejvétsi Casti izemi na levém biehu Vlitavy jsou vedeny hlavni stokou "B",
do které je napojena hlavni stoka "C" a splaskova kanalizace ze sidlist€¢ "Cukrovar", ptes
oddélova¢ destovych vod do &erpaci jimky piederpavaci stanice (PCS). Tam je pres dalsi
oddé&lovaé zatisténa i hlavni stoka "D" z Lobée. PCS dopravuje &erpanou odpadni vodu do
prilehlého komorového objektu, odkud voda odtéka gravitacné potrubim shybky pod fekou do
spojné komory na kmenové stoce "A". Kmenovou stokou "A" je ndsledn¢ odvedena na
gistirnu odpadnich vod (COV), ktera se nachazi mimo feSené tizemi v katastru mésta
Veltrusy.

Na COV je v soucasné dobé& napojeno celé mésto Kralupy nad Vitavou (véetné pied¢isténych
vod z ACHVK), mésto Veltrusy a obec Nelahozeves. Dle uzemnich plana se dale uvazuje s
napojenim obci Vsestudy, Chvatéruby a Otvovice.
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Kapacitni tidaje COV:

¢ Projektovana kapacita méstské Cistirny odpadnich vod: 59 667 EO

e Pocet prepocitanych osob napojenych k 31. 12. 2013: 41 000 EO
Kapacita stavajicich stok je pro odvadéni splaskovych odpadnich vod dostacujici.

Destové vody jsou castecné odvadény jednotnou kanalizaci, ¢asteéné destovou kanalizaci a
systémem piikopt, struh a propustkl do vodoteci a Castecné zasakovany na misté.

Systém odkanalizovani prosel v nedavné dobé& nékolika zménami — zejména Slo o piestavbu a
zkapacitnéni COV a dale o napojeni Zeméch (které mély piedtim samostatnou COV v
mistech dneSni Cerpaci stanice kanalizace pii severovychodnim okraji zastavby sidla).
Problémem k feSeni ziistdva znacnd zatéz balastnimi vodami, které je v soucasnosti
kanaliza¢ni sit’ mésta vystavena, a déle stafi n€kterych ¢asti kanalizacni sité. Tyto problémy
jsou fesitelné snizenim odvodu srazkovych vod do kanalizace a jeji postupnou rekonstrukci.
Lze je tedy fesit bez potieby zméeny stavajici koncepce odkanalizovani a vyraznych zasahii do
kanaliza¢ni sité. Uzemni plan proto oznaluje systém odkanalizovani za vyhovujici a
nenavrhuje jeho zmény.

Navrhované feSeni

Reseni vychazi z "Programu rozvoje vodovodi a kanalizaci" (PRVOK) (Hydroprojekt Praha,
2004), akceptovaného OU Kladno, OU Mélnik a a.s. VKM Kladno, s upravami podle situace
v dobé zpracovani tizemniho planu a podle konzultaci s uvedenymi institucemi ohledné
mozného vyvoje v odkanalizovéani feSeného izemi a ¢isténi odpadnich vod.

Kanaliza¢ni soustava mésta je zatizena znaénym mnozstvim balastnich vod; hlavni stoka "B"
na levém biehu Zakolanského potoka je ve své stiedni Casti jiz zatizena tak, ze pii vysokém
pritoku vody ve stoce se voda vzdouva zpét do kanalizacnich ptipojek a ohroZzuje napojené
objekty. Proto je tfeba omezit odvod srazkovych vod, a to zejména v plochach nové zéstavby,
kde Ize snadno vytvofit vhodné podminky pro alternativni feseni. Uzemni plan proto stanovi,
ze do stavajici jednotné kanalizace 1ze nové piipojit pouze splaSkové vody a ze piipojeni
destovych vod je nepiipustné. V novych rozvojovych plochach je pozadovéna likvidace
destovych vod individudln€ na pozemcich vlastnikii, a to zasakem v ramci pozemku jejich
spadu (napf. pomoci vegetacnich ploch a past, zatravitovacich tvarnic, ptikopt a vsakovacich
jam, apod.) nebo jejich akumulaci a dal$im vyuzitim (napt. pro zalivku). Rovnéz u stavajici
zastavby je do budoucna pozadovana vyssi mira odd€lovani destovych vod, ¢imz se zvysi
kapacita pro odvadéni vod splaskovych.

Stavajici kanalizacni sit’ bude s ohledem na jeji stafi a technicky stav (pouZzité materialy)
postupné¢ rekonstruovana. Casovy harmonogram rekonstrukce kanalizacni sité uvazuje s
kompletnim dokonéenim rekonstrukce nejpozdéji do roku 2050.

Je pozadovano napojeni vétSiny zastavitelnych ploch a ploch prestavby na stavajici kanalizaci
(podle mistnich podminek gravita¢né a/nebo tlakové), aby se vyuzila kapacita stavajici COV a
zabranilo se znecisténi podzemnich vod na uzemi mésta. Vyjimky jsou mozné pouze u ploch,
kde by napojeni na stavajici kanalizaci bylo neimérné¢ ekonomicky naro¢né (zejména jde o
samoty v krajin€); tam Uzemni plan umoziuje likvidaci odpadnich vod individudlné v
zumpéch ¢&i prostfednictvim domacich COV.

S ohledem na sniZenou polohu vii¢i okolnimu terénu, ktera komplikuje napojeni na méstskou
kanaliza¢ni sit, umoziiuje tzemni pldn pro lokalitu U Dyharny vybudovani samostatné
podnikové COV s odvodem vy¢isténé vody do Vltavy spoleéné se srazkovymi vodami.
Podminkou je souhlas Povodi Vltavy.
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Ochranna pasma

Ochrannd pasma kanalizacnich stok jsou vymezena v zdkoné €. 274/2001 Sb., v platném
znéni, a to vodorovnou vzdélenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu. V
soucasnosti jsou ochranna pasma:

¢ u kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcéetné¢ 1,5 m,
¢ u kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm 2,5m.

U kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenosti zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo musi zlstat volné pfistupné pro provadéni udrzby a oprav stoky. Pro ¢innosti
v ochranném pasmu kanaliza¢ni stoky je nezbytny pisemny souhlas provozovatele kanalizace
(napf. pro provadéni zemnich praci a terénnich Uprav, staveb, umistovani konstrukci nebo
jinych podobnych zatizeni, vysazovani porostt, aj.).

Ve vykresech nejsou ochranné pasma kanalizace z diivodu pfilisné podrobnosti zobrazena.

Pasmo hygienické ochrany pfecerpavaci stanice odpadnich vod Cukrovar je vedeno po hranici
jejiho pozemku.

Ukladani a zneskodnovani odpada

Na tizemi mésta jsou na vymezenych stanovistich sbérné nddoby na smésny i tfidény odpad,
svoz smesného 1 tfidéného odpadu je zajistovan poveienou osobou (Technickymi sluzbami
Kralupy). Dalsi vytfidéné odpady je mozné odlozit ve sbérném dvoie v aredlu Technickych
sluzeb — zejména kovovy Srot, odpad ze zelené, dievény odpad, stavebni sut, objemny odpad
z domdcnosti, aku baterie, lednice, pracky, televize, radia a pneumatiky. Dalsi nebezpecné
slozky komunalniho odpadu jsou pravidelné odebirany mobilni sbérnou. Vytiidéné vyuzitelné
¢asti odpadu jsou predavany zpracovatelim, zbytkovy odpad je zneskodnovan skladkovanim
na vhodnych skladkach mimo tizemi mésta.

Stavajici systém ukladani a zneSkodiiovani odpadi je vyhovujici a zlistane zachovan — izemni
plan predpoklada stagnaci nebo velmi mirny ndrdst poctu obyvatel mésta, takze neni tfeba
ménit ani systém naklddani s odpady. Predpokladd se prohloubeni systému separace
komunalniho odpadu u jeho vzniku v¢etné separace bioodpadu.
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9.6 Zduvodnéni koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace,
dobyvani loZisek nerostnych surovin

Koncepce usporadani krajiny

Hlavnim cilem koncepce usporadani krajiny je v souladu se stavebnim zdkonem a nadfazenou
dokumentaci (PUR, ZUR) koordinace zajmd a vztahl v nezastavéném uzemi z hlediska
rozdilnych moznosti jeho vyuziti a z4jmi ochrany jeho hodnot (zejména ptirodnich) — to vSe
v zajmu dosazeni udrZitelného rozvoje izemi. K tomu tzemni plan stanovi zasady, jejichz
stanoveni a zplisob zapracovani jsou odivodnény v dal§im textu, vCetné nasledujicich
tematickych podkapitol.

Ochrana krajinného razu

Krajinny raz je v feSeném uzemi chranén koncepci uspotfadani krajiny a rozmisténim ploch s
rozdilnym zptsobem vyuziti, které respektuji a chrani charakteristické znaky krajinného razu
a umoznuji dotvareni krajiny s cilem zvyseni jeji estetické hodnoty, ekologické stability, a
vyuZitelnosti pro rekreaci.

S ohledem na ochranu krajinného rdzu a obrazu sidel je zvazovano umisténi a rozsah
rozvojovych sidelnich ploch, napt. ve vazbé na morfologii terénu. Nékteré sidelni rozvojové
plochy maji feSen plynuly piechod sidla a krajiny skrz plochy sidelni i krajinné zeleng, jsou
vymezeny v mistech, kde se nachazi ptfirozené hrany sidel, za které se sidla jiz nemaji
rozrustat. Z divodu ochrany krajinného razu je nutné tyto zelené hrany zachovat, vétSinou
zakoncuji pohledové exponované hrany sidel s vizualnim G¢inkem na $ir$i krajinné zazemi.

s~

Uzemni plan nevytvaii nebezpedi nové fragmentace krajiny bariérami technické infrastruktury
a v maximalni mozné mife ani bariérami dopravnimi (vyjimkou jsou pouze nékteré Useky
prelozek silnic 11/101 a 11/240). Podobn¢ zastavitelné plochy navazuji na zastavéné uzemi a
stdvajici komunikace, ptfipadné vypliluji enkldvy zemédélské pidy na okraji zastavéného
uzemi, aby nedochazelo k narusovani organizace a obhospodafovani zemédélského pidniho
fondu.

Do krajinného razu se vyrazné promita zelen v krajing. Uzemni plan navrhuje jeji rozsiteni
pfedev§im na zdkladé¢ uzemniho systému ekologické stability, pfi¢emz navrzené plochy
teplomilné doubravni osy NRBK budou pievazné zalesnény a v tésné blizkosti zastavby
mohou mit az lesoparkovy charakter. Podobn¢ nefunkcni segmenty lokalnich biokoridori
budou zalesnény nebo osdzeny liniovou (doprovodnou) zeleni. Dale bude v krajiné doplnéna
doprovodna a rozptylend zelen; rodova a druhové skladba této zelené¢ by méla byt doméciho
puvodu a vychazet z ptivodnich rostlinnych spolecenstev, nebot’ ta jsou v souladu s krajinnym
rdzem uUzemi a s ohledem na mistni podminky zde budou dobie prosperovat. Ze stejného
divodu je zadouci také umoznéni ptirozené sukcese, predevsim v plochéach ptirodnich (P) a
plochach smisenych s indexem ptirodni funkce (Spx)
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Doporucena druhova skladba:

e Stromy: dub letni - Quercus robur, dub zimni - Q. petraea, javor mlé¢ny - Acer
platanoides, javor klen - A. pseudoplatanus, javor babyka - A. campestre, lipa
malolistd - Tilia cordata, jefab obecny - Sorbus aucuparia, lipa velkolistd - T.
platyphyllos, habr obecny - Carpinus betulus.

e Stromy ve vlhkych polohéch: dub letni - Quercus robur, jasan ztepily - Fraxinus
exelsior, olSe lepkava - Alnus glutinosa, stfemcha hroznova - Padus racemosa, vrby -
Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, S. viminalis, S. triadra.

e Kefe: Svida krvavd - Cornus sanquinea, liska obecnd - Corylus avellana, brslen
evropsky - Euonymus europaea, zimolez pyfity - Lonicera xylosteum, trnka obecna -
Prunus spinosa, rtize Sipkova - Rosa canina, ptaci zob obecny - Ligustrum vulgare,
hloh - Crataegus monogyna, C. oxyacantha.

Vyznamné jsou zejména dieviny s duznatymi plody, které mohou poskytnout obzivu ptactvu i
v zimnich mésicich.

Ochrana prirody a krajiny

Nize uvedené zpusoby ochrany piirody a krajiny plsobi v feSeném uzemi jako limity a v
uzemnim planu jsou respektovany.

Vyznamné krajinné prvky ze zdkona jsou geomorfologicky nebo esteticky hodnotné c¢asti
krajiny, utvareji jeji typicky vzhled nebo piispivaji k udrzeni jeji stability. VKP ze zakona v
feSeném Uzemi jsou lesy, vodni toky, rybniky a udolni nivy (zékon 114/92 Sb., §3).

Vyznamny krajinny prvek registrovany je ¢ast krajiny, jehoZz registraci provadi orgdn ochrany
prirody, ktery ji zaroven oznami vlastnikovi pfipadné najemci dot¢eného pozemku, uzemné
prislusnému stavebnimu tfadu a obci. V feseném tzemi se nachazi tyto registrované VKP:

e VKP 172 — Nad rybnikem je registrovany, v souvislosti s navrhovanou komunikaci
bude pravdépodobné muset byt preregistrovan (resp. puvodni zruSeno a v novych
hranicich znovu zaregistrovano). Zatim ale plati v plném rozsahu.

e ostatni VKP 171, 173, 174, 175, 175A a VKP Minice ziistavaji v navrhu.

Zvlasté chranéna uzemi — v Gizemi se nachazeji tfi stdvajici a jedna navrzena ptirodni pamatka
(PP), coz je dle zdkona ¢.114/1992 Sb. §36 ptirodni Gtvar mensi rozlohy, zejména geologicky
¢i geomorfologicky utvar, nalezisté nerostll, vzacnych nebo ohroZenych druhi ve fragmentech
ekosystémd, s regiondlnim ekologickym, védeckym ¢i estetickym vyznamem a to 1 takovy,
ktery vedle ptirody formoval svou ¢innosti ¢lovék. Vyhlasit je miize organ ochrany pfirody za
piirodni pamatku, stanovi ptitom také jeji blizsi ochranné podminky.

e PP Hostibejk — skalni masiv s lesnim porostem, pastvinami a ¢astecné i parkove
upravenymi plochami, krajinna dominanta s vyhlidkou. PP je vyhldSena v mensSim
rozsahu, nez bylo piivodné navrhovéano a Plan péce plati az do konce r. 2019, tedy neni
ptedpoklad, ze by v tomto obdobi doslo k néjaké zméne. PP ma specidlné¢ vyhlaseno
ochranné pasmo.
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PP Sprasova rokle u Zeméch — erozni zéatez ve sprasovych vrstvach, ostrivky
cernozemni stepni vegetace na okrajich rokle, rozloha 1,49 ha. V minulém obdobi
platnosti Planu péce bylo navrzeno rozsifeni ptirodni pamatky, v ptipadé rozSiteni
dojde ke zméné ochranného pasma. V soucasnosti je zadano zpracovani nového Planu
péce a zatim neni jisté, jestli k rozsifeni PP dojde ¢i nikoliv — proto je rozsiteni stale v
navrhu.

PP Minickd skdla — mohutny izolovany spilitovy suk s porosty skalnich stepi,
pfevazuji spoleCenstva skalnich stepi, na casti Gzemi jsou lesni porosty z
polopfirozenych porostd, vyskyt Cesneku tuhého, rozloha 0,36 ha. Pro PP je v
soucasnosti zpracovavan novy Plan péce, pravdépodobné ziistane vSe beze zmény.

PP V Rusavkach — skalni vystup z proterozoickych bfidlic a buliznikli s porosty
skalnich stepi. Navrzeno vyhlaSeni pfirodni pamatkou v ptivodnim UPM, zatim vSak
nevyhlaseno — tedy zlstava v ndvrhu.

Pamatné stromy jsou mimoiadné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromofadi, vyhlasené

organem ochrany pfirody za pamatné stromy. Pamatné stromy je zakdzano poSkozovat, nicit a
rusit v pfirozeném vyvoji. Pokud organ ochrany ptirody nevyhlési jinak, ma kazdy pamatny
strom zdkladni ochranné pasmo ve tvaru kruhu o poloméru desetinasobku priméru kmene
méteného ve vysce 130 cm nad zemi. V izemi se nachazi tyto pamatné stromy:

dub u Zeméch — vyhlaseny,

duby u péti bratfi v Lobecku — vyhlaSeny; pivodné jich bylo 8, ovSem 3 spadly a 1
nékdo nepovolené pokécel, zbylé 4 jsou ve Spatném zdravotnim stavu; OZP nechalo
vysadit pét novych doubkil na nedaleké louce v r. 2005, mozna budou navrzeny k
ochrané,

topol bily, vrba bila previsla (u potoka za gymnaziem) — navrzeny k ochrang,
platan javorolisty (pfed budovou gymnazia v ul. J. Palacha) —navrzen k ochrané,

javor babyka (v zahrad¢ v Zeméchach, kousek od lomu) — navrzen k ochrané.

Pfirodni parky — k ochran¢ krajinného rdzu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a
prirodnimi hodnotami, ktery neni nijak zvlasté chranén, miize organ ochrany ptirody ziidit
obecné zdvaznym pravnim predpisem piirodni park a stanovit omezeni takového vyuziti
uzemi, které by znamenalo zniceni, poskozeni nebo ruseni stavu tohoto tizemi. Do feSeného
uzemi zasahuji tyto pfirodni parky:

Okoli Okoie a Budce,

Dolni Povltavi.
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Plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti

Koncepce usporadani krajiny (respektive jeji funkcni ¢lenéni), je promitnuta do ploch s
rozdilnym zplsobem vyuziti.

Zakladni funk¢ni a prostorovou jednotku clenéni predstavuje na urovni uzemniho planu
krajinna plocha. Ta vymezuje dil¢i ¢ast izemi, které je charakteristické svymi specifickymi
podminkami (ptidni, terénni, zastoupenymi ekosystémy, zvySenym zajmem ochrany pfirody a
krajiny, zvySenym kulturné¢ historickym vyznamem, zvySenym estetickym vyznamem,
zvySenym vodohospodaiskym vyznamem, rekreacnim vyznamem, vyznamem pro téZbu
nerostnych surovin, potencionalnimi piedpoklady pro novou vystavbu apod.).

Krajinna plocha je obvykle vymezena ptirodnimi ¢i technickymi pfedé€ly tak, aby byla dobie
patrnd v terénu. Hranice vyznacend stabilizuje v terénu liniové prvky, podél kterych je vedena
(acelové komunikace, terénni zlomy, porosty, mistni vodotece, piikopy apod.). V nékterych
pfipadech naznacuje vymezeni krajinné plochy potifebu prostorového c¢lenéni dané casti
uzemi. Pfedpoklada se, ze pfi podrobnéjSim feSeni krajiny (obvykle to byvaji komplexni
pozemkové Upravy) se hranice krajinné plochy v terénu zvyrazni napi. trasovdnim nové
ti¢elové komunikace, interakénim prvkem pti vymezovani USES, vysadbou dievin.

Krajinné plochy vyjadiuji limity vyuZziti Gzemi, reguluji vyuziti a zdkladni prostorové
uspotadani krajiny. Predstavuji izemni ochranu vSech chranénych tzemi, oblasti klidu a
ochrannych pasem. Ve svém souhrnu vytvaii toto €lenéni krajiny navrh vyuziti zdroji a
rezerv krajiny pro jeji spoleCensky efektivni urbanisticky vyvoj a zaroven dava uzemni
predpoklady pro setrvaly vyvoj pfirodnich spolecenstev.

Cile a tkoly uzemniho pldnovani jsou v krajiné plnény prostfednictvim podminek vyuziti,
které jsou vztaZzeny k jednotlivym typim krajinnych ploch. Jsou formulovany tak, aby je
ptislusny stavebni Gfad mohl vyuzit pii Gzemnich fizenich, které¢ budou probihat v krajiné. To
znamena, ze maji vazbu na Uzemni fizeni o umisténi stavby, o vyuziti izemi, o stavebni
uzavéte a o déleni a scelovani pozemka.
Pro rozliSeni zékladnich typi krajinnych ploch byla pouzita nasledujici kritéria:
e rozsah zastoupeni piirod¢ blizkych ekosystému a pfirodni danosti v posuzované ¢asti
uzemi (pudni poméry, vyssi vodohospodaisky vyznam, loziska nerostnych surovin
apod.),

e vyznam Casti izemi pro zemédélskou ¢i lesnickou produkei,
e zastoupeni dalSich funkci v posuzované ¢asti uzemi,

e prostorové a kompozicni ¢lenéni tizemi.
V feSeném Uzemi se vyskytuji nasledujici typy krajinnych ploch:

Plochy pfirodni (P)

V plochéch piirodnich ma byt zajisténa tzemni ochrana ptirod¢ blizkych ekosystému. Cilem
je zajistit jejich relativné nerusenou existenci a pfirozeny vyvoj. Zahrnuji prostory s nejvetsi
biodiversitou v feSeném uzemi. Zastoupené ekosystémy maji vysoky stupen ekologické
stability a jejich dlouhodoba existence podminiuje ekologickou stabilitu krajiny jako celku.
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Do ploch ptirodnich jsou ptedev§im zahrnuty plochy se zvySenym zajmem ochrany piirody a
krajiny, plo§n& rozsahlejsi prvky USES, lesy ochranné, lesni genové zakladny, plo$né
rozsahlejsi ¢asti ekologické kostry, které nebyly zahrnuty do USES ani nemaji vyhlasenou
ochranu. Jen v odiivodnénych piipadech (rezerva pro prvek USES, ktery neni funkéni na celé
potifebné plose) je do plochy pfirodni zahrnuta orna piida. I ostatni zemédélské druhy
pozemkil (zahrady, sady, apod.) jsou do ploch pfirodnich zahrnuty vyjimecné, zejména z
potieby tuto plochu logicky vymezit.

Z dlouhodobého hlediska by zemédélskd pida zahrnutd do ploch pfirodnich méla plnit
predevsim mimoprodukéni funkce nebo by méla byt obhospodafovana piirod¢ blizkym
zpusobem (napt. biozemédélstvi). Zatazenim zemédé€lské pidy do plochy piirodni nejsou
dotéena prava na dosavadni zpisob hospodafeni. Zaméteni na mimoprodukéni funkce ZPF
musi byt s vlastniky dohodnuto.

Do ploch ptirodnich také neni zahrnuta stavajici zastavba. Vyjimku mohou tvofit samostatné
objekty uvniti plochy. Z hlediska Gzemnich regulativi maji plochy pfirodni nejptisnéjsi
podminky. Nové stavby jsou piipustné vyjimecné, predevsim pokud jsou v zajmu ochrany
pfirody a ochrany lesa. Trasovani inZenyrskych siti pies plochy pfirodni je mozné v
odivodnénych piipadech, pokud trasovani mimo plochu by bylo technicky komplikované
nebo financné neimérné narocné. Zavazné podminky pro jejich piipadnou realizaci stanovi
organ ochrany pfirody a krajiny.

Plochy smiSené (Sx)

Do ploch smiSenych jsou zafazeny Casti krajiny, které maji vyrazné polyfunk¢ni charakter a
neni vnich mozné nebo nezbytné stanovit hlavni ucel vyuziti. Obvykle se jednd o
horizontaln¢ 1 vertikdlné ¢lenité tizemi, je v nich zastoupeno Siroké spektrum druhli pozemka
(les, voda, ostatni plochy, zemédélské kultury, vyskytuji se nesouvisle zastavéné pozemky
apod.), muze se vyskytovat mnozstvi technickych piedéli. V dané Casti uzemi nelze logicky
vymezit krajinnou plochu s jednim dominantnim vyuzitim. Do ploch smiSenych jsou také
zafazeny ty Casti uzemi, které svymi parametry odpovidaji plose zemédélské, ale intenzivni
zem&délskd produkce je limitovana jinym vefejnym zdjmem (napf. vodohospodaiské
ochranné pasmo, vymezené CHLU, navaznost na obytné &asti sidel).

Dlouhodobym cilem je nalézt pro plochy smiSené rezim, ktery by umoznoval spole¢nou
existenci zastoupenych vyuziti a Cinnosti. Nesmi byt preferovana jedna Cinnost na ukor
ostatnich. Pokud se vyuziti dostanou do stfetu a nelze nalézt kompromis, ma piednost pfirodni
funkce, pokud je v ploSe zastoupena. Zakladni funkce zastoupené v ploSe jsou v grafice
uvedeny v indexu u pismene S.

Plochy zemédélské (Z2)

V uzemi byly vyhodnoceny piirodni podminky z hlediska jejich vhodnosti pro zemédélskou
produkci (pudni podminky, terénni poméry, organizaci pudniho fondu, rozmisténi druht
pozemk apod.) a limitujici faktory (ochranna pasma apod.). V Castech krajiny, kde pievazuji
pramérné a nadprimérné ptirodni predpoklady pro zemédélské obhospodatovani a izemi neni
limitovano jinymi funkcemi krajiny, jsou vymezeny krajinné plochy zemédélské. Jde o
intenzivné zemédélsky obhospodafované plochy vétSinou zornéné, nékdy s investicemi
v pudé (odvodnéni), prevazné s mirnou svazitosti a vysokou bonitou zemed¢élské pidy.

Piedev§im u jejich vymezeni je uplatnéno nasledné promitnuti kritéria prostorového a
kompozicniho ¢lenéni do terénu. Cilem vymezeni ploch zemédélskych je dlouhodobé
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stabilizovat pro zemédélskou vyrobu ty ¢asti Gizemi, které maji pramérné a nadprimérné
ptedpoklady pro zemédélstvi.

V plochach se ptfipousti upravy organizace ptidniho fondu (tvarovani, scelovani pozemkd,
trasovani ucelovych komunikaci, meliorace pozemkt) tak, aby vyhovovala zemédélskému
obhospodaiovéni, i jeho velkovyrobnim formam. Upravy jsou mozné za dodrzeni podminek
obecné ochrany piirody a krajiny. Regulativy pro plochy zemédélské umozituji realizaci
dopliikovych staveb (napf. polni hnojiste, silazni jamy, zemedélské ucelové komunikace) bez
nutnosti provést zménu tzemniho planu.

Trasovani novych inzenyrskych siti ptes plochy zeméd€lské nema zhorSovat organizaci
pudniho fondu a obhospodatovani pozemkl. Do ploch zemédélskych nemaji sméfovat nové
aktivity a Cinnosti, které by nasledné omezovaly formy a intenzitu zemédé€lského
obhospodatovani.

Do ploch zemé&délskych mohou byt zahrnuty stabilizujici interakéni prvky, vyznamné krajinné
prvky (VKP), apod.. Jejich existence v téchto plochdch je vhodnd, protoZe pienaseji
ekostabilizujici ucinky ploch pfirodnich do intenzivné vyuzivanych prostort. Pro plochy
zemédélské plati zdsady obecné ochrany ptirody a krajiny a tak je zabezpecena jejich ochrana.

Uzemni plan zvySuje navrhem ploch krajinnych (zejména ploch ptirodnich P a smiSenych
nezastavéného uzemi S) zastoupeni ekologicky stabilngjSich ploch v krajiné a zlepSuje tak
jejich pomér vici plocham ekologicky méné stabilnim (zastavba, zpevnéné plochy, orna pida,
apod.).

S ohledem na ochranu krajinného rdzu a charakter vyuziti izemi upiesiiuje izemni plan v
ramci jednotlivych krajinnych ploch podminky pro umistovani staveb ve volné krajiné pro
ucely uvedené v § 18 odst. (5) stavebniho zdkona (viz podminky vyuziti ploch).

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vybrand soustava vnitiné ekologicky
stabilnéjSich segmentl krajiny, kterd tvoifi minimalni kostru stability krajiny. Je soucasti
migracnich tras organismi a stabilizuje centra jejich vyskytu (zejména biocentra). Jeho
dal$imi pozitivnimi vlivy jsou zejména v zemédélské krajin€ napi. zvyseni vzdusné vlhkosti,
snizeni prasnosti, zvySeni biologické aktivity pidy (mikroorganismy, hmyz) a tedy zlepSeni
pudni urodnosti (vzduch, ziviny atp.), zvySeni zasakovani audrzeni vody C¢i zlepSeni
estetického a rekreac¢niho potencialu.

USES se déli podle biogeografického vyznamu skladebnych prvki na lokalni, regionalni a
nadregionalni. Je tvofen biocentry, biokoridory a na lokalni urovni interak¢énimi prvky:

e Biocentrum je biotop nebo soubor biotopii v krajin€, ktery svym stavem a velikosti
umoznuje trvalou existenci pfirozeného ¢i pozménéného, avSak pfirod¢ blizkého
ekosystému.

e Biokoridor je tUzemi, které neumoznuje rozhodujici c¢asti organismil trvalou
dlouhodobou existenci, av§ak umoziuje jejich migraci mezi biocentry, a tim vytvaii z
oddélenych biocenter sit’.
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e Interakéni prvek je ekologicky vyznamny segment v kulturni krajing, ktery vytvari
existen¢ni podminky rostlindm a Zivogichiim. Zivym organismim slouzi jako potravni
zdkladna, misto ukrytu, misto k rozmnozovéni a pro orientaci. Interakéni prvky
podminuji vznik regula¢nich mechanismil a zvysuji ekologickou stabilitu krajiny. Jsou
to napf.: ekotonova spolecenstva lesnich okrajii, remizky, skupiny stromt, solitérné
rostouci stromy v polich, drobnd pramenisté, vysokokmenné sady, aleje apod. Navrhy
interak¢nich prvkil jsou pouze smérné a zdvaznost ji mize dodat az souhlas vlastnika.

V uzemnim pléanu jsou vymezeny prvky uzemniho systému ekologické stability ve vsech
tirovnich, tj. nadregionalni, regionalni a lokalni tirovné. Skladebné ¢asti USES (tedy biocentra
a biokoridory), jsou v krajiné ucelné rozmistény na zaklad¢ prostorovych a funk¢nich kritérii.
Podle prostorové funkcnosti jsou rozliSeny skladebné prvky funkéni (existujici, jednoznacné
vymezené) a navrzené (nefunk¢ni, navrzené k zalozeni).

Nadregionalni biokoridory v celostétni siti propojuji nadregiondlni biocentra, ptfi¢emz v celém
prabéhu koridoru je podporovan tzv. koridorovy efekt — vSechny ekologicky vyznamné
segmenty krajiny, skladebné &asti regionalnich i lokalnich USES, chranéna tizemi, vyznamné
krajinné prvky a uzemi s vyS$Sim stupném ekologické stability se stavaji neoddélitelnou
soucasti nadregiondlniho biokoridoru. Nadregionalni biokoridory jsou slozené, v jejich trase
jsou v ekologicky priijatelnych vzdalenostech vlozena regiondlni a lokdlni biocentra.
Celostatni systém je doplnén mistni siti lokalnich biokoridort a lokéalnich biocenter.

V roce 2015 probéhla aktualizace vymezeni USES jako souéast zmény &. 4 UPM, véetné jeho
zptesnéni v méfitku izemniho planu na zékladé€ aktualniho stavu krajiny. Byly zkontrolovany
prostorové parametry a navaznost na USES vymezeny v sousednich obcich, provéien soubéh
vedeni USES a dalsich funkci v iizemi (protierozni opatfeni, zvyseni retence krajiny i zlep3eni
prostiedi pro kratkodobou rekreaci) a provéfena ucelnost vymezeni nefunkénich ¢asti prvki
USES k zalozeni. Jako podklad k upfesnéni byly pouzity ptivodni UPM a jeho zmény, UPD
sousednich obci, UAP ORP Kralupy nad Vitavou, ZUR Stfedo¢eského kraje, Okresni generel
USES Meélnik jih adal$i dostupné souvisejici a pro upfesnéni USES vhodné podklady.
Zasadni zménou oproti predchozimu stavu (navrzenou na zakladé ZUR) je pieloZeni
nadregionalniho biokoridoru K57 v prostoru jizn€ od Zeméch do polohy mimo feSené tizemi.

Do tizemniho planu oviem nebyly zapracovany zmény, vyplyvajici z Generelu USES ORP
Kralupy nad Vltavou — jde zejména o zménu trasovani nadregionalniho biokoridoru K57
v jihovychodni ¢asti mésta, doplnéni lokalniho biocentra u Malé Buciny a vymezeni lokalniho
biokoridoru podél vychodni strany ACHVK. Divodem nezapracovani téchto zmén je
skute¢nost, ze jde o Gpravu izemniho planu dle §188 stavebniho zakona, ktera ma vychazet z
pravniho stavu po posledni zmén& ptivodniho UPM. Uvedeny Generel USES byl oviem
dokonéen az po vefejném projednani zmény ¢. 4 UPM. Zmény, které z n&j vyplyvaji, proto
budou do tzemniho planu zapracovany v ramci jeho nejblizsi zmény.

V feSeném tizemi jsou vymezeny nésledujici prvky USES, jejichz vymezeni je patrné z
Hlavniho vykresu (P2) a Koordina¢niho vykresu (O1):

Nadregionalni USES

Nadregionalni biokoridor K58 "Udoli Vltavy — K10", osa vodni (V) a nivni (N).
Zahrnuje vlastni koryto Vltavy a souvislé biechové porosty v uzkém pasu podél feky.
Biokoridor je slozeny, v jeho trase jsou v ekologicky pfijatelnych vzdalenostech vloZena tfi
lokalni biocentra (LC 270 Na stfelnici, LC 271 Vltava - Lobecek, LC 305 Vltava - most
Kralupy).
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Nadregionalni biokoridor K57 "Sebin — K58", osa teplomilna doubravni (T). Biokoridor
zahrnuje pfevdzné biotopy suché fady na svazich po obvodu mésta, skladd se z useki
funkénich, ¢aste¢né funkénich i navrzenych k zalozeni. Zasadni zménou oproti dosud platné
UPD je vedeni nadregiondlniho biokoridoru jizné od Zeméch, ktery je na zakladé ZUR
ptelozen do polohy mimo feSené¢ tizemi (k.i. Otvovice, okr. Kladno). Trasa biokoridoru je
rozdélena nékolika polopropustnymi bariérami (zastavéné tUzemi obce, Zeleznice,
komunikace, udoli Zakolanského a Knovizského potoka). Biokoridor vSak spojuje typ
spole€enstva, jehoz rozhodujici vétSina druhli je schopna piekonavat i vétsi vzdalenosti.
Biokoridor je slozeny, v jeho trase jsou vlozena regionalni a lokalni biocentra (RC 1863
Sprasova rokle, RC 1864 Minicka skéla, LC 294 Lutovnik, LC 295 Novy Dvur - jih, LC 296
V Kiemelci, LC 297 Nad Slatinou, LC 302 Stran nad trati u Minic, LC 303 Kralupy - jih, LC
304 Nad Kocandou).

Regionalni USES

Regionalni biocentrum 1863 "Sprasova rokle" vlozené v trase nadregionalniho biokoridoru
K57, osa teplomilnd doubravni; k.u. Zeméchy u Kralup n.Vlt., Mikovice u Kralup n.Vlt,;
rozloha 33 ha (z toho 22 ha funk¢ni, 11 ha ¢asteCné funkéni az nefunkéni). Funkéni st
biocentra zahrnuje pfirodni pamatku "SpraSova rokle u Zeméch", typologicky pestré lesni
porosty, navazujici plochy starych sadl a tvozl s podrostem teplomilnych suchych travnikd.
Casteéné funkéni ¢ast biocentra zahrnuje mezilehlé plochy orné pidy a TTP s mezemi,
remizy a uvozy, nefunkéni ¢ast ornou plidu. Soucast pfirodniho parku "Okoli Okofe a
Budce".

Regionalni biocentrum 1864 "Minicka skala' vlozené v trase nadregionalniho biokoridoru
K57, osa teplomilna doubravni; k.. Mikovice u Kralup n.Vlt., Minice u Kralup n. Vlt.;
rozloha 90,7 ha (z toho funkcni ¢ast 88,9 ha, ¢astecné¢ funkéni 1,8 ha). Prevazné funkéni
regiondlni biocentrum zahrnuje spolecenstva lesniho a lesostepniho charakteru a plni zaroven
kontaktni funkci zapojeni mokifadu a biehového porostu Zakolanského potoka. Soucasti
plochy biocentra je pfirodni pamatka "Minickéd skala", navrhovana pfirodni pamatka "V
Rusavkach" - skalni utvar na J plochy s porosty skalnich stepi a navrzené VKP "Pod
Cikankou u Mikovic" - staré¢ sady a zarustajici pastviny s teplomilnymi vysu$nymi travniky.
Soucast ptirodniho parku "Okoli Okote a Budce".

Lokalni biocentra
Pozn.: Cislovani prvki lokalnich prvk:i prevzato z Okresniho generelu USES Mélnik jih.

LC 267 "Zamecky park Nelahozeves'" - lokalni biocentrum funk¢ni; k.a. Nelahozeves,
Lobec; celkova rozloha 4,8 ha, do fesSeného uzemi zasahuje okrajové jen 0,15 ha. Lokalni
biocentrum spiSe unikatniho charakteru, vymezené v ploSe parku Nelahozeves. Jedna se o
nelesni plochu typu diinové doubravy na prudkém vyhtevném svahu na skale nad Vltavou.

LC 270 "Na strelnici" - lokalni biocentrum funkéni, vlozené v trase nadregiondlniho
biokoridoru K58, osa nivni; k.u. Lobecek; rozloha 15,2 ha. Pobfezni luzni porosty — suché
louky, jilmovy a topolovy luh. Uzemi vyuZivané k relaxaci - souéast krajinafskych tprav
"Vltavska niva - Dvlr Strachov".

LC 271 "VlItava - Lobecek" - lokélni biocentrum funkéni, vloZené v trase nadregionalniho
biokoridoru K58, osa vodni a nivni; k.u. Lobecek; rozloha 4,6 ha. Topolovy luh a louky na
pravideln¢ zaplavovaném aluviu, ¢astecné parkové upravené tizemi. V severni ¢asti vitavska
ti. Uzemi vyuZivané k relaxaci.
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LC 294 "Lutovnik" - lokdlni biocentrum funk¢ni, vloZzené v trase nadregionalniho
biokoridoru K57, osa teplomilnd doubravni; k.4. Lobe¢, Zeméchy u Kralup n. Vlt.; rozloha
40,9 ha. Pfirod¢ blizké porosty borové a habrové doubravy a navazujici piikré svahy JZ
orientace se starymi opuSténymi sady s teplomilnym travnikem. Soucésti navrzené VKP "U
Lutovniku".

LC 295 "Novy Dvur - jih" - lokalni biocentrum funkéni, vlozené v trase nadregionalniho
biokoridoru K57, osa teplomilnd doubravni; k.i. Zeméchy u Kralup n. Vlt.; rozloha 5,5 ha.
Svahovy remiz zapadni expozice castecné vznikly pifeménou ploch starych opusténych
ovocnych sadli a dale plocha svahovych az terasovych ovocnych sadd s podrostem
teplomilného travniku stejné expozice. Ob& plochy jsou oddéleny rokli — terénni depresi
vlh¢iho charakteru.

LC 296 "V Kremelci" - lokalni biocentrum ¢aste¢né funkéni az nefunkcni, vlozené v trase
nadregionalniho biokoridoru K57, osa teplomilna doubravni; k.1. Zeméchy u Kralup n. Vlt.;
rozloha 3,5 ha (z toho funkéni ¢ast 1,2 ha, nefunkéni 2,3 ha). Biocentrum navrzeno prevazné
v plose orné pudy, zakladem je ¢ast starého sadu zartstajici ndletem stromt a kei v terénni
prolékling pfi silnici na Velvary.

LC 297 "Nad Slatinou" - lokéalni biocentrum funk¢ni, vlozené v trase nadregiondlniho
biokoridoru K57, osa teplomilnd doubravni; k.u. Zeméchy u Kralup n. VIt.; rozloha 14,4 ha.
Biocentrum ma v tomto prostoru kontaktni funkci. Plocha je tvofena soustavou rybnikl a
moktadi u Zeméch s doprovodnou vegetaci vlh¢iho typu vcetné lesika na Knovizském
potoce, zaklad biocentra vSak tvoii souvisly lesni komplex — dubohabrové porosty s
piirozenou druhovou skladbou dfevin. Soucast ptirodniho parku "Okoli Okote a Budce".

LC 298 "Na rasaku" - lokélni biocentrum funkéni; k.1. Zeméch u Kralup n. VIt., Otvovice
(okr. Kladno); celkova rozloha 4,5 ha, z toho v feSeném tzemi 1,3 ha. Lesni porost —
typologicky se jednd o kyselou doubravu bikovou a habrovou doubravu lipnicovou a
navazujici lesni lemy a lesostepni lada. Soucast ptirodniho parku "Okoli Okote a Budce".

LC 299 "Hostibejk" - lokalni biocentrum funkéni, k.a. Lobec; rozloha 10,5 ha. Biocentrum
ma smiSenou funkci. Kromé ekologické stability mé i velky vyznam jako krajinatska
dominanta mésta se skalni vyhlidkou a déle 1 vyznam turisticky a rekreacni v bezprostiedni
blizkosti mésta. Nejvyznamnéjsi ¢ast plochy je skalni masiv s porostem lesniho charakteru,
déle na severnim okraji vysu$na zarGstajici pastvina, zbytek plochy pak tvoii louka, resp.
parkova uprava se systétmem mezi a jejich liniového porostu stromového typu, pii zapojeni i
v kombinaci s kefi. Souc¢éasti biocentra je piirodni pamétka "Hostibejk" (mezinarodné
vyznamna geologicka lokalita).

LC 300 "Nad rybnikem" - lokalni biocentrum pievazné funk¢ni; k.u. Zeméchy u Kralup n.
VIt., Mikovice u Kralup n. VIt.; rozloha 12,7 ha (z toho funk¢ni ¢ast 12,3 ha, nefunk¢ni ¢ast
0,4 ha). Mokftady s rdkosinou na Knovizském potoce a jeho pfitoku vychodné od intravilanu
obce Zeméchy. Nefunk¢ni ¢asti biocentra je ornd puda v jihovychodni ¢asti plochy vymezena
v souvislosti se zménou Z12 (ptelozka komunikace). Registrovany VKP "Nad rybnikem" —
moktady chranéné dle Ramsarské timluvy, hnizdisté ptactva. Soucast ptirodniho parku "Okoli
Okote a Budce".

LC 301 "Udoli Turského potoka" - lokalni biocentrum funkéni, k.u. Minice u Kralup n.
Vlt.; rozloha 12,3 ha. Mozaika stepnich a kiovinatych lad, porostii charakteru lesa a
ekosystém mokiadnich spoleCenstev, zejména rékosin, moktadnich kfovinatych porosti a
potocnich luhit v udoli Turského potoka. V nivé dva rybniky, jeden dlouhodobé vypustény
zarista kfovinami. Cast plochy navrzena k registraci VKP "Minice", soué¢ast piirodniho parku
"Okoli Okote a Budce".
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LC 302 "Stran nad trati u Minic" - lokalni biocentrum pievazné funkéni, vlozené v trase
nadregionalniho biokoridoru K57, osa teplomilnd doubravni; k.i. Mikovice u Kralup n. VIt.,
rozloha 2,6 ha. Biocentrum lesostepniho a stepniho charakteru - stepni spolecenstva se
skalnimi vystupy s teplomilnymi vysu$nymi tradvniky, lokalita zariistd naletem a méni
charakter ke ketové ploSe az k lesu (remizu), ve spodni ¢asti u trati spiSe parkova uprava. V
blizkosti zastavby Cetné navazky a skladky. Navrzené VKP "Stran nad trati u Minic".

LC 303 "Kralupy - jih" - lokdlni biocentrum funkéni, vlozené v trase nadregionalniho
biokoridoru K57, osa teplomilna doubravni; k.u. Kralupy nad Vltavou; rozloha 7,2 ha.
Lokalni biocentrum vyhradné lesniho charakteru. Z hlediska lesnické typologie se jedna o
stanovisté zakrslé doubravy, borové doubravy a habrovych doubrav. Ve skutecném sloZeni
porosti jsou dominantnimi dfevinami akat a dub.

LC 304 "Nad Kocandou" - lokalni biocentrum funkéni, vloZzené v trase nadregiondlniho
biokoridoru K57, osa teplomilnd doubravni; k.. Kralupy nad Vltavou; rozloha 9,4 ha.
Lokalni biocentrum kontaktni funkce mezi suchou a mokrou fadou, zahrnuje spolecenstva
vyhradné lesniho charakteru. Z hlediska lesnické typologie se jednad o stanovisté habrovych
doubrav. Ve skute¢ném sloZeni porostli dominuje akat, dub a jasan.

LC 305 "VItava - most Kralupy" - lokalni biocentrum funk¢ni, vlozené v trase
nadregionalniho biokoridoru K57, osa vodni a nivni; k.. Kralupy n.VIt.; rozloha 15 ha. Usek
koryta Vltavy s pln€ vyvinutymi a zapojenymi biechovymi porosty a pobieznimi loukami. Na
pravém biehu mokiad v okoli slepého ramene, ¢ast pravého biechu mé rekreacni funkci
(sportovni lodénice). V ploSe jsou zahrnuty dva porosty lesniho charakteru a to remiz u
nemocnice a lesik u stadionu.

Lokalni biokoridory
Pozn.: Cislovani prvki lokalnich prvk:i prevzato z Okresniho generelu USES Mélnik jih.

LK 154 "Nad Bilou cestou - Velvarsky haj'" - lokalni biokoridor nefunk¢ni, navrzeny k
zalozeni, délka v feSeném izemi 868 m. Biokoridor propojuje prvky v k.i. Olovnice a Velké
Bucina (okr. Kladno). Zékladem biokoridoru je liniové doprovodné spolecenstvo podél
obcasné vodoteCe a polni cesty. Na orné ptidé navrzeno zalozeni TTP a doplnéni stanovistné
vhodnymi dfevinami.

LK 157 "Na strelnici — Lesik u rozvodny" - lokalni biokoridor castecn¢ funkéni az
nefunk¢ni; délka v feSeném uzemi 896 m. Biokoridor propojuje LC 270 "Na stielnici" s prvky
v k.u. Veltrusy. Biokoridor vede po stavajici orné ptidé kolem Dvora Strachov, mezi Dvorem
a hlavni silnici byl koridor jiz zaloZzen a to v ramci krajinaiské upravy ,,VItavska niva — dvar
Strachov. Dale je koridor veden ochrannym izolacnim pasem zelené¢ mezi silnici a
prumyslovym aredlem Synthos a.s..

LK 158 "Mezi vrchy - Na trati za mostem" - lokédlni biokoridor pfevazné funkeni,
preruseny silnici 1. tfidy u Chvatérub (i navrhovanym obchvatem mésta); v feSeném tzemi
dva useky délky 814 a 164 m. Biokoridor vede ochrannym izolaénim péasem zelené¢ mezi
zelezniCni trati a primyslovym aredlem Synthos a.s..

LK 178 "Lutovnik - LeSansky haj" - lokalni biokoridor ¢aste¢né funkc¢ni, délka 1546 m.
V trase biokoridor vyuziva liniové porosty mezi a ivozové cesty smérem k SV az S, ve své
rozSifené Casti zahrnuje plochy starych sadi castecné jiz charakteru lesa typu habrové
doubravy. Severni ¢ast biokoridoru je nefunkcni, navrzena k zaloZeni, vedena ornou ptidou
¢astecné po katastralni hranici do lesniho biocentra v k.. LeSany.
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LK 179 "Hostibejk - Zamecky park Nelahozeves" - prevazné funk¢ni lokélni biokoridor,
nefunkéni ¢ast tvoii prechod zastavénou ¢asti Lobce; délka 1300 m. V prvnim useku jde o
svazitou zaruastajici pastvinu s vysokymi dievinami, v intravilanu mistni ¢asti Lobe¢ je pro
prichod koridoru vyuzita proluka mezi zastavbou, resp. mezi ul. Hostivitova a Purkyiovym
naméstim, kde je do trasy zapojen mistni parcik s vefejnou zeleni. Trasa dale pokracuje po
prudkém skalnatém svahu nad Vltavou aZz do biocentra jednak lesem, jednak plochami
charakteru vzrostlého lesa nad tunelem Zelezni¢ni trati. Les je typologicky hodnocen jako
diinova doubrava na prudkych vyhtevnych svazich s pestrou druhovou skladbou dievin.

LK 180 "Lutovnik - Hostibejk" - funk¢ni lokalni biokoridor; délka 913 m. Prudkd stran —
terénni zlom v okraji intravilanu Kralupy nad Vltavou — Lobe¢, ktera je z Casti pastvinami a
starymi sady, misty zarostlymi naletem dievin pestré druhové skladby; misty, kde je nalet
fidsi, je stran stabilizovana suchym teplomilnym travnikem. Cast tohoto porostu je vedena
jako les, cast svahu pod zastavbou ma jiz zcela charakter lesa. Pidoochranna funkce,
krajindisky vyznam.

LK 181 "Nad Slatinou — Nad rybnikem'" - lokalni biokoridor Caste¢né funkéni az
nefunkéni, navrzeny k zaloZeni; dva useky délky 706 m, 344 m. Trasa sleduje upravené
koryto Knovizského potoka v polni trati v nivé mezi rakosinou a v zahradkarské kolonii s
intenzivnim maloploSnym péstovanim plodin. Vlastni koryto potoka je prakticky bez
biehového porostu. Navrhuje se dosadba biehového porostu - kombinace stromové, ketové
zelené a TTP. V lokalit¢ V Zabofi je prvek funk¢ni, je veden po hranici katastralniho uzemi
podél Slatinského potoka pfi upati lesniho porostu.

LK 182 "V Rusavkach — tidoli Turského potoka'" - lokalni biokoridor ¢aste¢né funkéni az
funkéni; délka 1102 m. Biokoridor je veden v koryté Zakolanského a Turského potoka se
zapojenim jejich biehovych porosti. Zakolansky potok ma velmi kvalitni bfehovy porost,
zapojeny, vzrostly, druhové pestry s dominanci vhodnych druhti. Tursky potok méa v daném
useku brehovy porost mladsi, méné zapojeny. V tseku zastavéného tizemi Minic je koridor
zuzen, zahrnuje vetejnou zelen a uzky pas zahrad s biehovym a doprovodnym porostem.

LK 183 "V Rusavkach — tdoli Turského potoka'" - lokélni biokoridor funkcni; délka v
feSeném uzemi 440 m. Biokoridor propojuje prvky v k.i. Debrno. Jedna se o vlastni koryto
potoka s bfehovym porostem, ktery v zdjmovém uzemi prechazi nad rybnikem do lesniho
svahu a udolni loukou a pastvinou lezici jiz za hranici zdjmového tizemi.

LK 184 "Udoli Turského potoka — Kralupy-jih" - lokalni biokoridor pfevazné nefunkéni, v
polni trase navrzeny k zalozeni; délka 2412 m. Biokoridor je navrzen v Sitkovych
parametrech nadregionalniho biokoridoru, min. 40 m. Dlvodem je variantni vedeni trasy NK
K57 mimo zastavéné uzemi obce, které vychazi z pracovnich navrhtt MZP. Funkéni &asti
biokoridoru tvofi porosty na svahu udoli Turského potoka a podél uvozové cesty v lokalité Na
horkach. Nefunkéni ¢ast koridoru je vedena podél polni cesty, silnice a v polni trati kolem
vrchu Nehost'.

Doplnény jsou dva lokélni biokoridory (zatim bez ¢isla):

e Propojka mezi LC 301 a RC 1864 - navrzena v Siikovych parametrech NK
(ptedpoklad budouciho vedeni trasy NK K57).

e LK v lokalité "Na Rasaku" - trasa je vedena po hranici katastralniho tzemi, je
prevzata z UPD Otvovice a propojuje LC 298 s RC 1863 mimo feSené tizemi.
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Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je dulezitd pro provozni a rekreacni vyuzivani uzemi. Rozmisténi cest
v uzemi je znakem krajinného razu (historickd kostra krajiny, zdiraznéni funkénich vazeb),
cesty jsou prostiednikem propojeni zastavéného uzemi s volnou krajinou, ptirodou a mistnimi
hodnotami.

V Gizemnim planu byly vymezeny stavajici cesty v krajin¢, které jsou pro prostupnost uzemim
podstatné, do samostatnych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti (PV), coz zajisti lepsi
uzemni ochranu téchto dilezitych propojeni. Rovnéz byly respektovany soucasné turistické a
cyklistické trasy. Cesty slouzi zejména ke zptistupnéni zemédélskych a lesnich pozemkii a pro
bezpecné pési napojeni sousednich sidel, ale jsou vyuZzivany i jako turistické a vychazkové
trasy, eventualné jako cyklistické trasy.

Sit’ stavajicich cest je doplnéna o nékolik chybéjicich cest a propojeni, vEetné obnovy
zaniklych cest a uprav a rozsifeni cest stavajicich. Nové ucelové komunikace jsou vétSinou
zafazeny do ploch zmén v krajin€. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti
umoziuji dle potieby budovat dalsi ucelové komunikace v nezastavéném tizemi.

Pro dobrou prostupnost je vhodné neoplocovat pozemky v krajiné a v plochach USES;
vyjimky jsou mozné jen v piipadé zakladani novych prvkii USES nebo jejich Gasti a
v odiivodnénych piipadech z divodu hospodaieni na pozemcich, pficemz nejvhodnéjsi je
vyuziti docasného oploceni. Déle je nutné zachovat prostupnost v mistech vymezenych cest.

Vodni rezim v krajiné a protierozni opatireni

Uzemni plan vytvaii nastavenim podminek vyuZiti ploch (zejména ploch v nezastavéném
uzemi) prostor pro preventivni ochranu Gizemi a obyvatelstva pted potencidlnimi riziky eroze
s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych Skod a pro zvyseni pfirozené retence srazkovych
vod v uzemi jako alternativy k umélé akumulaci vod a optimalizaci vodniho rezimu v krajiné.
Zejména jde o zlepSeni vsaku vody a jejim udrzenim v Gzemi, coz je dilezité pro stabilizaci
vykyvl extrémi (sucho/povodné aj.) a minimalizaci hrozby ubytku vodnich zdroji a vody.
Plochy s trvalymi travnimi nebo dfevinnymi porosty rovnomérné rozmisténé v krajiné tyto
pozadavky plni nejlépe. Dobrd retence ma zpétny vliv na kvalitu pid a snizuje jejich
ohrozenost vodni erozi a ma vliv také na snizeni prasnosti v krajin€, zlepSeni vyrovnavani
teplotnich a vlhkostnich vykyvl, zvySeni ekologické stability krajiny a biologické kvality,
roz¢lenuje velké lany a tak ptiblizuje krajinu lidskému métitku, zvysuje rekreacni potencial
a zkvalitiiuje bliz8i krajinné zdzemi sidel. V sidlech je vhodné vyuZit kombinovaného systému
prirozené a umélé retence, napf. vsaku na pozemcich nebo odvedeni obvodovym drendznim

popft. nasledné vyuziti vody pro zalivku v dobé¢ piisusku.

Vysledkem nevhodného hospodafeni na zemédé€lskych pozemcich (napf. péstovani
Sirokofadkych plodin na svazitych pozemcich, volba plodin vycerpavajicich pidu — napft.
fepka, hutnéni piid, nadmérné a nevyvazené hnojeni aj.) je mj. zvySena citlivost pad viici
negativnim U¢inkiim eroze. Témito negativnimi G¢inky se rozumi napt.: odnos ptidnich ¢astic,
vyplavovéani zivin a humusu, zmenSeni mocnosti padniho profilu, zvySeni skeletovitosti,
snizeni propustnosti pidy a schopnosti zadrzet vodu, sniZzeni obsahu ptidniho vzduchu, zména
pudni reakce (pH — kyselost/zasaditost), snizeni biologické aktivity pidy (mnozstvi pidnich
organismil). Nasledkem negativnich G¢inkii eroze je poSkozeni (degradace) ptidy, mnohdy
nevratné, pi1 kterém dochazi ke sniZzeni ptdni trodnosti (sniZeni bonity) a vyuzitelnosti ptdy
(snizeni vynosl az nemoznost péstovani plodin vibec). SniZzeni pidni urodnosti md kromé
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ekologickych a hospodaiskych dusledki také pfimy vliv na snizovani hodnoty, ceny
pozemku.

Soucasné vyuziti feSené¢ho tzemi z véEtSi Casti respektuje jeho limity souvisejici s erozni
ohroZenosti (sklon, ptidni typy aj.). Mnozstvi krajinné zelené, distribuce lesi, luk a nivnich
porostt je vysledkem téchto limitt hospodateni.

V soucinnosti s protieroznimi opatfenimi jsou zachovany vegetacni prvky volné krajiny,
jako znaky krajinného razu (liniova vegetace podél cest, meze aj.); nachazeji se zejména
v plochach S aP. V piipad¢, ze velikost jejich plochy je mimo méfitko uzemniho planu
(vétSinou mala Sitka u liniovych prvki), jsou soucasti dalSich ploch (typicky PV a OD, ale 1

dalsich), v ramci kterych jsou jejich existence, obnova i nové zalozeni umoznény.

Koncepce uspotfddani krajiny nepodporuje intenzivni formy zemédélstvi v nevhodnych
polohach, v nivach, na historickych vlh¢ich loukach, v odtokovych liniich tUdolnic, na
prudkych svazich aj.

Vodni plochy jsou v feSeném tzemi zastoupeny zejména ZemeSskymi rybniky (resp. jde o
jeden rybnik o plose cca 3 ha, se dvéma piednddrzemi), rybnikem na Turském potoce a
dal$imi drobnymi vodnimi plochami. V souladu se zajmy ochrany ptirody a krajiny je mozné
v plochach vodnich (W), zeméd¢€lskych (Z) a plochach smisenych nezastavéného uzemi (S)
budovat nové vodni plochy; u posledn¢ jmenovanych pouze k pfirod¢ Setrnym a piirodé
blizkym zptsobem). Drobné vodni plochy, zvlasté ty s piirodnim charakterem, ptispivaji
k diverzit¢ krajiny (napt. znakl krajinného razu, biodiverzité) a mohou byt stabilizacnim
prvkem (retence vody, protierozni ochrana, preventivni protipovodiiové opatient).

Ochrana pred povodnémi

Resenym tzemim protéka feka Vltava, Knovizsky a Zakolansky potok a vyskytuje se zde
n¢kolik dalSich drobnych vodoteci a linii odtoku v udolnicich. Vltava i jmenované potoky
maji vymezena zaplavova uzemi Q100 1 aktivni zény, které s ohledem na udolni polohu mésta
zasahuji ve velké mife stavajici zastavéné uzemi. V zaplavovém tzemi lezi fada staveb véetné
celého centra mésta, na n€j navazujicich byvalych vyrobnich ploch, lokality Cukrovar, sidlisté
Hurka a vétSina zéastavby v na n¢j navazujicim udoli smérem k Rizovému udoli a k
Mikovicim; znacné cast téchto ploch je zarovenn v aktivni zoné zaplavového Uizemi. Zcela
vyloucit novou vystavbu v téchto plochach neni mozné, pfesto se izemni plan snazi zde
novou vystavbu omezit. Vystavba v zéplavovém uzemi mimo to podléha souhlasu spravce
toku, v tomto ptipadé Povodi Vltavy, a je mozna pouze pfi splnéni podminek jim danych.

Ochrana ptfed povodnémi je v principu mozna dvojim zplsobem — jednak prevenci (zejména
retenci vody v krajin€) a jednak realizaci protipovodiiovych staveb a opatieni. Uzemni plan
vytvaii podminky pro oba tyto zplisoby ochrany:

Koncepce usporadani krajiny a podminky vyuZiti jednotlivych ploch jsou navrzeny tak, aby
nedochazelo ke zvySovani odtoku povrchovych srazek a bylo mozné zadrzeni ptivalovych
vod a dalsi opatfeni, s cilem minimalizace povodiového rizika. Ochranu pfed povodnémi
v Uzemi v tomto preventivnim smyslu zajistuji:

e respektovani nezastavitelnosti udolnich niv — nejsou vnich vymezovany
zastavitelné plochy a vetejna infrastruktura bude do nich umistovana jen v nezbytnych
ptipadech; jsou vymezeny pouze stavajici zastavéné plochy a plochy piestavby s tim,
ze je dlraz na zasakovani deStovych vod v misté a na nezvySovani podilu zpevnénych
ploch; zastavéné a zpevnéné plochy znamenaji snizeni retencni schopnosti nivnich
ploch, kdy se voda nezasakne v misté, ale je vyrazné rychleji odvedena pry¢, coz
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znamena zvyseni rizika povodni nize po toku, ale také snizovani pfitomné vody
v krajin€ a zasob podzemnich vod,

e funkéni nivy vodnich toki — jsou v izemnim pladnu chranény zejména v plochach
ptirodnich (P) a smiSenych nezastavéného uzemi se zastoupenou funkci ptirodni (Sp),
v zastavéném Uzemi rovnéz v plochéch sidleni zelené (ZS,, ZS4); zahrnuji historické
zaplavové louky, lesni pozemky a dalsi dfevinnou vegetaci niv; cilem je zachovani
ploch pfirozengjsi vegetace, které snizuji G€inky extrémnich vykyvl podnebi a pocasi;
maji pozitivni vliv na zasakovani vody a jeji odvadéni (snizuji povodiova rizika,
povodné lokélni, jarni, bleskové) samotnymi rostlinami (zavlaha, vypar) i lepSimi
vlastnostmi pudy odvadét vodu do podlozi (pérovitost, mira zhutnéni) a zadrzovat
vodu (vice humusu — vétsi schopnost nasit vodu), napf.oproti orné puadé
a samoziejm¢ zpevnénym plochdm; v pfipad¢ sucha 1épe zadrzi vodu v krajiné a
zlepSuji mikroklima,

e zpiusob hospodaieni v krajiné, funk¢éni protierozni opatieni a obecné dobra
retence krajiny — dosazitelna souhrnem vyse zminénych opatfeni, ktera vedou k
nezvySovani ¢i dokonce snizovani povrchového odtoku a jsou v souladu s dlouhodobé
udrzitelnym obdélavanim pozemkii, s ochranou pudy (vyCerpani zivin, zhutnéni,
zhorSeni pldni struktury aj.); nutné jsou investice do pravidelné obnovy pidni
urodnosti,

e umoznéni obnovy vodnich tokid, obnovy a zakladani novych vodnich ploch a
charakteristické souvisejici vegetace zejména v plochach krajinnych a v plochach
sidelni zelen€, pripadné téz v plochach rekreace — cilem je umoznéni zvySeni
schopnosti kumulovat vodu a zvétSeni mozného zadrzeného objemu (nové vodni
plochy; $irsi, mél¢i koryta); miize byt zadouci s ohledem na krajinny raz, rekreaci,
ekologickou stabilitu atp.,

e dobra schopnost zasakovani vody v zastavéném uzemi — preference propustnych
povrchll na vefejnych plochach, zachyceni a zasakovani srazkovych vod v miste,
zejména u dopravni infrastruktury s niz§i zatézi jako jsou komunikace, parkovaci
a zpevnéné plochy v obytnych ctvrtich aj. (v rozvojovych plochach, ale také pfi
obnové téchto ploch), cilem je zpomaleni odtoku vody (povrchového i kanalizaci);
zachyceni srazkové vody (napf. ze stiech) a jeji zasdknuti piimo na soukromych
pozemcich, zahradach.

Uzemni plan mimo to zajidtuje Gizemni ochranu konkrétnich ploch, potiebnych k umistovani
staveb a opatfeni na ochranu pifed povodnémi a pfivalovymi vodami. NavrZena
protipovodiiova opatieni podél Vltavy jsou pievzata z Krajské dokumentace ZUR (v ni jsou
oznacena jako VPS PP07) a zpfesnéna v méfitku uzemniho pldnu s ohledem na konkrétni
mistni podminky. Ostatni protipovodiiova opatieni jsou prevzata z podrobnéjSich podkladi.
Uzemni plan nefesi konkrétni podobu téchto staveb (ochranné hraze, stény, zdi), nebot’ ta je
predmétem dalsiho stupné dokumentace.

Umist'ovani protipovodiiovych opatfeni je mozné také v plochach Z, S a dalSich.

Velka ¢ast zastavéného tizemi (véetné aredlu ACHVK) je zahrnuta do uzemi zvlastni povodné
pod vodnimi dily Zelivka, Orlik a Slapy. Takova povodeii by nastala poruchou ¢&i protrzenim
nékterého z uvedenych vodnich dél nebo nouzovym feSenim kritické situace na téchto
vodnich dilech. Ochrana uzemi pifed touto zvlastni povodni v zadsadé neni moznd a izemni
plan v souvislosti s ni nenavrhuje Zadna opatteni.
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Rekreace

Resené uzemi ma zejména podél Vltavy a v udoli Zakolanského potoka rekreadni potencial.
Uzemni plan vytvaii predpoklady pro rozvinuti tohoto potencialu, a to zejména nastavenim
pozadavkill na zachovani a obnovu kvalitniho pfirodniho zdzemi mésta a vymezenim ploch s
rozdilnym zplsobem vyuziti v krajiné (vCetné stanoveni podminek jejich vyuziti). Jejich
odliivodnéni je uvedeno v predchozich kapitolach Koncepce usporadani krajiny.

Konkrétné jde o:

e ochranu pfirody a krajiny (pfirodni pamatky, pamatné stromy, ptfirodni parky, ...),
nebot’ cennd izemi zvySuji turistickou a rekreaéni atraktivitu uzemi,

e ochranu a rozvijeni estetickych kvalit krajiny (krajinného razu) a kvalitniho pfirodniho
zazemi sidel,

e revitalizaci a rozSifeni ploch zelené¢ (sidelni zelen, lesoparky, apod.), provazani
krajinné a sidelni zelené,

e dobrou prostupnost krajiny, kdy cesty respektuji rekreacni vazby v izemi a provazuji
jej s rekreacné atraktivnimi lokalitami v ramci SirSiho okoli; kvalitu cest pro pési a
cyklisty (trasovani, doprovodna zelen),

e dobrou prostupnost mezi sidly a volnou krajinou a dobrou prostupnost v bliz§im
krajinném zazemi sidel,

e zachovéni a rozvoj specifickych ploch pro prochazky a ptirodni rekreaci na okraji
zastavby 1 ve volné krajiné, zejména ploch smiSenych nezastavéného uzemi s indexem
rekreacni funkce (SR).

J 4

Dale izemni plan vytvaii nastavenim podminek vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
podminky pro:

e kaZzdodenni rekreaci v sidlech v ramci ploch sidelni zelené (zejména ZS1 a ZS4),
ploch pro télovychovu a sport (RS) a vhodnych ploch vetejnych prostranstvi (PV),

e pobytovou rekreaci v ramci stabilizovanych plochy zahradkovych osad, které mohou
byt v ptipad¢ potieby dale rozsifeny — s ohledem na morfologii terénu a na prevazné
zem&délské zazemi mésta jde o vhodnou moznost rekreace, pficemz neni umoznéna
pifeména chat na trvalé bydleni,

e mékkou turistiku (agroturistiku) a rekreacni aktivity spojené s chovatelstvim a
pestitelstvim (v plochach VZ) — rozvoj mékkych forem rekreace je s ohledem na
blizkost mésta zadouci,

e rozSifovani a zkvalithovani ubytovacich a stravovacich kapacit a pro rozvoj
dopliikkovych aktivit pro turisty i obyvatele regionu — zejména v plochach smisenych
obytnych, ale i v dalSich plochach zastavéného uzemi.

Plochy zmén v krajiné

Plochy zmén v krajin€ jsou vymezeny pro izemni ochranu ploch, uréenych ke zméné vyuziti,
nejde vSak o plochy pro zastavbu. VSechny plochy zmén v krajin¢ jsou urceny bud’ pro
realizaci prvkd tUzemniho systému ekologické stability (¢i pfipadn¢ ochranu piirodné
hodnotnych ploch), anebo pro realizaci cest v krajin¢ (které jsou cCasto nestavebniho
charakteru). Celkem je vymezeno 13 ploch zmén v krajiné, ztoho dvé pro zajisténi
prostupnosti krajiny, ostatni pro USES.
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Dobvvani a ochrana nerostnych surovin, geologie

V soucasnosti v feSeném Uzemi neprobihd tézba, ani nejsou stanovena vyhradni loZiska
nerostnych surovin, dobyvaci prostory anichranéna loZziskova tzemi. Rovnéz v
navrhovém obdobi se nepocitd v feSeném Gizemi s t€zebni ¢innosti.

Na severozapad¢ uzemi meésta je evidovano dosud netéZené nevyhradni lozZisko Stérkopisku
¢.D5273200 LeSany u Nelahozevse. Nevyhradni lozisko je soucasti pozemku.

V minulosti se na uzemi dneSnich katastri mésta tézilo cerné uhli, byla zde fada drobnych
piskoven a cihelen. TéZba uhli se tykala katastri Mikovice, Zeméchy a Lobec. Jsou zde
evidovana poddolovana tizemi. Tézba na Kralupsku je vazana hlavné na oblast Otvovic, kde
byla ukon¢ena uzavérou dolu Jan v roce 1965.

V grafické ¢asti izemniho planu jsou zakreslena poddolovana tizemi a ozniamena stara
dillni dila. Do poddolovanych tzemi zasahuje zédstavba v jihovychodni ¢asti Zeméch,
zahradkova osada V Rokli, cela lokalita Na Sachtg, jizni ¢ast Nového Dvora a zastavitelna
plocha Z18 v Mikovicich. V pfipadé stavebnich zdméri na poddolovanych tzemich je tieba
zpracovat odborny bafisky posudek a postupovat podle normy CSN 73 00 39.

Ve svahu nad RUzovym tdolim se nachdzi potencialni sesuvné tizemi ¢. 1186, tj. uzemi s
nepiiznivymi inzenyrsko - geologickymi poméry ve smyslu § 13, zdkona ¢. 62/1988 Sb., v
platném znéni. Toto Uzemi je izemnim planem respektovano, do n¢j ani do jeho blizkosti neni
situovana zadna zastavitelna plocha.

Potencidlni staré¢ zatéze ptedstavuji predevsim opusténé nebo nedostatecné rekultivované
skladky odpadid. Byvald sklddka komunalnich odpadi "Hrombaba" je wuzaviena a
monitorovana, technicka i biologicka ¢ast rekultivace je dokoncena, stejné jako uprava okoli
skladky. Primyslové staré¢ zatéze jsou situovany v aredlech jednotlivych primyslovych
podnik.

9.7 Zdiavodnéni stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

Podminky pro vyuziti ploch

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti respektuji vymezeni ploch dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
o obecnych pozadavcich na vymezeni uzemi.

V souladu s § 3 odst. (4) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi je vyuzita moznost tyto plochy podrobnéji ¢lenit. Zpracovatel tzemniho planu
povazoval za nutné samostatn¢ vymezit plochy:

o zelené sidelni (ZS; az ZSg), protoze bylo tieba cilené a pfesné vymezit a specifikovat
systém sidelni zelené a tim ochranit hodnotné piirodni prostiedi ve mésté i obytné
prostiedi,

e smiSené — komercni (SK, SK;, SK;), u nichZ neni s ohledem na jejich polyfunkéni
charakter mozné jednoznacné rozhodnout, zda jde o plochy smisené obytné nebo
plochy smiSené vyrobni; podminky jejich vyuziti jsou nicmén¢ nastaveny tak, aby zde
byly splnény hygienické limity i zajiSténa kvalita prostiedi, a mimo to jde vétSinou o
plochy ptestavby, jejichZ vyuziti bude jeste provéfeno tzemnimi studiemi.
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Podminky vyuziti ploch jsou pfevzaty z UPM a jeho zmén, v ramci kterych byly uvedeny do
souladu s pozadavky platné legislativy (zejména stavebniho zédkona a souvisejicich vyhlasek).

Podminky vyuziti ploch jsou navrzeny tak, aby umoziiovaly miseni vzajemné slucitelnych
vyuziti a potazmo napomahaly kvalitativnimu rozvoji mésta. Zaroven je vSak kladen diraz na
to, aby nedochazelo ke vzijemnym stfetim jednotlivych vyuZiti v uzemi; zejména jsou
limitovany vSechny zplsoby vyuziti s negativnimi vlivy na kvalitu Zivotniho prostiedi a
vetejné zdravi a narusujici uzivani staveb a zatizeni. Pozadavek na zachovani pohody bydleni
a kvality prostiedi se opira o rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 2. 2. 2006, €. j. 2
As 44/2005 - 116 (€. 850/2006 Sb. NSS), kde se mimo jiné uvadi, Ze ,,poZadavky na pohodu
bydleni nelze absolutizovat a ze urcité zatizeni okoli zplsobuje kazda stavba, pfi¢emz po
vlastnicich okolnich staveb je spravedlivé pozadovat, aby takovéto zatizeni snaseli, je-li
priméfené pomeéram*. Uvedena kritéria (jako hladina hluku, emise prachu a pachti a podobn¢)
tedy neni mozné brat zcela absolutng, nybrz tak, Ze je nelze zhorSit nad miru pfiméfenou
poméram.

Uzemni plan nenavrhuje nové plochy pro zadné Ginnosti, které by mohly mit vyznamny
negativni vliv na Zzivotni prostfedi, pouze zachovava ty stavajici (tedy zejména plochy
ACHVK). Jiné jednoznacné rusivé Cinnosti (Jako napi. zemédé€lska velkovyroba) nebudou
v uzemi umistovany vibec. Aktivity s potencidlné rusivym uc¢inkem (hluk, zapach, zvysena
doprava, apod.) je mozné umistovat jen v plochich k tomu urCenych a umisténych v
dostate¢né vzdalenosti od ploch bydleni a rekreace.

V souladu s § 18 odst. 5 stavebniho zdkona byly v nezastavéném tzemi vylouceny nékteré
stavby, resp. bylo podrobnéji vymezeno, ve kterych mistech mohou byt umistovany.

Podrobnéjsi odiivodnéni jednotlivych druht ploch je uvedeno v piislusnych castech kapitol
Zdtvodnéni urbanistické koncepce a Zdivodnéni koncepce uspotradani krajiny.

Podminky prostorového usporadani

Podminky prostorového uspofadani jsou prevzaty z UPM a jeho zmén, v ramci kterych byly
uvedeny do souladu s pozadavky platné legislativy (zejména stavebniho zékona a
souvisejicich vyhlasek).

Pro zachovani urbanistickych hodnot a jejich rozvijeni v rdmci nové vystavby jsou
v podminkach prostorového uspofadani stanoveny konkrétnéj$i pozadavky na prostorové
uspofadani, které je tfeba pii vystavbé dodrZet. Jde zejména o respektovani charakteru,
struktury a vySkové hladiny zéstavby. Cilem téchto pozadavkd je zachovat prostorové
utvareni a raz sidla, byt tieba za pouziti soudobych vyrazovych prostfedkil, a zamezit
naruseni panoramatu sidla a zméné meétitka vefejnych prostranstvi v jeho ramci.

Podrobnéjsi zdGvodnéni podminek prostorového uspotraddni je zahrnuto do Kkapitoly
Prostorové uspotadani sidel v ramci Zdtivodnéni urbanisticka koncepce.
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9.8 Zdiavodnéni vymezeni verejné prospéSnvch staveb a opatieni, pro které lze prava

Kk pozemkum a stavbam vyvlastnit

Jako vetejné prospé$né stavby (VPS) ¢i opatfeni (VPO) s moZnosti vyvlastnéni jsou
vymezeny plochy pro stavby a opatieni v potfebném rozsahu a vzdy ve vetejném zajmu.

Dopravni infrastruktura

Dlivody pro zatazeni navrzenych staveb dopravni infrastruktury mezi vetejné prospésné
stavby, pro které Ize uplatnit institut vyvlastnéni nebo omezit prava k pozemkum (dle §170
stavebniho zadkona), jsou nésledujici:

prelozka Zelezni¢ni traté je navrzena pro odstranéni dvou stdvajicich uroviiovych
piejezdl zelezniCni traté na jejim vyjezdu z mésta na Velvary,

prelozky silnic 1I/101 a I1/240 jsou vefejné prospéSnymi stavbami, pfevzatymi z
krajské dokumentace ZUR (v ni jsou oznaceny jako VPS D058 a VPS D132); jejich
smyslem je pfevedeni prijezdné dopravy mimo zastavéné izemi mésta,

nové privadéCe k prelozce silnice II/101 od centra a od Minic jsou navrzeny pro
zajiSténi napojeni mésta na nadiazenou silni¢ni sit’ po realizaci pielozky silnice 11/101
(ta dnes prochazi pfimo méstem a privadéce tedy dosud nebyly tieba),

ptelozka useku silnice III/24017 u hibitova je navrzena pro vyfeSeni jeho
nevyhovujicich parametri; vyznam tohoto useku (a tedy 1 jeho dopravni zatiZeni) se
navic zvysi po realizaci pielozky silnice II/101, nebot’ se stane se jednim z ptivadécu,

navrzena komunikace pies aredl byvalého Balaku je obnovenim pivodni trasy, ktera
tudy byla logicky trasovana, ovSem v minulosti byla v souvislosti s provozem Balaku
nevhodné zménéna na vnitro-arealovou komunikaci — tento diivod jiz dnes pominul a
je zadouci dopravu v této lokalité zptehlednit a nabidnout komunikaci s vyhovujicimi
parametry pro pfistup do rozvojovych ploch v Minicich i pro napojeni na ptelozku
silnice 11/101 trasou kolem hibitova,

kruhové kiizovatky jsou navrzeny v mistech, kde pfispéji ke zvySeni bezpecnosti
dopravy,

zachytné parkovisté¢ ve sméru od Velvar je navrzeno pro omezeni pojezdu tézkych
vozidel ve mésté,

parkovisté¢ v ramci plochy P26 je navrZzeno pro potiebu centralni zony meésta, ale i
nadrazi (systém P+R) nebo navstévy nemocnice a dalsi vybavenosti,

mistni komunikace jsou navrzeny pouze v piipadech, kdy je jejich vedeni zadouci
vymezit jiz v Uzemnim planu; jejich ucelem je v zavislosti na konkrétni poloze
zptistupnéni novych rozvojovych ploch a/nebo zajisténi obsluhy a prostupnosti tzemi
a/nebo zajisténi bezpecného vedeni pési a cyklistické dopravy,

cyklistické trasy jsou navrzeny v trasach, které koresponduji s navrzenou pateini siti
cyklostezek/cyklotras v ramci mésta a smérem do sousednich sidel, jejich smyslem je
bezpecné vedeni cyklistické dopravy; piesné polohy téchto tras nelze v méfitku
uzemniho planu vymezit, nebot’ bude nutné je zkoordinovat s celkovym feSenim
uli¢nich prostorti, jimiZ prochazeji, s vyskovymi a vegetacnimi poméry v krajiné a s
dalsimi faktory — jejich polohy proto budou uptesnény v nasledné dokumentaci,
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e pc&si trasy jsou navrzeny v mistech, kde chybi pési propojeni; jejich pfesné polohy
budou uptfesnény v nasledné dokumentaci ze stejnych diivodd, jako u cyklotras.

Technicka infrastruktura

Dlivody pro zatazeni navrzenych staveb technické infrastruktury mezi vefejné prospésné
stavby, pro které Ize uplatnit institut vyvlastnéni nebo omezit prava k pozemkum (dle §170
stavebniho zadkona), jsou nésledujici:

e piipoloz (zkapacitnéni) ropovodu Druzba, je vefejné prospésnou stavbou, pievzatou z
krajské dokumentace ZUR (v ni je oznacena jako VPS RO1); jejim smyslem je zvyseni
ptepravni kapacity ropovodu,

o clektricka vedeni a trafostanice (v€etné jejich prelozek), jsou navrhovana v pripadech,
kdy jde o celoméstsky vyznamné zaméry, umistované mimo pozemky ve vlastnictvi
mgsta,

e vodovodni fady a kanalizace jsou rovnéz navrhovany v piipadech, kdy jde o
celoméstsky vyznamné zdmery, umistované mimo pozemky ve vlastnictvi mésta.

Protipovodiiova opatieni

Uzemni plan vymezuje vefejné prospésna opatieni ke snizovani ohrozeni tizemi povodnémi a
jinymi ptirodnimi katastrofami, pro ktera lze vyvlastnit nebo omezit prava k pozemkiim a
stavbam na nich v souladu s §170 stavebniho zakona, a to podél Vlitavy a podél Zakolanského
potoka. Jejich vybudovani je velmi zZadouci s ohledem na polohu zna¢né Casti zastavéného
uzemi mésta v zaplavovém Uzemi a na rozsah Skod, které v Kralupech povodné v minulosti
zpusobily.

Protipovodiiova opatieni podél Vltavy jsou piitom pievzata z Krajské dokumentace ZUR (v
ni jsou oznacena jako VPS PP07) a zpfesnéna v méftitku uzemniho pldnu s ohledem na
konkrétni mistni podminky.

Plochy nezarazené do VPS a VPO

Jako vefejné prospésné stavby ¢i opatfeni nejsou navrzeny zadné dalsi stavby ¢i zmény v
uzemi, a to z nasledujicich dtvodu:

e plochy USES nejsou zatazeny mezi plochy, na nichz lze uplatnit pfedkupni pravo
a/nebo vyvlastnéni dle §101 a §170 stavebniho zédkona, protoZe jde o Gpravu izemniho
planu dle §188 stavebniho zdkona, kterd ma vychdzet z pravniho stavu po posledni
zméné ptivodniho izemniho planu mésta (UPM) — tento ptivodni UPM byl zpracovan
v roce 2002 |(tedy dle legislativy platné do konce roku 2006), a USES v ném do ploch
VPO nebyl zatazen; tento stav se vzhledem k absenci pokynu ke zméné tohoto stavu
udrzel az do stavu po zméné ¢. 4 UPM.

e mistni a ucelové komunikace v rozvojovych plochéach, které jsou feSeny uzemnimi
studiemi, neni vhodné v tomto okamziku vymezovat a predjimat tak feSeni Gzemni
studie,

e dile by pfipadalo v tvahu vymezeni liniovych staveb pro technickou infrastrukturu;
jelikoz se ale jedna o liniové stavby, Ize je feSit vécnym bfemenem a vymezeni jako
VPS tedy neni potieba,
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e fada opatieni v krajiné nezafazenych do VPO je sice vefejnym zdjmem, zdsah do
soukromého vlastnictvi by ale byl v tomto pfipadé¢ nepfiméieny — realizace
navrzenych opatfeni v krajiné je proto ponechdna na jednotlivych vlastnicich
pozemki, piipadné na feseni komplexnich pozemkovych tprav.

9.9 Zdiavodnéni vvmezeni verejné prospésSnvch staveb a opatieni, pro které lze
uplatnit piredkupni pravo

Uzemni plan nevymezuje 7adné vefejn& prosp&iné stavby a opatieni, pro které lze uplatnit
piedkupni pravo. Je vyuzita pouze moznost vyvlastnéni, aby byl pokud mozno minimalizovan
zasah do soukromych prav. Mimo to, pro konkrétni vymezené stavby dopravni a technické
infrastruktury a protipovodinovych opatieni je moznost vyvlastnéni dostacujici.

9.10 Zdiavodnéni vymezeni ploch a koridora vizemnich rezerv

Uzemni plan vymezuje plochy tizemnich rezerv s tim, Ze u ploch pro bydleni, vyrobu a
rekreaci bude v ramci jejich provéfeni predev§im posouzena potiebnost jejich vyuziti pro
vystavbu — tak, aby byl naplnén pozadavek §55 odst. 4 stavebniho zdkona, Ze dalsi
zastavitelné plochy lze zménou uzemniho planu vymezit pouze na zakladé prokazani
nemoznosti vyuzit jiZz vymezené zastavitelné plochy a potieby vymezeni novych
zastavitelnych ploch. Bez tohoto prokazani tzemni plan nepfipousti zménu uzemnich rezerv
na zastavitelné plochy.

Uzemni rezervy jsou vymezeny z nize uvedenych divodu:

RO1 (RZ Rekreace — zahradkové osady) — p¥i jizni strané Lutovniku

Dtivodem vymezeni plochy je snaha uzemné chranit vhodnou lokalitu pro mozné budouci
roziifeni navazujici zahradkové osady. Uzemi je ze tfi stran ohranideno stavajicimi
zahradkami a ze Ctvrté strany lesem Lutovnikem, coz vytvaii ideédlni predpoklady pro rozvoj
zahradek.

R02 (BI Bydleni — individualni) — nad Hostibejkem

Dlvodem vymezeni plochy je snaha uzemné chranit vhodnou lokalitu pro mozny budouci
rozvoj nizkopodlazniho bydleni. Uzemi piimo navazuje na stivajici obytnou zastavbu,
pficemz vypliuje enklavu zemédelské plidy mezi plochami bydleni a zahradkovymi osadami,
coz vytvati dobré piredpoklady pro rozvoj bydleni.

R03 (BI Bydleni — individualni) — severné od Lob¢e

Diivodem vymezeni plochy je snaha uzemné chranit vhodnou lokalitu pro mozny budouci
rozvoj nizkopodlazniho bydleni. Uzemi pfimo navazuje na stivajici obytnou zastavbu, a
ptitom leZi na jedné z nizSich teras nad Vltavou, takze nebude v dalkovych pohledech pftili§
viditelné a nebude narusovat krajinny raz.

R04 (BI Bydleni — individualni) — Mikovice, U K¥izku — Na Cikance
Diivodem vymezeni plochy je snaha provétit moznost vyhledového obestavéné noveé navrzené
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mistni komunikace zpftistupiiujici plochu Z15 od lokality U K#izku. Napojeni lokality z ulice
Na Cikéance je nevyhovujici a vybudovani nové piistupové komunikace po okraji pole od
ulice Na Velvarské silnici se nepodatilo projednat s vlastnikem.

RO5 (BI Bydleni — individualni) — Minice, jiZné od budouci Nehost’ské ulice

Diivodem vymezeni plochy je snaha tzemné chrénit lokalitu pro mozny budouci rozvoj
nizkopodlazniho bydleni. Uzemi ¢asteéné navazuje na stavajici obytnou zastavbu. Piipadna
zména Uzemni rezervy na zastavitelnou plochu je podminéna splnénim podminek,
stanovenych v Uuzemnim planu — konkrétné rekonstrukci kanalizac¢ni stoky v rozsahu dle
»Posouzeni stavajici kanalizace v Kralupech n.VIt.—Minice s ohledem na rozvojové lokality*
zpracované¢ho 12/2008 spolecnosti Veolia Stfedoceské vodarny Kladno a déle respektovanim
zavéru hlukové studie propojeni ul. Prazska — prelozka I1/101.

R06 (VP Vyroba a skladovani — prumysl, sklady) — Lobecek, jiZzné od primyslové zony
Diivodem vymezeni plochy je snaha uzemné chranit vhodnou lokalitu pro mozny budouci
rozvoj vyroby a skladovani. Uzemi piimo navazuje na stavajici vyrobni plochy a na
navrzenou pielozku silnice II/101 (tzv. prazsky aglomeracni okruh) v mistech pldnované
MUK u Chvatérub, coz vytvaii dobré podminky pro rozvoj vyroby a skladovani.

R0O7 (OD Dopravni infrastruktura) — pires byvaly Balak a dale k poSté

Diivodem vymezeni plochy je snaha izemné chranit trasu pro pielozku silnice I11/10147 a
realizaci jejitho podjezdu pod Zelezni¢ni trati. Toto feSeni navazuje na pfestavbu systému
dopravni obsluhy centra mésta, pficemz umoziuje vyfeSeni stdvajici dopravni zavady —
problematického Zelezni¢niho ptejezdu, jehoz Casté uzavieni vede ke vzniku kongesci a
komplikacim v dopravé v piilehlych ulicich. Aktualnost vymezeni této rezervy byla potvrzena
v ramci zmény ¢ 3 UPM (11/2012), kde bylo zaroveii konstatovano, Ze pro umoznéni
piestavby systému dopravni obsluhy centra mésta je nezbytné tuto izemni rezervu zachovat.

R08 (OD Dopravni infrastruktura) — podjezd nadraZi ve stopé byvalé vlec¢ky

Divodem vymezeni plochy je snaha Uzemné chranit trasu pro napojeni navrhovaného
piivadéce od prelozky silnice II/101 do centra mésta na méstskou komunikacni sit’. Tim by se
mimo jiné zlepsil v soucasnosti problematicky pfistup k rozvojovym plochdm jihovychodné
od centra mésta, zlepSila by se dopravni obsluznost centra a umoznilo by se zklidnéni
nékterych dilezitych ulic (napt. Zizkovy, Jodlovy, pfednadrazi). Navrhovana trasa je souéasti
piestavby systému dopravni obsluhy centra mésta. Aktualnost vymezeni této rezervy byla
potvrzena v ramci zmény ¢ 3 UPM (11/2012), kde bylo zaroveir konstatovano, Ze pro
umoznéni piestavby systému dopravni obsluhy centra mésta je nezbytné tuto tizemni rezervu
zachovat.

R09 (OD Dopravni infrastruktura) — novy most pies Vitavu LibuSina — U Dyharny
Diivodem vymezeni plochy je snaha izemné chranit prostor pro novy most v prodlouzeni
ulice U Dyhérny, ktery by zlepsil propojeni obou Vltavskych biehi (véetné vyrobnich a
komer¢nich provozil, které se zde nachdzeji anebo je planovan jejich vznik) a nabidl
alternativu za most T.G. Masaryka v pfipad€ jeho uzavirky. Navrhovand trasa je soucasti
prestavby systému dopravni obsluhy centra mésta. Aktudlnost vymezeni této rezervy byla
potvrzena v ramci zmény ¢ 3 UPM (11/2012), kde bylo zarovei konstatovano, Ze pro
umoznéni prestavby systému dopravni obsluhy centra mésta je nezbytné tuto izemni rezervu
zachovat.
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9.11 Zdavodnéni vymezeni ploch a koridoru, ve ktervch je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno dohodou o parcelaci

Plochy s podminkou dohody o parcelaci izemni plan nevymezuje.

9.12 Zdavodnéni vyvmezeni ploch a koridoru, ve ktervch je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie

Celkem je navrzeno 22 ploch, ve kterych je rozhodovani o zménéach podminéno zpracovanim
uzemnich studii.

Uzemni studie jsou pozadovany pro lokality, kde je nezbytné pied zapoletim vystavby
v plose vyfesit zakladni ,,fungovani® plochy jako celku, resp. podrobnéji provétit nékteré
aspekty jejiho vyuziti ¢i usporadani. Konkrétni diivody pro zpracovani urcité studie vyplyvaji
z podminek pro jeji pofizeni, uvedenych v textu izemniho pldnu — zpravidla jde o feSeni
dopravni obsluhy, technické vybavenosti, vefejnych prostranstvi se zeleni, konkretizace
vyuziti a prostorového uspotradani véetné navrhu parcelace, koordinace feseni se sousednimi
plochami (jez zahrnuje 1 zajiSténi prostupnosti a/nebo prijezdnosti izemim), a podobn¢.

Pro nékteré z uvedenych ploch jiz uzemni studie, spliujici v izemnim planu stanovené
podminky, existuji — v tom ptipadé je mozné tyto studie vyuzit jako podklad pro rozhodovani,
nebot’ jsou v souladu s divody, pro¢ byly izemnim planem pozadovany. Pokud vSak nebude
existujici studie respektovana (napt. z divodu zmény podminek), je nutné¢ zpracovat pro
danou plochu studii novou.

Pro pofizeni Gzemnich studii, pozadovanych tzemnim plénem, je stanovena doba 6 let.
Dlvodem délky této lhity je pomérné velké mnozstvi ploch, kde je podminkou zpracovani
uzemni studie, a dale znacna finan¢ni i organiza¢ni zatéz, kterou poftizeni studii pro mésto
predstavuje.

Pozadavek na izemni studii USO1 byl vypustén vzhledem k tomu, ze pro vystavbu v tomto
uzemi jiz bylo vydano izemni rozhodnuti.

Pozadavek na uzemni studii USO8 byl vypusStén vzhledem k tomu, Ze se jednd o velmi
specifické Gzemi - jadro mésta v procesu transformace. Podminky vyuziti uzemi jsou
upfesnovany studiemi pofizovanymi meéstem mimo rezim uzemnich studii ve smyslu
vyhlasky ¢.500/2006 Sb. Pofizeni dalSich tzemnich studii jako pozadavek vyplyvajici
z uzemniho planu by bylo neekonomické a neptineslo by nové poznatky.

9.13 Zdavodnéni vymezeni ploch a koridoru, ve ktervch je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno zpracovanim regulaé¢niho planu

Plochy s podminkou regulacniho planu tzemni plan nevymezuje. Pro podrobnéjsi feSeni
rozsahlejsich, nejednoznacnych anebo néjak problematickych zastavitelnych a prestavbovych
ploch postaci zpracovani tzemnich studii.
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9.14 Zddavodnéni stanoveni poradi zmén v Gizemi (etapizace)

Ve dvou plochach bydleni je Casové rozvrzeni planované zastavby zajiSténo stanovenim
etapizace, a to z divodu zajiSténi logické souslednosti vystavby ve vztahu k sousednim
plocham a k zabranéni dlouh¢ rozestavénosti lokality.

U ostatnich ploch sice Uzemni plan zavaznou etapizaci nestanovi, aby byla zaji§téna
dostate¢na flexibilita v nabidce rozvojovych ploch a nedochédzelo ke stavebni stagnaci,
nicméné je pii umistovani novych staveb vhodné zohlediiovat tato doporucena pravidla:

e piednostné stavét uvnitf soucasné zastavéného uzemi,

e 7z ploch mimo soucasn¢ zastavéné uzemi by mély byt zastavovany nejprve plochy v
navaznosti na stavajici komunikace a na jiz vybudované sité technické infrastruktury,

e 7z velkych lokalit by m¢la byt vystavba piednostné povolovana na téch, u kterych se
predpoklada rychlé zastavéni (vétSinou jeden investor),

e u velkych lokalit, které nebudou zastavény najednou (zejména v ptipadé vice
jednotlivych investoril) by mél byt dodrZzen smér vystavby od stavajici zastavby,
ptipadné od stavajicich komunikaci, smérem do volné krajiny, a to zejména z diivodu
postupného budovani inzenyrskych siti a komunikaci a napojovani nové zéastavby na
n¢, minimalizace ruSeni stavajici zastavby hlukem po dobu vystavby a pro moznost
zemédé€lského obhospodatovani zbyvajici, dosud nezastavéné ¢asti plochy,

e s vyuzitim Gzemnich rezerv pro vystavbu je vhodné pocitat az po vyCerpani naprosté
vetSiny zastavitelnych ploch a ploch piestavby.

9.15 Zdiavodnéni vvmezeni architektonicky nebo urbanisticky vvznamnvch staveb, pro
které muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovanv architekt

Uzemni plan vymezuje jednu stavbu, pro kterou miize vypracovavat architektonickou &ast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt — restauraci na Hostibejku (stavajici
stavbu 1 jeji planovanou pfistavbu).

Dutivodem je jeji solitérni poloha v pfirodné cenném uzemi ptirodni pamatky Hostibejk, ktera
je zaroven rekreacnim zdzemim centrdlni ¢asti mésta, a zaroven predpoklad, Ze stavba bude
vyrazn¢ ovliviiovat resp. spoluurcovat charakter na ni navazujicich prostor.

10 VYHODNOCENi UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Tato dokumentace je upravou tzemniho planu dle ust. § 188 odst. 1 Stavebniho zdkona.
Nevymezuje tudiz Zadné nové zastavitelné ani pfestavbové plochy, které by nebyly obsazeny
ve vydané a projednané¢ dokumentaci, kde bylo jejich vymezeni fadné¢ zdavodnéno a
odsouhlaseno.
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Vymezeni zastavitelnych ploch vzemnim planu vyplyva zvyznamu mésta Kralup
nad Vltavou, ktery potvrzuji 1 Zasady uzemniho rozvoje StfedocCeského kraje. Mésto lezi
v rozvojové oblasti republikového vyznamu OB1 Praha a v rozvojové ose republikového
vyznamu OS2 — Praha — Kralupy nad Vltavou — Usti nad Labem.

Kralupy nad Vltavou jsou dle kategorizace center ZUR StiedoCeského kraje zafazeny mezi
»stiedni centra vyznamna®. Svédci to o jejich vyznamu jako stfediska osidleni s kompletni
obcanskou vybavenosti a vybornou dopravni dostupnosti z Prahy. Vymezeni dostate¢ného
rozsahu ploch pro bydleni v tomto stfedisku osidleni je Zadouci i pro omezeni projevi
nezadouci suburbanizace v nékterych malych a nevybavenych sidlech na tzemi Prazského
regionu.

Pocet obyvatel mésta je stabilizovany (mésto cca 18 000, ORP cca 30 000 obyvatel) a s
ohledem na jeho polohu Ize ofekavat, ze ziistane stabilizovany i1 v nejblizsi dekad¢, ptipadné
mirné poroste.

Zastavéné uzemi mésta je pomérné efektivné vyuzito. Cast diive vymezenych zastavitelnych
ploch je jiz zastavéna nebo se zde vystavba ptipravuje.

Ve méste existuje n€kolik primyslovych a zelezni¢nich brownfieldi, u kterych je vhodna
prestavba na jiné vyuziti, coz také uzemni plan navrhuje. S ohledem na jejich polohu jsou
ovSem nékteré nevhodné pro obytnou zastavbu.

Uzemni plan vymezil cca 44 ha prestavbovych ploch a ccal 10 ha zastavitelnych ploch. Z toho
pro bydleni je vymezeno cca 58 ha zastavitelnych ploch. Téchto 58 ha ploch piedstavuje
potencialni mozZnost vystavby cca 600 bytl, které by bylo mozné realizovat v ndvrhovém
obdobi uzemniho planu — coz je cca 20 let.

Ve vyrazné mensim rozsahu jsou navrzeny i plochy pro hromadnou bytovou vystavbu. Jeji
kvantifikaci je velmi obtizené odhadnout, protoze je sméfovdna zejména do piestavbovych
ploch se smiSenym vyuzitim v centru mésta, kde jejich umisténi a rozsah bude upiesnén
uzemnimi studiemi.

Skute¢nou potiebu ploch pro bydleni dokldda realizace bytové vystavby ve mésté za
poslednich 6 let, kdy bylo postaveno a kolaudovano 177 rodinnych domii a cca 30 byta
v bytovych domech.

katastralni uzemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Celkem
Kralupy nad

Vltavou 2 2 1 1 4 10
Lobe¢ 2 6 4 4 4 1 21
Lobecek 4 5 3 3 2 5 22
Mikovice 13 8 5 4 7 8 45
Minice 8 15 14 6 5 6 54
Zeméchy 3 6 2 1 4 9 25
Celkem 32 42 29 19 22 33 177
byty Lobecek 8 8 13

Primérnd dynamika rozvoje mésta je tedy v soucasné dobé cca 30 rodinnych domu a 5 bytd
v bytovych domech za rok. Z uvedeného vyplyva, Ze pri obdobném tempu vystavby ve
mésté v budoucich 20 letech miiZe potieba ploch pro bydleni odpovidat 600 byti — coz
pravé navrhuje izemni plan.
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11 VYHODNOCENiI KOORDINACE VYUZIiVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSIiCH
VZTAHU V UZEMI

viz priloha ¢.7 k vyhl&3ce ¢.500/2006 Sb., ¢ést Il. odst. 1 a)

Uzemi mésta Kralupy nad Vltavou leZi v rozvojové oblasti republikového vyznamu OBI Praha a
v rozvojové ose republikového vyznamu OS2 — Praha — Kralupy nad Vltavou — Usti nad Labem;
pozadavky vyplyvajici z PUR jsou izemnim planem respektovany.

Uzemni plan je vsouladu téz se Zasadami uzemniho rozvoje StiedoCeského kraje, vychazi
z pozadavkll pro uzemi mésta obsazenych v ZUR. Uzemni plan upfesiiuje vymezeni vefejné
prospésnych staveb a opatteni, ktera jsou v ZUR stanovena.

Velka pozornost byla vénovana Sir§Sim vztahim dopravy (vcetné dopravy rekreacni) a uzemnimu
systému ekologické stability.

Pro $irsi dopravni vztahy je hlavnim tématem nova trasa silnice II/101 s novym pfemosténim Vltavy.
Tim se otviraji nové moznosti napojeni mésta od kiizovatky na Nehosti a zejména nové napojeni
centra meésta kiizovatkou v blizkosti pfemosténi Vltavy. Tak je vytvofen pfedpoklad pro vyrazné
zklidnéni dopravy na prijezdu zastavénymi ¢astmi mésta. Druhou vyznamnou dopravni navrhovanou
stavbou nadmistniho vyznamu je pfelozka silnice 11/240 smérem k Velvartim, kterd by méla zbavit
meésto nepiijemného tranzitu automobilti (pfevazné nakladnich) timto smérem.

Pro zdokumentovani SirSich vztahti dopravy je zpracovano schéma ,,Silni¢ni doprava“ a ,,Cyklostezky
a cyklotrasy*.

Siri vztahy tizemniho systému ekologické stability jsou zpracovany s vyuzitim nového generelu
USES pro ORP Kralupy nad Vltavou (Ing. Milena Moravkova 2015). Tato specialistka upravila
vramci Zmény ¢4 vymezeni USES na tzemi mésta zejména z hlediska zapracovani a upfesnéni
nadregionalnich a regionalnich prvkti USES. Souc¢asné se zaméfila na navaznosti prvkiit USES na
hranicich mésta se sousednimi obcemi.

K tomuto tématu je téz zpracovano samostatné schéma ,,Uzemni systém ekologické stability*.

12 VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU ZADANI A VYHODNOCENI
SOULADU S POKYNY K UPRAVE NAVRHU UZEMNIHO PLANU

ProtoZe jde o upravu uzemniho planu, nebylo zpracovano Zadani. Veskeré navrhy jsou
prevzaty z UPM Kralupy nad Vltavou po Zméné ¢.4.

V ramci Upravy pied vefejnym projednanim byly splnény pokyny potizovatele, které
vyplynuly ze spole¢ného jednani:

e pozadavek, ktery vyplynul ze stanoviska Ministerstva obrany ; ze dne 08.08.2016, ¢.j.:
88843/2016-8201-OUZ-LIT byl splnén. Jedna se o doplnéni podminky respektovat
ochranné pasmo leteckych zabezpeCovacich zatizeni MO CR

e pozadavek, ktery vyplynul ze stanoviska Ministerstva zivotniho prostfedi; ze dne
16.08.2016 ¢.j.: 1958/500/16,44894/ENV/16 byl splnén a v dokumentaci byly
opraveny informace o poddolovanych izemich, nevyhradnich a vyhradnich loZiscich.
Pro toto téma je zpracovano v Odlivodnéni samostatné schéma.

e pozadavek, ktery vyplynul ze stanoviska Hasi¢ského zachranného sboru
StredoCeského kraje, uzemniho odboru Mélnik; ze dne 10.08.2016, ¢.j.: PCNP — ME —
708 — 2/2016/PD byl splnén. Kapitola o CO byla upravena v souladu s jednotlivymi
body § 20 vyhl. ¢.380/2002 Sb. ve spolupraci s pracovnici HZS SK, uzemniho odboru
Me¢lnik.
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Z kontroly dokumentace potizovatelem pred vydanim tzemniho planu vyplynul pozadavek
opravit hranici mezi plochami s podminkou zpracovani tzemni studie USOl a US02
nad Lob¢i. Tato hranice byla dle pokynu pofizovatele uvedena do stavu po Zméné ¢.4 UP
Kralupy nad Vltavou. Sou€asné¢ byl poZadavek na zemni studii USO1 vypustén vzhledem
k tomu, Ze pro vystavbu v tomto izemi jiz bylo vydano tizemni rozhodnuti.

13 VYCET ZALEZITOSTi NADMiISTNiHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU
RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE

Uzemnim planem Kralupy nad Vltavou nejsou feseny zadné zélezitosti nadmistniho vyznamu,
které nejsou feSeny v ZUR.

14 VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

viz priloha ¢.7 k vyhlasce ¢.500/2006 Sb., c¢ast I1. odst. 1 d)

Odiivodneni jednotlivych zastavitelnych ploch a ploch prestavby je obsazeno v kapitole
6.3.5.Prehled a zditvodnéni vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby.

Toto vyhodnoceni se vztahuje k tpravé Uzemniho planu mésta Kralupy nad Vitavou podle
§188 odst.1. Uprava navazuje na vydani Zmény ¢.4 uzemniho planu mésta (OOP vydano
17.2.2016). V ramci upravy uzemniho planu nebylo zadnym zptisobem ménéno vécné feseni
uzemniho planu, tedy ani pocet, vymezeni a rozsah zastavitelnych ploch, ploch ptestavby a
ploch zmén v krajiné. Plosny rozvoj mésta byl fadné projednan a odsouhlasen dotéenymi
organy v ramci projednani Zmeény ¢.1, €.2, €.3 a ¢.4 izemniho plénu.

Toto vyhodnoceni je zpracovano v souladu se Spole¢nym metodickym doporu¢enim Odboru
uzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového a ptdniho prostfedi MZP ze srpna
2013.

V souladu s timto doporu¢enim nejsou vyhodnoceny plochy, které spliuji tato kritéria:

= jsou v zastavéném Gizemi a zaroveii vyméra lokality je do 2000m”

= jsou v zastavéném Uzemi a zaroven jsou urceny pro bydleni (plochy bydleni a plochy
smiSené obytn¢)

" jsou uzemnimi rezervami (a nejsou rozvojovou plochou)

jsou plochami USES

= jsou prestavbovymi plochami

Celkem je v izemnim planu vymezeno 109,97 ha zastavitelnych ploch pro plosny rozvoj,
vyhodnoceno nebylo v souladu s uvedenym doporucenim pouhych 9,59 ha.
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Piestavbovych ploch (v soucasnosti zastavénych a navrZzenych k transformaci) je
43,6 ha, coz svédci o vyrazné snaze realizovat rozvoj mésta také s vyuzitim transformace
ploch v zastavéném uzemi. Jednd se zejména o plochy opousténé Ceskymi drahami a o staré
vyrobni aredly, nevhodné umisténé (z hlediska vyrobni funkce) v centru mésta. Vysledky
vyhodnoceni jsou uspotadany do tabulek.

Tabulka &.1 - bilance ZEMEDELSKE PUDY [ha]
pro typy rozvojovych ploch
. ZEM
KU ID1 |A N Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. Z 13,47 1,57 15,04
K 2,27 0,08 2,35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 15,74 1,65 17,39
Minice u Kralup n.VIt. | Z 33,97 2,19 36,17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 33,97 2,19 36,17
Mikovice u Kralup n.VIt. Z 12,20 0,66 12,86
K 0,24 0,01 0,25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 12,45 0,67 13,11
Lobecek Z 4,66 0,12 4,78
K 0,90 0,65 1,55
Lobecek Celkem 5,56 0,78 6,34
Lobe¢ Z 13,56 0,97 14,52
Lobe¢ Celkem 13,56 0,97 14,52
Kralupy n.VIt. Z 15,95 4,67 20,62
K 1,62 0,19 1,81
Kralupy n.VIt. Celkem 17,56 4,87 22,43
Celkem 98,84 11,12 109,96
ZEM
A zemédélska pida ANO
N zemédélska puda NE

Rozvojové plochy
zastavitelné plochy
K plochy zmén v krajiné

Z tabulky &.1 - bilance ZEMEDELSKE PUDY (ha) je zfejmé, e zabor puidniho fondu se
dotyka cca 110 ha ptdy. Z toho 90% (cca 100ha) se dotyka pidy zemédélské. Na lesnim
pudnim fondu leZi jen necelé 1% rozvojovych ploch (0,70 ha).
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Tabulka ¢.2 - bilance TRIDY OCHRANY [ha]
pro typy rozvojovych ploch

. TO
KU ID1 0 1 2 3 4 5| Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. Z 1,57 7,31 0,56|4,98| 0,62 15,04
K 0,08 0,92] 0,12 1,22 2,35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 1,65 8,23| 0,68|4,98| 1,85 17,39
Minice u Kralup n.VIt. |Z 2,19 1,76119,3212,38/10,50| 0,02| 36,17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 2,19 1,76(19,3212,38|10,50| 0,02| 36,17
Mikovice u Kralup n.VIt. Z 0,66 1,06| 0,00 3,67| 747| 12,86
K 0,01 0,13 0,12 0,25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 0,67 1,06 0,00/0,13| 3,67| 7,59| 13,11
Lobecek Z 0,12 0,29| 4,36 4,78
K 0,65 0,35 0,47| 0,09 1,55
Lobecek Celkem 0,78 0,35 0,76 | 4,46 6,34
Lobe¢ Z 0,97 4,05| 6,42(1,02] 2,06 14,52
Lobe¢ Celkem 0,97 4,05| 6,42(1,02| 2,06 14,52
Kralupy n.VIt. Y4 4,67 549| 5,37|0,87| 1,02| 3,20| 20,62
K 0,19 1,55[0,04| 0,03 1,81
Kralupy n.VIt. Celkem 4,87 549| 6,92|10,91| 1,05| 3,20 2243
Celkem 11,12 20,94 |33,35)|9,41|19,88 15,27 | 109,96
TO Rozvojové plochy

abhwN-_0

Z tabulky ¢&.2 - bilance TRIDY OCHRANY [ha] vidime, Ze z cca 100 ha zemd&dglské pady
je cca 21% na pidach tfidy ochrany 1 a 33% na tfidach ochrany 2. Tedy vice neZ polovina
zabort ptidniho fondu je na padach 1. a 2. tfidy ochrany. Je to dano tim, ze v prostorech, které
jsou pro rozvoj mésta z urbanistického hlediska nejvhodné;jsi (napft. terasa nad Lobci, a svahy

nezemédélska puda
tiida ochrany 1
tiida ochrany 2
tiida ochrany 3
trida ochrany 4
trida ochrany 5

nad Minicemi), jsou velmi kvalitni zeméd¢lské pady.

z
K

zastavitelné plochy

plochy zmén v krajiné
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Tabulka €.3 - bilance DRUHU POZEMKU [ha]
pro typy rozvojovych ploch

. DRUH
KU ID1|0OS PU T LE |VP |ST ZA SA Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. z 0,76| 13,40 0,08 0,81 15,04

K 0,08| 2,27 2,35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 0,84 | 15,66| 0,08 0,81 17,39
Minice u Kralup n.VIt. z 1,88 32,09| 1,42|0,04|0,28 0,47 36,17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 1,88| 32,09 1,42|0,04|0,28 0,47 36,17
Mikovice u Kralup n.VIt. z 0,60| 11,25 0,01(0,03 0,02 0,11|0,84 12,86

K 0,01| 0,24 0,25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 0,61| 11,50 0,01|0,03 0,02 0,11|0,84 13,11
Lobecek VA 0,12| 4,66 4,78

K 0,65| 0,89| 0,01 1,55
Lobecek Celkem 0,78 5,55| 0,01 6,34
Lobec z 0,97| 13,56 14,52
Lobec Celkem 0,97 | 13,56 14,52
Kralupy n.VIt. z 3,74| 14,32| 0,03|0,66 | 0,26 0,01 0,90|0,70 20,62

K 0,19| 1,62 1,81
Kralupy n.VIt. Celkem 3,93| 15,94| 0,03|0,66 | 0,26 0,01 0,90|0,70 22,43
Celkem 8,99| 94,29 | 1,53]0,70 1,39 0,03 1,48 1,53 109,96
DRUH LE les

Rozvojové

OS ostatni plochy plochy

PU orna puda V4 zastavitelné plochy

SA sady K plochy zmén v krajiné

zastavéna plocha a
ST nadvori
TT trvaly travni porost

VP
ZA

vodni plocha

zahrady

Tabulka &.3 - bilance DRUHU POZEMKU [ha] ukazuje podil jednotlivych druhti pozemki
na vyhodnocovaném ploSném rozvoji. O orné pudy je to cca 85 % z celku, u lesni pady 0,6%,
u trvalych travnich porostt cca 1,4 % z celku. Svéd¢i to o vysokém stupni zornéni zemédelské
pudy v okoli mésta vlzemich pro rozvoj (zejména obytné zdstavby) nejvyhodnéjsich.
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Tabulka é.4 - bilance ZPUSOBU VYUZITI (typti ploch RZV) [ha]
pro typy rozvojovych ploch

. RZV
KU ID1|BH |BI oD ov |P PV RZ S SM | VD VP |ZS Celkem
Zeméchy u 9,56 | 4,92 0,56 15,04
Kralupn.VIt. |z

K 0,21 2,14 2,35
Zeméchy u
Kralup n.VIt. 9,56| 4,92 0,77 2,14 17,39
Celkem
Minice u 0,67(2520| 4,13 2,52 2,46 1,19| 36,17
Kralupn.VIt. |z
Minice u
Kralup n.Vit. 0,67|25,20( 4,13 2,52 2,46 1,19 36,17
Celkem
Mikovice u

5,27| 1,16 0,94| 2,30 0,84 2,35 12,86

Kralup n.VIt. |z

K 0,25 0,25
Mikovice u
Kralup n.VIt. 5,27| 1,16 1,19| 2,30 0,84 | 2,35 13,11
Celkem
Lobecdek Z 4,78 4,78

K 1,55 1,55
Lobecek 4,78 1,55 6,34
Celkem
Lobed z 13,29 0,04 0,84 0,35 14,52
Lobec Celkem 13,29 0,04 0,84 0,35 14,52
Kralupy n.VIt. |z 4,42 110,59 0,12| 0,51 0,60(3,94|0,43 20,62

K 1,81 1,81
Kralupy n.VIt.

4,42 110,59 1,81 0,12| 0,51 0,60|3,94|0,43 22,43
Celkem
Celkem 0,67 | 57,74 | 20,80 | 4,82 | 1,81 7,00| 2,81| 2,14 | 3,30 | 2,96 ( 3,94 | 1,97 | 109,96
RzZV SM plochy smiSené obytné - méstského typu
BH bydleni - hromadné VD vyroba a skladovani - drobna a fem. vyroba
BI bydleni - individualni VP vyroba a skladovani - primysl, sklady
oD dopravni infrastruktura ZS zelen sidelni
P plochy prirodni
PV verejna prostranstvi R
plochy

RZ rekreace - zahradkové osady Z zastavitelné plochy
S plochy smiSené nezastavéného K plochy zmén v krajiné

uzemi

131




Tabulka &4 - bilance ZPUSOBU VYUZITI (typt ploch RZV) [ha] ukazuje jaké funkéni
vyuZiti je navrzeno v plochich vyhodnocovaného plosného rozvoje.

Je ztejmé, Ze nejveétsi plosny rozvoj je navrzeny pro individualni bydleni a to 53% (58 ha) ze
vSech ploch (pro bydleni hromadné je navrzeno jen 0,6 %, tj. 0,67 ha). Pomé&rmné& velké naroky
na zabor ploch ma dopravni infrastruktura, a to 19% (20,80 ha). Jedna se zejména o pielozky
vyznamnych silnic (II/101 a 11/240) v souladu s dokumentaci ZUR Stiedo&eského kraje.

Dalsi funkce se na zaborech podileji nasledovné:

Obcanska vybavenost - 4,4% (4,82 ha)

Ptirodni plochy — 1,6 % (1,81 ha)

Veftejna prostranstvi — 6,4 % (7,00 ha)

Zahradkové osady — 2,5 % (2,81 ha)

SmiSené plochy nezastavéného uzemi - 1 % (2,14 ha)
SmiSené obytné plochy —3 % (3,3)

Drobna a femeslna vyroba — 2,7 % (2,96 ha)

Primysl a sklady — 3,6 % (3,94 ha)

Zelen sidelni — 1,8 % (1,97 ha)

Vymezovani zastavitelnych ploch v dfive zpracované dokumentaci (1zemni plan mésta a jeho

4 nasledujici zmény) se fidilo nasledujicimi zasadami:

vyuzivani ploch v zastavéném uzemi (zejména Zmena ¢.4 tizemniho planu mésta se
soustiedila na transformaci uzemi po ¢eskych drahéach a ploch byvalé vyroby)
vyuzivani enklav v zastavéném uzemi, tak, aby nebyly dotceny ucelené lany
zemedelské pidy

vyuzivani enklav v zastavéném uzemi, tak, aby nebyly dotceny ucelené lany
zemedelské pidy

zachovani pfistupnosti k zeméd¢€lsky obhospodafovanym pozemkim

zachovani funk¢nosti melioraci na zbyvajicich pozemcich pro zdboru meliorovanych
pozemkil

Zabor pozemku uréenych Kk plnéni funkci lesa

Celkovy zéabor téchto pozemki na uzemi mésta ¢ini 0,71 ha

0,67 ha lesa je v koridoru pro vystavbu nové trasy silnice I1/101(viz zamér ZUR SK)
Zbyvajicich 0,01 ha lesa je v zastavitelné plose Z32 urcené pro bydleni v Minicich.
Pro tuto plochu stanovuje Gizemni plan pozadavek respektovat pii vystavbé ochranné
pasmo lesa 50 m
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15 ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI A VYHODNOCENI

PRIPOMINEK

Utad tizemniho planovani Méstského ufadu Kralupy nad Vltavou obdrzel po vefejném
projednani nasledujici stanoviska a pfipominky:

Ve stanovené lhiité uplatnily sva stanoviska se souhlasy bez pripominek tyto dotcené
organy:

Méstsky urad Kralupy nad Vltavou, odbor Zivotniho prostiedi; ze dne 11.05.2017,
&.j.:MUKV 25402/2017 OZ

Hasiésky zachranny sbor StfedoCeského kraje, izemni odbor Mé&lnik; ze dne 12.05.2017,
¢.j.- ME — 482 —2/2017/PD

Statni pozemkovy ufad, Mélnik; ze dne 13.04.2017, ¢.j.: SPU 180760/2017

Drézni Gifad; ze dne 10.04.2017 ¢.j.: MP-OKO0134/17-2/Lj DUCR-20886/17/L;

Krajsky urad Stfedoleského kraje. odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi; ze dne
05.05.2017, ¢€.j.: 045345/2017/KUKS

Krajsky ufad StiedoCeského kraje, odbor dopravy; ze dne 05.05.2017, ¢.j.:
045345/2017/KUKS

Krajsky ufad StredoCeského kraje, odbor pamatkové pécle; ze dne 05.05.2017, &.j.:
045345/2017/KUKS

Ve stanovené lhuté uplatnily sva stanoviska se souhlasy bez pripominek tyto ostatni
organizace:

e GasNet, s.r.o., Usti nad Labem; ze dne 24.04.2017, ¢.j.: 5001500029

Ve stanovené lhuté uplatnili stanoviska tyto dotcené organy:

e Archeologicky ustav AV CR, Praha, v.v.i., referat archeologické pamétkové péce: ze
dne 20.04.2017 pod ¢.j.: ARUP —3599/2017

Predmétné tizemi ma charakter uzemi s archeologickymi nalezy. Vztahuji se tedy na
n¢j ustanoveni zédkona €. 20/1987 sb., o statni pamatkové péci v tiplatném znéni.
Vyhodnoceni: Bereme na védomi, podminka byla jiz uvedena v ndvrhu uzemniho

planu v odtivodnéni na str. 16 a 27.
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o Ceské drahy, Generalni feditelstvi Praha; ze dne 05.04.2017 pod &.j.: 1863/2017-032

Majetek Ceskych drah, a.s. je dotéen zejména navrhem téchto lokalit, které jsou v
navrhu izemniho planu definovany jako plochy piestavby:

(0}

Lokalita P15 : Kralupy centrum, za trati, navrzend pro plochy vefejného
prostranstvi (PV) a plochy smiSené - komer¢ni specifické 1 (SK1). Proti
navrhovanému vyuziti nemame namitek, upozoriiujeme vSak, ze Cast pozemkdl,
dotcenych timto navrhem, je v katastru nemovitosti vedena jako druh pozemku
,,zahrada“ a jsou proto uréeny k pfevodu na Pozemkovy fond CR.

Vyhodnoceni: Bereme na védomi.

Lokalita P16 : Kralupy, Pod¢ébradova, navrzena pro plochy smisené - komercni
specifické 1 (SK1); jednd se o areal byvalého depa kolejovych vozidel, postupné
uvoliiovaného od provozu. Z tohoto divodu nemame proti navrhované zméné
funkéniho vyuziti namitek. Upozorniujeme na vysokou ekologickou zatéz celé
lokality danou pfedchozim vyuzitim - vzhledem k tomuto faktu a vyhodné poloze
vuci stanici je mozné plochu vyuzivat obdobnym zpiisobem nékterym z jinych,
soukromych dopravcii; a to ve smyslu novely Zakona o drahéach ¢. 266/1994 Sb. s
ucinnosti od 1. dubna 2017, kde je definovana kategorie ,,Zatizeni sluzeb®, ktera
budou vyuzivana vSemi dopravci (jednd se napiiklad o Cerpaci stanici a dalsi
vybaveni stanice, které se zde jiz nachazi a miize zde byt v budoucnu umisténo).
Z tohoto diivodu pozadujeme zménit textovou Cast izemniho planu Kralup nad
Vltavou, bod 6.2) ,,Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti,
definici plochy SK1, podminky podminéné piipustného vyuziti, vétu ,, liniova a
plosna zafizeni Zelezniéni dopravy jsou piipustna na plochach Ceskych drah* na
Lliniova a plosna zafizeni Zelezni¢ni dopravy jsou piipustna na plochach v
majetku viech Zelezni¢nich dopravcii a na plose SZDC s.0." Doporuéujeme toto
provéfit v navrhované tizemni studii, vCetné rozsifeni vymezené plochy o ¢ast
pozemku parc.¢. 479/1 a pozemek parc.¢. 279, vSe k.. Kralupy nad Vltavou, kde
se nachazi administrativni budova pro provoz drahy zbytna.

Vyhodnoceni: V upravé bude zménéna textova ¢ast tizemniho planu Kralup nad
Vltavou, bod 6.2) ,,Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti®,
definici plochy SK1, podminky podminéné ptipustného vyuziti, véta ,, liniova a
plosna zafizeni Zelezniéni dopravy jsou piipustna na plochach Ceskych drah® za
vétu ,.liniova a plo$na zafizeni Zelezni¢ni dopravy jsou piipustna na plochach v
majetku viech Zelezni¢nich dopravci a na plose SZDC s.o.

Lokalita P27 : Kralupy centrum, u nadrazi, navrzend pro plochy smiSené -
komer¢ni specifické 1 (SK1). Proti navrhovanému vyuziti nemame namitek.

Lokality P28, P31 a P32 : Kralupy, jihovychodné od centra, navrzené pro plochy
smisené - komer¢ni specifické 1 (SK1). Lokality jsou podminény Uzemnimi
studiemi US 18, US 19 a US 20 a realizaci dopravniho ptivadéce od pielozky
silnice 11/101. Proti navrhovanému vyuziti nemédme namitek.

Soucésti dopravniho feSeni tohoto tizemi je i plocha pro silni¢ni dopravu a vetejné
prostranstvi (PV) P30, které jsou zatazeny do vefejné prospéSnych staveb.
Upozoriiujeme, ¢ v soucasné dobé probiha mezi CD, a.s. a SZDC, s.o Uprava
majetkopravnich vztahli v Zelezni¢nich stanicich. Timto projektem jsou vyse
uvedené navrhované lokality i1 jejich dopravni propojeni doteny. Ptipadné
uplatnéni predkupniho prava pro realizaci VPS by zkomplikovalo ¢i ptfimo

134



znemoznilo tento proces; z tohoto divodu doporucujeme uplatiiovat § 101 SZ az
po vyjasnéni vlastnictvi v feSeném Uzemi a upravu majetkopravnich vztahii k
témto plocham fesit jen v nezbytné¢ nutném rozsahu navrhovanych opatieni a
nikoliv zménou vlastnictvi celych pozemki - ptipadné jen vécnym bifemenem.

Vyhodnoceni: Bereme na védomi.

Ministerstvo obrany ; ze dne 16.05.2017, ¢.j.: 94395/2017-8201-OUZ-LIT

souhlasi za ptedpokladu respektovani a zapracovani limiti a zajmt Ministerstva
obrany do textové a grafick¢é casti - jev 103 (Ochrannd pésma leteckych
zabezpetovacich zaiizeni MO CR), které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37
zékona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o zmén¢ a doplnéni zédkona ¢. 455/1991 Sb.
o zivnostenském podnikéni, podle ustanoveni § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o
uzemnim planovani a stavebnim fadu.

Vyhodnoceni: V upravé tzemniho planu je v textové i grafické ¢asti zapracovan jev
103 -Ochranna pasma leteckych zabezpecovacich zatizeni MO CR.

Ve stanovené lhiité uplatnili pfipominky tyto ostatni organizace:

%

CEPRO. a.s.; ze dne 25.04.2017 &.j.: 1376/FR/17

K vefejnému projednani navrhu upravy UP Kralupy nad Vltavou nemame pfipominky
v koordina¢nim vykresu je zakresleno OP a v textové Casti jsou v poradku uvedeny
omezeni v OP produktovodu. Pouze na strané 95 v textovém odivodnéni k VP je
chybné uvedeno vladni nafizeni, spravné je 29/1959 Sb. v textu je uvedeno 29/1958
Sb. Prosime tedy o opravu této drobné chyby.

Vyhodnoceni: V odivodnéni bude v upravé spravné uvedeno k VP vladni natizeni

29/1959 Sb.

NET4GAS, s.r.0.; ze dne 15.07.2016 &.j.: 5194/16/OVP/Z

1. Ustanovenim § 68 odst. (2) pism. g) energetického zakona je pro telekomunikacni
sit¢ stanoveno ochranné pasmo 1 m kolmé vzdalenosti od piidorysu kabelu na obé
strany.

2. Na WEB portalu http://portal.qeostore.cz/uap/ jsou pro pofizovatele uzemné
analytickych podkladi k dispozici aktualni udaje o uzemi. Pfistupové jméno a heslo na
portal jsme Vam zasilali spolu s privodnim dopisem v roce 2007. V pfipad¢, Ze
potiebujete nové pristupové udaje, zazadejte si o n¢€ na adrese: data@net4qas.cz. Data
na webovém portdle jsou vzdy aktualni. Pasport ¢.1 (idaje o Uzemi) se stahuje
spoleéné s daty. Stazenim dat pofizovatel UAP bere na védomi, 7e data pouZije
vyhradné pro potfeby UAP a pii zapracovani téchto dat do navrhu nové uplné
aktualizace izemn¢ analytickych podkladl nedojde k jejich zméng.

3. Upozornujeme, ze umistovani staveb, veskeré stavebni Cinnosti a zemni prace,
ziizovani skladek a uskladiiovani materidlu v ochranném pasmu je dle § 68 zakona
€. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni, podminéno pfedchozim vydanim
pisemného souhlasu provozovatele.

4. K Navrhu upravy uzemniho planu Kralupy nad Vltavou nemame piipominky.
Vyhodnoceni: Pfipominky informativniho charakteru. Bereme na védomi.
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o Stiedoceské vodarny, a.s.; ze dne 16.05.2017, ¢.j.: P1771008098

Kapacita stavajici rozvodné vodovodni rozvodné sit¢ bude provéfena s ohledem na
zaméry rozvoje. Pro nové navrhované lokality je nutné prodlouzeni stavajicich
vodovodnich tadu, které je nutné v co nejveétsi mife zokruhovat. Mista napojeni na
stavajici rozvody budou feSeny soucasné s poddnim Zadosti na moznost napojeni
konkrétnich investicnich zamérd a po vycisleni potieby vody pramyslovych
obchodnich aredld. Pro zastavbu nad kétou 220 m.n.m. je nutné provéieni kapacity
stavajicich posilovacich ATS stanic.

Vyhodnoceni: Pfipominka informativniho charakteru. Bereme na védomi. V tpravé
uzemniho planu nebylo zddnym zptisobem ménéno vécné feseni izemniho planu, tedy
ani pocet, vymezeni a rozsah zastavitelnych ploch, ploch pifestavby a ploch zmén
v krajing€. PloSny rozvoj mésta byl fadn¢ projednan a odsouhlasen dotCenymi organy v
ramci projedndni zmény €. 1, €. 2, €. 3 a €. 4 izemniho planu.

Mésto Kralupy nad Vltavou méd vybudovany systém jednotné kanalizace. Kapacita
stavajicich stok je dostate¢na pro odvedeni splaskovych odpadnich vod. Destové vody
znoveé navrhovanych lokalit je nutné v co nejvétsi mife zasakovat a do kanalizace
vibec neodvadét. Posouzeni kapacit stavajicich stok bude feSeno v ramci jednotlivych
investi¢nich zdméra po piedlozeni pozadovaného mnozstvi vypousténych odpadnich
vod.

Vyhodnoceni: Piipominka informativniho charakteru. Bereme na védomi. Podminka
na odvod destovych vod zasakovanim je uvedena v odiivodnéni na str. 98.

Pti ndvrhu vyuziti ploch pozadujeme respektovat ochranné pasmo vodohospodaiského
zafizeni provozovaného nasi spolecnosti, které je stanoveno Zakonem o vodovodech a
kanalizacich ¢. 274/01 Sb., §23 v platném znéni. Toto zafizeni predstavuje bfemeno na
pozemcich. Ochranné pasmo nesmi byt zastavéno ani osdzeno stromy a musi zistat na
vefejné pristupném prostranstvi pro moznost oprav a udrzby.

Vyhodnoceni: Pripominka informativniho charakteru. Bereme na védomi. Ochranné
pasma vodohospodatskych zatizeni jsou v upraveé respektovana.

Ve stanovené lhiité neuplatnily stanoviska ani vyjadieni sousedni obce.

Vyhodnoceni namitek a pripominek uplatnénych k tdpravé uzemniho plinu mésta
Kralupy nad Vitavou:

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni

N 01 — Petr Kochman, majitel nemovitosti ¢.p. 174, na st.p.¢. 197 v k.u. Kralupy nad
Vitavou, ze dne 17.05.2017 pod ¢&.j.: MUKYV 35565/2017 VYST.

Citace: Ve smyslu projednadvaného navrhu tpravy uzemniho planu Kralupy nad Vltavou
7 10.5.2017 poddvam namitku na upravu, spocivajici v definici a vymezeni uzemni rezervy
pro dopravu R0O7 v izemi definovaném jako SM2.

Jedna se o to, Ze takto definovana navrZena Uprava uzemniho planu Kralupy nad Vltavou je
pro mne jakozto vlastnika dotéené nemovitosti v ulici Grégrova ¢. p. 174 a dotéenych parcel
pare. €. st. 193/2,parc.€.st.197,parc.€.st. 1636/2 v k. 0. Kralupy nad Vltavou silné¢ omezujici ve
smyslu rozvoje mého objektu.

V projednavaném navrhu Gpravy tzemniho planu Kralupy nad Vltavou v Gizemi definovaném
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jako SM2 je vymezeni izemni rezervy pro dopravu R0O7 v takovém rozsahu, ze zasahuje moje
a nemovitosti sousedd, i kdyz vlastni navrzeni pro prostorové uspotfaddani plochy na pielozeni
silnice 11I/10147 do této trasy a realizaci jejiho podjezdu pod Zelezni¢ni trati zatim ani neni
zadano, nevi se, kdy a jak viibec bude naprojektovano, a jestli vliibec bude kdy realizovéano.
Pti tvorbé posledné€ navrzené Gpravy uzemniho planu Kralupy nad Vltavou, jsme se o takto
vymezené uzemni rezervé pro dopravu R07 dozveédéli az pti findlnim ptedloZeni, aniz by nas
pfi vlastni praci na vySe uvedenych upravach v grafické ¢asti naptiklad oslovil néktery
z projektantti.

Taktéz se musim pozastavit nad znénim textové ¢asti navrzené upravy uzemniho planu
Kralupy nad Vltavou v definici pro uzemi definovaném jako SM2, kde jako nepfipustné
vyuziti je uvedeno nasledujici: vSechna zafizeni a cCinnosti, které hlukem, prachem,
exhalacemi nebo organolepticky naruSuji nad piipustnou miru piimo ¢i druhotné sousedni
pozemky. Tato definice je z mého hlediska nadbyte¢na a zavadéjici, nebot’ soucasny stavebni
zakon (zak. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkl) a v jeho provadécich
vyhlaskach jiz maji ptesné specifikovany podminky. Taktéz dalsi bod definice neptipustného
vyuziti, ze vSechny cinnosti, které by znemoznily budouci realizaci ptelozky silnice a
podjezdu je velice neurcita, a umoziuje rizny vyklad jak ufadim, dotCenym organim statni
spravy, tak i dalSim ucastnikiim a v ostatnich uzemich takto definovana neni.

Zavérem musim znovu zdiiraznit, Ze takto posledné navrzena uprava tzemniho planu Kralupy
nad Vltavou je pro mne nepfijatelnd, a omezujici mi moje vlastnicka prava.

Namitce se nevyhovuje.

Odtivodnéni: Upravit starsi UPD na tuzemni plan znameni textovou a grafickou &ast
ptepracovat dle ptilohy €. 7 k vyhlasce ¢. 500/20036 Sb., o izemné analytickych podkladech.
Uprava piebird vie z ptivodniho tizemniho planu véetné jeho 4 zmén. V tipravé uzemniho
planu nebylo zaddnym zplsobem ménéno vécné feSeni Uzemniho planu, tedy ani pocet,
vymezeni a rozsah zastavitelnych ploch, ploch ptestavby, ploch zmén v krajing. V uprave také
nelze ménit vymezeni ploch a koridorti uzemnich rezerv.

Diivodem vymezeni plochy R07 byla snaha tzemné chranit trasu pro pfelozku silnice
[11/10147 a realizaci jejiho podjezdu pod Zelezni¢ni trati. Toto feSeni navazuje na piestavbu
systému dopravni obsluhy centra mésta, pfi¢emz umoznuje vyfeSeni stavajici dopravni zdvady
— problematického zelezni¢niho ptejezdu, jehoz Casté uzavieni vede ke vzniku kongesci a
komplikacim v dopravé v ptilehlych ulicich. Aktudlnost vymezeni této rezervy byla potvrzena
v ramei zmény ¢ 3 UPM (11/2012), kde bylo zaroven konstatovano, Ze pro umoznéni
prestavby systému dopravni obsluhy centra mésta je nezbytné tuto izemni rezervu zachovat.
Uzemni rezerva R07 je v izemnim planu jiz od roku 2002 — tprava piebira vie z pavodniho
uzemniho planu vcetné jejich 4 zmén.

N 02 — Petr Dolejs, Stradonicka 1707/8, 107 00 Praha 10 — Dube¢, ze dne 16.05.2017 pod
¢.j.: MUKY 35205/2017 VYST.

Citace: Ve smyslu projedndvaného navrhu upravy tizemniho planu Kralupy nad Vltavou z 10.
5. 2017 podavam namitku na upravu, spocivajici v definici a vymezeni izemni rezervy pro
dopravu R0O7 v tizemi definovaném

Jako SM2.

Jedna se o to, Ze takto definovana navrzena tprava uzemniho planu Kralupy nad Vltavou je
pro mne jakoZzto vlastnika dotéenych nemovitosti! st. pozemek 198 (diim Grégrova ¢.p. 170),
1580 (prodejna gen. Klapalka ¢.p.175), 1581, 130/5 - vSe v k. 1. Kralupy, siln¢ omezujici ve
smyslu rozvoje mého objektu.
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V projednavaném navrhu tpravy izemniho planu Kralupy nad Vltavou v tizemi definovaném
jako SM2je vymezeni Gzemni rezervy pro dopravu R0O7 v takovém rozsahu, Ze zasahuje moje
a nemovitosti sousedu, i kdyz vlastni navrzeni pro prostorové usporadani plochy na pielozeni
silnice 111/10147 do této trasy a realizaci jejiho podjezdu pod Zelezni¢ni trati zatim ani neni
zadano, nevi se, kdy a jak viibec bude naprojektovano, a jestli viibec bude kdy realizovano.
Pti tvorbé posledné navrzené Gpravy uzemniho planu Kralupy nad Vltavou, jsme se o takto
vymezené uzemni rezerveé pro dopravu R0O7 dozvédéli az pii findlnim ptedlozeni, aniz by nés
pii vlastni praci na vySe uvedenych Upravach v grafické ¢asti naptiklad oslovil nektery z
projektantd.

Taktéz se musim pozastavit nad znénim textové Casti navrZzené Upravy Uzemniho planu
Kralupy nad Vltavou v definici pro uzemi definovaném jako SM2, kde jako nepfipustné
vyuziti je uvedeno nasledujici: vSechna zafizeni a cCinnosti, které hlukem, prachem,
exhalacemi nebo organolepticky naruSuji nad pfipustnou miru piimo ¢i druhotné sousedni
pozemky. Tato definice je z mého hlediska nadbytecna a zavadéjici, nebot’ soucasny stavebni
zakon (zak. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a dopliki) a v jeho provadécich
vyhlaSkach jiz maji pfesné specifikovany podminky. Taktéz dalsi bod definice neptipustného
vyuziti, ze vSechny Cinnosti, které by znemoznily, budouci realizaci pielozky silnice a
podjezdu je velice _ neurcitd, a umoziiuje rizny vyklad jak ufadim, dot€enym organiim statni
spravy, tak i dal§im G€astnikiim a v ostatnich zemich takto definovéana neni.

V soucasné dob¢ se planuje obchvat Kralup n. Vit. Po jeho dokonceni pravdépodobné klesne
doprava v oblasti planované uzemni rezervy RO7 (pfedevSim tranzitni). Nebyla délana
analyza hustoty dopravy po vybudovani obchvatu. Je mozné, ze izemni rezerva R07 nebude
viibec potieba.

Cilem izemniho planu by nemélo byt pfivadéni dalSich automobili do centra mésta, kde jsou
v soucasné dobé Casto zacpy, ale naopak odvadét je na obchvat.

Existuje n€kolik variant, jak vyfteSit dopravni situaci v daném uzemi bez potieby pldnované
uzemni rezervy R07 a bez nutnosti omezovat vlastnickéd prava majiteli nemovitosti:

zachovat stavajici stav (aroviové kiizeni silnice a Zeleznice), na kiiZzovatce ulic gen. Klapalka
a Hennigsdorfska ud¢lat kruhovy objezd

- zazadat u Ceskych drah o reorganizaci posunovani vlakdi na Zelezni¢nim piejezdu
(premisténi posunt do oblasti nadrazi), ¢imz by nebyly tak ¢asto stazené zavory

udélat podjezd pod Zelezni¢ni trati, ktery bude pfimy a bude mifit do kfizovatky ulic gen.
Klapélka a Hennigsdorfskd, kde bude kruhovy objezd

Zéaveérem musim znovu zduraznit, Ze takto posledn€ navrzena Gprava uzemniho planu Kralupy
nad Vltavou je pro mne nepfijatelnd, a omezujici mi moje vlastnicka prava.

Namitce se nevyhovuje.

Odtivodnéni: Upravit starsi UPD na tuzemni plian znamend textovou a grafickou G&ést
piepracovat dle ptilohy ¢. 7 k vyhlasce ¢. 500/20036 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech.
Uprava piebird vie z ptivodniho tizemniho planu véetné jeho 4 zmén. V tipravé uzemniho
planu nebylo Zadnym zpisobem meénéno vécné feSeni tzemniho planu, tedy ani pocet,
vymezeni a rozsah zastavitelnych ploch, ploch ptestavby, ploch zmén v krajin€. V Gprave také
nelze ménit vymezeni ploch a koridorii izemnich rezerv.

Dlvodem vymezeni plochy RO7 byla snaha tGzemné chranit trasu pro pielozku silnice
I11/10147 a realizaci jejiho podjezdu pod Zelezni¢ni trati. Toto feSeni navazuje na prestavbu
systému dopravni obsluhy centra mésta, pficemz umoziluje vyfeseni stavajici dopravni zavady
— problematického Zeleznicniho ptejezdu, jehoz Casté uzavieni vede ke vzniku kongesci a
komplikacim v dopravé v pfilehlych ulicich. Aktudlnost vymezeni této rezervy byla potvrzena
v ramci zmény ¢ 3 UPM (11/2012), kde bylo zaroveii konstatovano, Ze pro umoznéni
ptestavby systému dopravni obsluhy centra mésta je nezbytné tuto uzemni rezervu zachovat.

138



Uzemni rezerva R0O7 je v izemnim planu jiz od roku 2002 — tprava piebird vse z ptivodniho
uzemniho planu vcetné jejich 4 zmén.

Stanovisko Krajského ufadu Stfedoceského kraje, odboru regiondlniho rozvoje k navrhu
upravy uzemniho planu Kralupy nad Vltavou, podle § 50 odst. 7 stavebniho zakona, bylo
vydéano dne 8.11.2016 pod ¢.j.: 166264/2016/KUSK.

Vypracovala potizovatelka Ing. Milena Jakeschovd ve spolupraci s ur€enym zastupitelem
mistostarostou Ing. Marek Czechmannem.

V Kralupech nad Vlitavou dne 18.07.2017.
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ZABORY PUDNIHO FONDU

. TO
ID RzZV_ |DRUH [INVEST 0 1 2 3 4 5| Celkem HA
K05 S [ — 0.08 0.08
OS Celkem 0.08 0.08

VI E— 0.91 1.14 2.06

PU Celkem 0.91 1.14 2.06

S Celkem 0.08[ 0.91 1.14 2.14

K05 Celkem 0.08[ 0.91 1.14 2.14
K08 PV SV e — 0.01] 0.03 0.04
PU Celkem 0.01f 0.03 0.04

PV Celkem 0.01f 0.03 0.04

KO8 Celkem 0.01f 0.03 0.04
K09 PV SV e — 0.09 0.08 0.17
PU Celkem 0.09 0.08 0.17

PV Celkem 0.09 0.08 0.17

K09 Celkem 0.09 0.08 0.17
K14 PV [ — 0.01 0.01
OS Celkem 0.01 0.01

VI E— 0.13 0.12 0.24

PU Celkem 0.13 0.12 0.24

PV Celkem 0.01 0.13 0.12 0.25

K14 Celkem 0.01 0.13 0.12 0.25
K19 P [ T I — 0.19 0.19
OS Celkem 0.19 0.19

SV e — 1.55] 0.04| 0.03 1.62

PU Celkem 1.55] 0.04] 0.03 1.62

P Celkem 0.19 1.55] 0.04| 0.03 1.81

K19 Celkem 0.19 1.55] 0.04] 0.03 1.81
K21 PV [ — 0.65 0.65
OS Celkem 0.65 0.65

SV e — 0.34 0.47[ 0.09 0.89

PU Celkem 0.34 0.47[ 0.09 0.89

L e — 0.01 0.01

TT Celkem 0.01 0.01

PV Celkem 0.65[ 0.35 0.47[ 0.09 1.55

K21 Celkem 0.65[ 0.35 0.47[ 0.09 1.55
Z01 oD oS [obvo 0.00 0.00
OS Celkem 0.00 0.00

STV — 0.00 0.00

ODVO 0.07 0.07

PU Celkem 0.07 0.07

OD Celkem 0.00[ 0.07 0.08

Z01 Celkem 0.00[ 0.07 0.08
Z02a B VI E— 0.95 0.95
PU Celkem 0.95 0.95

Bl Celkem 0.95 0.95

Z02a Celkem 0.95 0.95
Z02c B VI E— 0.35 0.35
PU Celkem 0.35 0.35

Bl Celkem 0.35 0.35

PV VI E— 0.05 0.05

PU Celkem 0.05 0.05

PV Celkem 0.05 0.05

Z02c Celkem 0.40 0.40

Stranka 1




TO

ID RZV  |DRUH [INVEST 0 1 2 3 4 Celkem HA
Z03a PV R — 0.06 0.06
OS Celkem 0.06 0.06

VI E— 0.03 0.04 0.07

PU Celkem 0.03 0.04 0.07

L e — 0.04 0.04

TT Celkem 0.04 0.04

PV Celkem 0.06| 0.03 0.08 0.17

Z03a Celkem 0.06/ 0.03 0.08 0.17
Z03c PV L E— 0.02 0.02
OS Celkem 0.02 0.02

VI E— 0.04 0.04

PU Celkem 0.04 0.04

PV Celkem 0.02 0.04 0.05

Z03c Celkem 0.02 0.04 0.05
Z04 B [ E— 0.25 0.25
OS Celkem 0.25 0.25

VI E— 3.25 3.25

PU Celkem 3.25 3.25

Bl Celkem 0.25 3.25 3.50

PV [ — 0.02 0.02

OS Celkem 0.02 0.02

VI E— 0.26 0.26

PU Celkem 0.26 0.26

PV Celkem 0.02 0.26 0.28

Z04 Celkem 0.26 3.52 3.78
Z06 BI VI E— 0.37 0.37
PU Celkem 0.37 0.37

Bl Celkem 0.37 0.37

Z06 Celkem 0.37 0.37
Z07 oD VI E— 0.56 0.25 0.82
PU Celkem 0.56 0.25 0.82

OD Celkem 0.56 0.25 0.82

Z07 Celkem 0.56 0.25 0.82
Z08 oD VI E— 1.26 0.19 1.45
PU Celkem 1.26 0.19 1.45

OD Celkem 1.26 0.19 1.45

Z08 Celkem 1.26 0.19 1.45
Z09 BI [ — 0.19 0.19
OS Celkem 0.19 0.19

VI E— 3.20 0.12 3.32

PU Celkem 3.20 0.12 3.32

o — 0.09 0.09

VP Celkem 0.09 0.09

Bl Celkem 0.28] 3.20 0.12 3.60

Z09 Celkem 0.28] 3.20 0.12 3.60
Z11 B VI E— 0.67 0.06 0.74
PU Celkem 0.67 0.06 0.74

o — 0.06 0.06

VP Celkem 0.06 0.06

Bl Celkem 0.06| 0.67 0.06 0.80

oD [ T I — 0.06 0.06

OS Celkem 0.06 0.06

OD Celkem 0.06 0.06

Z11 Celkem 0.12[ 0.67 0.06 0.86
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TO

ID RZV  |DRUH [INVEST 0 1 4 5| Celkem HA
z12 oD R — 0.19 0.19
OS Celkem 0.19 0.19

STV — 1.82 0.27[ 0.09 2.17

PU Celkem 1.82 0.27[ 0.09 2.17

L e — 0.04 0.04

TT Celkem 0.04 0.04

N — 0.66 0.66

VP Celkem 0.66 0.66

OD Celkem 0.85| 1.86 0.27| 0.09 3.06

Z12 Celkem 0.85| 1.86 0.27[ 0.09 3.06
Z13 VD STV — 0.29 1.58] 0.48 2.35
PU Celkem 0.29 1.58] 0.48 2.35

VD Celkem 0.29 1.58] 0.48 2.35

Z13 Celkem 0.29 1.58| 0.48 2.35
Z14 SM SV — 0.05[ 0.80 0.84
PU Celkem 0.05[ 0.80 0.84

SM Celkem 0.05] 0.80 0.84

Z14 Celkem 0.05[ 0.80 0.84
z15 B [ E— 0.07 0.07
OS Celkem 0.07 0.07

VI E— 0.01] 1.05 1.06

PU Celkem 0.01] 1.05 1.06

Bl Celkem 0.07 0.01] 1.05 1.13

PV [ — 0.15 0.15

OS Celkem 0.15 0.15

VI E— 0.03] 0.32 0.35

PU Celkem 0.03[ 0.32 0.35

PV Celkem 0.15 0.03[ 0.32 0.51

715 Celkem 0.22 0.05| 1.37 1.63
Z16 B [ — 0.06 0.06
OS Celkem 0.06 0.06

VI E— 0.93] 0.02 0.95

PU Celkem 0.93[ 0.02 0.95

Bl Celkem 0.06 0.93[ 0.02 1.02

PV VI E— 0.23 0.23

PU Celkem 0.23 0.23

PV Celkem 0.23 0.23

Z16 Celkem 0.06 1.17| 0.02 1.25
z17 B [ E— 0.09 0.09
OS Celkem 0.09 0.09

VI E— 0.03] 1.05 1.08

PU Celkem 0.03] 1.05 1.08

Bl Celkem 0.09 0.03[ 1.05 1.17

Z17 Celkem 0.09 0.03[ 1.05 1.17
Z18 B L E— 0.06 0.06
OS Celkem 0.06 0.06

VI E— 1.32 1.32

PU Celkem 1.32 1.32

Bl Celkem 0.06 1.32 1.38

PV [ — 0.03 0.03

OS Celkem 0.03 0.03

VI E— 0.15 0.15

PU Celkem 0.15 0.15

PV Celkem 0.03 0.15 0.18

718 Celkem 0.09 1.47 1.55
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TO

ID RZV  |DRUH [INVEST 0 1 2 3 4 5| Celkem HA
Z20 RZ R — 0.10 0.10
OS Celkem 0.10 0.10

VI E— 1.69 1.69

PU Celkem 1.69 1.69

N — 0.51 0.51

SA Celkem 0.51 0.51

RZ Celkem 0.10 2.20 2.30

Z20 Celkem 0.10 2.20 2.30
Z21a PV L E— 0.03 0.03
OS Celkem 0.03 0.03

VI E— 0.01 0.04 0.05

PU Celkem 0.01 0.04 0.05

PV Celkem 0.03[ 0.01 0.04 0.08

Z21a Celkem 0.03[ 0.01 0.04 0.08
722 B STV — 1.20] 0.58] 0.02[ 1.73 3.53
PU Celkem 1.20] 0.58] 0.02[ 1.73 3.53

Bl Celkem 1.20] 0.58] 0.02[ 1.73 3.53

PV [ — 0.07 0.07

OS Celkem 0.07 0.07

VI E— 0.29 0.29

PU Celkem 0.29 0.29

PV Celkem 0.07[ 0.29 0.37

722 Celkem 0.07| 1.50] 0.58] 0.02] 1.73 3.90
Z23 B VI E— 0.00 0.05 0.05
PU Celkem 0.00 0.05 0.05

Bl Celkem 0.00 0.05 0.05

ZS [ T I — 0.21 0.21

OS Celkem 0.21 0.21

VI E— 0.14 0.14

PU Celkem 0.14 0.14

ZS Celkem 0.21 0.14 0.35

Z23 Celkem 0.21 0.00 0.19 0.40
724 B L E— 0.27 0.27
OS Celkem 0.27 0.27

SV — 2.54| 5.39] 0.68 8.62

PU Celkem 2.54| 5.39] 0.68 8.62

Bl Celkem 0.27| 2.54] 5.39] 0.68 8.89

PV [ — 0.11 0.11

OS Celkem 0.11 0.11

VI E— 0.04| 0.01 0.05

PU Celkem 0.04| 0.01 0.05

PV Celkem 0.11 0.04| 0.01 0.16

724 Celkem 0.38] 2.54] 5.43] 0.69 9.05
z27 PV [ — 0.23 0.23
OS Celkem 0.23 0.23

VI E— 0.00 0.00

PU Celkem 0.00 0.00

PV Celkem 0.23 0.00 0.23

727 Celkem 0.23 0.00 0.23
Z29 B VI E— 0.08] 0.10 0.18
PU Celkem 0.08] 0.10 0.18

Bl Celkem 0.08[ 0.10 0.18

729 Celkem 0.08] 0.10 0.18
Z30a B VI — 0.42| 0.22 0.64
PU Celkem 0.42| 0.22 0.64

Bl Celkem 0.42[ 0.22 0.64

Z30a Celkem 0.42| 0.22 0.64
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TO

ID RZV  |DRUH [INVEST 0 1 2 4 5| Celkem HA
Z31 oV [ — 0.04 0.04
OS Celkem 0.04 0.04

OV Celkem 0.04 0.04

Z31 Celkem 0.04 0.04
Z32 B LE | --------- 0.01 0.01
LE Celkem 0.01 0.01

0S | --------- 0.00 0.00

OS Celkem 0.00 0.00

SA | --------- 0.05 0.05

SA Celkem 0.05 0.05

R — 0.47 0.60 1.06

TT Celkem 0.47 0.60 1.06

Bl Celkem 0.01] 0.52 0.60 1.13

Z32 Celkem 0.01f 0.52 0.60 1.13
Z33 B VI — 0.76 0.26 1.02
PU Celkem 0.76 0.26 1.02

Y E— 0.22 0.22

VP Celkem 0.22 0.22

Bl Celkem 0.22[ 0.76 0.26 1.24

Z33 Celkem 0.22[ 0.76 0.26 1.24
Z34 oD ST [ ----oo--- 0.02 0.02
ST Celkem 0.02 0.02

0S | --------- 0.66 0.66

OS Celkem 0.66 0.66

PU | ------mo- 0.21] 0.06 0.03 0.29

PU Celkem 0.21] 0.06 0.03 0.29

SA | --------- 0.28 0.00 0.28

SA Celkem 0.28 0.00 0.28

R — 0.35 0.35

TT Celkem 0.35 0.35

I E— 0.10 0.10

VP Celkem 0.10 0.10

T E— 0.20 0.06 0.26

ZA Celkem 0.20 0.06 0.26

OD Celkem 0.78| 1.04| 0.06 0.08[ 0.00 1.96

Z34 Celkem 0.78] 1.04] 0.06 0.08[ 0.00 1.96
Z35 B PU | ------mo- 0.28 0.28
PU Celkem 0.28 0.28

Bl Celkem 0.28 0.28

Z35 Celkem 0.28 0.28
Z36 BI 0S [ --------- 0.00 0.00
OS Celkem 0.00 0.00

PU |- 0.00 0.51 0.51

PU Celkem 0.00 0.51 0.51

Bl Celkem 0.00 0.00 0.51 0.52

PV PU |- 0.03 0.03

PU Celkem 0.03 0.03

PV Celkem 0.03 0.03

Z36 Celkem 0.00 0.00 0.54 0.54
Z37 oD 0S |- 0.05 0.05
OS Celkem 0.05 0.05

PU |- 0.00 0.00

PU Celkem 0.00 0.00

OD Celkem 0.05 0.00 0.05

Z37 Celkem 0.05 0.00 0.05
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TO

ID RZV  |DRUH [INVEST 0 2 4 Celkem HA
Z38 BH SV — 0.55 0.12 0.67
PU Celkem 0.55 0.12 0.67

BH Celkem 0.55 0.12 0.67

B VI E— 1.83 0.00 1.83

PU Celkem 1.83 0.00 1.83

Bl Celkem 1.83 0.00 1.83

PV [ T I — 0.13 0.13

OS Celkem 0.13 0.13

VI E— 0.37 0.03 0.40

PU Celkem 0.37 0.03 0.40

PV Celkem 0.13 0.37 0.03 0.54

Z38 Celkem 0.13 2.75 0.16 3.05
Z39 B SV — 1.46 0.12 1.58
PU Celkem 1.46 0.12 1.58

N I — 0.82 0.82

ZA Celkem 0.82 0.82

Bl Celkem 2.28 0.12 2.40

oD 7 — 0.05 0.05

ZA Celkem 0.05 0.05

OD Celkem 0.05 0.05

739 Celkem 2.33 0.12 2.45
Z40 RZ VI E— 0.51 0.51
PU Celkem 0.51 0.51

7 — 0.01 0.01

ZA Celkem 0.01 0.01

RZ Celkem 0.51 0.51

Z40 Celkem 0.51 0.51
Z41 B VI E— 0.76 0.76
PU Celkem 0.76 0.76

Bl Celkem 0.76 0.76

ZS VI E— 0.43 0.43

PU Celkem 0.43 0.43

ZS Celkem 0.43 0.43

Z41 Celkem 1.18 1.18
Z42 B STV — 0.08 0.84 0.92
PU Celkem 0.08 0.84 0.92

Bl Celkem 0.08 0.84 0.92

PV VI E— 0.02 0.20 0.21

PU Celkem 0.02 0.20 0.21

PV Celkem 0.02 0.20 0.21

Z42 Celkem 0.09 1.04 1.13
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. TO
ID RZV  |DRUH [INVEST 0 2 3 4 5| Celkem HA
Z43 B R — 0.04 0.04
OS Celkem 0.04 0.04

VI E— 6.46 2.41 8.87

PU Celkem 6.46 2.41 8.87

Bl Celkem 0.04 6.46 2.41 8.91

PV [ — 0.01 0.01

OS Celkem 0.01 0.01

VI E— 1.31 0.35 1.66

PU Celkem 1.31 0.35 1.66

7 — 0.00 0.01 0.01

ZA Celkem 0.00 0.01 0.01

PV Celkem 0.01 1.31 0.36 1.68

SM STV — 0.98 1.48 2.46

PU Celkem 0.98 1.48 2.46

SM Celkem 0.98 1.48 2.46

ZS [ — 0.23 0.23

OS Celkem 0.23 0.23

VI E— 0.05 0.09 0.15

PU Celkem 0.05 0.09 0.15

7 — 0.02 0.29 0.31

ZA Celkem 0.02 0.29 0.31

ZS Celkem 0.23 0.08 0.38 0.69

743 Celkem 0.28 8.83 4.63 13.74
Z44 BI VI E— 6.25| 1.89[ 0.21 8.35
PU Celkem 6.25| 1.89] 0.21 8.35

Bl Celkem 6.25| 1.89] 0.21 8.35

ZS STV — 0.49 0.01 0.50

PU Celkem 0.49 0.01 0.50

ZS Celkem 0.49 0.01 0.50

Z44 Celkem 6.74| 1.89] 0.22 8.85
Z45b oD [ E— 0.63 0.63
OS Celkem 0.63 0.63

STV — 0.14| 0.57] 0.52] 0.02 1.24

PU Celkem 0.14| 0.57[ 0.52] 0.02 1.24

OD Celkem 0.63 0.14| 0.57[ 0.52] 0.02 1.87

PV [ E— 0.00 0.00

OS Celkem 0.00 0.00

PV Celkem 0.00 0.00

Z45b Celkem 0.63 0.14| 0.57] 0.52] 0.02 1.87
746 PV [ E— 0.10 0.10
OS Celkem 0.10 0.10

VI E— 0.11 0.11

PU Celkem 0.11 0.11

PV Celkem 0.10 0.11 0.21

746 Celkem 0.10 0.11 0.21
Z47 B VI E— 2.88 2.88
PU Celkem 2.88 2.88

Bl Celkem 2.88 2.88

Z47 Celkem 2.88 2.88
Z49a oD S — 0.01 0.01
ST Celkem 0.01 0.01

N — 0.30 0.30

SA Celkem 0.30 0.30

I — 0.02 0.02

TT Celkem 0.02 0.02

N — 0.02 0.02

ZA Celkem 0.02 0.02

OD Celkem 0.01 0.33 0.34

Z49a Celkem 0.01 0.33 0.34
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TO

ID RZV  |DRUH [INVEST 0 1 2 3 4 5| Celkem HA
Z49b oD S e — 0.17 0.17
SA Celkem 0.17 0.17

OD Celkem 0.17 0.17

Z49b Celkem 0.17 0.17
Z50 B 0S [ --------- 0.44 0.44
OS Celkem 0.44 0.44

PU | -------m- 0.05[ 0.29] 0.19 0.53

PU Celkem 0.05[ 0.29[ 0.19 0.53

R — 0.01 0.01

TT Celkem 0.01 0.01

Bl Celkem 0.44 0.05[ 0.29] 0.21 0.99

Z50 Celkem 0.44 0.05[ 0.29] 0.21 0.99
Z53 VD 0S [ --------- 0.37 0.37
OS Celkem 0.37 0.37

SA | --------- 0.23 0.23

SA Celkem 0.23 0.23

T E— 0.00 0.01 0.01

ZA Celkem 0.00 0.01 0.01

VD Celkem 0.37 0.00 0.24 0.60

Z53 Celkem 0.37 0.00 0.24 0.60
Z54 oV 0S [ --------- 0.12 0.12
OS Celkem 0.12 0.12

PU |- 0.29] 4.36 4.66

PU Celkem 0.29[ 4.36 4.66

OV Celkem 0.12 0.29] 4.36 4.78

Z54 Celkem 0.12 0.29] 4.36 4.78
Z55 VP 0S [ --------- 0.57 0.57
OS Celkem 0.57 0.57

PU |- 0.17| 3.20 3.37

PU Celkem 0.17] 3.20 3.37

VP Celkem 0.57 0.17[ 3.20 3.94

Z55 Celkem 0.57 0.17[ 3.20 3.94
Z56 oD ST [ ----o--- 0.00 0.00
ST Celkem 0.00 0.00

0S | --------- 0.85 0.85

OS Celkem 0.85 0.85

Y E— 0.02 0.02

VP Celkem 0.02 0.02

OD Celkem 0.88 0.88

756 Celkem 0.88 0.88
Z57a oD LE | --------- 0.14 0.14
LE Celkem 0.14 0.14

0S | --------- 1.02 1.02

OS Celkem 1.02 1.02

PU |- 0.09 0.01 0.10

PU Celkem 0.09 0.01 0.10

OD Celkem 1.15] 0.09 0.01 1.25

Z57a Celkem 1.15( 0.09 0.01 1.25
Z57b oD PU | ------mo- 2.59 2.59
PU Celkem 2.59 2.59

OD Celkem 2.59 2.59

Z57b Celkem 2.59 2.59
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. TO
ID RZV DRUH [INVEST 0 1 3 4 5| Celkem HA
Z57c oD 0S | - 0.27 0.27
OS Celkem 0.27 0.27
VI E— 0.05 0.05
PU Celkem 0.05 0.05
N — 0.24 0.24
VP Celkem 0.24 0.24
OD Celkem 0.51] 0.05 0.56
Z57c Celkem 0.51| 0.05 0.56
Z57d oD W — 0.52 0.52
LE Celkem 0.52 0.52
VI E— 2.75] 1.16 3.91
PU Celkem 2.75( 1.16 3.91
OD Celkem 0.52| 2.75] 1.16 4.43
Z57d Celkem 0.52| 2.75] 1.16 4.43
Z57e oD [ T I — 0.06 0.06
OS Celkem 0.06 0.06
VI E— 0.05 0.05
PU Celkem 0.05 0.05
OD Celkem 0.06 0.05 0.12
Z57e Celkem 0.06 0.05 0.12
Z57f oD W — 0.04 0.04
LE Celkem 0.04 0.04
OD Celkem 0.04 0.04
Z57f Celkem 0.04 0.04
Z57g oD [ T I — 0.18 0.18
OS Celkem 0.18 0.18
VI E— 0.06] 0.79 0.85
PU Celkem 0.06] 0.79 0.85
OD Celkem 0.18| 0.06] 0.79 1.03
Z57g Celkem 0.18] 0.06] 0.79 1.03
Celkem HA [ 11.12| 20.94] 33.35| 9.41| 19.88| 15.27 109.96
RzV DRUH
BH bydleni - hromadné LE les
BI bydleni - individualni OS ostatni plochy
oD dopravni infrastruktura PU ornaplda
P plochy pfirodni SA sady
PV verejna prostranstvi ST zast. plocha a nadvori
RZ rekreace - zahradkové osady TT trvaly travni porost
S plochy smiSené nezastavéného Guzemi VP vodniplocha
SM plochy smiSené obytné - méstského typu ZA zahrady
VD vyroba a skladovani - drobna a femesina vyroba
VP vyroba a skladovani - pramysl, sklady TO
ZS zelen sidelni 0 nezemédélska plda
1 tfidaochrany 1l
INVEST 2 tfidaochrany 2
(0] odvodnéni 3 tfidaochrany 3
------- bez investic do pady 4  tfidaochrany 4
5 tfidaochrany 5
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bilance TRIDY OCHRANY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy

. TO
KU ID 0 1 2 3 4 5[ Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. |KO5 0.08] 0.91 1.14 2.14
K08 0.01] 0.03 0.04
K09 0.09 0.08 0.17
Z01 0.00] 0.07 0.08
Z02a 0.95 0.95
Z02¢ 0.40 0.40
Z03a 0.06] 0.03 0.08 0.17
Z03c 0.02 0.04 0.05
204 0.26 3.52 3.78
Z06 0.37 0.37
Z07 0.56 0.25 0.82
Z08 1.26 0.19 1.45
Z09 0.28] 3.20 0.12 3.60
Z11 0.12] 0.67 0.06 0.86
Z12 0.82] 1.70 2.52
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 1.65| 8.23] 0.68| 4.98 1.85 17.39
Minice u Kralup n.VIt. 732 0.00f 0.47 0.60 1.07
Z33 0.22] 0.76 0.26 1.24
734 0.73] 0.48| 0.06 0.08 1.35
Z37 0.01 0.01
738 0.01 2.75 0.16 2.92
Z42 0.09 1.04 1.13
743 0.28 8.83 4.63 13.74
Z44 6.74f 1.89| 0.22 8.85
Z45b 0.63 0.06] 0.48[ 0.52| 0.02 1.71
746 0.10 0.11 0.21
Z47 2.88 2.88
Z57f 0.04 0.04
Z57g 0.18] 0.06] 0.79 1.03
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 2.19 1.76] 19.32 2.38] 10.50f 0.02 36.17
Mikovice u Kralup n.Vit. |K14 0.01 0.13 0.12 0.25
Z12 0.03] 0.16 0.27] 0.09 0.54
Z13 0.29 158 0.48 2.35
Z14 0.05] 0.80 0.84
Z15 0.22 0.05] 1.37 1.63
Z16 0.06 1.17( 0.02 1.25
Z17 0.09 0.03] 1.05 1.17
Z18 0.09 1.47 1.55
Z20 0.10 2.20 2.30
732 0.01] 0.05 0.06
734 0.06] 0.56 0.00 0.62
736 0.00 0.00 0.54 0.54
737 0.00 0.00
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 0.67 1.06/ 0.00f 0.13] 3.67| 7.59 13.11
Lobecek K21 0.65] 0.35 0.47] 0.09 1.55
754 0.12 0.29] 4.36 4.78
Lobecek Celkem 0.78] 0.35 0.76] 4.46 6.34
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KU ID 0 1 2 3 4 5| Celkem
Lobe¢ Z2l1a 0.03] 0.01 0.04 0.08
722 0.07| 150/ 0.58] 0.02] 1.73 3.90
723 0.21| 0.00 0.19 0.40
724 0.38) 2.54] 5.43] 0.69 9.05
727 0.23 0.00 0.23
729 0.08/ 0.10 0.18
Z30a 0.42| 0.22 0.64
Z31 0.04 0.04
Lobe¢ Celkem 0.97| 4.05] 6.42] 1.02] 2.06 14.52
Kralupy n.Vit. K19 0.19 1.55| 0.04] 0.03 1.81
Z35 0.28 0.28
737 0.04 0.04
Z38 0.12 0.12
Z39 2.33 0.12 2.45
Z40 0.51 0.51
741 1.18 1.18
Z45b 0.08/ 0.08 0.16
Z49a 0.01 0.33 0.34
Z49b 0.17 0.17
Z50 0.44 0.05 0.29] 0.21 0.99
Z53 0.37 0.00 0.24 0.60
Z55 0.57 0.17| 3.20 3.94
Z56 0.88 0.88
Z57a 1.15] 0.09 0.01 1.25
Z57b 2.59 2.59
Z57¢c 0.51| 0.05 0.56
Z57d 0.52| 2.75] 1.16 4.43
Z57e 0.06 0.05 0.12
Kralupy n.VIt. Celkem 487 5.49] 6.92[ 0.91 1.05] 3.20 22.43
Celkem 11.12f 20.94| 33.35| 9.41| 19.88] 15.27] 109.96
bilance TRIDY OCHRANY [ha]
pro typy rozvojovych ploch

. TO
KU ID1 0 1 2 3 4 5| Celkem
Zeméchy u Kralup n.Vit. |Z 157] 7.31] 0.56] 4.98] 0.62 15.04
K 0.08/ 0.92] 0.12 1.22 2.35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 1.65] 8.23] 0.68] 4.98 1.85 17.39
Minice u Kralup n.VIt. [z 219 1.76] 19.32] 2.38[ 10.50] 0.02 36.17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 2.19 1.76] 19.32 2.38] 10.50f 0.02 36.17
Mikovice u Kralup n.VIit. |Z 0.66 1.06] 0.00 3.67| 7.47 12.86
K 0.01 0.13 0.12 0.25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 0.67 1.06| 0.00f 0.13] 3.67| 7.59 13.11
Lobecek Z 0.12 0.29] 4.36 4,78
K 0.65/ 0.35 0.47| 0.09 1.55
Lobecek Celkem 0.78] 0.35 0.76] 4.46 6.34
Lobed [z 0.97] 4.05] 6.42] 1.02] 2.06 14.52
Lobe¢ Celkem 0.97| 4.05| 6.42] 1.02] 2.06 14.52
Kralupy n.Vit. Z 467 5.49[ 537 0.87] 102] 3.20 20.62
K 0.19 1.55| 0.04] 0.03 1.81
Kralupy n.VIt. Celkem 487 5.49] 6.92[ 0.91 1.05] 3.20 22.43
Celkem 11.12f 20.94| 33.35] 9.41| 19.88] 15.27] 109.96

TO

ga b~ WNPEF O

nezemédélska puda
tfida ochrany 1
tfida ochrany 2
tfida ochrany 3
tfida ochrany 4
tfida ochrany 5
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Rozvojové plochy
Z zastavitelné plochy
K plochy zmén v krajiné




bilance ZPUSOBU VYUZITI (typti ploch RZV) [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy

. RZV
KU ID BH Bl oD oV P PV RZ S SM VD VP ZS Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. |KO5 2.14 2.14
K08 0.04 0.04
K09 0.17 0.17
Z01 0.08 0.08
Z02a 0.95 0.95
Z02¢ 0.35 0.05 0.40
Z03a 0.17 0.17
Z03c 0.05 0.05
204 3.50 0.28 3.78
Z06 0.37 0.37
Z07 0.82 0.82
Z08 1.45 1.45
Z09 3.60 3.60
Z11 0.80 0.06 0.86
712 2.52 2.52
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 9.56 4.92 0.77 2.14 17.39
Minice u Kralup n.VIt. 732 1.07 1.07
Z33 1.24 1.24
734 1.35 1.35
Z37 0.01 0.01
738 0.67 1.83 0.42 2.92
Z42 0.92 0.21 1.13
743 8.91 1.68 2.46 0.69 13.74
Z44 8.35 0.50 8.85
Z45b 1.71 0.00 1.71
746 0.21 0.21
Z47 2.88 2.88
Z57f 0.04 0.04
Z57g 1.03 1.03
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 0.67 25.20 4.13 2.52 2.46 1.19 36.17
Mikovice u Kralup n.Vit. |K14 0.25 0.25
Z12 0.54 0.54
Z13 2.35 2.35
Z14 0.84 0.84
Z15 1.13 0.51 1.63
Z16 1.02 0.23 1.25
Z17 1.17 1.17
Z18 1.38 0.18 1.55
Z20 2.30 2.30
732 0.06 0.06
734 0.62 0.62
736 0.52 0.03 0.54
737 0.00 0.00
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 5.27 1.16 1.19 2.30 0.84 2.35 13.11
Lobecek K21 1.55 1.55
754 4.78 4.78
Lobecek Celkem 4.78 1.55 6.34
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KU ID BH Bl oD oV P PV RZ S SM VD VP 7S Celkem
Lobeg Z21la 0.08 0.08
222 3.53 0.37 3.90
223 0.05 0.35 0.40
724 8.89 0.16 9.05
227 0.23 0.23
729 0.18 0.18
Z30a 0.64 0.64
Z31 0.04 0.04
Lobe¢ Celkem 13.29 0.04 0.84 0.35 14.52
Kralupy n.VIt. K19 1.81 1.81
Z35 0.28 0.28
237 0.04 0.04
Z38 0.12 0.12
Z39 2.40 0.05 2.45
Z40 0.51 0.51
741 0.76 0.43 1.18
Z45b 0.16 0.16
Z49a 0.34 0.34
Z49b 0.17 0.17
Z50 0.99 0.99
Z53 0.60 0.60
Z55 3.94 3.94
Z56 0.88 0.88
Z57a 1.25 1.25
Z57b 2.59 2.59
Z57c 0.56 0.56
Z57d 4.43 4.43
Z57e 0.12 0.12
Kralupy n.VIt. Celkem 4.42 10.59 1.81 0.12 0.51 0.60 3.94 0.43 22.43
Celkem | 0.67 57.74 20.80 4.82 1.81 7.00 2.81 2.14 3.30 2.96 3.94 1.97 109.96
bilance ZPUSOBU VYUZITI (typti ploch RZV) [ha]
pro typy rozvojovych ploch
. RzZV
KU ID1 BH Bl OD oV P PV RZ S SM VD VP ZS Celkem
Zeméchy u Kralup n.Vit. |Z 9.56 4.92 0.56 15.04
K 0.21 2.14 2.35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 9.56 4.92 0.77 2.14 17.39
Minice u Kralup n.VIt. [z 0.67 25.20 4.13 2.52 2.46 1.19 36.17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 0.67 25.20 4.13 2.52 2.46 1.19 36.17
Mikovice u Kralup n.VIit. |Z 5.27 1.16 0.94 2.30 0.84 2.35 12.86
K 0.25 0.25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 5.27 1.16 1.19 2.30 0.84 2.35 13.11
Lobeek Z 4.78 4.78
K 1.55 1.55
Lobecek Celkem 4.78 1.55 6.34
Lobed [z 13.29 0.04 0.84 0.35 14.52
Lobe€ Celkem 13.29 0.04 0.84 0.35 14.52
Kralupy n.VIt. Z 4.42 10.59 0.12 0.51 0.60 3.94 0.43 20.62
K 1.81 1.81
Kralupy n.VIt. Celkem 4.42 10.59 1.81 0.12 0.51 0.60 3.94 0.43 22.43
Celkem 0.67 57.74 20.80 4.82 1.81 7.00 2.81 2.14 3.30 2.96 3.94 1.97 109.96
RzV SM plochy smiSené obytné - méstského typu
BH bydleni - hromadné VD vyroba a skladovani - drobnéa a femesina vyroba
BI bydleni - individualni VP vyroba a skladovani - pramysl, sklady
oD dopravni infrastruktura ZS zelen sidelni
P plochy pfirodni
PV verejna prostranstvi Rozvojové plochy
RZ rekreace - zahradkové osady z zastavitelné plochy
S plochy smiSené nezastavéného tuzemi K plochy zmén v krajiné
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bilance DRUHU POZEMKU [ha]

pro jednotlivé rozvojové plochy

. DRUH
KU ID |ST LE 0S PU SA TT VP ZA Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. |KO5 0.08] 2.06 2.14
K08 0.04 0.04
K09 0.17 0.17
Z01 0.00f 0.07 0.08
Z02a 0.95 0.95
Z02¢ 0.40 0.40
Z03a 0.06] 0.07 0.04 0.17
Z03c 0.02] 0.04 0.05
204 0.26] 3.52 3.78
Z06 0.37 0.37
Z07 0.82 0.82
Z08 1.45 1.45
Z09 0.19] 3.32 0.09 3.60
Z11 0.06] 0.74 0.06 0.86
Z12 0.16] 1.66 0.04] 0.66 2.52
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 0.84| 15.66 0.08] 0.81 17.39
Minice u Kralup n.VIt. 732 0.00 1.06 1.07
Z33 1.02 0.22 1.24
734 0.66|] 0.12 0.35] 0.07[ 0.14 1.35
Z37 0.01 0.01
738 0.01] 2091 2.92
Z42 1.13 1.13
743 0.28| 13.14 0.32] 13.74
Z44 8.85 8.85
Z45b 0.63] 1.08 1.71
746 0.10f 0.11 0.21
Z47 2.88 2.88
Z57f 0.04 0.04
Z57g 0.18| 0.85 1.03
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 0.04] 1.88| 32.09 1.42] 0.28] 0.47| 36.17
Mikovice u Kralup n.Vit. |K14 0.01] 0.24 0.25
Z12 0.03] 0.51 0.54
Z13 2.35 2.35
Z14 0.84 0.84
Z15 0.22| 141 1.63
Z16 0.06] 1.19 1.25
Z17 0.09] 1.08 1.17
Z18 0.09| 147 1.55
Z20 0.10] 1.69] 0.1 2.30
732 0.01 0.05 0.06
734 0.02 0.00] 0.17f 0.28 0.03] 0.11 0.62
736 0.00f 0.54 0.54
737 0.00 0.00
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 0.02] 0.01f 0.61| 11.50f 0.84 0.03] 0.11] 13.11
Lobecek K21 0.65| 0.89 0.01 1.55
754 0.12| 4.66 4.78
Lobecek Celkem 0.78 5.55 0.01 6.34
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KU ID ST LE (O] PU SA TT VP ZA Celkem
Lobeg Z2la 0.03] 0.05 0.08
722 0.07] 3.83 3.90
223 0.21] 0.19 0.40
724 0.38] 8.66 9.05
227 0.23] 0.00 0.23
729 0.18 0.18
Z30a 0.64 0.64
731 0.04 0.04
Lobe€ Celkem 0.97| 13.56 14.52
Kralupy n.VIt. K19 0.19 1.62 1.81
Z35 0.28 0.28
737 0.04 0.04
Z38 0.12 0.12
739 1.58 0.87 2.45
Z40 0.51 0.01 0.51
741 1.18 1.18
Z45b 0.16 0.16
Z49a 0.01 0.30] 0.02 0.02 0.34
Z49b 0.17 0.17
Z50 0.44] 0.53 0.01 0.99
Z53 0.37 0.23 0.01 0.60
755 0.57] 3.37 3.94
756 0.00 0.85 0.02 0.88
Z57a 0.14 1.02] 0.10 1.25
Z57b 2.59 2.59
Z57¢ 0.27] 0.05 0.24 0.56
Z57d 0.52 3.91 4.43
Z57e 0.06] 0.05 0.12
Kralupy n.VIt. Celkem 0.01] 0.66 3.93] 15.94| 0.70] 0.03 0.26] 0.90] 22.43
Celkem 0.03] 0.70 8.99] 94.29 1.53 1.53 1.39 1.48| 109.96
bilance DRUHU POZEMKU [ha]
pro typy rozvojovych ploch
. DRUH
KU ID1 [OS PU TT LE VP ST ZA SA Celkem
Zeméchy u Kralup n.Vit. |Z 0.76] 13.40f 0.08 0.81 15.04
K 0.08 2.27 2.35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 0.84] 15.66] 0.08 0.81 17.39
Minice u Kralup n.VIt. [z 1.88[ 32.09] 1.42] 0.04f 0.28 0.47 36.17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 1.88] 32.09 1.42] 0.04] 0.28 0.47 36.17
Mikovice u Kralup n.VIit. |Z 0.60] 11.25 0.01f 0.03] 0.02] 0.11] 0.84] 12.86
K 0.01] 0.24 0.25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 0.61] 11.50 0.01f 0.03] 0.02] 0.11] 0.84] 13.11
Lobecek Z 0.12] 4.66 4.78
K 0.65] 0.89 0.01 1.55
Lobecek Celkem 0.78 5.55 0.01 6.34
Lobed [z 0.97| 13.56 14.52
Lobe€ Celkem 0.97] 13.56 14.52
Kralupy n.VIt. Z 3.74] 14.32 0.03] 0.66 0.26] 0.01 0.90] 0.70] 20.62
K 0.19 1.62 1.81
Kralupy n.VIt. Celkem 3.93] 15.94| 0.03] 0.66 0.26] 0.01 0.90] 0.70] 22.43
Celkem 8.99] 94.29 1.53] 0.70 1.39] 0.03 1.48 1.53] 109.96
DRUH LE les
OS ostatni plochy Rozvojové plochy
PU ornéa plda z zastavitelné plochy
SA sady K plochy zmén v krajiné
ST zastavéné plocha a nadvori
TT trvaly travni porost
VP vodni plocha
ZA zahrady
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bilance ZEMEDELSKE PUDY [ha]

pro jednotlivé rozvojové plochy

. ZEM
KU ID A N Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. |K05 2.06 0.08 2.14
K08 0.04 0.04
K09 0.17 0.17
Z01 0.07 0.00 0.08
Z02a 0.95 0.95
Z02c 0.40 0.40
Z03a 0.11 0.06 0.17
Z03c 0.04 0.02 0.05
Z04 3.52 0.26 3.78
Z06 0.37 0.37
Z07 0.82 0.82
Z08 1.45 1.45
Z09 3.32 0.28 3.60
Z11 0.74 0.12 0.86
712 1.70 0.82 2.52
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 15.74 1.65 17.39
Minice u Kralup n.VIt. 732 1.06 0.00 1.07
Z33 1.02 0.22 1.24
734 0.62 0.73 1.35
Z37 0.01 0.01
Z38 2.91 0.01 2.92
Z42 1.13 1.13
Z43 13.46 0.28 13.74
Z44 8.85 8.85
Z45b 1.08 0.63 1.71
746 0.11 0.10 0.21
Z47 2.88 2.88
Z57f 0.04 0.04
Z57g 0.85 0.18 1.03
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 33.97 2.19 36.17
Mikovice u Kralup n.Vit. |K14 0.24 0.01 0.25
712 0.51 0.03 0.54
Z13 2.35 2.35
Z14 0.84 0.84
Z15 1.41 0.22 1.63
Z16 1.19 0.06 1.25
Z17 1.08 0.09 1.17
718 1.47 0.09 1.55
Z20 2.20 0.10 2.30
732 0.05 0.01 0.06
734 0.56 0.06 0.62
Z36 0.54 0.00 0.54
737 0.00 0.00
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 12.45 0.67 13.11
Lobecek K21 0.90 0.65 1.55
Z54 4.66 0.12 4.78
Lobecek Celkem 5.56 0.78 6.34
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KU ID A N Celkem
Lobe& Z21a 0.05 0.03 0.08
722 3.83 0.07 3.90
723 0.19 0.21 0.40
724 8.66 0.38 9.05
727 0.00 0.23 0.23
Z29 0.18 0.18
Z30a 0.64 0.64
Z31 0.04 0.04
Lobe¢ Celkem 13.56 0.97 14.52
Kralupy n.VIt. K19 1.62 0.19 1.81
Z35 0.28 0.28
Z37 0.04 0.04
Z38 0.12 0.12
Z39 2.45 2.45
Z40 0.51 0.51
Z41 1.18 1.18
Z45b 0.16 0.16
Z49a 0.33 0.01 0.34
Z49b 0.17 0.17
Z50 0.54 0.44 0.99
Z53 0.24 0.37 0.60
Z55 3.37 0.57 3.94
Z56 0.88 0.88
Z57a 0.10 1.15 1.25
Z57b 2.59 2.59
Z57c 0.05 0.51 0.56
Z57d 3.91 0.52 4.43
Z57e 0.05 0.06 0.12
Kralupy n.VIt. Celkem 17.56 4.87 22.43
Celkem 98.84| 11.12 109.96
bilance ZEMEDELSKE PUDY [ha]
pro typy rozvojovych ploch
. ZEM
KU ID1 A N Celkem
Zeméchy u Kralup n.Vit. |Z 13.47 1.57 15.04
K 2.27 0.08 2.35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 15.74 1.65 17.39
Minice u Kralup n.Vit.  |Z 33.97 2.19 36.17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 33.97 2.19 36.17
Mikovice u Kralup n.VIit. |Z 12.20 0.66 12.86
K 0.24 0.01 0.25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 12.45 0.67 13.11
Lobecek Z 4.66 0.12 4.78
K 0.90 0.65 1.55
Lobecek Celkem 5.56 0.78 6.34
Lobed [z 13.56 0.97 14.52
Lobec¢ Celkem 13.56 0.97 14.52
Kralupy n.VIt. Z 15.95 4.67 20.62
K 1.62 0.19 1.81
Kralupy n.VIt. Celkem 17.56 4.87 22.43
Celkem 98.84| 11.12 109.96
ZEM
A zemédél. ptida ANO
N zemédél. pada NE
Rozvojové plochy
Z zastavitelné plochy
K plochy zmén v krajiné
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bilance INVESTIC DO PUDY [ha]

pro jednotlivé rozvojové plochy

. INVEST
KU 1 ODVO Celkem
Zeméchy u Kralup n.VIt. |KO5 2.14 2.14
K08 0.04 0.04
K09 0.17 0.17
Z01 0.00 0.07 0.08
Z02a 0.95 0.95
Z02¢ 0.40 0.40
Z03a 0.17 0.17
Z03c 0.05 0.05
204 3.78 3.78
Z06 0.37 0.37
Z07 0.82 0.82
Z08 1.45 1.45
Z09 3.60 3.60
Z11 0.86 0.86
Z12 2.52 2.52
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 17.32 0.07 17.39
Minice u Kralup n.VIt. 732 1.07 1.07
Z33 1.24 1.24
734 1.35 1.35
Z37 0.01 0.01
738 2.92 2.92
Z42 1.13 1.13
743 13.74 13.74
Z44 8.85 8.85
Z45b 1.71 1.71
746 0.21 0.21
Z47 2.88 2.88
Z57f 0.04 0.04
Z57g 1.03 1.03
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 36.17 36.17
Mikovice u Kralup n.Vit. |K14 0.25 0.25
Z12 0.54 0.54
Z13 2.35 2.35
Z14 0.84 0.84
Z15 1.63 1.63
Z16 1.25 1.25
Z17 1.17 1.17
Z18 1.55 1.55
Z20 2.30 2.30
732 0.06 0.06
734 0.62 0.62
736 0.54 0.54
737 0.00 0.00
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 13.11 13.11
Lobecek K21 1.55 1.55
754 4.78 4.78
Lobecek Celkem 6.34 6.34
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KU ID | ----m-meeee- ODVO Celkem
Lobeg Z21la 0.08 0.08
722 3.90 3.90
723 0.40 0.40
724 9.05 9.05
227 0.23 0.23
729 0.18 0.18
Z30a 0.64 0.64
Z31 0.04 0.04
Lobe€ Celkem 14.52 14.52
Kralupy n.VIt. K19 1.81 1.81
Z35 0.28 0.28
737 0.04 0.04
738 0.12 0.12
Z39 2.45 2.45
Z40 0.51 0.51
Z41 1.18 1.18
Z45b 0.16 0.16
Z49a 0.34 0.34
Z49b 0.17 0.17
Z50 0.99 0.99
Z53 0.60 0.60
Z55 3.94 3.94
Z56 0.88 0.88
Z57a 1.25 1.25
Z57b 2.59 2.59
Z57c¢ 0.56 0.56
Z57d 4.43 4.43
Z57e 0.12 0.12
Kralupy n.VIt. Celkem 22.43 22.43
Celkem 109.89 0.07 109.96
bilance INVESTIC DO PUDY [ha]
pro typy rozvojovych ploch
. INVEST
KU 1 A I — ODVO Celkem
Zeméchy u Kralup n.Vit. |Z 14.97 0.07 15.04
K 2.35 2.35
Zeméchy u Kralup n.VIt. Celkem 17.32 0.07 17.39
Minice u Kralup n.Vit.  |Z 36.17 36.17
Minice u Kralup n.VIt. Celkem 36.17 36.17
Mikovice u Kralup n.VIit. |Z 12.86 12.86
K 0.25 0.25
Mikovice u Kralup n.VIt. Celkem 13.11 13.11
Lobecek Z 4.78 4.78
K 1.55 1.55
Lobecek Celkem 6.34 6.34
Lobed [z 14.52 14.52
Lobe€ Celkem 14.52 14.52
Kralupy n.VIt. Z 20.62 20.62
K 1.81 1.81
Kralupy n.VIt. Celkem 22.43 22.43
Celkem 109.89 0.07 109.96
INVEST
ODVO odvodnéni

Rozvojové plochy
z
K

bez investic do pldy

zastavitelné plochy
plochy zmén v krajiné
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