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Méstsky Ufad Kralupy nad Vitavou, odbor vystav
R Y MUKVP@BE3SK
Palackého nam. 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IC: 00236977, DIC: CZ 00236977, DS: 8zzbfvg

¢l MUKV 78151/2020 VYST
SPIS. ZN.: MUKV —S 16387/2020 VYST
POCET LISTU: 1

POCET PRILOH: 0

POCET LISTU PRILOH: 0

VYRIZUJE: Jiti Poldk

TEL.: 315 739935

E-MAIL: jiri.polak@mestokralupy.cz
DATUM: 14.12.2020

INFORMACE

Méstsky Ufad Kralupy nad Vltavou, odbor vystavby a Gzemniho pldnovani jako stavebni Gfad pfislusny podle
§ 13 odst. 1 pism. c), zdkona ¢. 183/2006., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zdkon"),
na zakladé 34dosti Rada & Partner advokatni kancelaF, s.r.o., IC0: 24195855, adresa sidla: Na piikop& 988/31,
Staré Mésto, 110 00 Praha 1, adresa Zadatele pro dorucovdni: datovd schranka ID: 3458afs, ze dne
07.12.2020, podle zékona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, poskytuje nasledujici
informaci dle zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacfm.

Znéni Vaseho podani:
Fdddm o poskytnuti dokumentd, tykajicich se stavebniho zdméru ,Rekonstrukce nelahozevskych tuneld
konkr:
- Pisemné odborné vyjddieni Ndrodniho pamdtkového dstavu — uzemniho odborného pracovisté
stfednich Cech v Praze, &. NPU-321/1586/2020 ze dne 03.02.2020.

o i

Stavebni Gfad posoudil pfedmétny pozadavek a nasledné Vam zasila pfilohou pozadované vyjadreni.

Jifi Polak
yddouei stavebniho dfadu

Obdrii: (véetné vyjadreni &. NPU-321/1586/2020 ze dne 03.02.2020)

- Rada & Partner advokatni kanceldt, s.r.o., adresa sidla: Na pffkopé 988/31, Staré Mésto, 110 OO0 Praha,
adresa Zadatele pro dorucovdni: datovd schrdnka ID: 3458afs
- 1x spis zde
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V& dopis &j.: MUKV 1641/2020 VYST Méstsky Ufad Kralupy nad Vitavou
Ze dne: 6, 1.'2020 adbor vystavby a Gzemniho planovani
Nae &.: NPU-321/1586/2020 pamdtkova péce
Vyfizuje/tel: Ing, arch, Rdkosnikova/606 629 325 Palackého namésti 1
Ing. Hofreiterova 278 01 Kralupy nad Vitavou

Ing. Rudl
Spisovy znak: 820.2

Praha 3. 2. 2020

Nelahozeves, spravni obvod obce Kralupy nad Vitavou, POP zdmku Nelahozeves, aredl zimku
Nelahozeves, kulturnl pamdtka, rej. & USKP 26806/2-1390, rekonstrukce nelahozeveskych
Zeleznicnich tunell a navazujicich tsek( Zelezniéni trati v km 43§ - 440,5, dokumentace pro
tzemni rozhodnuti

Pisemné vyjddFeni odborné organizace statni pamétkové péce k Zadosti podle § 14 odst. 6 zdkona
¢. 20/1987 Sb., o stétni pamdtkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpisd.

Predmét Z8dosti:

Dne 6. 1. 2020 jsme obdrieli Vasi Zddost o pisemné vyjadieni ve véci rekonstrukce nelahozeveskych
Zeleznitnich tunelt a navazujicich usekl elezni&nf trati v km 438 — 440,5, vk, u. Nelahozeves.
Vzhledem k rozsahu a sloZitosti zdméru jsme dne 27. 1. 2020 pozadali pod &. j. NPU-321/7563/2020
o prodlouZeni Ihaty k pisemnému vyjadfeni o 10 dni. Organ statni pamatkové péce této ?4dosti
vyhovél pod &, j. MUKV 7971/2020 VYST dne 29. 1. 2020.

Prilohy Zadosti:

K Zadosti bylo ptiloieno CD s neautorizovanou elektronickou verzi projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti ,Rekonstrukce nelahozeveskych tuneld,” autor Ing. Tomas Zitko a kolektiv,
SUDOQP Praha, a.s., s datem 12/2019.

Charakteristika dotéené lokality a jednotlivych objektd:

Obec Nelahozeves le#i na levém bfehu Vitavy, v mélké sni¥eniné v jinak vyrazné vystupujici skalnaté
terasy fiCniho bfehu. Ve vyvy3ené dominantni poloze jiiné od obce je situovan zdmecky areal
s hospodafskymi budovami, jiZné od né&j se rozprostira velky anglicky park, na néjZ navazuje
pfirozené zalesnény prostor byvalych luk. Ve skalni terase pod zamkem je vybudovdn hluboky
terénnl zéfez Zelezniénl trati Praha — Usti and Labem ~ D&¢&in, jihovychodné od zédmeckého parku
trat prochdzl soustavou tfi tuneld. Nejsevern&jdi z nich je na stran& obracené smérem k zimku a
parku opatien portdlem vyzdénym z kamene, s pozdné romantickym tvaroslovim, Pfilehly terénni
zéfez je zarostly naletovou vegetact. Zeleznitni traf ddle prochaz pfi vychodnim okraji centra obce
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a tésné miji aredl v jadru stfedovékého kostela sv. Ondfeje s difevénou zvonici. Oploceni aredlu tvol
podezdivka z kamennych kvadrd se zdénymi naroZnimi pilifi. Vyplfi plotovych pali je novodob 4,
ocelovd. Severné od kostela se nachdzi budova Zeleznitni zastdvky, kterd ma mirné obdélry
pldorys, z néhoZ je smérem k trati vysunut dzky rizalit. Mezi trati a bfehem feky se déle rozprostirad
rozptylend zastavba obytnych a hospodafskych budov. Podél vychodni strany trati prochazi Gzemim
obce Nelahozeves tzv, Dvorakova stezka, jef jiiné od kostela podchdzi trat a sméfuje dale
k pamatniku Antonina Dvofaka v centru vsi.

Opérné zdi Zelezni€ni trati jsou vyzdéné z licového kamenného zdiva (v rGznych Usecich riizné
struktury ~ fadkové, kyklopské), Dvofakovu stezku a souvisejici pozemni komunikaci prekracu je
nizky ielezniéni most sopérami a stfednim pilitfem s povrchem zlicového kamenného zdiva,
mostovka je tramova Zelezobetonova s vykonzolovanymi okraji. Na zdpadni strané je most roziifen
felezobetonovou trdmovou konstrukei s ndbé&hy do subtilnich Zelezobetonovych pillFa. Pfi zdpad ni
strané mostu, u aredlu kostela, sméfuje z DvoFdkovy stezky k Zelezni€ni zastavce schodiité se
zdbradlim z betonovych sloupkd s vyplni z vodorovnych madel.

Popis zamyilenych praci:

Pfedloiend PD uvaZuje celkovou rekonstrukei a rozdifeni mostniho svrsku i spodku v km 438 -
440,5, véetné zfizeni druhého Zelezniéniho tunelu zapadné od stdvajicich, rekonstrukce zastavky
s nastupisti a pfistupovymi chodniky, navazujicich propustkl a Zelezni€nich mostl. V zastavéném
Gzemi se predpoklddd instalace protihlukovych zdbran vysky 1,2 metru. V ramci nutného rozéife ni
trati se uvazuje demalice nékolika objektl - rizalitu Zelezni¢ni budovy, pristavku ¢p. 16, objektu Ep.
53 a dvou meniich hospodarskych staveb.

Vrdmel celkové rekonstrukce Zelezniéniho svriku se predpokldda vyména stdvajici koleje a
kolejového loZe za nové, Dale je navriena lprava geometrie vedeni traté (mirné zvétieni poloméru
oblouku) pro zvy3eni prijezdné rychlosti. V disledku toho je uvaZovdna i vyména vystroje traté,
Zeleznitni spodek by byl v misté Gpravy geometrie trati proveden nové, stavajlcl je navrifeno
sanovat (zesilenl vmisté Zelezniénich mostl, pfejezdl, podjezdl, propustkl ¢ podchodd,
vybudovéani nového odvodnéni).

Stévajicl Zelezniéni most v km 440,190 (u aredlu kostela) je navrieno odstranit a nahradit novou
konstrukel v mirné posunuté poloze. Novy most by mél polordmovou jednopolovau konstrukei
s nabéhy a stojinami, opéry i stojiny se pfedpoklddaji obloiené kamennym obkladem ze stavajiciho
mostu.

Uprava sméru a rozéifeni trati by se dotkla i nékterych opérnych zdi. V km 438,421 — 438,800 (se
uvaiuje zfizeni nové opérné zdi namisto stdvajiciho ndspu. Zed by byla Zelezobetonovd, s licovym
zdivemn z lamaného kamene. V km 439,570 — 439,915 by byla stdvajici opérna zed nahrazena novou
shodného Fedenl jako vyde uvedend, navic osazenou Zelezni¢nim zdbradlim vysky 1,1 metru. Shodné
je navrieno fesit i zcela novou opérnou zed' v km 440,135 ~ 440,180. Opérné zdi pod zameckym
aredlem je navrZeno sanovat (odistit, pfespdrovat, trhliny injektovat, rozvolnéné kusy zdiva pfichytit
nebo prezdit). Obdobné by bylo postupovédno v piipadé sanace zarubnich zdi (v zdfezu) vkm
439,222 - 439,376,

Rozsiren! skalniho zdfezu pro zfizeni druhého tunelu by obnaiilo dnes z vétdl Casti zarostlou skalni
sténu. Zdravy povrch skdly, upraveny do nékolika etdii, oddélenych lavicemi, je navrieno
stabilizovat kotvenymi ocelovymi sitémi, narueny povrch by byl zatravnén. Pfi paté zdfezu u
vjezdového portalu tunelu by byla vybudovana Zelezobetonova vjezdové galerie. Do stévajicich
tuneld se uvaiuje vbetonovéni nového osténi tl. 300 mm. Uvolnéné skalni bloky by byly sanovany.
Severni portal stavajiciho tunelu se pfedpoklddd ponechat ve stdvajici poloze, k nému je navrieno
pfidrufit zprava portdl nového tunelu (obloZeny kamenem).
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Dosavadni stav projednani:

Zamér, resp. jeho dilei ¢asti, byly v pfedstihu opakované konzultovan s NPU. Prvni koncept zaméru
byl se zdstupcem NPU projedndvan jiZ v roce 1996, Problematika zdvojeni tunelu vietnd feZeni
nového vjezdového portalu a uvaZovaného pfesunu stavajiciho portdlu od té doby prodélala uréity
vyvoj, zdklad predloZeného Fedeni v pfipadé obou portdll nakonec rdmcové odpovidd tomuto
konceptu zroku 1996. Vy3ka protihlukovych zdbran v zastavéném (zeml 1,2 metru byla s NPU
v pfedstihu konzultovéna béhem pfipravy novéha Gzemniho planu obce. Upravu prostoru zastd vky
projektant se zdstupci NPU fesil v prib&hu prosince 2019,

Soudasny stav poznani dotéenych chrinénych kulturné historickych hodnot:

Dotéeny usek Zeleznitni trati Praha — Usti nad Labem — Dé&éin hl. n. neni jmenovité chranénou
kulturni pamatkou ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., ve znéni pozdéjich pfedpist, prochdzi viak
uzemim pamatkového ochranného pdsma (dale jen POP) zamku v Nelahozevsi, které vzniklo na
zikladé vyhladky odboru kultury ONV v Mélniku, & j. 68/83/kult./No/S, ze dne 1. 7. 1983.
Rejstitkové Cislo USKP dotéeného POP je 3121. Podminky ochrany POP poZaduji zachowvani
stavajiciho celkového charakteru sidla a predchdzeni rudivym zasahdm. Déle stanovuji zimek jako
lokalni dominantu, jejiz urbanistické a krajinotvorné plsobenf je rovné? nutné zachovat, Diraz je
kladen i na zachovani voiné krajiny v bezprostfednim okolf zdmeckého aredlu.

Aredl zamku Nelahozeves s haspodafskymi stavbami a anglickym parkem je jmenovité chrang&nou
kulturni pamatkou, rej. &. USKP 26806/2-1390. Renesantni zameckd budova vznikla ndkladem
Floridna Griespeka z Griesbachu v druhé polovingé 16. stoleti, Areal byl v pribéhu nasledujicich
stoleti pribéiné upravovén. Velkou zménu pfineslo vybudovdni Zelezniini trati v podnoZi
panaramatu zameckého aredlu a na Gzeml pfilehlé obce. Traf Praha = Usti nad Labem — Dé&&in hi. n.
vznikla jako sou&dst tzv. Severnf stitni drdhy a do provozu byla uvedena vroce 1850. Dile se
v bezprostiedni blizkosti Zelezniéni trati nachazl aredl kostela sv. Ondfeje, ktery je rovnéi jmenowvité
chrdnénou kulturni pamatkou dle vye uvedeného zdkona, rej. & USKP 35414/2-1389. Severni
portédl stavajictho Zelezniniho tunelu se jiZ nachdzi vné jiinl hranice POP, z krajinotvorného a
urbanistického hlediska se viak véZe k dalkovym pohledovym osam krajindfského zameckého parku
(&lmZ dotvédfi jeho krajinné prostfedi) a pfedstavuje vyznamny doklad architektonické drowvné
zelezni€nich staveb z doby kolem poloviny 19, stoleti.

Vyhodnoceni Zadosti:
Ndrodn{ pamatkovy Gstav na zdkladé prostudovani pfedloZenych podkladl a znalosti situace
konstatuje, ze zamyslené prace:

- budou v souladu se zajmem ochrany vyde uvedenych kulturné historickych hodnot za téchto
podminek:
1. Navazujici stuperi PD bude pfedbé&iné konzultovén se zéstupci pamétkové péle a bude
jim ptedloZen k odsouhlasen.
2. Navrh ndhradni vysadby véetné vybéru sortimentu bude v pfedstihu konzultovdn se
zéstupcl pamdétkové péle a bude souldstl navazujiciho stupné PD.
3. V pfipadé oprav stavajicich opérnych zdi a budovédni novych bude dodrien stévajici
charakter, materidl a skladba zdiva.
4. Budou pfedloZeny navrhy dopliikového vybaveni pro Upravy na Gzemi POP (zdbradli,
stozary) vietné navrhu barevnosti,
5. Pfi aredlu kostela sv. Ondfeje nebude realizovdna protihlukova sténa, zdvojovani
pevné linie pfi vychodni hranici tohoto aredlu (stdvajici oploceni, protihlukova sténa na
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nadvyéenédm nastupiiti) je nevhodné. Vrdmci navazujicho stupné PD bude
vypracovano alternativni fedeni (napf. formou dorovnéni terénu ke stavajici hrané
podezdivky a vyzdéni piné zdi z kamennych blok{ ve vy3ce stavajicich néroznich pili Fi
oploceni).

6. Bude vypracovana plénova dokumentace Upravy prostoru zeleznitni zastavky véetné
Gpravy byvalé staniéni budovy, do nii bude zahrnuta pfedloena architektonicka
koncepce. PD zahrne také materidlové fedeni a detaily (zdbradli, schodiité, chodniky
atd.).

7. Pro objekt ¢p. 16 bude zpracovan ndvrh Gpravy fasddy po odbourdni stavajicibho
pfistavku.

8. Pfed demolici objektu &p. 53 bude zdstupcim pamdtkové pécée umoinéno provést
operativni dokumentaci stavby.

9. Vetkeré Upravy predlofeného zaméru je nutné s NPU pfedem projednat.

Zdivodnéni:

K podmince ¢. 1.; Predkladand projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti fesi zakladni
koncepci prostorové itechnologicky mimofddné rozséhlé a naroéné stavby, jeji realizace by
vyznamné zasahla do prostiedi POP a ovlivnila prostfedi zdejsich kulturnich pamatek. POP bylo
vyhld$eno za G¢elem ochrany dominantn( architektonické a krajinotvorné role zamku. K podmince
& 2.: Nedilnou souédsti prostfedi POP a prostfedi kulturni pamatky je i vefejnd a krajinotvorna
zelefi. V pfipadé nutnosti kdceni je nutné navrhnout ndhradni vysadbu a zvalit druhové pfiméfeny,
v misté tradi¢ni sortiment. K podmince & 3 a ¢ 4.: Kromé kvalitniho architektonického navrhu jsou
zakladem (spéiné realizace i vhodné a mistu adekvdtné zvolené materidly a dofedené detaily.
K podmince ¢ 5.: V misté oploceni aredlu kostela sv. Ondfeje by pfi realizaci protihlukovych zabran
vznikla prostorovd a architektonické kolize dvou stavebnich prvkdl. Zédoucl je proto nalézt vhodné
tefeni které umoini bud protihlukovou zdbranu v misté zcela vynechat, neho které bude zastavat
funkei oploceni vychadni &&sti aredlu. K podmince ¢. 6.: PredloZenou architektonickou koncepci
Gpravy zastdvky je nutné zpracovat do podoby planové dokumentace, kterd vyfesi konkrétni
technické problémy, materidly i detaily. K podmince ¢. 7: Obdobné je nutné postupovat i v pfipadé
objektu &p. 16, kdy odbourdnim stdvajictho pfistavku vznikne nutnost kultivované vyfesit nové
obnaZenou &ast priéeli domu naproti zéamku, K podmince ¢. 8.: V pfipadé demoalice historickych
budov je pfed jejich odstranénim Zddouci provést alespori zdchrannou operativni dokumentaci.

Doporuéeni:
Pro partii severnich vyjezdovych portdlli véetné navazujiciho terénniho zafezu uplatiujerne
nasledujici doporuéeni:

1. Uroven korunni fimsy portélu nového tunelu bude zvy$ena atikou do drovné korunni
fimsy stdvajlciho portdlu tak, aby stary i novy portdl tvofily architektonicky jasné
gitelnou hmotu portalavych vjezdd, vystupujici z nifdich navazujicich kfidel (viz skica
v pifloze). Architektonické Fedeni nového portdlu bude pojato jako soudobé
s pFihlédnutim ke kontextu stardiho portalu.

2. Na licavé obkladové zdivo nového portdlu bude pouiit shodny kdmen jako u starého
portalu.

2dtivodnéni doporuéeni: Severni vyjezdovy portdl nelahozeveskych tunell dotvafl krajinny ramec
zameckého parku a pfedstavuje vyznamny doklad architektonické Grovné ZelezniCnich staveb
z doby kolem poloviny 19. stoleti. Je potfeba, aby novy portdl zakladnim obrysem a materidlem
navazoval na portal stdvajici.
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Upozornéni:
Dle ust. §22, 23 z&k. & 20/1987 Sh., ve znénl pozdéjsich predpis(, je nutné oznamit zahajeni
zermnlch praci pfisluSnému archeologickému pracovisti,

Dovolujeme si Vas pozadat o zasldni zdvazného stanoviska ihned po jeho vyddni, a to z divodu
nezbytné znalosti jeho vyroku pro daldi sledovani akce v souladu se zdkonem o stdtni pamétkové
pééi,

Mgr. Eva'Zépalkova
vedouci odboru péce o pamatkovy fond

Priloha: CD

Ndradni pamatkovy tstay, dzemni odborngé pracoviité stfednich Cach v Praze | Sabinova 373/5, 120 11 Praha 3
T 420274008 111 | £ apodateina@npu.cz | DS 2cy8hét | ICO 75032333 | DIC 275032333 5/6



