Mésto Kralupy nad Vltavou
NaFizeni mésta

o sjizdnosti a schiudnosti mistnich komunikaci na izemi mésta Kralupy nad Vitavou
v zimnim obdobi 2026 - 2027

Rada mésta Kralupy nad Vltavou schvalila a vydava dne 29.9.2026, &. usneseni 26/18/2/1,
v souladu s ust. § 11 a § 12 odst. 1 a ust. § 102 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 128/2000 Sb.,
o obcich, ve znéni pozdéjdich predpish, a s ust. § 27 odst. 5 a 7 zdkona €. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisti toto nafizeni o sjizdnosti a
schiidnosti mistnich komunikaci a parkovaciho domu na izemi mésta Kralupy nad Vltavou v
zimnim obdobi 2026 - 2027,

Clanek 1
Zikladni ustanoveni

I. Timto nafizenim se vymezuji useky mistnich komunikaci. na nichz se pro jejich maly
dopravni vyznam nezajist'uje schiidnost a sjizdnost odstrafiovinim sn€hu a naledi.

2. Timto nafizenim se stanovuje rozsah, zptsob a lhity zmirfovini zdvad ve schidnosti a
sjiizdnosti mistnich komunikaci a ve schiidnosti chodnik( v zimnim obdobi. Pokud vznikne
zimni povétrnosini situace mimo zimni obdobi, postupuje se pfi odstrafovani zivad ve
sjizdnosti a schiidnosti mistnich komunikaci a schiidnosti chodnikl pfiméfené podle tohoto
nafizeni.

Clének 2
Plin zimni udrzby

Na vozovkach mistnich komunikaci a parkovaciho domu je v zimnim obdobi* zabezpetovana
sjiizdnost (schiidnost) podle ,Opera¢niho planu zimni Gdrzby mistnich komunikaci,
parkovaciho domu*, ktery je ptilohou tohoto nafizeni.

Clének 3
Vozovky mistnich komunikaci, na nichZ se nezaji¥t'uje schiidnost a sjizdnost
odstrafiovdanim snéhu a naledi **

Na nasledujicich vozovkach mistnich komunikaci se pro jejich maly dopravni vyznam
nezajist'uje schiidnost a sjizdnost odstrafiovanim snéhu a naledi:

Motoristické komunikace:
- Jeronymovo nameésti

- Na Basté

-V Hlinisti

- V Rokl



- Pod Skalkou

-V Uliéce

- Horni (slepd)

- odbocka z ulice U KfiZzku

- odbocky z ulice HybeSova 2x (nezpevnéna)
Nezpevnéné ulicky piiléhajici k Purkynovu namésti

I

Zeméchy:
- Pod Studankou

Nemotoristick¢ komunikace:

- schody a chodnik Na Basté

- Janikovy schody + §ikmy ptistupovy chodnik, schody od ul Chel¢ického na Hostibejk véetné
pésich cest

- chodniky v parku na Dvoidkové nam.

- chodniky v parku v ul. K. Capka

- chodniky v parku v Safafikové ul.

- chodniky v parku v ulici U Parku

- Dvorakova stezka

- Svojsikova stezka

- na sidl. Cukrovar: viechny chodniky v parku mezi domy ¢p. 1074 az 1084 a bichem Vltavy.
- dale parkové cesty na sidl. Cukrovar mezi ¢p. 1066 a restauraci FORTUNA, a rovnéz
chodniky navazujici na vefejné hiisté proti domim &p. 1067-1070

- mlatovy chodnik podél ¢asti ul. Gen. Klapalka (smérem k potoku)

- Méchova ul. - viechny chodniky v paréiku J)rati 78 Ttebizského

- Trebizského ul. - chodnik podél aredlu 'I'J Cechie

- Chodnik podél nového parkoviité v ul. Trebizského.

- Nabi. J. Rysa - spojovaci chodnik s ul. U Stadionu

- Stefanikova ul. - chodnik podél zahrady domu &p. 679

- spojovaci chodnik v Lobe¢ku od domu &p. 436 na komunikaci u garazi SBD

- viceti¢elova stezka Kralupy - Chvatéruby (€ast leZici v uzemnim obvodu Kralup n. VIt.)
- cesta z ul. Horni ke hibitovu v Minicich

- chodnik od hotelu Sport k plaveckému bazénu

- Cyklostezka z Hradisté do Otvovic

Clanek 4
Rozsah, zptisob a lhiity odstrafiovani zavad ve schiidnosti chodniki v zimnim obdobi

I. Ve smyslu ustanoveni § 12 odst. 4 zikona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozd¢jsich pfedpisi je uvedeno, Z¢ pokud nejsou samostatnymi mistnimi
komunikacemi, jsou souc¢astmi mistnich komunikaci té2 pfilehlé chodniky, chodniky pod
podloubimi, vefejnd parkovisté a obratisté, podchody a zafizeni pro zajidténi a zabezpeéeni
ptechodt pro chodee.

2. Vlastnik komunikaci zajist'uje v zimnim obdobi klid nasledujicim zplisobem:

a) odstrafiovani snéhu nebo naledi se provadi ruéné nebo strojni mechanizaci, v pfipadé potieby
s naslednym posypem.



b) v piipad¢ sn¢hu nebo ndledi, musi byt zajisténa schiidnost dle schvileného operaéniho planu
zimni udrzby. PTi nepfetrzitém dlouhotrvajicim snéZeni musi byt aklid provadén priibézné.

¢) v plipadé no¢niho snéZeni nebo vzniku naledi, musi byt schidnost zaji§téna ve smyslu
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.

Kontrola

—_—

. Kontrolu dodrzovani tohoto nafizeni mésta provadi Feditel TSM Kralup nad Vitavou.
2. Porudeni tohoto natizeni mésta se postihuje podle zvladtnich pravnich predpist.

Clének 6
U&innost

I. Toto nafizeni mésta nabyva u¢innosti doe 1.11.2026.

2. Toto nafizeni rusi nafizeni mésta Kralupy nad Vltavou o sjizdnosti a schiidnosti mistnich
komunikaci na dzemi mésta Kralupy nad Vltavou v zimnim obdobi 2025-2026 ze dne
29.9.2025.

* zimnim obdobi se ve smyslu ust. § 41 odst. 4 vyhlasky MDS & 104/1997 Sb. rozumi obdobi
od 1. listopadu do 31. biezna nésledujiciho roku

** zajistovéni sjizdnosti a schiidnosti miZe byt provadéno operativné, za Géelem vykonu
vefejné prospésnych sluZeb, v mimotadnych situacich &i v jinych odivodnénych piipadech

V Kralupech nad Vltavou, dne 1.10.2026.

|
Libor Lesak
slarosta mésta

Ing. Vojtéch Pohl
mistostarosta mésta




Technické sluzby mésta Kralup nad Vltavou
Libusina 123, Kralupy nad Vltavou

OPERACNI PLAN ZIMNi UDRZBY

MISTNICH KOMUNIKACIi, PARKOVACIHO DOMU
ve mésté Kralupy nad Vitavou

pro zimni obdobi 2026 - 2027

Schvaleno Radou mésta Kralupy nad Vltavou, dne 29.9.2026,
¢. usneseni 26/18/2/1.
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1. UVOD, ZAKLADNI VZTAHY

Tento operaéni plan zimni 4drzby mistnich komunikaci (déle jen OP) je dokument, ktery slouzi
pro vymezeni zikladnich vztah(, prav, povinnosti a organizace zimni udrzby (déle jen ZU)
mistnich komunikaci (dale jen MK) ve mésté Kralupy n. VIt. na zimni obdobi 2026 — 2027.

OP je zpracovan na zakladé:

- zdkona & 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich a jeho novely zakona &. 102/2000
Sb., zakona ¢. 132/2000 Sb. o zméné a zruSeni nékterych zakonl souvisejicich se
zakonem o krajich, zdkonem o obcich, zakonem o okresnich dfadech a zakonem o
hlavnim mésté Praze a zdkona ¢. 97/2009 Sb.. kterym se méni zakon ¢&. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich piedpist.

- vyhlasky €. 104/1997 ministerstva dopravy a spoji, provadéciho piedpisu zdkona a jeji
novely ¢. 335/2000

- prisludnych statnich norem (CSN 73 6100-1, CSN 1436, CSN 12899-1, atd.)

- stavu komunikaéniho systému mésta (1j. zatiZeni a dopravniho vyznamu jednotlivych
komunikaci, stavebné technickych parametri komunikaci, vedeni linek vefejné
dopravy, atd.)

- platného nafizeni mésta o sjizdnosti a schidnosti mistnich komunikaci

Organizaci a provadéni ZU podle tohoto OP zajistuji Technické sluzby mésta Kralup nad
Vltavou, z titulu vykonu spravy MK, vyplyvajiciho ze ziizovaci listiny organizace.

Cilem ZU je zmirfiovat zavady ve sjizdnosti a schiidnosti vzniklé¢ povétrnostnimi podminkami
a jejich disledky.

Zahajeni Einnosti erJ'vc smyslu tohoto OP bude ke dni 01.11.2026
Ukonéeni ¢innosti 71 31.03.2027

Vymezeni Gdrzby komunikaci v katastru mésta:

mistni komunikace:
Telefon dispecinku ZU TSM 315 726 589 nepietrzita sluzba, dale vedouci pohotovostnich &et
736 679 259.



silnice 1. a NI iFidy:

Telefon dispetinku SUS Mnichovo Hradigté: 602 739 770 ZU silni¢nich pritahii ve méstd
Kralupy n.VIt. Jedna se o silnice v ulicich: Pfemyslova, S.K. Neumanna, Podfipski, 28. ifjna,
HybeSova, Prazskd, Dobrovského, Halkova, Generdla Klapalka, Na Velvarské silnici, Na
Hrazi, 9. kvétna, U hibitova, Ke Hibitovu, Kladenskd, Minickd, Mostni, Podébradova,
V Rizovém Udoli, Veltruska, V piskovn&, U dyhérny, chodniky na mosté T.G. Masaryka.

2. VYMEZENI POJMU:

Mistni komunikace je vefejné piistupnd komunikace ve vlastnictvi mésta, kterd v pfevainé
mife slouzi k mistni dopravé na jeho tzemi. Podle dopravniho vyznamu, uréeni a stavebné
technického vybaveni se MK rozdéluji do 4 tFid (§ 6 odst. 3 zdkona ¢. 13/1997 Sb.).

Sjizdnost MK je stav, ktery umoZiiuje bezpeény pohyb silniénich a jinych vozidel
piizpusobeny stavebnimu a dopravné technickému stavu MK a povétrnostnim situacim a jejich
disledkiim. (§ 26 odst. 1 zakona &. 13/19978h.).

Schiidnost MK je stav, ktery umoZiiuje bezpeény pohyb chodcii, coZ je pohyb piizpiisobeny
stavebnimu a dopravné technickému stavu MK a povétrnostnim situacim a jejich diisledkiam.

Zavadou ve schidnosti se rozumi takova zména ve schidnosti, kterou nemiZe chodec
predvidat pfi pohybu pfizptisobeném stavebnimu a dopravné technickému stavu a
povétrnostnim situacim a jejich disledkiim. (§ 26 odst. 7 zdkona €. 13/1997 Sb.).

Zavadou ve sjizdnosti se rozumi takovd zména ve sjizdnosti, kterou nemize fidi¢ vozidla
piedvidat pfi pohybu vozidla pfizplisobenému stavebnimu a dopravné technickému stavu MK
a povétrnostnim situacim a jejich disledkim. (§ 26 odst. 6 zikona &. 13/1997 Sb.).

3. ODPOVEDNOST ZA SKODY

1. Vlastnik MK prostfednictvim spravee odpovida ve smyslu § 27 zdkona &. 13/1997 Sb. za
Skody vzniklé uZivatelim MK, jejichz pfi¢inou byla zdvada ve sjizdnosti, pokud neprokaze. Ze
nebylo v mezich jeho moznosti tuto zévadu odstranit, u zivady zpisobené povétrnostnimi
situacemi a jejich disledky takovou zdvadu zmirnit, ani na ni predepsanym zpiisobem
upozornil,

2. Tato odpovédnost plati i pro schiidnost MK.

4. ROZSAH, ZPUSOB A CASOVE LHUTY PRO ODSTRANOVANI ZAVAD
VE SJIZDNOSTI

Piedmétem provideéni ZU dle tohoto OP jsou viechny MK a Parkovaci diim ve mésté Kralupy
n. VIt,., kromé téch komunikaci, resp. jejich tsek, které jsou dle prisluiné obecné zdvazné
vyhladky mésta zafazeny mezi neudrZované,



Veskeré udrzované MK ve smyslu § 42 odst. 2 vyhlagky ¢ 104/1997 Sb. rozdéluji podle
pfisludnych faktorti do tfech pofadi dilezitosti:

1. poradi
Vyznamné sbémé komunikace, komunikace shromadnou a linkovou osobni dopravou,
piijezdove komunikace k dileZitym vefejnym objektiim a zatizenim, parkovaci dim

1L poradi
Ostatni sbérné komunikace a vyznamné obsluZné komunikace

[Il.  pofadi
Ostatni obsluZzné komunikace

Ve smyslu § 46 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. jsou lhiity pro zajidténi sjizdnosti a schiidnosti
MK v jednotlivych potadich nasledujici:

L pofadi ci cvviiivesisiniinvsivess do 4 hodin
I, potadE cvenesersnasopssusnsanesse do 12 hodin i
Il porads «.coinimsapsivivaiva do 48 hodin po oSetfeni 1. a II. potadi. Casovy limit pro

zahdjeni zdsahu je 60 minut od zji5téni podminek pro ofetfovani po spadu snéhu nebo tvorbé
naledi.

Poznamka:

TSM Kralupy nezajistuji sjizdnost komunikaci a schiidnost chodnikii ve vlastnictvi jinych
subjektil, pfipadné na pozemeich, které nejsou ve vlastnictvi mésta.

5. TECHNOLOGIE ZIMNi UDRZBY

1. Opatieni pied zahdjenim zimni adrZby:

- pfiprava mechanizm

- prodkoleni a pfezkouseni vykonnych pracovnikil (technologie, obsluha mechanizmii,
bezpecnost price, ochrana Zivotniho prostiedi, atd.).

- matenidlové zabezpeceni posypovymi materialy

- oznaceni neudrzovanych komunikaci a dopravné nebezpecnych tsek

2. Z4kladni technologické postupy

a) Mechanické odklizeni snéhu — shrnovanim

Odklizeni sn¢hu mechanickymi prostiedky je zekologického i ekonomického hlediska
nejvhodnéjdi technologii zimni adrzby mistnich komunikaci. Snih je za obvyklé zimni situace
tfeba odstranovat shrnovanim tak, aby nedodlo k jeho ujeZdéni provozem a pfimrznuti
k povrchu vozovky. Snéhovou brecku je tieba z vozovky odstranit. Se shrnovanim snéhu se
zatind, dosahne-li vrstva napadlého sn&hu 3-5 ecm. Phi trvalém snéZeni se odstranovani snéhu
opakuje. Na dopravné dileZitych mistnich komunikacich se odstrafiovani snéhu provadi v celé
jejich difce, na ostatnich mistnich komunikacich pouze v jednom pruhu (zejména na méné
dilezitych chodnicich). Shrnuty snih, ktery ziistava na krajnicich vozovek a za zaparkovanymi

motorovymi vozidly, se nevyvazi.
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b) Odklizeni sné¢hu s pouZitim chemickych rozmrazovacich materialii

Posyp soli se zahajuje, pokud vyska snéhu nepfesdhne 3 em. Do vrstvy Cerstvé napadaného
snehu vyssi neZ 3 em bez predchoziho pluhovini je posyp ¢i postiik rozmrazovacimi materidly
nepfipustny. Pfi mimofddné dlouhém snéZeni nebo piHi mimoiddné intenzitdé spadu, lze
v prib&hu snéZeni posyp opakovat. ale vZdy po provedeném pluhovani.

¢) Odstranovani niledi nebo ujetych snéhovyeh vrstev za pomoci chemickych
rozmrazovacich materidla

Chemické rozmrazovaci materidly se zdsadn aplikuji az na zbytkovou vrstvu snéhu, kterou jiZ

nelze odstranit nebo sniZit mechanickymi prostfedky. TEmito materialy odstrafiovat vrstvy

ujezdéncého sn¢hu do tloudt'ky 1-2 cm nebo naledi do tloudtky 2 mm.

d) Zdrsiovini niledi nebo ujetych snéhovych vrstev posypem zdrsiujicim materidlem.
Posyp zdrsiiujicim materidlem se pouZiva pii teplotich, kdy hrozi riziko namrazy, pfipadné pfi
teplotiach pii kterych je uziti chemickych rozmrazovacich materialii neti¢inné. Mize byt
provadén pouze obtasny posyp na dopravné dileZitych mistech, nebo na mistech, kde to
vyZaduje dopravné technicky stav komunikace. Posyp néledi lze provadét jemnozrnnym
materidlem. Posyp nezledovaiélych ujetych snéhovych vrstev miiZe byt providén materialem
$ vetdim obsahem hrubych frakei. V zastavénych oblastech se nesmi pouZivat material se zrny
nad & mm. Posyp zdrsiiujicim materidlem se provadi po celé sifce komunikace, piipadné v celé
Sifce dopravniho pruhu {j. minimalné 3 m v jednom sméru.

e) Ruéni iklid snéhu a ruéni posyp

Ruéni 0klid snéhu a ruéni posyp mistnich komunikaci, zejména chodnikii se provadi
z ekonomickych divedii pouze v pracovni dob& spraveem mistnich komunikaci. Timto
zplsobem se snih odstrafuje a posyp provadi pfedeviim na piechodech pro chodce,
autobusovych zastavkach a na chodnicich, kde neni mozno pouZit mechanizaéni prostiedky.
Snih na chodniku se shrne (odh4zi) na ifku min. 1 m, na pfechodu pro chodee min. 2 m a na
autobusové zastavee na délku 2 autobust a sifku 2 m od krajnice silnice (od obrubniku).

Poznamka:

U chodnikil s difkou nad 3 m je o ofetfovéni zajigténo v minimalni §ifi 1.8 m, u chodnik® ife
mensi nez 3 m je oSetfovani zajisténo v §ifi chodniku maximalné 1 m.

U chodnikii se schiidnost zajistuje odmetenim nebo pluhovanim, tak aby zbytkové vrstva snéhu
neptesahla 2 cm. V pfipadné nepfiznivych klimatickych podminek (moZnost vzniku naledi,
kluzkd vrstva snéhu) jsou pfi teplotach do -5 stupiii celsia aplikovany posypové soli, pFi
neucinnosti rozmrazovaciho materialu je aplikovan posyp inertnim materidlem.

Vozovky se udrZuji v celé Sifce s vyjimkou krajii komunikaci, pakovacich zilivii, parkovacich
pruhti a pruhil obsazenymi stojicimi vozidly.

3. Mechanizaéni prostiedky pro zajisténi zimni udrzby

- posypovy viz Unimog 1 ks
- traktor s pluhem 2 ks
- Multicar + nastavba posypova +pluh 1 ks
- naklada¢ CAT 1 ks
- nosi¢ HOLDER + nastavba posypova + pluh (kosté) 2 ks
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- nosi¢ Karcher + nastavba solanka + pluh (kosté) | ks
- ALFICAR 1 ks
- Multicar 1 ks

6. ORGANIZACE A PROVADENI ZIMNi UDRZBY

Zakladnim organizaénim celkem pro operativni provadéni ZU v ramei TSM jsou pohotovostni
¢ety (provozni pracovnici, Fidiéi, pomocny personal).

Pohotovostni ¢ety jsou postaveny dvé, v jejich éele stoji vedouei ety a v priibéhu zimniho
obdobi jsou stiidany v tydennich cyklech. Vedouei €ety je funkéné pfimo podiizen fediteli
organizace — lel: 736 679 259.

Povinnosti a odpovédnosti zaméstnancii spravee mistnich komunikaci

a) V mimopracovni dobé:

Vedouci pohotovostni Cety:
e Pfed ndstupem do sluzby (v pracovni den od 14:00 hod. - do 14:30 hod., v sobotu
a nedéli nebo v posledni pracovni den pfed svatkem) ma povinnost:

» Provéfit osobné piipravenost vy¢lenénych osob a techniky na provadéni
zimni Gdrzby, dolozit stav fediteli. V dobé jeho nepfitomnosti zdstupci
feditele a spole¢né fedil piipadné nedostatky

* Po dobu sluzby (pracovni den od 14:30 hod. do 06:00 hod., v So, Ne a svatky od 06:00
hod. do 06:00 hod.) podle systému sluzby, ktery uréuje zastupce feditele (feditel) -
pohotovost doma nebo na pracovidti, pravidelné (nejméné ve stanovenych intervalech)
hodnotit vzniklou povétrnostni situaci a na zikladé toho organizovat fizeni zimni
adrzby mistnich komunikaci v mimopracovni dobé.

e Povétrnostni situaci hodnotit:

# podle pfedpovédi pocasi
» pozorovanim z mista bydlisté
» pozorovanim objizd’kou v terénu

o KdyZ zjistény stav vyZaduje odetfit komunikace, zahdji &innost vyclenénymi
prostiedky.

e 'V piipadé, Ze povétrnostni situace vyzaduje neodkladné nasadit vétsi pocet techniky a
osob, nez je vyélenéno planem vyélenéni, informuje feditele (zastupce feditele) a
v dalsim se Fidi v této otazce jeho pokyny.

Obsluhy mechaniza¢nich prostiedki: v dobé pohotovostni sluzby se zdrZovat na misté, které
je urleno (pohotovost v misté bydlisté nebo na pracovidti) pfi pohotovosti v mist¢ bydlise
organizovat svoji ¢innost tak, aby se po vyzvani sluzebnim telefonem dostavil do 45 minut na
pracovisté. V dalsim obdobi plni ukoly vydané vedoucim Cety,

b) V pracovni dobé:

Reditel ,
- prostiednictvim vedoucich cet #idi cely proces ZU mistnich komunikaci
6



ve své ¢innosti se Fidi: - skuteéné vzniklou situaci
- planem Al
pokyny starosly, zdstupce starosty ;
spolupracuje s Policii CR, Méstskou policif, SUS Mnichovo Hradisté
provadi osobni kontroly plnéni Gikolt ZU, piijima opatfeni k odstrafiovani nedostatki,

1. Povinnosti vedouciho &ety
pii spadu snéhu nebo vzniku ndledi zaktivizuje na zékladé vlastniho posouzeni nebo
piipadné po vyzvé Méstské policie nebo dispedinku T'SM pohotovostni ¢etu a organizaéné
zabezpetuje vlastni vykon ZU
zajist'uje odstranovini snéhu pluZenim, pokud vrstva snéhu pfevysi 3 cm
na vozovkach 1. a 11, poradi véetné zvIast vybranych dopravné dilezitych mist (kfizovatky,
autobusové zastavky, stoupani) zajist'uje odetfeni posypovym materidlem
piimo Fidi pracovniky jednotlivych Gsek, upfesnuje jim dkoly, prebira od nich pravidelné
informace
vede zéapis o pribehu ZU do deniku ZLU
vede zaznam v deniku ZU o pozadaveich Policie CR, Méstské policie, SUS Mnichovo
Hradisté, podle moZnosti v ramei planem zimni Gdrzby stanoveného systému fesi tyto
poZadavky
na zékladé pokyni feditele pierozdéluje plnéni tkolii ZU technickymi prostiedky a
zamé&stnanci, ktefi jiz splnili (koly vyplyvajici z Planu zimni adrzby
ma trvaly piehled o situaci, znd mista pIlnéni kol technikou i zaméstnanci podniku
organizuje stiidani obsluh v souladu se Zakonikem préce
uloZi naprosto presné a konkrétni tkoly kazdé obsluze mechanizacniho prostredku nebo
skupiny zaméstnancti Technickych sluzeb (T8), ktefi zabezpecu)i osetfovani
osobné na misté (v rajonu, na trase apod.) kontroluje stav a zptisob oSetfovini a neprodlené
piijima konkrétni opatfeni k odstrafiovani nedostatk
trvale informuje feditele (zastupce feditele) o rozsahu a €ase splnéni kol a o opatienich,
které vedouci tuseku sdm nafidil
podle pokyni feditele (zastupce feditele) organizuje cinnost obsluh techniky nebo
zaméstnanct pro rucni tklid snéhu (posyp naledi) po splnéni tkolii na svém tseku
organizuje ohfev zaméstnanct, ktefi pracuji v lerénu bez strojh s kabinami a sufeni jejich
obuvi a odévu
pii stiidani ¢et oznami naslednému vedoucimu éety veskeré skuteénosti majici dopad do
provadénych praci zU

2. Povinnosti obsluhy mechanizaénich prostiedku ZU

trvale petovat a oSetfovat pfidéleny mechaniza¢ni prostiedek tak, aby byl pouzitelny pfi
plnéni tkolt ZU

dbat vysoké bezpecnosti pii provozu mechanizaénich prostiedki, dbat o ochranu majetku,
bezpeénost provozu motorovych vozidel a chodei

plnit tkoly piesné podle pokynii vedouciho Gseku a o splnéni tikolu ho informovat

véas informovat vedouciho Gseku o poruchdch mechanizacénich prostiedkili, o tusecich
komunikaci, které nebylo moZné z jakychkoli divodil odetiit :

informovat o veikerych skuteénostech souvisejicich s provadénim ZU




3. Povinnosti_zaméstnanci provadéjici aklid snéhu ruéné (shrmovini, odmetani,
posyp)
- plnit pfesné dkoly vydané vedoucimu tseku, bez védomi vedouciho se nevzdalovat
z pridéleného tiseku
- oSetfovani provadét tak, aby nedochdzelo ke $kodam na majetku mésta a obyvatel mésta,
dbat na osobni bezpe¢nost pii pohybu po komunikacich a pegovat o pfidélené nafadi
- informovat o veskerych skuteénostech souvisejicich s provadénim ZU

Kalamitni situace

V pfipadé kalamity je v kompetenci feditele organizace nafidit vyjezd i mimo rozpis planu
sluzeb.

Reditel TSM v téchto pfipadech koordinuje ZU s odpovédnymi zdstupei piislusnych organi
véetné moznosti svolini Krizového $tdbu za Géasti MU, Policie CR, méstské policie, SUS,
popf. dalich subjekti.

Udrba chodniki

TSM se éto ¢innosti podili v nasledujicim reZimu:

a) nasazenim mechanizace (MULTICAR, HOLDER-2ks Kércher-1ks) na chodniky udrzované
viz str.12 - 14 tohoto plénu)

b) nasazenim komunikaéni Cety pracovniki TSM na ostatni méstské chodniky (viz. dale)
v ramei béZzné pracovni doby pondéli - pétek od 6.00 do14.30 hod.

Udrzba komunikaci (vozovek)

- nasazenim mechanizace (sypa¢ Unimog, traktor + pluh — 2 ks. dle situace nakladace,
nakladni vozidla)

7. ROZDELENI MiISTNICH KOMUNIKACI

Komunikace 1. poradi diileZitosti se lhiitou zajiiténi sjizdnosti a schiidnosti do 4 hodin:

Hostivitova, Vojenova, Neklanova, Nad Skalou, Na Vyhlidee, Nad Lob¢i, Na Skalach,
Pise¢na, Nad Vodou, K Parkovacimu domu, U Studanky, Na Husarce, Autobusovy terminal,
Libugina, Havli¢kova, Zizkova, NadraZni, Trojanova, Jodlova, Palackého nam. Husova,
Jungmannova, Predmosti prava strana, B. Némcové, Vodirenska, Masarykova, Revoluéni,
Kuzminova, Ke Koupaliti, K. Capka, Tfida Legii, Tebizského po hlavni silnici, Cukrovar,
Sladkovského, Hennigsdorfskd, Cheléického, Vrchlického, Cechova, Tomkova, J. Palacha,
Jiraskova, Sokolskd, Kaplifova, S.K. Neumanna, Zeméchy — 9. kvétna, U Kovirny, Pod Lipami

Veskeré autobusové zastivky a toény MHD, cyklistickd stezka a stezka pro pési od ulice
Chelcického aZ po Mero, véetné lavky pro pési pres Vitavu.



Komunikace 1. poradi diilezitosti se lhiitou zajisténi sjizdnosti a schiudnosti do 12 hodin

Lidové nam., , Dr.E.Benede, Ve Starém Lobelku, ndbf. Holuba, Stefanikova, Krakovska,
Seifertova, Tylova, Kyjevskd, Makarenkova, Méchova, Nabfezi J. Rysa, Srdamkova, sidl.
Zatisi, Mlynska, Sladkova, Na Zaruce, Skolni, U K#izku + spojka na Velvarskou, Rakosov,
Ke Studince, Pfi¢na, Spojovaci, Novd, Na Vriku véetng zastavby cca 90 m, Ceskd, Slunna,
Kratkd, Lu¢ni, Soub&’na, Nad Zamkem, V Kopci, Na Zebrech, J. Spitze, Pod Svahem,
Anglicky resort, Pod Hradistém (pouze zpevnéné komunikace), Josefa Janury, Skolska. Novy
dvir (zpevnéné asfaltové povrchy). Na Cikance.

Komunikace 111. poradi dilezitosti se lhiitou zajisténi sjizdnosti a schiidnosti do 48 hodin

Jedna se o ostatni komunikace na tizemi mésta Kralupy nad Vltavou, kieré nejsou obsaZeny
v 1. a Il. pofadi diileZitosti (viz. vy&e) vyjma komunikaci, které jsou pro sviij nizky dopravni
vyznam zafazeny mezi komunikace neudrZované.

Chodniky udrzované TSM mechanizaci

HOLDER 1:
I. poradi

Trojanova, Nadrazni ulice, Zizkova ul, Komenského nam. $kola, Jodlova, zastivka MéU,
chodnik MéU, Palackého ndm.. kolem kostela, Vani¢kova. Husova, Jungmannova, Jiraskova,
Sokolskd, Kaplitova, S.K. Neumanna, sport Derfl smér Frantisek.

Erbenova, Chmelova, Tyrsova, U Cukrovaru, Chodniky sidlisté Cukrovar, Sladkovského,
Hostivitova

Chodniky Hirka — podél Piemyslovy ulice obé strany po ul. Chel¢ického, Hennigsdorfska +
zastivky Sidligté Harka, Nerudova kolem podty, Telecomu a OUNZ a2 k Ripu, Gen. Klapalka
— podél trati a pohfebniho Gstavu Cibulka.

Sidlisté V Zatisi.

1. poradi

Chodnik Cechova — bytové domy + zastavka Cechova, chodnik Gen. Klapalka - ob& strany
(podel kolky a Skoly + novy).

Premyslova po 28.tijna podél Heckla a Al Namury az na mistek.

Chodnik v ul. 28. fijna po obou stranach.

Chodnik Na Velvarské silnici.

Chodnik v ul. Minicka.

Soub&Znd, Nad Zamkem, V Kopei, Na Zebrech, J. Spitze, Pod Svahem

Chodniky Horymirova, Lutovitova, chodnik Palacha — novy

a podél bytového domu (MS), chodniky v ulici Safatikova.

Chodnik ze zamkové dlazby v ul. Prazska smér Pod Hradistém + zastavky Minice, bytovky u
Pytlaka + oto¢ MHD, Anglicky resort,

Chodnik Ke Hibitovu.



HOLDER 2:
I. poFadi

Libudina, K Parkovacimu domu (obé strany), spojka k bytovému domu &p. 981,

Autobusovy termindl, Havli¢kova, Na Hradku, Rybova, chodnik pies park k nemocnici.
Chodnik 7z Lobecku k mostu TGM (soucasné se silnici [1/101 a spojka na nabfezi I, Rysa.
Chodnik podél Seifertova nam., ul. Sidlisté.

Chodnik smér k Penny — soubézny se silnici 11/101.

Chodnik U Transformatoru (za nabytkem Obr).

Pojizdny chodnik Stefanikova ul. K domam &p. 653,654.

Chodniky v sidli3ti Lobecek (Stefanikova, Masarykova, Dr. E. BeneSe, Hakenova, Druzstevni,
nam. MladeZniki, Revoluéni) + zastavka

Masarykova, Revolu¢ni, Gagarinova, U Jesli, chodnik — propojka Ve Starém Lobecku —
nabiezi l. Gorkého, Tomaskova, K. Svétlé, Tt. Legii + zastavky MHD,

Pfedmosti — prava strana, Smeralova ul. + zastdvka Tiebizského, Tylova - vézaky
Makarenkova ke Skole Tiebizského a pied skolou.

V. Jirsika, A. Slavi¢ka, konec stezky na nabiezi J. Rysa.

Lobedek Tiebizského ul. chodnik podle aredlu Cechie.

MULTICAR:

I. poFadi

Stezka - Na FrantiSku - lavka — Mero - TESCO, zastavky MHD Vltava.

Stezka — Na Frantisku — Cheléického.

V Luhu + zastavka V Luhu, penziony, chodnik Sladkovského, Lobeé + zastivka Lobeé,
chodnik Dobrovského.

Chodniky podél Dvorakova parku, Masnerova stezka

Zatisi-chodnik kolem détského hiiste

I1. poradi

Chodnik u Morového sloupu.

Minice — Horni nad kostelem- mimo slepych odbo¢ek

Budec¢ska stezka Minice - V Olsich.

Chodniky Rizové udoli + zastavky Lidové nam.,

Zeméchy - chodnik podél zahradkaiské kolonie, zastavka MHD, pojizdny chodnik V Rokli,
Pod Spi¢dkem

Zimni adrzba parkovaciho domu

Karcher, Holder 1

Pfedmétem zimni ddrzby parkovaciho domu jsou profily vnitfnich obousmérnych komunikaci
(5ife cca 6m) a mezipodlaznich ramp, které zajistuji pfistup k jednotlivym parkovacim stanim.
Pfi teplotach v intervalech venkovnich teplot () az -6 stupiii celsia a podminkach vhodnych pro
vznik namrazy je zimni udrzba provadéna postiikem solankovou smési strojem Karcher. Pfi
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venkovnich teplotach -6 a niZe a podminkdch vhodnych pro vznik namrazy je aplikovana
posypova sul spolecné posypovym zdrsiujicim materidlem (pisek) strojem Holder 1. Mnozstvi
aplikovanych prostfedki je shodné s b&Zné pouzivanym mnozstvim na mistnich komunikacich
ve mésté. V piipadé poruchy aplikaéniho stroje Karcher je pii teplotach 0 aZ -6 aplikovana
posypovi siil strojem Holder 1. Vzhledem k typu stavebni konstrukee parkovaciho domu
(nevytapéna nadzemni konstrukce s fasadou provedenou z tahokovu) je providéna kontrola
podlah a ramp v objektu ze strany pracovnikil technickych sluzeb s ohledem na klimatické
podminky vhodné pro vznik namrazy. Kontrola je provadéna v pracovnich dnech béhem bézné
pracovni doby technickych sluzeb (. Po-Pd, 6:00 — 14:30. Ddle je provadéna kontrola
parkovaciho domu v pfipadé zdsahu zimni (drZby ve mésté a to i mimo vyse uvedenou dobu.

Neudrzované komunikace

A — vozovky (motoristické komunikace)

Jeronymovo nam.

Na Basté

V Hlinisti

V Rokli

Pod Skalkou

V Ulicce

Horni (slepa)

Odbocka z ulice U Kfizku

Odbocky z ul. HybeSova 2x (nezpevnénd)
Nezpevnéné ulicky priléhajici k Purkyiiovu namésti
Pod Studdnkou — Zeméchy

B. — Neudrzované chodniky (nemotoristické komunikace)

Schody a chodnik Na Basté, schody na Hostibejk véetné pésich cest, na DvoFakové nam. v
parku, v parku v ul. K. Capka v parku ul. Safafikova. Chodniky v parku v ulici U Parku.
Dvofakova stezka, Svojsikova stezka. Mlatovy chodnik mezi ul. Gen. Klapélka a potokem.
Méchova ul. chodniky v parku proti Z8 Tebizského. Chodnik podél nového parkovisté v ul,
Trebizského. Propojovaci chodnik nébf, J. Rysa, ul. U Stadionu, vicetiGelova stezka Kralupy -
Chvatéruby - ¢ast lezici v uzemnim obvodu Kralupy n. Vit. Cukrovar - viechny chodniky
v parku mezi domy ¢p. 1074-1084 a biehem Vltavy, ddle parkové cesty na sidl. Cukrovar mezi
&p. 1066 a restauraci Fortuna, rovnéz chodniky navazujici na verejné hfisté proti domiim &p.
1067-1070. Stefanikova ul.- chodnik podél zahrady domu &. 679, spojovaci chodnik v Lobeku
od domu ¢&p. 436 na komunikace u gardzi SBD. Cesta z ul. Horni ke hibitovu v Minicich,
Cyklostezka z Hradisté do Otvovic.

Chodnik od hotelu SPORT k plaveckému bazénu a viechny komunikace. Chodniky a
piistupové cesty na izemf mésta mimo vyslovné uvedenych jako udrzované.

Stiidani ¢et a predaviani mechanizmi bude provadéno kazdé pondéli v 6.00 hod. proti podpisu
vedouciho Cety. Vedouci ¢ety, ktery dokonéuje tydenni sménu. kontaktuje v dennim piedstihu
I



pfed koncem tydenni smény druhého vedouciho éety a spoleéné se domluvi na stanoveni
postupu udrzby v posledni den smény. Evidence praci bude vedena v Deniku zimni adrzby.

V Kralupech nad Vitavou, dne 1.10.2026.

; ¥
Libor Lesak Ing. Vojtéch Pohl
starosta mésta mistostarosta mdésta




