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Uéel dokumentace

Ugelem dokumentace je vymezeni koridoru pro prelozku silnice 608 — obchvat obce Postfizin,
posouzeni variantnich feSeni a specifikace navazujicich Uzemnich opatfeni.

Pfedmétem dokumentace je navrh dopravniho feSeni vySe specifikované stavby. Specifikace
majetkopravnich a technickych komplikaci pfi pfipravé zaméru. Ukotveni optimalni trasy komunikace,
navrh vySkového feSeni a navrh jejich Sitkového usporadani.

Podklady a jejich vyhodnoceni

viv s i

o [1] L, Uzemni plan Postfizin®, véetné jeho zmén ]
Trasa obchvatu obce vychazi z vyuZiti pozemku dle platného UP, nedotyka se pozemku uréenych
k zastavéni.

o [3] mapovy podklad — vyskopis dle satelitniho snimkovani CUZK ze z&fi 2020
Studie je zpracovana na podkladu tohoto zaméreni.

e [4] Situacni vyrez ze studie ,,Propojeni ul. JeZkova a sil. 11/608*.
Navrh napojeni ul. JeZzkova byl koordinovan s trasou obchvatu.



2. SIRSi DOPRAVNIi VAZBY

Silnice 11/608 je paralelni komunikaci k dalnici D8 a je tedy dopravné velmi vyznamnou silnici Il. TFidy
se znaénym dopravnim zatizenim. Prdmérné denni intenzity zde dle dopravniho s¢itani z roku 2016
¢ini 7584 vozidel/24hod, Spickova hodinova intenzita je dle zminéného scitani 856 vozidel/hod.
Dopravni intenzity jsou narazové, ale pomérné pravidelné navySovany pfi komplikacich na paralelni
D8, kdy je doprava odklanéna pravé na silnici 11/608. Tato silnice tak tvofi vyraznou bariéru mezi
severozapadni a jihovychodni &asti obce. Sitkovym uspofadanim odpovida komunikace kategorii
S9,5. V jihovychodni €asti obce je pfi kfizovatce s komunikaci 11/522 doplnéna o samostatny pruh pro
levé odboceni (z obou smérl od Prahy i ku Praze), které dal v extravilanu pfechazeji v pruh pro
pomala vozidla. Ve sméru na Prahu je tedy uspofadani komunikace 3x 3,5.

Druhou vyznamnou komunikaci v lokalité je silnice 11/522, propojujici Postfizin s Odolenou Vodou.
Dopravni intenzity na této komunikaci jsou jiz nizSi (2214 vozidel/24hod a $pi¢kova hodinova intenzita
246 vozidel/hod). Sitkovym uspofadanim tato komunikace odpovida kategorie S7,5. Ob& komunikace
jsou propojeny v komplikované 5ti ramenné kfizovatce pfi jihovychodnim okraji obce.

Jihovychodné od obce (smérem ku Praze) je na horizontu zfizeno dopravni napojeni logistického
centra BRENO se samostatnymi pruhy pro levé odboceni. V severozapadnim sméru (Veltrusy) jsou
dopravni napojeni az v obci Kozomin.

3. PREHLED VYZNAMNYCH STAVEB V DOTCENE
LOKALITE

Vyznamnou pfipravovanou stavbou, jez definuje trasu obchvatové komunikace je rozSifeni dalnice
protihlukovy val podél D8. Pro tuto stavbu je vymezen v UP, zména 3, koridor $itky 100m, do kterého
nebude trasa obchvatové komunikace zasahovat.

Pfipravovana rekonstrukce silnice 11/608 nebude mit na podobu obchvatu vliv. Jedna se o béznou
provozni opravu.

P¥i severozapadnim okraji obce je zpracovavana studie na propojeni ulice Jezkova s 11/608. Misto
napojeni ul. Jezkova bude situovano v prostoru pfi napojeni ul. Teplické (stavajici 11/608) na
obchvatovou komunikaci. Vznikne zde nova stykova kfizovatka, pfedbézné uvazovana jako okruzni.
KFizeni S/608 a S/522 pfi jihovychodnim okraji obce bude prefeSeno — je zde uvazovano s okruzni
kfizovatkou. Toto nemé& na navrh obchvatu vyrazny vliv. Paprsek kfiZovatky, coby tavajici trasa 11/608
bude po realizaci obchvatu zaslepen.

V dalSim stupni pfipravy stavby bude tfeba vyfesit propojeni ul. Jezkova se silnici I1/60. V navrhované
trase se kfizi s jiz povolenou stavbou ,Oprava polni cesty v obci Potrfizin®.



4. POPIS ZAMYSLENYCH UPRAV

Popis preferované trasy prelozky silnic 11/608

Zakladni popis navrhu

Ndvrh je tvofen tfemi komunikace. Vlastni pfelozkou silnice 11/608, Gpravou komunikace 11/522 a napojenim ul.
Teplické coby stavajici trasy komunikace 11/608.

PreloZka 11/608 — obchvat obce

Trasovani vychazi z pozadavku na plynuly prijezd okolo obce, bez vyrazného vlivu na prepravni rychlost a timto
k omezeni motivace fidi¢l vjezdu do obce. Navrhové parametry smérovych obloukl odpovidaji rychlosti
90km/hod. V prostoru kfizovatek bude rychlost snizena na 70km/hod. SiFkové usporadani vychazi z kategorie
$11,5m, Cili jizdni pruh 2x 3,5m, vodici prouZzek a zpevnéna krajnice 2x 1,75m. V misté kriZovatek budou
doplnény pruhy pro levé odboceni a v Useku mezi kfizovatkou s 11/522 a napojenim na stavajici trasu 11/608
bude doplnén pruh pro pomald vozidla. Podélny sklon je ve zminéném Useku mezi kfizeni s 11/522 a napojenim
na stavajici trasu silnice 11/608 6%, dal jiz potom dosahuje hodnot pouze do 4%. Délka prelozky 11/608 bude
1700m.

Stavajici komunikace 11/608 bude v délce 300m rozebrana. V trase plvodniho télesa je mozné doplnit izolacni
pas zeleni, pfipadné cyklostezku a pod.

Uprava komunikace 11/522

V ndvaznosti na prelozku 11/608 je navrzena i Uprava silnice 11/522. Tato spociva v napfimeni trasy a sjednoceni
itkového usporadani v iseku mezi podjezdem pod D8 a napojenim na ul. Teplickou (pGvodni trasu 11/608).
Celkova délka Uprav bude 490m. Sitkové usporadéni komunikace bude upraveno tak, aby odpovidalo kategorii
silnice $9,5 - jizdni pruh 2x 3,5m, vodici prouzek a zpevnéna krajnice 2x 0,75m o délce 85m. Podélny sklon
nepresahne 2%.

Napojeni ul. Teplické — napojeni stavajici pritahové komunikace

Misto napojeni je zkoordinovano se studii dopravniho propojeni ul. Jezkova. Na konci zastavéné casti obce je
navrzena nova okruzni kfizovatka o tfech paprscich. Severnim paprskem bude zajisténo napojeni na trasu
preloZené silnice 11/608. Toto propojeni je uvazované komunikaci kategorie S9,5 - jizdni pruh 2x 3,5m, vodici
prouzZek a zpevnéna krajnice 2x 0,75m o délce 85m. Podélny sklon bude kopirovat stavajici pribéh komunikace
—cca 1%.

Stavajici komunikace 11/608 bude v délce 180m rozebrana. Vtrase plvodniho télesa je mozné doplnit
stromovou alej.



Zdlvodu minimalizace hlukovych dopadl vyplyvajici tranzitni dopravy bude komunikace smérem k obci
Postfizin doplnéna protihlukovou sténou. Technické teSeni vlastni protihlukové stény bude specifikovano
v nasledujicich stupnich ptipravy stavby. Z estetickych dlvodl a z dlivodd bude protihlukova sténa doplnéna
pasem izolacni zeleni.

Odvodnéni navrzenych komunikaci bude feSeno pomoci otevienych silni¢nich pfikopud se zasakovaci funkci pres
humézni vrstvu. V dalSich stupnich pfipravy stavby bude vsakovaci funkce doloZeny hydrogeologickym
posouzenim.

Zadlenéni navrhu do okoli

Celé zajmové Uzemi v prostoru mezi stavajici trasou 11/608 a D8 se plynule svaZuje severozapadnim smérem.
Dalniéni téleso, je oproti terénu prevysené 1m na severu a az o 10m pfi kfizeni s 11/522. Obdobny pribéh ma
stavajici trasa 11/608. V obci a severnim smérem od obce PostfiZzin je komunikace vedena v trovni okolniho
terénu, ale smérem na Prahu se téleso komunikace odchyluje od okolniho terénu az o 4m.

Pohled jihovychodni, od polni hospodarské cesty navazujici na ul. Novou

Stavajici raz okoli vyznamné ovlivni pfipravované rozSifeni dalni¢niho télesa D8, spole¢né s realizaci
protihlukového valu v pasu Sifky 100m od stavajici trasy dalnice. Val bude oproti niveleté dalnice
prevySen a osazen stromovou a kefovou zeleni.

Navrh prelozky 11/608 uvazuje s trasovanim komunikace co nejblize u paty terénniho valu aby byl
minimalizovan zabor zemédélské pldy. Pro zac¢lenéni komunikace do okoli a zaroven z divodu jejiho
CasteCného odhlu¢néni je navrZzen pas izola¢ni zeleni, v idealnim pfipadé se vzestupnou tendenci
vysadby, ktera by ve sméru pohledu od obce vyvozovala dojem splynuti s pfevySenym terénnim
valem podél dalnice.

Silniéni téleso v plvodni trase 11/608, je mozné v Useku o délce cca 300m na jihovychod od kfizovatky
s 11/522 doplnit stromovou zeleni a vytvofit tak protihlukovy val, chranici novostavby rodinnych domu.
V misté stavby, ani v SirSim okoli se nanachazi evropsky vyznamné lokality z hlediska ochrany
prirody, nevyskytuji se zde chranéna uzemi, rezervace, Ci prirodni pamatky. DotCené uUzemi je
v souCasné dobé prevazné intenzivné zemédélsky vyuzivano a nenachazeji se zde vyznamné cenné
prirodni stanovisté. Neni tak pfedpokladano, ze bude mit stavba vyznamny negativni vliv na biotop
chranénych rostlin a Zivocichu.

V feSeném uzemi se rovnéz nenachazeji zadné kulturni pamatky, ploSna chranéna uzemi, ani jiné
objekty pamatkového zajmu.

Koridor pro pfelozku silnice 11/608 je definovan Sifkou ochranného pasma, €ili vzdalenosti 15m od osy
jizdniho pasu. Ve sméru k obci bude koridor rozSifen o 10m Siroky pas izola¢ni zeleni.



Popis alternativnich navrh
B.1 — Plynuly prabéh silnice 11/608 s niz§i navrhovou rychlosti

Tato varianta pracuje se smérovymi prvky pro nizsi navrhovou rychlost 70km/hod. Toto feSeni umozni
vloZeni smérovych obloukt o mensich polomérech a tedy i efektivnéj$i trasovani komunikace

s ohledem na pfiblizeni trasy silnice k télesu D8 a tedy i minimalizaci zbytkovych ploch mezi trasou
prelozky silnice 11/608 a D8.

Navrh je tvofen stejné jako u varianty pro navrhovou rychlost 90km/hod tfemi komunikacemi. Délka
trasy vlastni prelozky silnice 11/608 bude vlivem tprav smérovych obloukl o cca 30m delsi.

Nevyhodou této varianty je sniZeni prijezdni rychlosti na tranzitni komunikaci.

B.2 — Napojeni prelozky 11/608 v okruznich kfizovatkach

Na zacatku obce ve sméru od Prahy bude v misté kFizeni 11/608 a 11/522 ponechana uvazovana
okruzni kfizovatka. Trasa silnice 11/522 bude napfimena a vlastni komunikace rozSifena na navrhovou
kategorii S11,5. V prostoru pfi koridoru pro protihlukovy val podél D8 je navrzena nova okruzni
kfizovatka a silnice 11/608 zde pfesné kopiruje patu protihlukového valu. Na konci obce je prelozka
11/608 plynule trasovana k okruzni kfizovatce, kde je napojena na puvodni téleso. Prava odboéeni na
vSech okruznich kfizovatkach patefni trasy budou feSena spojovacimi vétvemi (tzv. bypass).

Délka trasy prelozky 11/60 je v této varianté 1250m. Upravy silnice 11/522 jsou uvaZovany v délce
520m.

Nevyhodou této varianty je pferuseni plynulého provozu tranzitni dopravy okruznimi kfizovatkami.
Naruseni plynulosti pfispiva i trasovani tranzitni dopravy po silnici 11/522.



Rozbor majetkopravnich dopadt

Preferovana varianta trasy obchvatu A se dotyka krom pozemk( ve vlastnictvi Obce Postfizin, CR a
Stfedoceského kraje i 11ti pozemku v soukromém vlastnictvi. U vétSiny pozemku se jedna o ornou
pudu, dal jsou zasazeny pozemky vedené jako vodni plocha, neplodna pida a komunikace.

Cislo Vlastnik pozemku
pozemku

dle KN

324/1 StfedocCesky kraj / KSUS StfedoCeského kraje
342/1

264/2 Obec Postfizin
341/2

337/3

326/3

359/2 CR/RSD

359/3

264/4 Heliskova Sora
264/29

264/28

264/3 NOVYS s.r.o.
264/22

278

264/32 Cernik Josef Maria
262/1

262/34

211 Jandova Jifina

212

280

213 Naskoskova Vaclava
215/2

202 Chalabova Jitka a Fleischerova Ladislava
276/4 Rozlilek Jan a Tomas
277 Srbkova Hana

279 Novotny Vlastimil
273 Simkovska Miluse
203 Treml FrantiSek




